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E WARSTWY ISTNIEJACE

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY

STYROPIAN gr.12cm

CEGLA SILIKATOWA gr.12cm

PUSTKA 2cm
BETON KOMORKOWY gr.24cm
TYNK

m WARSTWY ISTNIEJACE

DWUWARSTW. PAPA TERMOZGRZEWALNA
Z POSYPKA MINERALNA

SZLICHTA 1,5CM

DACHOWA PLYTA BETONOWA PG 6CM

PUSTKA

WEELNA MIN. GRANULOWANA 14CM

SUPREMA 5CM

STROP DZ—-3 23CM

[P1]

WARSTWY ISTNIEJACE

WYKELADZINA PCV/GRES ANTYPOSLIZGOWY

WARSTWA SAMOPOZIOMOJACA POD
POSADZKI Z PCV

GLADZ CEMENTOWA 2CM

SZLICHTA CEMENTOWA 4CM

ZUZLOBETON 15CM

[P2]

PIASEK UBITY 20CM

WARSTWY ISTNIEJACE

WYKLADZINA PCV

WARSTWA SAMOPOZIOMOJACA POD
POSADZKI Z PCV

GtADZ CEMENTOWA 2CM

SZLICHTA CEMENTOWA 4CM

IZOLACJA AKUSTYCZNA 7CM

STROP DZ-3 23CM
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