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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie gtébwnego projektanta

1.2 Uzgodnienia techniczno-ekonomiczne,

1.3 Projekt architektoniczny,

1.4 Polski Normy PN i przepisy w zakresie przedmiotu.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego pn. Przebudowa wraz ze zmianag
sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowego z przychodni na biblioteke oraz
pomieszczenia ustugowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie, dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec
Koscielny

3. Opis ogdiny obiektu

Czesc¢ istniejgcego obiektu, w ktérej planowana jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku ustugowego z przychodni na biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe znajduje sie na
parterze budynku. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologi tradycyjne;.
Bryta o prostej formie, na rzucie prostokata nakryty stropodachem jednospadowym.

Projektowany obiekt potozony jest w 4 strefie obcigzenia sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 oraz

w | strefie obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-2011.

Kategoria projektowanego okresu uzytkowania - 4 wg PN-EN 1990:2002.

4. Opis szczegotowy konstrukcji

4.1 Belki wsporcze

Belke wsporczg stropu Poz.1.1,P0z.1.2, Poz.1.3 zaprojektowano z ksztattownikdw walcowanych na
gorgco o przekroju HEA 200 ze stali S235.

Belke wsporcza stropu Poz.1.4 zaprojektowano z ksztattownikow walcowanych na gorgco o przekroju
HEA 120 ze stali S235.

Potgczenie belek wsporczych ze stupami za pomocg potgczenia zwyktego, srubowego M16 kl.5.8 szt.2.
Styk techniczny pomiedzy belkami wsporczymi a podpieranym stropem nalezy wykonaé zaprawg
bezskurczowg CERESIT CX 15 lub réwnowazna.

Catos¢ wykonaé na podstawie projektu wykonawczego.

Konstrukcje stalowa belek wykona¢ zgodnie z PN-EN 1090 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i
aluminiowych”.

Klasa wykonania konstrukcji EXC1, wg PN-EN 1090-2.

4.2 Stupy belek wsporczych
Stup belki wsporczej poz.2.1 zaprojektowano z ksztattownikéw walcowanych na gorgco o przekroju
C180 ze stali S235.
Stup belki wsporczej poz.2.2 zaprojektowano z ksztattownikéw walcowanych na gorgco o przekroju
HEA 160 ze stali S235.
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Gtlowica stupa jest potgczona z belkami w sposob przegubowy nieprzesuwny, natomiast podstawa stupa
jest potaczona z posadzkag w sposéb sztywny nieprzesuwny. Podstawy stupéw zaprojektowano z blachy
poziomej celem rownomiernego rozktadu naprezen na podbudowe posadzki.

Blacha pozioma potgczona sg ze stupem za pomocg spawania spoinami pachwinowymi.

Potaczenie stupdw z posadzkg za pomocg kotew M12 kl1.5.8 szt. 4

W przypadku braku technicznych mozliwosci oparcia stupéw na podbudowie posadzki lub na Scianie
fundamentowej nalezy wykonac indywidualng konstrukcje pod oparcie stupéw.Catos¢ wykonac¢ na
podstawie projektu wykonawczego.

Konstrukcje stalowg stupéw wykonaé zgodnie z PN-EN 1090 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i
aluminiowych”.

Klasa wykonania konstrukcji EXC1, wg PN-EN 1090-2.

4.3. Proponowana kolejnosé prac przy montazu stupow belek wsporczych

- zabezpieczyc strop poprzez podsteplowani poprzecznie do belek stropu DZ-3 w miejscu planowanych
wyburzen $ciany podituznej korytarza. Podsteplowanie wykona¢ min. w trzech miejscach w réwnych
odstepach na dlugosci traktu, w razie konecznosci zrobi¢ przebicie przez sciane korytarza.

- wykué wneke w Scianie korytarza dla osadzenia stupa Poz. 2.1 i Poz.2.2

- wyku¢ warstwy posadzki do pozomu betonu podktadowego, na ktérym zostanie oparta stopa stupa
W przypadku niewystarczajcej warstwy betonu i braku sciany fundamentowej nalezy wykonac¢
indywidualg konstrukcje pod oparcie stupa

- potwierdzi¢ wymiary stupa (wysokos¢) i zaméwi¢ stupy

- osadzi¢ stupy stalowe Poz.2.1 oraz skreci¢ wzajemnie srubami M12 kl.4.8 szt.4 przewiercajg¢ sciane
- stup Poz.2.1 w osi 1 oraz stupy Poz. 2.2 przymocowac do scany kotakami wklejanymi np.. Hilti HAS
M12x110/28 szt. 4 .

- obetonowac stope stupa

- stupy przez wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

4.4. Proponowana kolejnos$é prac przy montazu belek wsporczych

- po podparciu stropu i zamocowaniu stupéw rozebrac¢ sciane korytarza nie doprowadzajgc do
nadmiernych wibracji, ktére mogg naruszy¢ konstrukcje stropu

- umiesci¢ belke wsporczg na gtowicy stupdw i zamocowac

- belke wsporcza Poz. 1.4. uktada¢ bezposrednio na $cianie wykonujgc podlewke z betonu gr. min. 5 cm
i zapewniajgc min. 20cm dlugos$¢ oparcia balki stalowej na murze.

- wyklinowac i wypetni¢ przestrzen miedzy belkg a stropem “silng” zaprawg szybkowigzgca,
bezskurczowwg np.CERESIT CX15 lub rwnowazng

- po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci min. tydzien lub wg. zalecen producenta
mozna przystapi¢ do demontazu podpér podtrzymujgcych strop. Miejsca po podpdrkach wypelnié
zaprawg j.w.

- belki przez wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

Uwaga!

Do osiggniecia przez zaprawe odpowiedniej nosnosci i przejeciu obcigzen od stropu przez belke
wsporczg nie nalezy pozostawi¢ stropu bez podparcia i dopusci¢ do swobodnego ugiecia sie stropu.
Moze to spowodowaé nadmierne ugiecie stropu i w konsekwencji do zarysowania scian.

Przed montazem belek wsporczych widoczne w stropie ubytki betonu nalezy wypetni¢ zaprawg
bezskurczowg CERESIT 15 lub réwnowazng przez ubicie.
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4.5. Nadproza

Nadproza Poz. 3.1 zaprojektowano z ksztattownikéw walcowanych na gorgco o przekroju ceowym
2x C160 ze stali S235.

Wzajemne potgczenie ksztaltownikéw za pomocg srub M12 kl. 5.6 oraz przewigzkami z bl.10 mm
taczonych na spoine pachwinows.

Gtebokosc oparcia belek stalowych min. 20 cm na poduszce betonowej gr. min. 5cm.

Catos¢ wykonac na podstawie projektu wykonawczego.

Nadproza Poz. 3.2 jako systemowe belki nadprozowe wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Konstrukcje stalowg nadprozy wykonaé zgodnie z PN-EN 1090 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych
i aluminiowych”.
Klasa wykonania konstrukcji EXC1, wg PN-EN 1090-2.

4.6. Proponowana kolejnosé prac przy montazu nadprozy stalowych
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| - zabezpieczy¢ strop poprzez podsteplowanie stropu obustronnie w przypadku Sciany zewnetrznej

| zabezpieczenie dotyczy jednej strony. Steple umiesci¢ w miejscu belek nosnych strupu DZ-3. Odlegtosé
| od sciany demontowanej do tymczasowego podparcia nie powinna przekracza¢ 60 cm.

| - jesli sciana pod oparcie belek jest skruszona, zniszczona lub wykazuje oznaki korozji nalezy fragment
| Sciany pod bezposrednie utozenie belek wykué i nastepnie przemurowac z cegty petnej na zaprawie

| cementowej na wysoko$¢ min. 4 warstw cegiet.

| - wykonac¢ poziomg bruzde z jednej strony sciany na gtebokosc ok. 10cm i dluzszg na kazdg strone niz
| szerokos¢ planowanego otworu tak aby zagwarantowa¢ mim. 20 cm diugosci oparcia balki stalowej na
| murze, osadzi¢ ceownik — przestrzen miedzy ceownikiem a murem powinna wynosi¢ ok. 3cm z kazdej
| strony

| - dla istniejgcych otwordw ktére zostang poszerzone nalezy usungé czesé istniejgcego nadproza

| - wykona¢ podlewki gr. 5cm na murze pod oparcie obu koncéw belek

| - osadzi¢ pierwszy profil i wyklinowa¢ stosujac kliny stalowe

| - wypehic przestrzen miedzy belkg a sciang “silng” zaprawa szybkowigzgcg, bezskurczowwa

| np.CERESIT CX15 lub réwnowazng

| - po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe wykuc¢ bruzdy, wykonac¢ podlewki z drugiej
| strony sciany i umiesci¢ drugi ceownik

| - ceownik skreci¢ srubami i wspawac przewigzki

| - przestrzen pomiedzy belkg a pozostatg czescig $ciany wypetni¢ “silng” zaprawg szybkowigzaca,

| bezskurczowwg np.CERESIT CX15 lub rownowazng

| - po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci min. tydzien lub wg zalecen producenta

| mozna rozebra¢ fragment $ciany pod nadprozem

| - 8ciane nalezy wycinaé nie wykuwac

| - belki przez wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
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5.0. Usuniecie $cianek dziatlowych

Przed usunieciem Scianek dziatowych nalezy wykonac¢ odkrywki przez skucie tynkéw w okolicy nadproza
oraz wzdtuz Scianki dziatwej i jej miejscowym usunieciu w celu potwierdzenia dziatowego charakteru
Scianki
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6.0. Wykonanie nowych $cianek dziatowych

Nowoprojektowane Scianki dziatowe nalezy wykona¢ z materiatdw o mozliwie najmniejszym ciezarze np.
beton komérkowy. Sciany murowaé nie na petng wysoko$¢, nalezy pozostawié¢ 2-3cm wolnej przestrzeni
pod stropem. Przestrzen te nalezy wypetni¢ piankg lub styropianem.

7.0. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie przeprowadzonej analizy makroskopowej stwierdzono proste warunki gruntowe tj.
wystepowanie warstw gruntu jednorodnego, nie wystepujg grunty stabonosne, wody ponizej poziomu
posadowienia oraz brak niekorzystnych warunkéw geologicznych.

Obiekt jest o prostej konstrukgiji, o statycznie wyznaczalnym schemaci staytcznym, o prostych warunkach

gruntowych.
Ustala sie | kategorie geotechniczng posadowienia obiektu.

8.0. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej

Zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 konstrukcja obiektu bedzie uzytkowana w srodowisku o matym dziataniu
korozyjnym odpowiadajgcym matej kategorii korozyjnej ,,C1”.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ do klasy korozyjnosci C1 odpowiednimi farbami.

Zestawy malarskie winny posiadaé¢ wifasciwe aprobaty celem zapewnienia odpowiedniej klasy

odpornosci pozarowej.

9.0. Wymagania P.poz dotyczace konstrukcji

Czes¢ przeznaczona na bibloteke zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej C

Cze$é¢ przeznaczona na lokale ustugowe zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej C
Wymagania dla elementéw konstrukcji :

- stupy stalowe R60
- belki wzmacniajace = R60
- nadproza R60

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej R60 zgodnie z wymaganiami dla klasy
odpornosci pozarowej ,C” stosujgc odpowiedni zestaw malarski lub rwnowazne systemy.

10.0. Wytyczne wykonawstwa

Montaz konstrukcji stalowej obiektu prowadzi¢ zgodnie z projektem.

Wymiary elementéw stalowych skorygowacé po wykonaniu odkrywek i pomiarach na placu bodowy!!.
Wykonawca ma obowigzek zweryfikowa¢ wszystkie wymiary , rysunki, detale i specyfikacje oraz w razie
watpliwosci skontaktowac sie z projektantem przezd rozpoczeciem prac.

Brygada montazowa powinna by¢ zapoznana z technologig montazu konstrukcji stalowej oraz
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.

11.0. Montaz pofaczen sSrubowych
Pofaczenia srubowe zwykte

Potgczenia srubowe zwykte nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz wymogami norm:
PN-B-03200, PN-B-06200 i norm wyrobu. Zaprojektowano potgczenia srubowe kategorii D,
Srubami M12, M16 klasy 5.8.
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12.0. Zastosowane materiaty budowlane

Przy projektowaniu konstrukcji zastosowano nastepujgce materiaty budowlane:
STAL: - konstrukcyjna S235

13. Uwagi koricowe

Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykona¢ z wiasciwych materiatéw
posiadajgcych atesty i certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle przepiséw
ustawy Prawo budowlane.

Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzor techniczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Autor:

|.Kondraciuk
projektant
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OBLICZENIA STATYCZNE

1. Poz. 1.0 Belki wsporcze stropu

Poz.1.1 Belka wsporcza

Przyjeto belke jako jednoprzestowg o rozpietosci w swietle 1=5,72 m

Zatozono do obliczen belke z ksztattownikéw walcowanych na gorgco o przekroju HEA 200 ze stali S235.

Obcigzenie od $ciany dziatowej znajdujgcej sie na pietrze.

.. . Gk Gd
L.p. Obciagzenie stale [kN/m] Y [kN/m]
1. Sciana gr. 12 cm z cegly silikatowej | 5,70 1,3 7,41
5 Tynk cementowo-wapienny gr. 2x 1,58 13 2,01
1,5cm
SUMA | 7,28 — 9,46
MOMENTY : TNACE :
\\
\\\
— - 1 \\
it il
it ol
NORMALNE : REAKCJE PODPOROWE :
hn o
239 1239

23,9 239

REAKCJE PODPOROWE :
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NOSNOSC PRETOW:

Przekrdéj:Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:
2 1 Stan graniczny uzytkowania 71,7%
2 Noénoéé na $ciskanie (39) 12,1%
3 No$nos$é na Sciskanie (39) 12,1%

Stan graniczny uzytkowania:

amax = 17,2 mm

Amax = 17,2 < 23,0 = a4
Belke wsporczg stropu Poz.1.1 zaprojektowano z ksztattownikow walcowanych na gorgco o przekroju
HEA 200 ze stali S235.

Poz.1.2 Belka wsporcza stropu
Przyjeto belke jako jednoprzestowg o rozpietosci w swietle 1=3,49 m
Zatozono do obliczen belke z ksztattownikéw walcowanych na gorgco o przekroju HEA 200 ze stali $S235

Obcigzenie przyjeto z poz. 1.1.
MOMENTY TNACE

mitm nftm

NORMALNE: REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE :

Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
3 0,0 18,3 18,3 0,0
4 0,0 18,3 18,3 0,0

Przekrdéj:Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:
1 1 Stan graniczny uzytkowania 28,5%
2 2 Noénos$é na $ciskanie (39) 9,5%
3 Nos$noéé na éciskanie (39) 9,5%
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Stan graniczny uzytkowania:
Amax = 2,0 mm
Amax =2,0<7,0 = ag
Belke wsporcza stropu Poz.1.2 zaprojektowano z ksztattownikow walcowanych na gorgco o przekroju
HAE 200 ze stali S235.

Poz.1.3 Belka wsporcza stropu
Obcigzenie z Poz. 1.1

Belke wsporcza stropu Poz.1.3 zaprojektowano z ksztattownikow walcowanych na gorgco o przekroju
HEA200 ze stali S235.

Poz.2.0 Stupy belek wsporczych

Poz.2.1 Stup beleki wsporczej
Obcigzenie z Poz. 1.1

Stup belki wsporczej poz.2.1 zaprojektowano z ksztattownikéw walcowanych na gorgco o przekroju C180
ze stali S235.

Poz.2.2 Stup beleki wsporczej
Obcigzenie z Poz. 1.1

Stup belki wsporczej poz.2.2 zaprojektowano z ksztattownikéw walcowanych na gorgco o przekroju
HEA 160 ze stali S235.

Poz.3.0 Nadproza

Poz.3.1 Nadproze w drzwiach wejsciowych
Zatozono do obliczen nadproze w postaci 2 belek z ceownikéw C 160
Zebranie obcigzen stropodach

L.p. Obciazenie state [kl$:n2] Y [k,\(f/:ng]
1. P x papa 0,15 1,35 0,20
2. [Szlichta 0,32 1,35 0,43
3. |Piyty dachowe zelbetowe gr. 6cm 1,5 1,35 2,03
4. |Wetna mineralna 0,17 1,35 0,23
5. [Supremagr. 5cm 0,33 1,35 0,44
6. [Tynk 0,28 1,35 0,38
7. |Ciezar stropu DZ-3 2,65 1,35 2,65

SUMA | 5,39 1,35 7,28
Obciazenia zmienne Q. Y Q.
[KN/m?] [KN/m?]
Obcigzenie sniegiem wg
PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 strefa 4
2. [Qk =1,6 kN/m2; C=0,8 1,28 1,5 1,92
Sk=QkxC
SUMA | 1,28 - 1,92
RAZEM| 1,4 - 2,05
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Zebranie obcigzen strop nad parterem

c .. Gk Gy
L.p. Obciazenie stale [kN/m?] Y [kN/m?]
1. |Gres 0,48 1,35 0,65
2. [Szlichta 5,5 cm 1,15 1,35 1,55
3. [Tynk 0,28 1,35 0,38
4. |Ciezar stropu DZ-3 2,65 1,35 2,65
SUMA | 4,56 1,35 6,16
Zebranie obcigzen strop nad parterem zmienne
C .. . Gk Gy
L.p. Obcigzenie zmienne [kN/m?] Y [kN/m?]
1. |Obcigzenie uzytkowe 2,00 1,35 27
2. [Obcigzenie od scianek dziatowych 0,75 1,35 1,01
SUMA | 2,75 1,35 3,71
Ciezar scian
C Gk Gy
L.p. Obciagzenie state [KN/m] Y [kN/m]
1 Sciana z betonu komérkowy 5,32 135 7.18
r.24cm
2. [Sciana z cegty silikatowa gr. 12cm | 8,44 1,35 11,39
3. [Styropian gr.14cm 0,23 1,35 0,31
4. |Tynk cienkowarstwowy 0,17 1,35 0,22
5. [Ciezar od wiencéw 2,07 1,35 2,79
SUMA | 16,23 21,89
Obciazenie liniowe przekazywane na sciane
C .. Gk Gy
L.p. Obciazenie stale [KN/m] [KN/m]
1. |Obcigzenie ze stropodachu 16,17 1,35 21,83
2. |Obcigzenie ze stropu 13,68 1,35 18,47
SUMA | 29,85 40,29
C . G Gq
L.p. Obcigzenie zmienne [kN/m] Y [kN/m]
1. |Obcigzenie ze stropodachu snieg 3,84 1,5 5,76
2. |Obcigzenie ze stropu 8,25 1,35 11,13
SUMA | 12,09 16,32

MOMENTY :

REAKCJE PODPOROWE:

1
\/ -
17,2 I
3

6,1

—
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Wezet H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 0,0 36,1 36,1
2 0,0 36,1 36,1
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+B
Przekrdéj:Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:
2 1 Noénoéé (Statecznos$é) przy zgi 81,2% [T T ]

Stan graniczny uzytkowania:
amax = 2,5 Mmm
Amax = 2,5 < 3,8 = aq

Nadproze w drzwiach wejsciowych Poz. 3.1 zaprojektowano z ksztattownikéw walcowanych na gorgco o
przekroju ceowym 2x C160 ze stali S235.

I. Kondraciuk

projektant




