ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A.CZESC ARCHITEKTONICZNA
|. Zatgczniki formalno-prawne
1. Oswiadczenie art. 20 ust.4 Prawa budowlanego
2. Zaswiadczenie o zgodnosci zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego =z dn. 06.07.2018r. znak:
POR.6724.18.2018 wydane przez Urzad Gminy Juchnowiec Ko$cielny
II. Informacja dotyczgca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
[ll. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
o Czes¢ opisowa
o Czes¢ rysunkowa

1. Sytuacja 1:500
2. Inwentaryzacja rzut parteru 1:100
3. Inwentaryzacja rzut | pietra 1:100
4. Inwentaryzacja rzut dachu 1:100
5. Inwentaryzacja przekréj A-A 1:100
6. Inwentaryzacja przekréj B-B 1:100
7. Inwentaryzacja elewacja PLD-WSCH 1:100
8. Inwentaryzacja elewacja PLN-ZACH 1:100
9. Inwentaryzacja elewacja PLD-ZACH 1:100
IV. Projekt architektoniczno-budowlany

o Czes¢ opisowa

o Czes¢ rysunkowa
10. Rzut parteru 1:50
11. Rzut dachu 1:50
12. Przekréj A-A 1:50
13. Przekréj B-B 1:50
14. Elewacja PLD-WSCH 1:100
15. Elewacja PLN-ZACH 1:100
16. Elewacja PLD-ZACH 1:100

B. CZESC KONSTRUKCYJNA
l. Projekt konstrukcyjny
Il. Obliczenia statyczne
1. Ekspertyza techniczna stanu istniejgcego budynku

C. CZESC INSTALACJI SANITARNYCH

D. CZESC INSTALACJI ELEKTRYCNYCH




~ PROJEKT BUDOWLANY
CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowego z

przychodni na biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe przy ul. Zambrowskiej w
Kleosinie, dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec Koscielny

|. CZESC OGOLNA

1.

Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny
Ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

2. Jednostka projektowa: ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwozdziej
ul. Wilejki 4
15-161 Biatystok
3. Autor: mgr inz. arch. Renata Anna Gwozdziej
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a. Umowa z inwestorem nr IGK.272.17.2018 z dn. 08.05.2018r

b. Uchwata nr XXV/287/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kos$cielny z dn. 18 kwietnia 2013 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czeéci wsi Kleosin —
obszar planistyczny Kleosin

c. Projekt budowlany i wykonawczy remontu i ocieplenia budynku komunalnego przy ul.

Q

Zambrowskiej w Kleosienie na dzialce nr 76/31 wykonany przez Pracownie Projektowg
arch. Zuzanna Bujnowska z 2011r.
Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

e. Mapa sytuacyjno wysokosciowa.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie. Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania budynku
ustugowego z przychodni na biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe, wyburzenie czesci
otworu drzwiowego w celu powiekszenia wejscia, wykonanie pochytego chodnika w celu
zapewnienia dostepu do biblioteki dla oséb niepetnosprawnych, a takze remont instalacji
wod.-kan. i elektrycznej w obrebie. W budynku projektuje sie nowe wezly sanitarne
dostosowane do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji znajduje sie na dziatlce o numerze ewidencji geod. gr. nr 76/31 w obrebie
ewidencyjnym Kleosin, jednostka ewidencyjna Juchnowiec Koscielny.

Teren inwestycji posiada nieregularny ksztatt. Dziatka od strony potudniowej przylega do
drogi wojewodzkiej Nr 678 ul. Zambrowskiej. Na teren dziafki istnieje zjazd.

Na dziatce nr 76/31 zlokalizowany jest dwukondygnacyjny budynek objety opracowaniem i
jednokondygnacyjny budynek ustugowy usytuowany réwnolegle do ul. Zambrowskie;.

Teren na ktérym stoi opracowywany budynek jest czesciowo utwardzony (dojscia piesze,
dojazdy, parkingi). Wokét budynku znajduje sie uporzgdkowana zielen niska (trawniki, krzewy
ozdobne) oraz drzewa lisciaste.

Dziatka jest uzbrojona, posiada przytgcze do sieci: cieptowniczej, wodociggowej, elektryczne;j,
telefonicznej oraz do kanalizacji sanitarnej.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie zmienia sie zagospodarowania terenu.




Wytyczne wynikajace z uchwaty nr XXV/287/2013 Rady Gminy Juchnowiec Koscielny
z _dn. 18 kwietnia 2013 roku w_sprawie miejscoweqo planu zagospodarowania
przestrzenneqo czesci wsi Kleosin — obszar planistyczny Kleosin

o Teren inwestycji znajduje sie w granicach obszaru objetego planem pod numerem 2U
Przeznaczeniem terenu jest zabudowa ustugowa.
Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami planu.
Zgodnie z art. 34 ust. 3a Ustawy Prawo Budowlane nie wymagane jest sporzgdzenie projektu
zagospodarowania terenu.
WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.
Obiekt wyposazony bedzie w niezbedne przytacza infrastruktury technicznej. Scieki
odprowadzone bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Smieci gromadzone bedg w
zamknietych pojemnikach na placyku gospodarczym i okresowo wywozone na wysypisko
Smieci.
Budynek ogrzewany z sieci cieptowniczej, przez istniejgce przylgcze cieplne przez co nie
bedzie stwarzat negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

OCHRONA PRAWNA

Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa. | nie lezy w strefie konserwatorskiej.
OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Brak zmian w zakresie zagospodarowania terenu.
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatce na ktorej
inwestycja zostata zaprojektowana.

CHAREKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie jest wymagane wykonywanie charakterystyki energetycznej budynku, gdyz budynek
zostat docieplony zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego i projektem budowlanym
remontu i ocieplenia budynku komunalnego przy ul. Zambrowskiej w Kleosienie na dziatce nr
76/31 wykonany przez Pracownie Projektowg arch. Zuzanna Bujnowska z 2011r. Ze wzgledu
na wykonane docieplenie, nie przewiduje sie zadnych zmian w tym zakresie.

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1

. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy istniejacej 282,30 m2

Bez zmian

Powierzchnia uzytkowa istniejagca 451,70 m2

Powierzchnia netto /w tym uzytkowal projektowana 447,81 m2

Parter

P1/1 pom. biblioteki 52,45 m2
P1/2 pom. biblioteki 21,85 m2
P1/3 korytarz 7,53 m2
P1/4 WC M 5,42 m2
P1/5 pom. socjalne 6,28 m2
P1/6 pok. gosp. 1,30 m2
P1/7 WC NIEP. | K. 4,36 m2
P1/8 przedsionek 3,41m2
P1/9 pom. Ustuga-1 20,49 m2
P1/10 pom. gosp. 5,49 m2
P1/11 pom. gosp. 5,52 m2
P1/12 komunikacja 23,05 m2
P1/13 WC NIEP. 4,11m2
P1/14 pom. Ustuga -2 21,07 m2

P1/15 pom. Ustuga - 3 20,75 m2




1.

P1/16 komunikacja 13,80 m2

P1/17 wiatrotap 2,63 m2
Razem 219,51 m2
| Pietro 228,30 m2
Bez zmian
Razem 447,81 m2
Kubatura budynku 1751,30 m3
Bez zmian

2. PROGRAM FUNKCJONALNY OBIEKTU

Po przebudowie funkcja budynku pozostanie bez zmian — ustugowa. Na parterze projektuje
sie pomieszczenia stuzgce dla biblioteki publicznej dostepne z odrebnego wejscia, do ktérego
projektuje sie pochyly chodnik (poza zakresem opracowania). Z drugiego wejscia
prowadzgcego do klatki schodowej mozna wejs¢ do pomieszczen stuzgcych pod wynajem
pod ustugi.

Uwaga! Po okresleniu sposobu uzytkownia lokali ustugowych w przypadku branzy:
spozywczej, stuzby zdrowia, ustug kosmetycznych, fryzjerskich, odnowy biologicznej, nalezy
uzgodnié¢ projekty technologiczne i branzowe pod wzgledem higieniczno-zdrowotnym.

Na pietrze znajdujg sie pomieszczenia biurowe i ustugowe nie objete opracowaniem. Zasady
ewakuacji z pierwszego pietra nie ulegajg zmianie.

W pomieszczeniach biblioteki projektowanych na parterze pracowa¢ bedg 1-2 osoby,
pomieszczenia bedg stuzy¢ dla dorostych i dzieci do pobytu czasowego do 4godzin.
Pomieszczenia stuzgce bibliotece sktadaé sie bedzie z nastepujgcych pomieszczenh:

- 2 pomieszczenie ogolnodostepne wyposazone w pofki na ksigzki, stoly i krzesta (lub kanapy
i fotele) — petnigce funkcje sali wypozyczalni i czytelni,

- aneks kuchenny — pomieszczenie socjalne dla pracownikéw z wydzielonym pomieszczeniem
gospodarczym,

- 2 fazienki wyposazona w 2 toalety (dla kobiet i mezczyzn), jedna z nich dostosowana do
potrzeb dla osdb niepetnosprawnych

Funkcjonowanie biblioteki polega¢ bedzie na gromadzeniu, przechowywaniu i ochronie
materiatow bibliotecznych, ale takze na obstudze uzytkownikdw oraz dziatalnosci kulturalne;j,
edukacyjnej, wychowawczej i informacyjne;.

. WARUNKI BHP

Wymagana wysoko$¢é pomieszczen uzytecznosci publicznych — pomieszczenia ustugowe
przeznaczone na staty lub czasowy pobyt nie wiecej niz 40séb, w ktorych nie wystepuja
warunki szkodliwe dla zdrowia min.2,5m, pomieszczenia higieniczno-sanitarne min. 2,5m.

. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Do budynku osoby niepetnosprawne dostang sie bezposrednio z terenu za pomocg
odpowiednio uksztaltowanego terenu (pochyly chodnik o spadku do 5%).

Budynek w zakresie opracowania zostanie wyposazony w nowe wezty sanitarne dostosowane
dla potrzeb oso6b niepethosprawnych.

. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Przewiduje sie zachowanie bryty budynku w niezmienionej postaci.
Wprowadza sie zmiany w wygladzie elewacji w zakresie powiekszenia drzwi prowadzgcych
do czesci biblioteczne;.

Rozbidrki i demontaze

Roboty rozbiorkowe
1.1. Demontazowi podlegajg nastepujgce elementy wyposazenia budynku:




Drzwi zewnetrzne wraz z oscieznicami

Demontaz umywalek i klozetow

Demontaz czesci instalacji sanitarnych wewnetrznych

Demontaz czesci instalacji elektrycznych wewnetrznych
. Wykucie warstw posadzkowych gresy, oktadziny pcv, wraz z warstwg
samopoziomujgcag
1.2. Wszystkie wyzej zdemontowane elementy wyposazenia nie sg przewidziane do

ponownego uzycia. Nalezy je natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu i w razie potrzeby

A A A
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zutylizowac.
1.3. Na czas robo6t nalezy zdemontowac i zabezpieczyé, po remoncie zamontowac:
1.3.1. Rozbiérka i ponowne utozenie kostki betonowej stanowigcej chodnik

prowadzgcy do budynku
2. Roboty rozbiorkowe w scianach i stropach
2.1. Wyburza sie fragment $cian dziatowych i nosnych,
2.2. poszerza sie otwér drzwiowy w Scianie nosnej - ostonowej

Zakres robot budowlanych:

Wykonanie nadprozy w miejscu powiekszenia otworéw w scianach nosnych.
Wykonanie nowych Scianek dziatowych murowanych

Wykonanie nowych warstw posadzkowych w pomieszczeniach

Wymiana instalacji elektrycznej i wod.-kan.

Wykonanie tynkow i malowanie remontowanych pomieszczen

Wykonanie nowych weztdéw sanitarnych

2 e

I1l. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
1. LAWY FUNDAMENTOWE ISTNIEJACE

Bez zmian

2. SCIANY

a. Sciany fundamentowe istniejace
Bez zmian

b. Zamurowania w $cianach nosnych
Murowane z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 25 cm klasy gestoéci 600kg/m3 na
zaprawie cementowo — wapiennej marki 10 MPa.

c. Sciany dziatowe
Murowane z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 12 cm klasy gestoéci 600kg/m3 na
zaprawie cementowo — wapiennej marki 10 MPa.

3. BELKI WSPORCZE

Belki wsporcze stropu zaprojektowano z ksztattownikéw walcowanych na gorgco o przekroju
HEA 200 ze stali S235 i o przekroju HEA 120 ze stali S235 — zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

4, SLUPY BELEK WSPORCZYCH

Stupy belki wsporczej zaprojektowano z ksztattownikdw walcowanych na gorgco o przekroju
C 180 ze stali S235 i o przekroju HEA 160 ze stali S235 — zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

5. NADPROZA

Zaprojektowano z ksztattownikéw walcowanych na gorgco o przekroju ceowym 2x C160 ze
stali S235 — zgodnie z projektem konstrukcyjnym




6. SCHODY

Wewnetrzne - bez zmian

Zewnetrzne - projektuje sie wyburzenie istniejgcych schodow zewnetrznych z
pozostawieniem spocznika. Istniejgcy chodnik nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem 5% w celu
zapewnienia dostepu dla osob niepetnosprawnych od strony biblioteki.

7. SLUSARKA

Istniejgce kraty okienne zewnetrzne — bez zmian.
Balustrady zewnetrzne — projektuje sie wykonanie balustrady zewnetrznej o dt. ok. 2,0m w
przestrzeni zabezpieczajgcej pochyty chodnik, przy réznicy wysokosci pow. 50cm.

8. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Istniejgce kominy murowane, wyprowadzone ponad dach i zakohczone czapg kominiarska.
Kanaty na ktérych nie zamontowano wywietrzakéw dachowych nalezy zmontowa¢ zamontowac
wywietrzaki =150mm wspomagajgce ciggi kominowe wykorzystujgce site wiatru. W
pomieszczeniach wloty pionéw wentylacyjnych 30cm pod stropem zakonczone kratkami 14x14
cm.

W toaletach wentylacja grawitacyjna wspomagana.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych kanatow wentylacji grawitacyjnej i w przypadku
braku prawidtowego ich funkcjonowania nalezy je oczysci¢ i udroznic¢ (przeglad kominiarski)

9. IZOLACJE

Izolacja pozioma
2 warstwy folii budowlanej PE.

10. STOLARKA

Drzwi zewnetrzne
- Drzwi wejsciowe, indywidualne, zewnetrzne w izolowanym systemie stolarki aluminiowej
przeszklenie dwuszybowe, szkio bezpieczne na zewnatrz i wewnatrz niskoemisyjne PA-2.
Wyposazone w samozamykacz, 2 zamki dostosowane do wktadki patentowej, ozdobng
antabe
Drzwi w swietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem grubosci skrzydta po otwarciu.
Wymagany wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej dla drzwi zewnetrznych dla catego wyrobu
U(max)=1,5W/m2K wg WT2017.

Drzwi wewnetrzne
- Drzwi wewnetrzne konstrukcja skrzydet drewniana, obtozona ptytami HDF, wyposazone w
zamki dostosowane do wktadki patentowej, futryna stalowa.
- Drzwi wewnetrzne do projektowanych toalet w swietle otworu minimum 90 cm z
uwzglednieniem grubosci skrzydta po otwarciu, konstrukcja skrzydet drewniana, obtozona
ptytami HDF, futryna stalowa. Wyposazone w samozamykacz, blokade tazienkowg i kratke
wentylacyjng o min. powierzchni 0,022m2.

a. Parapety wewnetrzne
Konglomerat grubosci 2 cm.

b. Parapety zewnetrzne
Bez zmian

1. ROBOTY ZEWNETRZNE WYKONCZENIOWE




Tynki zewnetrzne - po zakonczeniu prac zwigzanych z powiekszeniem drzwi wejsciowych,
Sciany uszkodzone w czasie przebudowy nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z wygladem
pozostatych $cian zewnetrznych.

12. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Tynki — tradycyjne cementowo - wapienne

Roboty tynkarskie z tynku kategorii Il cementowo-wapienne na scianach z wyréwnaniem
gtadzig gipsowa; 2x szpachlowanie /gips szpachlowy + cekol/.

Krawedzie ostre scian wykonczy¢ listwami profilowanymi aluminiowymi ze szpachlowaniem
gipsowym.

Posadzki

e Gres typu granitogres — komunikacji o przeciwposlizgowosci R10, z cokolikiem o wysokosci
10cm, twardos¢ klasy min. 7, odpornos¢ na plamienie klasa 5, gatunek I.

o Gres zwykly — w pomieszczeniach ustugowych i fazienkach z cokolikiem o wysokoéci 10cm,
twardosc klasy min. 7, odpornos¢ na plamienie klasa 5, gatunek I.

Posadzki nalezy wykonywaé po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych wykornczeniowych
i instalacyjnych..

Malowanie i wykonczenie

Gruntowanie zgodnie z technologig malowania.

e Sciany pomieszczen i komunikacji malowane farbg lateksowg o potysku typu eggshell
(matowy). Farba ma by¢é odporna na zmywanie i szorowanie. Sufity malowane farbag
emulsyjna.

e Glazura - w toaletach do wys. 210 cm, fartuchy przy umywalkach i zlewozmywakach do
wysokosci od 1,5 do 2,0m lub do dolnej krawedzi szafek wiszacych — z plytek
glazurowanych, powyzej oktadzin malowane farbg jak dla pomieszczeh suchych w
kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Wycieraczki
Wycieraczka wewnetrzna aluminiowa z wktadem rypsowym firmy w poziomie ptyty spocznika.

13. INSTALACJE

Instalacje sanitarne — zqgodnie z czescig sanitarng
¢ instalacja wodociggowa
e kanalizacja sanitarna

Instalacje elektryczne — zqgodnie z czescig elektrycznag

instalacja oswietleniowa

instalacja gniazd wtykowych

instalacja sitowa

instalacja przeciwporazeniowa

Instalacja odgromowa

tablic rozdzielczych niezbednych do zasilania w energie elektryczng budynkdéw

14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej § 3 ust. 2
rozwigzania projektowe dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego nie
ulegajg zmianie i nie wymagane jest uzgodnienie rzeczoznawcy p.poz.




1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji;
a. Pow. zabudowy 282,30 m?

b. Pow. uzytkowa 447,81 m?
c. budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek o wysokosci 6,50 m,
zakwalifikowany jako niski (N).

1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Przedmiotowy budynek petni funkcje ustugowa.

Budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej, wszystkie elementy wewnetrzne
zaprojektowane jako niepalne.

W budynku bedg znajdowaly sie typowe materiaty zwigzane z jego funkcjonowaniem.

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji palnych oraz materiatow
klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo w iloSciach istotnych z punktu widzenia
bezpieczenstwa pozarowego.

2. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach;
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll — budynek ustugowy — funkcja biurowa

w budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
oséb, kategoria zagrozenia ludzi nie zmienia sie po zmianie sposobu uzytkowania budynku.

3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie dotyczy

4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W rozpatrywanych budynku nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem
materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak rowniez nie sg w nich lub jego
obrebie magazynowane tego typu materiaty. W budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej w
granicach opracowania nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Dla budynku ustala sie klase odpornosci pozarowej ,D” (zgodnie z § 212 ust.3.

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Wymagania odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku zgodnie z § 216 ust. 1
warunkéw techniczno-budowlanych:

e gtdwna konstrukcja nosna - (Sciany, podciagi) - R30
e konstrukcja dachu -(-)
e stropow - REI30
e Scian zewnetrznych - EI30 (o0-i)
e Scian wewnetrznych - (=)
e przekrycie dachu - (=)
Przegroda Klasa Opis przegrody
odpornosci
ogniowej
Gtowna konstrukcja | R30 Istniejace sciany murowane gr. 38cm.
nosna Warunek spetniony.




Konstrukcja dachu () Stropodach istniejacy.
Strop gestozebrowy typu DZ3 na belkach zelbetowych,
tynkowany od spodu tynkiem grubosci min. 10mm.

Strop REI30 Strop istniejacy.

Strop gestozebrowy typu DZ3 na belkach zelbetowych,
tynkowany od spodu tynkiem grubosci min. 10mm.
Warunek spetniony.

Sciana zewnetrzna | EI30 Istniejace sciany murowane gr. 38 cm.
Warunek spetniony.

Sciana wewnetrzna | (-) Projektowane $ciany murowane gr.12cm i 25cm

Przekrycie dachu (-) Przekrycie z papy asfaltowej

6. Podziatl obiektu na strefy pozarowe;
Jedna strefa ZL na parterze i pietrze budynku.

7. Odlegtos¢ od obiektoéw sasiadujacych.

Obiekt zlokalizowany jest w zabudowie srédmiejskiej. Jedng $ciang zewnetrzng przylega do
budynku znajdujgcego sie na sgsiedniej dziatce. W pasie przylegajacym do budynku na dziatce
sgsiedniej — budynek docieplony wetng mineralng zgodnie z projektem budowlanym opracowanym
przez Pracownige Projektowg arch. Zuzanna Bujnowska — poza zakresem opracowania.

8. Warunki ewakuacji.
Wymagane dtugosci przejscia ewakuacyjnego: w strefach ZL — do 40m — zachowano. W budynku

istnieje jedna klatke schodowg prowadzacg przez wiatrotap do wyjscia ewakuacyjnego

prowadzgcego bezposrednio na zewnagtrz budynku, drugie - istniejace wyjscie z pomieszczen

biblioteki.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1,4m, (zgodnie z § 242

ust.2. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie) dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci

poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20

o0s6b — zachowano.

9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Obiekt wyposazony jest w gtéwny pozarowy wytgcznik pradu i instalacje odgromowg — poza

zakresem opracowania

10. Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku dla
strefy pozarowej (odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
powodowac odtgczenia obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru) — poza zakresem opracowania

e budynek chroniony bedzie przed wytadowaniami atmosferycznymi instalacjg odgromowa
wykonang wg Polskich Norm — poza zakresem opracowania
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11. Dobér i ilo$é podrecznego sprzetu gasniczego.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przystosowane do gaszenia pozardéw grup ABC w ilosci
zapewniajgcej zachowanie warunku, aby jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg przypadata
na kazde 100 m? powierzchni.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny zostac spetnione nastepujgce warunki:

. odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywacé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
. do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona w wymagane;j ilosci 10 dm3/s z hydrantu @80

na sieci wodociggowej, w odlegtosci do 75 m od chronionego budynku.
13. Drogi pozarowe
Istniejgca droga pozarowa — wjazdem od ulicy Zambrowskiej.

UWAGI KONCOWE

o Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyrobow
budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci
wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrdb zostat
umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem
budowlanym.

o Wszelkie roboty winny by¢é wykonane pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych”, zgodnie z zasadami
BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”.

e W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentéw dopuszcza sie zastosowanie

innych produktéw o wiasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

Inne opisy robét budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach

pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez

zgody autora projektu — ZABRONIONE.

o Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD LT 2011. Licencja dla: Renata Gwozdziej, ARCHINATA
Pracownia Projektowa, Numer seryjny 357-75454976.

Biatystok, 7 lipca 2018 r. Opracowat :
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A.CZESC ARCHITEKTONICZNA
|. Zatgczniki formalno-prawne
1. Oswiadczenie art. 20 ust.4 Prawa budowlanego
2. Zaswiadczenie o zgodnosci zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego =z dn. 06.07.2018r. znak:
POR.6724.18.2018 wydane przez Urzad Gminy Juchnowiec Ko$cielny
II. Informacja dotyczgca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
[ll. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
o Czes¢ opisowa
o Czes¢ rysunkowa

1. Sytuacja 1:500
2. Inwentaryzacja rzut parteru 1:100
3. Inwentaryzacja rzut | pietra 1:100
4. Inwentaryzacja rzut dachu 1:100
5. Inwentaryzacja przekréj A-A 1:100
6. Inwentaryzacja przekréj B-B 1:100
7. Inwentaryzacja elewacja PLD-WSCH 1:100
8. Inwentaryzacja elewacja PLN-ZACH 1:100
9. Inwentaryzacja elewacja PLD-ZACH 1:100
IV. Projekt architektoniczno-budowlany

o Czes¢ opisowa

o Czes¢ rysunkowa
10. Rzut parteru 1:50
11. Rzut dachu 1:50
12. Przekréj A-A 1:50
13. Przekréj B-B 1:50
14. Elewacja PLD-WSCH 1:100
15. Elewacja PLN-ZACH 1:100
16. Elewacja PLD-ZACH 1:100

B. CZESC KONSTRUKCYJNA
l. Projekt konstrukcyjny
Il. Obliczenia statyczne
1. Ekspertyza techniczna stanu istniejgcego budynku

C. CZESC INSTALACJI SANITARNYCH

D. CZESC INSTALACJI ELEKTRYCNYCH




~ PROJEKT BUDOWLANY
CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowego z

przychodni na biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe przy ul. Zambrowskiej w
Kleosinie, dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec Koscielny

|. CZESC OGOLNA

1.

Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny
Ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

2. Jednostka projektowa: ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwozdziej
ul. Wilejki 4
15-161 Biatystok
3. Autor: mgr inz. arch. Renata Anna Gwozdziej
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a. Umowa z inwestorem nr IGK.272.17.2018 z dn. 08.05.2018r

b. Uchwata nr XXV/287/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kos$cielny z dn. 18 kwietnia 2013 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czeéci wsi Kleosin —
obszar planistyczny Kleosin

c. Projekt budowlany i wykonawczy remontu i ocieplenia budynku komunalnego przy ul.

Q

Zambrowskiej w Kleosienie na dzialce nr 76/31 wykonany przez Pracownie Projektowg
arch. Zuzanna Bujnowska z 2011r.
Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

e. Mapa sytuacyjno wysokosciowa.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie. Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania budynku
ustugowego z przychodni na biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe, wyburzenie czesci
otworu drzwiowego w celu powiekszenia wejscia, wykonanie pochytego chodnika w celu
zapewnienia dostepu do biblioteki dla oséb niepetnosprawnych, a takze remont instalacji
wod.-kan. i elektrycznej w obrebie. W budynku projektuje sie nowe wezly sanitarne
dostosowane do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji znajduje sie na dziatlce o numerze ewidencji geod. gr. nr 76/31 w obrebie
ewidencyjnym Kleosin, jednostka ewidencyjna Juchnowiec Koscielny.

Teren inwestycji posiada nieregularny ksztatt. Dziatka od strony potudniowej przylega do
drogi wojewodzkiej Nr 678 ul. Zambrowskiej. Na teren dziafki istnieje zjazd.

Na dziatce nr 76/31 zlokalizowany jest dwukondygnacyjny budynek objety opracowaniem i
jednokondygnacyjny budynek ustugowy usytuowany réwnolegle do ul. Zambrowskie;.

Teren na ktérym stoi opracowywany budynek jest czesciowo utwardzony (dojscia piesze,
dojazdy, parkingi). Wokét budynku znajduje sie uporzgdkowana zielen niska (trawniki, krzewy
ozdobne) oraz drzewa lisciaste.

Dziatka jest uzbrojona, posiada przytgcze do sieci: cieptowniczej, wodociggowej, elektryczne;j,
telefonicznej oraz do kanalizacji sanitarnej.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie zmienia sie zagospodarowania terenu.




Wytyczne wynikajace z uchwaty nr XXV/287/2013 Rady Gminy Juchnowiec Koscielny
z _dn. 18 kwietnia 2013 roku w_sprawie miejscoweqo planu zagospodarowania
przestrzenneqo czesci wsi Kleosin — obszar planistyczny Kleosin

o Teren inwestycji znajduje sie w granicach obszaru objetego planem pod numerem 2U
Przeznaczeniem terenu jest zabudowa ustugowa.
Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami planu.
Zgodnie z art. 34 ust. 3a Ustawy Prawo Budowlane nie wymagane jest sporzgdzenie projektu
zagospodarowania terenu.
WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.
Obiekt wyposazony bedzie w niezbedne przytacza infrastruktury technicznej. Scieki
odprowadzone bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Smieci gromadzone bedg w
zamknietych pojemnikach na placyku gospodarczym i okresowo wywozone na wysypisko
Smieci.
Budynek ogrzewany z sieci cieptowniczej, przez istniejgce przylgcze cieplne przez co nie
bedzie stwarzat negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

OCHRONA PRAWNA

Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa. | nie lezy w strefie konserwatorskiej.
OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Brak zmian w zakresie zagospodarowania terenu.
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatce na ktorej
inwestycja zostata zaprojektowana.

CHAREKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie jest wymagane wykonywanie charakterystyki energetycznej budynku, gdyz budynek
zostat docieplony zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego i projektem budowlanym
remontu i ocieplenia budynku komunalnego przy ul. Zambrowskiej w Kleosienie na dziatce nr
76/31 wykonany przez Pracownie Projektowg arch. Zuzanna Bujnowska z 2011r. Ze wzgledu
na wykonane docieplenie, nie przewiduje sie zadnych zmian w tym zakresie.

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1

. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy istniejacej 282,30 m2

Bez zmian

Powierzchnia uzytkowa istniejagca 451,70 m2

Powierzchnia netto /w tym uzytkowal projektowana 447,81 m2

Parter

P1/1 pom. biblioteki 52,45 m2
P1/2 pom. biblioteki 21,85 m2
P1/3 korytarz 7,53 m2
P1/4 WC M 5,42 m2
P1/5 pom. socjalne 6,28 m2
P1/6 pok. gosp. 1,30 m2
P1/7 WC NIEP. | K. 4,36 m2
P1/8 przedsionek 3,41m2
P1/9 pom. Ustuga-1 20,49 m2
P1/10 pom. gosp. 5,49 m2
P1/11 pom. gosp. 5,52 m2
P1/12 komunikacja 23,05 m2
P1/13 WC NIEP. 4,11m2
P1/14 pom. Ustuga -2 21,07 m2

P1/15 pom. Ustuga - 3 20,75 m2




1.

P1/16 komunikacja 13,80 m2

P1/17 wiatrotap 2,63 m2
Razem 219,51 m2
| Pietro 228,30 m2
Bez zmian
Razem 447,81 m2
Kubatura budynku 1751,30 m3
Bez zmian

2. PROGRAM FUNKCJONALNY OBIEKTU

Po przebudowie funkcja budynku pozostanie bez zmian — ustugowa. Na parterze projektuje
sie pomieszczenia stuzgce dla biblioteki publicznej dostepne z odrebnego wejscia, do ktérego
projektuje sie pochyly chodnik (poza zakresem opracowania). Z drugiego wejscia
prowadzgcego do klatki schodowej mozna wejs¢ do pomieszczen stuzgcych pod wynajem
pod ustugi.

Uwaga! Po okresleniu sposobu uzytkownia lokali ustugowych w przypadku branzy:
spozywczej, stuzby zdrowia, ustug kosmetycznych, fryzjerskich, odnowy biologicznej, nalezy
uzgodnié¢ projekty technologiczne i branzowe pod wzgledem higieniczno-zdrowotnym.

Na pietrze znajdujg sie pomieszczenia biurowe i ustugowe nie objete opracowaniem. Zasady
ewakuacji z pierwszego pietra nie ulegajg zmianie.

W pomieszczeniach biblioteki projektowanych na parterze pracowa¢ bedg 1-2 osoby,
pomieszczenia bedg stuzy¢ dla dorostych i dzieci do pobytu czasowego do 4godzin.
Pomieszczenia stuzgce bibliotece sktadaé sie bedzie z nastepujgcych pomieszczenh:

- 2 pomieszczenie ogolnodostepne wyposazone w pofki na ksigzki, stoly i krzesta (lub kanapy
i fotele) — petnigce funkcje sali wypozyczalni i czytelni,

- aneks kuchenny — pomieszczenie socjalne dla pracownikéw z wydzielonym pomieszczeniem
gospodarczym,

- 2 fazienki wyposazona w 2 toalety (dla kobiet i mezczyzn), jedna z nich dostosowana do
potrzeb dla osdb niepetnosprawnych

Funkcjonowanie biblioteki polega¢ bedzie na gromadzeniu, przechowywaniu i ochronie
materiatow bibliotecznych, ale takze na obstudze uzytkownikdw oraz dziatalnosci kulturalne;j,
edukacyjnej, wychowawczej i informacyjne;.

. WARUNKI BHP

Wymagana wysoko$¢é pomieszczen uzytecznosci publicznych — pomieszczenia ustugowe
przeznaczone na staty lub czasowy pobyt nie wiecej niz 40séb, w ktorych nie wystepuja
warunki szkodliwe dla zdrowia min.2,5m, pomieszczenia higieniczno-sanitarne min. 2,5m.

. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Do budynku osoby niepetnosprawne dostang sie bezposrednio z terenu za pomocg
odpowiednio uksztaltowanego terenu (pochyly chodnik o spadku do 5%).

Budynek w zakresie opracowania zostanie wyposazony w nowe wezty sanitarne dostosowane
dla potrzeb oso6b niepethosprawnych.

. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Przewiduje sie zachowanie bryty budynku w niezmienionej postaci.
Wprowadza sie zmiany w wygladzie elewacji w zakresie powiekszenia drzwi prowadzgcych
do czesci biblioteczne;.

Rozbidrki i demontaze

Roboty rozbiorkowe
1.1. Demontazowi podlegajg nastepujgce elementy wyposazenia budynku:




Drzwi zewnetrzne wraz z oscieznicami

Demontaz umywalek i klozetow

Demontaz czesci instalacji sanitarnych wewnetrznych

Demontaz czesci instalacji elektrycznych wewnetrznych
. Wykucie warstw posadzkowych gresy, oktadziny pcv, wraz z warstwg
samopoziomujgcag
1.2. Wszystkie wyzej zdemontowane elementy wyposazenia nie sg przewidziane do

ponownego uzycia. Nalezy je natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu i w razie potrzeby

A A A
AL WN -

zutylizowac.
1.3. Na czas robo6t nalezy zdemontowac i zabezpieczyé, po remoncie zamontowac:
1.3.1. Rozbiérka i ponowne utozenie kostki betonowej stanowigcej chodnik

prowadzgcy do budynku
2. Roboty rozbiorkowe w scianach i stropach
2.1. Wyburza sie fragment $cian dziatowych i nosnych,
2.2. poszerza sie otwér drzwiowy w Scianie nosnej - ostonowej

Zakres robot budowlanych:

Wykonanie nadprozy w miejscu powiekszenia otworéw w scianach nosnych.
Wykonanie nowych Scianek dziatowych murowanych

Wykonanie nowych warstw posadzkowych w pomieszczeniach

Wymiana instalacji elektrycznej i wod.-kan.

Wykonanie tynkow i malowanie remontowanych pomieszczen

Wykonanie nowych weztdéw sanitarnych

2 e

I1l. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
1. LAWY FUNDAMENTOWE ISTNIEJACE

Bez zmian

2. SCIANY

a. Sciany fundamentowe istniejace
Bez zmian

b. Zamurowania w $cianach nosnych
Murowane z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 25 cm klasy gestoéci 600kg/m3 na
zaprawie cementowo — wapiennej marki 10 MPa.

c. Sciany dziatowe
Murowane z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 12 cm klasy gestoéci 600kg/m3 na
zaprawie cementowo — wapiennej marki 10 MPa.

3. BELKI WSPORCZE

Belki wsporcze stropu zaprojektowano z ksztattownikéw walcowanych na gorgco o przekroju
HEA 200 ze stali S235 i o przekroju HEA 120 ze stali S235 — zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

4, SLUPY BELEK WSPORCZYCH

Stupy belki wsporczej zaprojektowano z ksztattownikdw walcowanych na gorgco o przekroju
C 180 ze stali S235 i o przekroju HEA 160 ze stali S235 — zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

5. NADPROZA

Zaprojektowano z ksztattownikéw walcowanych na gorgco o przekroju ceowym 2x C160 ze
stali S235 — zgodnie z projektem konstrukcyjnym




6. SCHODY

Wewnetrzne - bez zmian

Zewnetrzne - projektuje sie wyburzenie istniejgcych schodow zewnetrznych z
pozostawieniem spocznika. Istniejgcy chodnik nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem 5% w celu
zapewnienia dostepu dla osob niepetnosprawnych od strony biblioteki.

7. SLUSARKA

Istniejgce kraty okienne zewnetrzne — bez zmian.
Balustrady zewnetrzne — projektuje sie wykonanie balustrady zewnetrznej o dt. ok. 2,0m w
przestrzeni zabezpieczajgcej pochyty chodnik, przy réznicy wysokosci pow. 50cm.

8. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Istniejgce kominy murowane, wyprowadzone ponad dach i zakohczone czapg kominiarska.
Kanaty na ktérych nie zamontowano wywietrzakéw dachowych nalezy zmontowa¢ zamontowac
wywietrzaki =150mm wspomagajgce ciggi kominowe wykorzystujgce site wiatru. W
pomieszczeniach wloty pionéw wentylacyjnych 30cm pod stropem zakonczone kratkami 14x14
cm.

W toaletach wentylacja grawitacyjna wspomagana.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych kanatow wentylacji grawitacyjnej i w przypadku
braku prawidtowego ich funkcjonowania nalezy je oczysci¢ i udroznic¢ (przeglad kominiarski)

9. IZOLACJE

Izolacja pozioma
2 warstwy folii budowlanej PE.

10. STOLARKA

Drzwi zewnetrzne
- Drzwi wejsciowe, indywidualne, zewnetrzne w izolowanym systemie stolarki aluminiowej
przeszklenie dwuszybowe, szkio bezpieczne na zewnatrz i wewnatrz niskoemisyjne PA-2.
Wyposazone w samozamykacz, 2 zamki dostosowane do wktadki patentowej, ozdobng
antabe
Drzwi w swietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem grubosci skrzydta po otwarciu.
Wymagany wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej dla drzwi zewnetrznych dla catego wyrobu
U(max)=1,5W/m2K wg WT2017.

Drzwi wewnetrzne
- Drzwi wewnetrzne konstrukcja skrzydet drewniana, obtozona ptytami HDF, wyposazone w
zamki dostosowane do wktadki patentowej, futryna stalowa.
- Drzwi wewnetrzne do projektowanych toalet w swietle otworu minimum 90 cm z
uwzglednieniem grubosci skrzydta po otwarciu, konstrukcja skrzydet drewniana, obtozona
ptytami HDF, futryna stalowa. Wyposazone w samozamykacz, blokade tazienkowg i kratke
wentylacyjng o min. powierzchni 0,022m2.

a. Parapety wewnetrzne
Konglomerat grubosci 2 cm.

b. Parapety zewnetrzne
Bez zmian

1. ROBOTY ZEWNETRZNE WYKONCZENIOWE




Tynki zewnetrzne - po zakonczeniu prac zwigzanych z powiekszeniem drzwi wejsciowych,
Sciany uszkodzone w czasie przebudowy nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z wygladem
pozostatych $cian zewnetrznych.

12. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Tynki — tradycyjne cementowo - wapienne

Roboty tynkarskie z tynku kategorii Il cementowo-wapienne na scianach z wyréwnaniem
gtadzig gipsowa; 2x szpachlowanie /gips szpachlowy + cekol/.

Krawedzie ostre scian wykonczy¢ listwami profilowanymi aluminiowymi ze szpachlowaniem
gipsowym.

Posadzki

e Gres typu granitogres — komunikacji o przeciwposlizgowosci R10, z cokolikiem o wysokosci
10cm, twardos¢ klasy min. 7, odpornos¢ na plamienie klasa 5, gatunek I.

o Gres zwykly — w pomieszczeniach ustugowych i fazienkach z cokolikiem o wysokoéci 10cm,
twardosc klasy min. 7, odpornos¢ na plamienie klasa 5, gatunek I.

Posadzki nalezy wykonywaé po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych wykornczeniowych
i instalacyjnych..

Malowanie i wykonczenie

Gruntowanie zgodnie z technologig malowania.

e Sciany pomieszczen i komunikacji malowane farbg lateksowg o potysku typu eggshell
(matowy). Farba ma by¢é odporna na zmywanie i szorowanie. Sufity malowane farbag
emulsyjna.

e Glazura - w toaletach do wys. 210 cm, fartuchy przy umywalkach i zlewozmywakach do
wysokosci od 1,5 do 2,0m lub do dolnej krawedzi szafek wiszacych — z plytek
glazurowanych, powyzej oktadzin malowane farbg jak dla pomieszczeh suchych w
kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Wycieraczki
Wycieraczka wewnetrzna aluminiowa z wktadem rypsowym firmy w poziomie ptyty spocznika.

13. INSTALACJE

Instalacje sanitarne — zqgodnie z czescig sanitarng
¢ instalacja wodociggowa
e kanalizacja sanitarna

Instalacje elektryczne — zqgodnie z czescig elektrycznag

instalacja oswietleniowa

instalacja gniazd wtykowych

instalacja sitowa

instalacja przeciwporazeniowa

Instalacja odgromowa

tablic rozdzielczych niezbednych do zasilania w energie elektryczng budynkdéw

14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej § 3 ust. 2
rozwigzania projektowe dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego nie
ulegajg zmianie i nie wymagane jest uzgodnienie rzeczoznawcy p.poz.




1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji;
a. Pow. zabudowy 282,30 m?

b. Pow. uzytkowa 447,81 m?
c. budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek o wysokosci 6,50 m,
zakwalifikowany jako niski (N).

1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Przedmiotowy budynek petni funkcje ustugowa.

Budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej, wszystkie elementy wewnetrzne
zaprojektowane jako niepalne.

W budynku bedg znajdowaly sie typowe materiaty zwigzane z jego funkcjonowaniem.

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji palnych oraz materiatow
klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo w iloSciach istotnych z punktu widzenia
bezpieczenstwa pozarowego.

2. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach;
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll — budynek ustugowy — funkcja biurowa

w budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
oséb, kategoria zagrozenia ludzi nie zmienia sie po zmianie sposobu uzytkowania budynku.

3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie dotyczy

4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W rozpatrywanych budynku nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem
materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak rowniez nie sg w nich lub jego
obrebie magazynowane tego typu materiaty. W budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej w
granicach opracowania nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Dla budynku ustala sie klase odpornosci pozarowej ,D” (zgodnie z § 212 ust.3.

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Wymagania odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku zgodnie z § 216 ust. 1
warunkéw techniczno-budowlanych:

e gtdwna konstrukcja nosna - (Sciany, podciagi) - R30
e konstrukcja dachu -(-)
e stropow - REI30
e Scian zewnetrznych - EI30 (o0-i)
e Scian wewnetrznych - (=)
e przekrycie dachu - (=)
Przegroda Klasa Opis przegrody
odpornosci
ogniowej
Gtowna konstrukcja | R30 Istniejace sciany murowane gr. 38cm.
nosna Warunek spetniony.




Konstrukcja dachu () Stropodach istniejacy.
Strop gestozebrowy typu DZ3 na belkach zelbetowych,
tynkowany od spodu tynkiem grubosci min. 10mm.

Strop REI30 Strop istniejacy.

Strop gestozebrowy typu DZ3 na belkach zelbetowych,
tynkowany od spodu tynkiem grubosci min. 10mm.
Warunek spetniony.

Sciana zewnetrzna | EI30 Istniejace sciany murowane gr. 38 cm.
Warunek spetniony.

Sciana wewnetrzna | (-) Projektowane $ciany murowane gr.12cm i 25cm

Przekrycie dachu (-) Przekrycie z papy asfaltowej

6. Podziatl obiektu na strefy pozarowe;
Jedna strefa ZL na parterze i pietrze budynku.

7. Odlegtos¢ od obiektoéw sasiadujacych.

Obiekt zlokalizowany jest w zabudowie srédmiejskiej. Jedng $ciang zewnetrzng przylega do
budynku znajdujgcego sie na sgsiedniej dziatce. W pasie przylegajacym do budynku na dziatce
sgsiedniej — budynek docieplony wetng mineralng zgodnie z projektem budowlanym opracowanym
przez Pracownige Projektowg arch. Zuzanna Bujnowska — poza zakresem opracowania.

8. Warunki ewakuacji.
Wymagane dtugosci przejscia ewakuacyjnego: w strefach ZL — do 40m — zachowano. W budynku

istnieje jedna klatke schodowg prowadzacg przez wiatrotap do wyjscia ewakuacyjnego

prowadzgcego bezposrednio na zewnagtrz budynku, drugie - istniejace wyjscie z pomieszczen

biblioteki.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1,4m, (zgodnie z § 242

ust.2. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie) dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci

poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20

o0s6b — zachowano.

9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Obiekt wyposazony jest w gtéwny pozarowy wytgcznik pradu i instalacje odgromowg — poza

zakresem opracowania

10. Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku dla
strefy pozarowej (odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
powodowac odtgczenia obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru) — poza zakresem opracowania

e budynek chroniony bedzie przed wytadowaniami atmosferycznymi instalacjg odgromowa
wykonang wg Polskich Norm — poza zakresem opracowania
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11. Dobér i ilo$é podrecznego sprzetu gasniczego.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przystosowane do gaszenia pozardéw grup ABC w ilosci
zapewniajgcej zachowanie warunku, aby jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg przypadata
na kazde 100 m? powierzchni.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny zostac spetnione nastepujgce warunki:

. odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywacé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
. do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona w wymagane;j ilosci 10 dm3/s z hydrantu @80

na sieci wodociggowej, w odlegtosci do 75 m od chronionego budynku.
13. Drogi pozarowe
Istniejgca droga pozarowa — wjazdem od ulicy Zambrowskiej.

UWAGI KONCOWE

o Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyrobow
budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci
wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrdb zostat
umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem
budowlanym.

o Wszelkie roboty winny by¢é wykonane pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych”, zgodnie z zasadami
BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”.

e W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentéw dopuszcza sie zastosowanie

innych produktéw o wiasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

Inne opisy robét budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach

pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez

zgody autora projektu — ZABRONIONE.

o Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD LT 2011. Licencja dla: Renata Gwozdziej, ARCHINATA
Pracownia Projektowa, Numer seryjny 357-75454976.

Biatystok, 7 lipca 2018 r. Opracowat :
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A.CZESC ARCHITEKTONICZNA
|. Zatgczniki formalno-prawne
1. Oswiadczenie art. 20 ust.4 Prawa budowlanego
2. Zaswiadczenie o zgodnosci zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego =z dn. 06.07.2018r. znak:
POR.6724.18.2018 wydane przez Urzad Gminy Juchnowiec Ko$cielny
II. Informacja dotyczgca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
[ll. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
o Czes¢ opisowa
o Czes¢ rysunkowa

1. Sytuacja 1:500
2. Inwentaryzacja rzut parteru 1:100
3. Inwentaryzacja rzut | pietra 1:100
4. Inwentaryzacja rzut dachu 1:100
5. Inwentaryzacja przekréj A-A 1:100
6. Inwentaryzacja przekréj B-B 1:100
7. Inwentaryzacja elewacja PLD-WSCH 1:100
8. Inwentaryzacja elewacja PLN-ZACH 1:100
9. Inwentaryzacja elewacja PLD-ZACH 1:100
IV. Projekt architektoniczno-budowlany

o Czes¢ opisowa

o Czes¢ rysunkowa
10. Rzut parteru 1:50
11. Rzut dachu 1:50
12. Przekréj A-A 1:50
13. Przekréj B-B 1:50
14. Elewacja PLD-WSCH 1:100
15. Elewacja PLN-ZACH 1:100
16. Elewacja PLD-ZACH 1:100

B. CZESC KONSTRUKCYJNA
l. Projekt konstrukcyjny
Il. Obliczenia statyczne
1. Ekspertyza techniczna stanu istniejgcego budynku

C. CZESC INSTALACJI SANITARNYCH

D. CZESC INSTALACJI ELEKTRYCNYCH




~ PROJEKT BUDOWLANY
CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowego z

przychodni na biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe przy ul. Zambrowskiej w
Kleosinie, dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec Koscielny

|. CZESC OGOLNA

1.

Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny
Ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

2. Jednostka projektowa: ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwozdziej
ul. Wilejki 4
15-161 Biatystok
3. Autor: mgr inz. arch. Renata Anna Gwozdziej
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a. Umowa z inwestorem nr IGK.272.17.2018 z dn. 08.05.2018r

b. Uchwata nr XXV/287/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kos$cielny z dn. 18 kwietnia 2013 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czeéci wsi Kleosin —
obszar planistyczny Kleosin

c. Projekt budowlany i wykonawczy remontu i ocieplenia budynku komunalnego przy ul.

Q

Zambrowskiej w Kleosienie na dzialce nr 76/31 wykonany przez Pracownie Projektowg
arch. Zuzanna Bujnowska z 2011r.
Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

e. Mapa sytuacyjno wysokosciowa.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie. Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania budynku
ustugowego z przychodni na biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe, wyburzenie czesci
otworu drzwiowego w celu powiekszenia wejscia, wykonanie pochytego chodnika w celu
zapewnienia dostepu do biblioteki dla oséb niepetnosprawnych, a takze remont instalacji
wod.-kan. i elektrycznej w obrebie. W budynku projektuje sie nowe wezly sanitarne
dostosowane do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji znajduje sie na dziatlce o numerze ewidencji geod. gr. nr 76/31 w obrebie
ewidencyjnym Kleosin, jednostka ewidencyjna Juchnowiec Koscielny.

Teren inwestycji posiada nieregularny ksztatt. Dziatka od strony potudniowej przylega do
drogi wojewodzkiej Nr 678 ul. Zambrowskiej. Na teren dziafki istnieje zjazd.

Na dziatce nr 76/31 zlokalizowany jest dwukondygnacyjny budynek objety opracowaniem i
jednokondygnacyjny budynek ustugowy usytuowany réwnolegle do ul. Zambrowskie;.

Teren na ktérym stoi opracowywany budynek jest czesciowo utwardzony (dojscia piesze,
dojazdy, parkingi). Wokét budynku znajduje sie uporzgdkowana zielen niska (trawniki, krzewy
ozdobne) oraz drzewa lisciaste.

Dziatka jest uzbrojona, posiada przytgcze do sieci: cieptowniczej, wodociggowej, elektryczne;j,
telefonicznej oraz do kanalizacji sanitarnej.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie zmienia sie zagospodarowania terenu.




Wytyczne wynikajace z uchwaty nr XXV/287/2013 Rady Gminy Juchnowiec Koscielny
z _dn. 18 kwietnia 2013 roku w_sprawie miejscoweqo planu zagospodarowania
przestrzenneqo czesci wsi Kleosin — obszar planistyczny Kleosin

o Teren inwestycji znajduje sie w granicach obszaru objetego planem pod numerem 2U
Przeznaczeniem terenu jest zabudowa ustugowa.
Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami planu.
Zgodnie z art. 34 ust. 3a Ustawy Prawo Budowlane nie wymagane jest sporzgdzenie projektu
zagospodarowania terenu.
WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.
Obiekt wyposazony bedzie w niezbedne przytacza infrastruktury technicznej. Scieki
odprowadzone bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Smieci gromadzone bedg w
zamknietych pojemnikach na placyku gospodarczym i okresowo wywozone na wysypisko
Smieci.
Budynek ogrzewany z sieci cieptowniczej, przez istniejgce przylgcze cieplne przez co nie
bedzie stwarzat negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

OCHRONA PRAWNA

Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa. | nie lezy w strefie konserwatorskiej.
OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Brak zmian w zakresie zagospodarowania terenu.
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatce na ktorej
inwestycja zostata zaprojektowana.

CHAREKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie jest wymagane wykonywanie charakterystyki energetycznej budynku, gdyz budynek
zostat docieplony zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego i projektem budowlanym
remontu i ocieplenia budynku komunalnego przy ul. Zambrowskiej w Kleosienie na dziatce nr
76/31 wykonany przez Pracownie Projektowg arch. Zuzanna Bujnowska z 2011r. Ze wzgledu
na wykonane docieplenie, nie przewiduje sie zadnych zmian w tym zakresie.

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1

. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy istniejacej 282,30 m2

Bez zmian

Powierzchnia uzytkowa istniejagca 451,70 m2

Powierzchnia netto /w tym uzytkowal projektowana 447,81 m2

Parter

P1/1 pom. biblioteki 52,45 m2
P1/2 pom. biblioteki 21,85 m2
P1/3 korytarz 7,53 m2
P1/4 WC M 5,42 m2
P1/5 pom. socjalne 6,28 m2
P1/6 pok. gosp. 1,30 m2
P1/7 WC NIEP. | K. 4,36 m2
P1/8 przedsionek 3,41m2
P1/9 pom. Ustuga-1 20,49 m2
P1/10 pom. gosp. 5,49 m2
P1/11 pom. gosp. 5,52 m2
P1/12 komunikacja 23,05 m2
P1/13 WC NIEP. 4,11m2
P1/14 pom. Ustuga -2 21,07 m2

P1/15 pom. Ustuga - 3 20,75 m2




1.

P1/16 komunikacja 13,80 m2

P1/17 wiatrotap 2,63 m2
Razem 219,51 m2
| Pietro 228,30 m2
Bez zmian
Razem 447,81 m2
Kubatura budynku 1751,30 m3
Bez zmian

2. PROGRAM FUNKCJONALNY OBIEKTU

Po przebudowie funkcja budynku pozostanie bez zmian — ustugowa. Na parterze projektuje
sie pomieszczenia stuzgce dla biblioteki publicznej dostepne z odrebnego wejscia, do ktérego
projektuje sie pochyly chodnik (poza zakresem opracowania). Z drugiego wejscia
prowadzgcego do klatki schodowej mozna wejs¢ do pomieszczen stuzgcych pod wynajem
pod ustugi.

Uwaga! Po okresleniu sposobu uzytkownia lokali ustugowych w przypadku branzy:
spozywczej, stuzby zdrowia, ustug kosmetycznych, fryzjerskich, odnowy biologicznej, nalezy
uzgodnié¢ projekty technologiczne i branzowe pod wzgledem higieniczno-zdrowotnym.

Na pietrze znajdujg sie pomieszczenia biurowe i ustugowe nie objete opracowaniem. Zasady
ewakuacji z pierwszego pietra nie ulegajg zmianie.

W pomieszczeniach biblioteki projektowanych na parterze pracowa¢ bedg 1-2 osoby,
pomieszczenia bedg stuzy¢ dla dorostych i dzieci do pobytu czasowego do 4godzin.
Pomieszczenia stuzgce bibliotece sktadaé sie bedzie z nastepujgcych pomieszczenh:

- 2 pomieszczenie ogolnodostepne wyposazone w pofki na ksigzki, stoly i krzesta (lub kanapy
i fotele) — petnigce funkcje sali wypozyczalni i czytelni,

- aneks kuchenny — pomieszczenie socjalne dla pracownikéw z wydzielonym pomieszczeniem
gospodarczym,

- 2 fazienki wyposazona w 2 toalety (dla kobiet i mezczyzn), jedna z nich dostosowana do
potrzeb dla osdb niepetnosprawnych

Funkcjonowanie biblioteki polega¢ bedzie na gromadzeniu, przechowywaniu i ochronie
materiatow bibliotecznych, ale takze na obstudze uzytkownikdw oraz dziatalnosci kulturalne;j,
edukacyjnej, wychowawczej i informacyjne;.

. WARUNKI BHP

Wymagana wysoko$¢é pomieszczen uzytecznosci publicznych — pomieszczenia ustugowe
przeznaczone na staty lub czasowy pobyt nie wiecej niz 40séb, w ktorych nie wystepuja
warunki szkodliwe dla zdrowia min.2,5m, pomieszczenia higieniczno-sanitarne min. 2,5m.

. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Do budynku osoby niepetnosprawne dostang sie bezposrednio z terenu za pomocg
odpowiednio uksztaltowanego terenu (pochyly chodnik o spadku do 5%).

Budynek w zakresie opracowania zostanie wyposazony w nowe wezty sanitarne dostosowane
dla potrzeb oso6b niepethosprawnych.

. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Przewiduje sie zachowanie bryty budynku w niezmienionej postaci.
Wprowadza sie zmiany w wygladzie elewacji w zakresie powiekszenia drzwi prowadzgcych
do czesci biblioteczne;.

Rozbidrki i demontaze

Roboty rozbiorkowe
1.1. Demontazowi podlegajg nastepujgce elementy wyposazenia budynku:




Drzwi zewnetrzne wraz z oscieznicami

Demontaz umywalek i klozetow

Demontaz czesci instalacji sanitarnych wewnetrznych

Demontaz czesci instalacji elektrycznych wewnetrznych
. Wykucie warstw posadzkowych gresy, oktadziny pcv, wraz z warstwg
samopoziomujgcag
1.2. Wszystkie wyzej zdemontowane elementy wyposazenia nie sg przewidziane do

ponownego uzycia. Nalezy je natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu i w razie potrzeby

A A A
AL WN -

zutylizowac.
1.3. Na czas robo6t nalezy zdemontowac i zabezpieczyé, po remoncie zamontowac:
1.3.1. Rozbiérka i ponowne utozenie kostki betonowej stanowigcej chodnik

prowadzgcy do budynku
2. Roboty rozbiorkowe w scianach i stropach
2.1. Wyburza sie fragment $cian dziatowych i nosnych,
2.2. poszerza sie otwér drzwiowy w Scianie nosnej - ostonowej

Zakres robot budowlanych:

Wykonanie nadprozy w miejscu powiekszenia otworéw w scianach nosnych.
Wykonanie nowych Scianek dziatowych murowanych

Wykonanie nowych warstw posadzkowych w pomieszczeniach

Wymiana instalacji elektrycznej i wod.-kan.

Wykonanie tynkow i malowanie remontowanych pomieszczen

Wykonanie nowych weztdéw sanitarnych

2 e

I1l. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
1. LAWY FUNDAMENTOWE ISTNIEJACE

Bez zmian

2. SCIANY

a. Sciany fundamentowe istniejace
Bez zmian

b. Zamurowania w $cianach nosnych
Murowane z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 25 cm klasy gestoéci 600kg/m3 na
zaprawie cementowo — wapiennej marki 10 MPa.

c. Sciany dziatowe
Murowane z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 12 cm klasy gestoéci 600kg/m3 na
zaprawie cementowo — wapiennej marki 10 MPa.

3. BELKI WSPORCZE

Belki wsporcze stropu zaprojektowano z ksztattownikéw walcowanych na gorgco o przekroju
HEA 200 ze stali S235 i o przekroju HEA 120 ze stali S235 — zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

4, SLUPY BELEK WSPORCZYCH

Stupy belki wsporczej zaprojektowano z ksztattownikdw walcowanych na gorgco o przekroju
C 180 ze stali S235 i o przekroju HEA 160 ze stali S235 — zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

5. NADPROZA

Zaprojektowano z ksztattownikéw walcowanych na gorgco o przekroju ceowym 2x C160 ze
stali S235 — zgodnie z projektem konstrukcyjnym




6. SCHODY

Wewnetrzne - bez zmian

Zewnetrzne - projektuje sie wyburzenie istniejgcych schodow zewnetrznych z
pozostawieniem spocznika. Istniejgcy chodnik nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem 5% w celu
zapewnienia dostepu dla osob niepetnosprawnych od strony biblioteki.

7. SLUSARKA

Istniejgce kraty okienne zewnetrzne — bez zmian.
Balustrady zewnetrzne — projektuje sie wykonanie balustrady zewnetrznej o dt. ok. 2,0m w
przestrzeni zabezpieczajgcej pochyty chodnik, przy réznicy wysokosci pow. 50cm.

8. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Istniejgce kominy murowane, wyprowadzone ponad dach i zakohczone czapg kominiarska.
Kanaty na ktérych nie zamontowano wywietrzakéw dachowych nalezy zmontowa¢ zamontowac
wywietrzaki =150mm wspomagajgce ciggi kominowe wykorzystujgce site wiatru. W
pomieszczeniach wloty pionéw wentylacyjnych 30cm pod stropem zakonczone kratkami 14x14
cm.

W toaletach wentylacja grawitacyjna wspomagana.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych kanatow wentylacji grawitacyjnej i w przypadku
braku prawidtowego ich funkcjonowania nalezy je oczysci¢ i udroznic¢ (przeglad kominiarski)

9. IZOLACJE

Izolacja pozioma
2 warstwy folii budowlanej PE.

10. STOLARKA

Drzwi zewnetrzne
- Drzwi wejsciowe, indywidualne, zewnetrzne w izolowanym systemie stolarki aluminiowej
przeszklenie dwuszybowe, szkio bezpieczne na zewnatrz i wewnatrz niskoemisyjne PA-2.
Wyposazone w samozamykacz, 2 zamki dostosowane do wktadki patentowej, ozdobng
antabe
Drzwi w swietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem grubosci skrzydta po otwarciu.
Wymagany wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej dla drzwi zewnetrznych dla catego wyrobu
U(max)=1,5W/m2K wg WT2017.

Drzwi wewnetrzne
- Drzwi wewnetrzne konstrukcja skrzydet drewniana, obtozona ptytami HDF, wyposazone w
zamki dostosowane do wktadki patentowej, futryna stalowa.
- Drzwi wewnetrzne do projektowanych toalet w swietle otworu minimum 90 cm z
uwzglednieniem grubosci skrzydta po otwarciu, konstrukcja skrzydet drewniana, obtozona
ptytami HDF, futryna stalowa. Wyposazone w samozamykacz, blokade tazienkowg i kratke
wentylacyjng o min. powierzchni 0,022m2.

a. Parapety wewnetrzne
Konglomerat grubosci 2 cm.

b. Parapety zewnetrzne
Bez zmian

1. ROBOTY ZEWNETRZNE WYKONCZENIOWE




Tynki zewnetrzne - po zakonczeniu prac zwigzanych z powiekszeniem drzwi wejsciowych,
Sciany uszkodzone w czasie przebudowy nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z wygladem
pozostatych $cian zewnetrznych.

12. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Tynki — tradycyjne cementowo - wapienne

Roboty tynkarskie z tynku kategorii Il cementowo-wapienne na scianach z wyréwnaniem
gtadzig gipsowa; 2x szpachlowanie /gips szpachlowy + cekol/.

Krawedzie ostre scian wykonczy¢ listwami profilowanymi aluminiowymi ze szpachlowaniem
gipsowym.

Posadzki

e Gres typu granitogres — komunikacji o przeciwposlizgowosci R10, z cokolikiem o wysokosci
10cm, twardos¢ klasy min. 7, odpornos¢ na plamienie klasa 5, gatunek I.

o Gres zwykly — w pomieszczeniach ustugowych i fazienkach z cokolikiem o wysokoéci 10cm,
twardosc klasy min. 7, odpornos¢ na plamienie klasa 5, gatunek I.

Posadzki nalezy wykonywaé po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych wykornczeniowych
i instalacyjnych..

Malowanie i wykonczenie

Gruntowanie zgodnie z technologig malowania.

e Sciany pomieszczen i komunikacji malowane farbg lateksowg o potysku typu eggshell
(matowy). Farba ma by¢é odporna na zmywanie i szorowanie. Sufity malowane farbag
emulsyjna.

e Glazura - w toaletach do wys. 210 cm, fartuchy przy umywalkach i zlewozmywakach do
wysokosci od 1,5 do 2,0m lub do dolnej krawedzi szafek wiszacych — z plytek
glazurowanych, powyzej oktadzin malowane farbg jak dla pomieszczeh suchych w
kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Wycieraczki
Wycieraczka wewnetrzna aluminiowa z wktadem rypsowym firmy w poziomie ptyty spocznika.

13. INSTALACJE

Instalacje sanitarne — zqgodnie z czescig sanitarng
¢ instalacja wodociggowa
e kanalizacja sanitarna

Instalacje elektryczne — zqgodnie z czescig elektrycznag

instalacja oswietleniowa

instalacja gniazd wtykowych

instalacja sitowa

instalacja przeciwporazeniowa

Instalacja odgromowa

tablic rozdzielczych niezbednych do zasilania w energie elektryczng budynkdéw

14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej § 3 ust. 2
rozwigzania projektowe dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego nie
ulegajg zmianie i nie wymagane jest uzgodnienie rzeczoznawcy p.poz.




1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji;
a. Pow. zabudowy 282,30 m?

b. Pow. uzytkowa 447,81 m?
c. budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek o wysokosci 6,50 m,
zakwalifikowany jako niski (N).

1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Przedmiotowy budynek petni funkcje ustugowa.

Budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej, wszystkie elementy wewnetrzne
zaprojektowane jako niepalne.

W budynku bedg znajdowaly sie typowe materiaty zwigzane z jego funkcjonowaniem.

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji palnych oraz materiatow
klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo w iloSciach istotnych z punktu widzenia
bezpieczenstwa pozarowego.

2. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach;
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll — budynek ustugowy — funkcja biurowa

w budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
oséb, kategoria zagrozenia ludzi nie zmienia sie po zmianie sposobu uzytkowania budynku.

3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie dotyczy

4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W rozpatrywanych budynku nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem
materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak rowniez nie sg w nich lub jego
obrebie magazynowane tego typu materiaty. W budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej w
granicach opracowania nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Dla budynku ustala sie klase odpornosci pozarowej ,D” (zgodnie z § 212 ust.3.

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Wymagania odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku zgodnie z § 216 ust. 1
warunkéw techniczno-budowlanych:

e gtdwna konstrukcja nosna - (Sciany, podciagi) - R30
e konstrukcja dachu -(-)
e stropow - REI30
e Scian zewnetrznych - EI30 (o0-i)
e Scian wewnetrznych - (=)
e przekrycie dachu - (=)
Przegroda Klasa Opis przegrody
odpornosci
ogniowej
Gtowna konstrukcja | R30 Istniejace sciany murowane gr. 38cm.
nosna Warunek spetniony.




Konstrukcja dachu () Stropodach istniejacy.
Strop gestozebrowy typu DZ3 na belkach zelbetowych,
tynkowany od spodu tynkiem grubosci min. 10mm.

Strop REI30 Strop istniejacy.

Strop gestozebrowy typu DZ3 na belkach zelbetowych,
tynkowany od spodu tynkiem grubosci min. 10mm.
Warunek spetniony.

Sciana zewnetrzna | EI30 Istniejace sciany murowane gr. 38 cm.
Warunek spetniony.

Sciana wewnetrzna | (-) Projektowane $ciany murowane gr.12cm i 25cm

Przekrycie dachu (-) Przekrycie z papy asfaltowej

6. Podziatl obiektu na strefy pozarowe;
Jedna strefa ZL na parterze i pietrze budynku.

7. Odlegtos¢ od obiektoéw sasiadujacych.

Obiekt zlokalizowany jest w zabudowie srédmiejskiej. Jedng $ciang zewnetrzng przylega do
budynku znajdujgcego sie na sgsiedniej dziatce. W pasie przylegajacym do budynku na dziatce
sgsiedniej — budynek docieplony wetng mineralng zgodnie z projektem budowlanym opracowanym
przez Pracownige Projektowg arch. Zuzanna Bujnowska — poza zakresem opracowania.

8. Warunki ewakuacji.
Wymagane dtugosci przejscia ewakuacyjnego: w strefach ZL — do 40m — zachowano. W budynku

istnieje jedna klatke schodowg prowadzacg przez wiatrotap do wyjscia ewakuacyjnego

prowadzgcego bezposrednio na zewnagtrz budynku, drugie - istniejace wyjscie z pomieszczen

biblioteki.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1,4m, (zgodnie z § 242

ust.2. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie) dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci

poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20

o0s6b — zachowano.

9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Obiekt wyposazony jest w gtéwny pozarowy wytgcznik pradu i instalacje odgromowg — poza

zakresem opracowania

10. Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku dla
strefy pozarowej (odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
powodowac odtgczenia obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru) — poza zakresem opracowania

e budynek chroniony bedzie przed wytadowaniami atmosferycznymi instalacjg odgromowa
wykonang wg Polskich Norm — poza zakresem opracowania
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11. Dobér i ilo$é podrecznego sprzetu gasniczego.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przystosowane do gaszenia pozardéw grup ABC w ilosci
zapewniajgcej zachowanie warunku, aby jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg przypadata
na kazde 100 m? powierzchni.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny zostac spetnione nastepujgce warunki:

. odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywacé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
. do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona w wymagane;j ilosci 10 dm3/s z hydrantu @80

na sieci wodociggowej, w odlegtosci do 75 m od chronionego budynku.
13. Drogi pozarowe
Istniejgca droga pozarowa — wjazdem od ulicy Zambrowskiej.

UWAGI KONCOWE

o Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyrobow
budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci
wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrdb zostat
umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem
budowlanym.

o Wszelkie roboty winny by¢é wykonane pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych”, zgodnie z zasadami
BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”.

e W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentéw dopuszcza sie zastosowanie

innych produktéw o wiasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

Inne opisy robét budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach

pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez

zgody autora projektu — ZABRONIONE.

o Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD LT 2011. Licencja dla: Renata Gwozdziej, ARCHINATA
Pracownia Projektowa, Numer seryjny 357-75454976.

Biatystok, 7 lipca 2018 r. Opracowat :
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A.CZESC ARCHITEKTONICZNA
|. Zatgczniki formalno-prawne
1. Oswiadczenie art. 20 ust.4 Prawa budowlanego
2. Zaswiadczenie o zgodnosci zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego =z dn. 06.07.2018r. znak:
POR.6724.18.2018 wydane przez Urzad Gminy Juchnowiec Ko$cielny
II. Informacja dotyczgca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
[ll. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
o Czes¢ opisowa
o Czes¢ rysunkowa

1. Sytuacja 1:500
2. Inwentaryzacja rzut parteru 1:100
3. Inwentaryzacja rzut | pietra 1:100
4. Inwentaryzacja rzut dachu 1:100
5. Inwentaryzacja przekréj A-A 1:100
6. Inwentaryzacja przekréj B-B 1:100
7. Inwentaryzacja elewacja PLD-WSCH 1:100
8. Inwentaryzacja elewacja PLN-ZACH 1:100
9. Inwentaryzacja elewacja PLD-ZACH 1:100
IV. Projekt architektoniczno-budowlany

o Czes¢ opisowa

o Czes¢ rysunkowa
10. Rzut parteru 1:50
11. Rzut dachu 1:50
12. Przekréj A-A 1:50
13. Przekréj B-B 1:50
14. Elewacja PLD-WSCH 1:100
15. Elewacja PLN-ZACH 1:100
16. Elewacja PLD-ZACH 1:100

B. CZESC KONSTRUKCYJNA
l. Projekt konstrukcyjny
Il. Obliczenia statyczne
1. Ekspertyza techniczna stanu istniejgcego budynku

C. CZESC INSTALACJI SANITARNYCH

D. CZESC INSTALACJI ELEKTRYCNYCH




~ PROJEKT BUDOWLANY
CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowego z

przychodni na biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe przy ul. Zambrowskiej w
Kleosinie, dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec Koscielny

|. CZESC OGOLNA

1.

Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny
Ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

2. Jednostka projektowa: ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwozdziej
ul. Wilejki 4
15-161 Biatystok
3. Autor: mgr inz. arch. Renata Anna Gwozdziej
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a. Umowa z inwestorem nr IGK.272.17.2018 z dn. 08.05.2018r

b. Uchwata nr XXV/287/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kos$cielny z dn. 18 kwietnia 2013 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czeéci wsi Kleosin —
obszar planistyczny Kleosin

c. Projekt budowlany i wykonawczy remontu i ocieplenia budynku komunalnego przy ul.

Q

Zambrowskiej w Kleosienie na dzialce nr 76/31 wykonany przez Pracownie Projektowg
arch. Zuzanna Bujnowska z 2011r.
Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

e. Mapa sytuacyjno wysokosciowa.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie. Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania budynku
ustugowego z przychodni na biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe, wyburzenie czesci
otworu drzwiowego w celu powiekszenia wejscia, wykonanie pochytego chodnika w celu
zapewnienia dostepu do biblioteki dla oséb niepetnosprawnych, a takze remont instalacji
wod.-kan. i elektrycznej w obrebie. W budynku projektuje sie nowe wezly sanitarne
dostosowane do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji znajduje sie na dziatlce o numerze ewidencji geod. gr. nr 76/31 w obrebie
ewidencyjnym Kleosin, jednostka ewidencyjna Juchnowiec Koscielny.

Teren inwestycji posiada nieregularny ksztatt. Dziatka od strony potudniowej przylega do
drogi wojewodzkiej Nr 678 ul. Zambrowskiej. Na teren dziafki istnieje zjazd.

Na dziatce nr 76/31 zlokalizowany jest dwukondygnacyjny budynek objety opracowaniem i
jednokondygnacyjny budynek ustugowy usytuowany réwnolegle do ul. Zambrowskie;.

Teren na ktérym stoi opracowywany budynek jest czesciowo utwardzony (dojscia piesze,
dojazdy, parkingi). Wokét budynku znajduje sie uporzgdkowana zielen niska (trawniki, krzewy
ozdobne) oraz drzewa lisciaste.

Dziatka jest uzbrojona, posiada przytgcze do sieci: cieptowniczej, wodociggowej, elektryczne;j,
telefonicznej oraz do kanalizacji sanitarnej.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie zmienia sie zagospodarowania terenu.




Wytyczne wynikajace z uchwaty nr XXV/287/2013 Rady Gminy Juchnowiec Koscielny
z _dn. 18 kwietnia 2013 roku w_sprawie miejscoweqo planu zagospodarowania
przestrzenneqo czesci wsi Kleosin — obszar planistyczny Kleosin

o Teren inwestycji znajduje sie w granicach obszaru objetego planem pod numerem 2U
Przeznaczeniem terenu jest zabudowa ustugowa.
Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami planu.
Zgodnie z art. 34 ust. 3a Ustawy Prawo Budowlane nie wymagane jest sporzgdzenie projektu
zagospodarowania terenu.
WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.
Obiekt wyposazony bedzie w niezbedne przytacza infrastruktury technicznej. Scieki
odprowadzone bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Smieci gromadzone bedg w
zamknietych pojemnikach na placyku gospodarczym i okresowo wywozone na wysypisko
Smieci.
Budynek ogrzewany z sieci cieptowniczej, przez istniejgce przylgcze cieplne przez co nie
bedzie stwarzat negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

OCHRONA PRAWNA

Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa. | nie lezy w strefie konserwatorskiej.
OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Brak zmian w zakresie zagospodarowania terenu.
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatce na ktorej
inwestycja zostata zaprojektowana.

CHAREKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie jest wymagane wykonywanie charakterystyki energetycznej budynku, gdyz budynek
zostat docieplony zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego i projektem budowlanym
remontu i ocieplenia budynku komunalnego przy ul. Zambrowskiej w Kleosienie na dziatce nr
76/31 wykonany przez Pracownie Projektowg arch. Zuzanna Bujnowska z 2011r. Ze wzgledu
na wykonane docieplenie, nie przewiduje sie zadnych zmian w tym zakresie.

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1

. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy istniejacej 282,30 m2

Bez zmian

Powierzchnia uzytkowa istniejagca 451,70 m2

Powierzchnia netto /w tym uzytkowal projektowana 447,81 m2

Parter

P1/1 pom. biblioteki 52,45 m2
P1/2 pom. biblioteki 21,85 m2
P1/3 korytarz 7,53 m2
P1/4 WC M 5,42 m2
P1/5 pom. socjalne 6,28 m2
P1/6 pok. gosp. 1,30 m2
P1/7 WC NIEP. | K. 4,36 m2
P1/8 przedsionek 3,41m2
P1/9 pom. Ustuga-1 20,49 m2
P1/10 pom. gosp. 5,49 m2
P1/11 pom. gosp. 5,52 m2
P1/12 komunikacja 23,05 m2
P1/13 WC NIEP. 4,11m2
P1/14 pom. Ustuga -2 21,07 m2

P1/15 pom. Ustuga - 3 20,75 m2




1.

P1/16 komunikacja 13,80 m2

P1/17 wiatrotap 2,63 m2
Razem 219,51 m2
| Pietro 228,30 m2
Bez zmian
Razem 447,81 m2
Kubatura budynku 1751,30 m3
Bez zmian

2. PROGRAM FUNKCJONALNY OBIEKTU

Po przebudowie funkcja budynku pozostanie bez zmian — ustugowa. Na parterze projektuje
sie pomieszczenia stuzgce dla biblioteki publicznej dostepne z odrebnego wejscia, do ktérego
projektuje sie pochyly chodnik (poza zakresem opracowania). Z drugiego wejscia
prowadzgcego do klatki schodowej mozna wejs¢ do pomieszczen stuzgcych pod wynajem
pod ustugi.

Uwaga! Po okresleniu sposobu uzytkownia lokali ustugowych w przypadku branzy:
spozywczej, stuzby zdrowia, ustug kosmetycznych, fryzjerskich, odnowy biologicznej, nalezy
uzgodnié¢ projekty technologiczne i branzowe pod wzgledem higieniczno-zdrowotnym.

Na pietrze znajdujg sie pomieszczenia biurowe i ustugowe nie objete opracowaniem. Zasady
ewakuacji z pierwszego pietra nie ulegajg zmianie.

W pomieszczeniach biblioteki projektowanych na parterze pracowa¢ bedg 1-2 osoby,
pomieszczenia bedg stuzy¢ dla dorostych i dzieci do pobytu czasowego do 4godzin.
Pomieszczenia stuzgce bibliotece sktadaé sie bedzie z nastepujgcych pomieszczenh:

- 2 pomieszczenie ogolnodostepne wyposazone w pofki na ksigzki, stoly i krzesta (lub kanapy
i fotele) — petnigce funkcje sali wypozyczalni i czytelni,

- aneks kuchenny — pomieszczenie socjalne dla pracownikéw z wydzielonym pomieszczeniem
gospodarczym,

- 2 fazienki wyposazona w 2 toalety (dla kobiet i mezczyzn), jedna z nich dostosowana do
potrzeb dla osdb niepetnosprawnych

Funkcjonowanie biblioteki polega¢ bedzie na gromadzeniu, przechowywaniu i ochronie
materiatow bibliotecznych, ale takze na obstudze uzytkownikdw oraz dziatalnosci kulturalne;j,
edukacyjnej, wychowawczej i informacyjne;.

. WARUNKI BHP

Wymagana wysoko$¢é pomieszczen uzytecznosci publicznych — pomieszczenia ustugowe
przeznaczone na staty lub czasowy pobyt nie wiecej niz 40séb, w ktorych nie wystepuja
warunki szkodliwe dla zdrowia min.2,5m, pomieszczenia higieniczno-sanitarne min. 2,5m.

. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Do budynku osoby niepetnosprawne dostang sie bezposrednio z terenu za pomocg
odpowiednio uksztaltowanego terenu (pochyly chodnik o spadku do 5%).

Budynek w zakresie opracowania zostanie wyposazony w nowe wezty sanitarne dostosowane
dla potrzeb oso6b niepethosprawnych.

. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Przewiduje sie zachowanie bryty budynku w niezmienionej postaci.
Wprowadza sie zmiany w wygladzie elewacji w zakresie powiekszenia drzwi prowadzgcych
do czesci biblioteczne;.

Rozbidrki i demontaze

Roboty rozbiorkowe
1.1. Demontazowi podlegajg nastepujgce elementy wyposazenia budynku:




Drzwi zewnetrzne wraz z oscieznicami

Demontaz umywalek i klozetow

Demontaz czesci instalacji sanitarnych wewnetrznych

Demontaz czesci instalacji elektrycznych wewnetrznych
. Wykucie warstw posadzkowych gresy, oktadziny pcv, wraz z warstwg
samopoziomujgcag
1.2. Wszystkie wyzej zdemontowane elementy wyposazenia nie sg przewidziane do

ponownego uzycia. Nalezy je natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu i w razie potrzeby

A A A
AL WN -

zutylizowac.
1.3. Na czas robo6t nalezy zdemontowac i zabezpieczyé, po remoncie zamontowac:
1.3.1. Rozbiérka i ponowne utozenie kostki betonowej stanowigcej chodnik

prowadzgcy do budynku
2. Roboty rozbiorkowe w scianach i stropach
2.1. Wyburza sie fragment $cian dziatowych i nosnych,
2.2. poszerza sie otwér drzwiowy w Scianie nosnej - ostonowej

Zakres robot budowlanych:

Wykonanie nadprozy w miejscu powiekszenia otworéw w scianach nosnych.
Wykonanie nowych Scianek dziatowych murowanych

Wykonanie nowych warstw posadzkowych w pomieszczeniach

Wymiana instalacji elektrycznej i wod.-kan.

Wykonanie tynkow i malowanie remontowanych pomieszczen

Wykonanie nowych weztdéw sanitarnych

2 e

I1l. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
1. LAWY FUNDAMENTOWE ISTNIEJACE

Bez zmian

2. SCIANY

a. Sciany fundamentowe istniejace
Bez zmian

b. Zamurowania w $cianach nosnych
Murowane z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 25 cm klasy gestoéci 600kg/m3 na
zaprawie cementowo — wapiennej marki 10 MPa.

c. Sciany dziatowe
Murowane z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 12 cm klasy gestoéci 600kg/m3 na
zaprawie cementowo — wapiennej marki 10 MPa.

3. BELKI WSPORCZE

Belki wsporcze stropu zaprojektowano z ksztattownikéw walcowanych na gorgco o przekroju
HEA 200 ze stali S235 i o przekroju HEA 120 ze stali S235 — zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

4, SLUPY BELEK WSPORCZYCH

Stupy belki wsporczej zaprojektowano z ksztattownikdw walcowanych na gorgco o przekroju
C 180 ze stali S235 i o przekroju HEA 160 ze stali S235 — zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

5. NADPROZA

Zaprojektowano z ksztattownikéw walcowanych na gorgco o przekroju ceowym 2x C160 ze
stali S235 — zgodnie z projektem konstrukcyjnym




6. SCHODY

Wewnetrzne - bez zmian

Zewnetrzne - projektuje sie wyburzenie istniejgcych schodow zewnetrznych z
pozostawieniem spocznika. Istniejgcy chodnik nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem 5% w celu
zapewnienia dostepu dla osob niepetnosprawnych od strony biblioteki.

7. SLUSARKA

Istniejgce kraty okienne zewnetrzne — bez zmian.
Balustrady zewnetrzne — projektuje sie wykonanie balustrady zewnetrznej o dt. ok. 2,0m w
przestrzeni zabezpieczajgcej pochyty chodnik, przy réznicy wysokosci pow. 50cm.

8. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Istniejgce kominy murowane, wyprowadzone ponad dach i zakohczone czapg kominiarska.
Kanaty na ktérych nie zamontowano wywietrzakéw dachowych nalezy zmontowa¢ zamontowac
wywietrzaki =150mm wspomagajgce ciggi kominowe wykorzystujgce site wiatru. W
pomieszczeniach wloty pionéw wentylacyjnych 30cm pod stropem zakonczone kratkami 14x14
cm.

W toaletach wentylacja grawitacyjna wspomagana.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych kanatow wentylacji grawitacyjnej i w przypadku
braku prawidtowego ich funkcjonowania nalezy je oczysci¢ i udroznic¢ (przeglad kominiarski)

9. IZOLACJE

Izolacja pozioma
2 warstwy folii budowlanej PE.

10. STOLARKA

Drzwi zewnetrzne
- Drzwi wejsciowe, indywidualne, zewnetrzne w izolowanym systemie stolarki aluminiowej
przeszklenie dwuszybowe, szkio bezpieczne na zewnatrz i wewnatrz niskoemisyjne PA-2.
Wyposazone w samozamykacz, 2 zamki dostosowane do wktadki patentowej, ozdobng
antabe
Drzwi w swietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem grubosci skrzydta po otwarciu.
Wymagany wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej dla drzwi zewnetrznych dla catego wyrobu
U(max)=1,5W/m2K wg WT2017.

Drzwi wewnetrzne
- Drzwi wewnetrzne konstrukcja skrzydet drewniana, obtozona ptytami HDF, wyposazone w
zamki dostosowane do wktadki patentowej, futryna stalowa.
- Drzwi wewnetrzne do projektowanych toalet w swietle otworu minimum 90 cm z
uwzglednieniem grubosci skrzydta po otwarciu, konstrukcja skrzydet drewniana, obtozona
ptytami HDF, futryna stalowa. Wyposazone w samozamykacz, blokade tazienkowg i kratke
wentylacyjng o min. powierzchni 0,022m2.

a. Parapety wewnetrzne
Konglomerat grubosci 2 cm.

b. Parapety zewnetrzne
Bez zmian

1. ROBOTY ZEWNETRZNE WYKONCZENIOWE




Tynki zewnetrzne - po zakonczeniu prac zwigzanych z powiekszeniem drzwi wejsciowych,
Sciany uszkodzone w czasie przebudowy nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z wygladem
pozostatych $cian zewnetrznych.

12. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Tynki — tradycyjne cementowo - wapienne

Roboty tynkarskie z tynku kategorii Il cementowo-wapienne na scianach z wyréwnaniem
gtadzig gipsowa; 2x szpachlowanie /gips szpachlowy + cekol/.

Krawedzie ostre scian wykonczy¢ listwami profilowanymi aluminiowymi ze szpachlowaniem
gipsowym.

Posadzki

e Gres typu granitogres — komunikacji o przeciwposlizgowosci R10, z cokolikiem o wysokosci
10cm, twardos¢ klasy min. 7, odpornos¢ na plamienie klasa 5, gatunek I.

o Gres zwykly — w pomieszczeniach ustugowych i fazienkach z cokolikiem o wysokoéci 10cm,
twardosc klasy min. 7, odpornos¢ na plamienie klasa 5, gatunek I.

Posadzki nalezy wykonywaé po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych wykornczeniowych
i instalacyjnych..

Malowanie i wykonczenie

Gruntowanie zgodnie z technologig malowania.

e Sciany pomieszczen i komunikacji malowane farbg lateksowg o potysku typu eggshell
(matowy). Farba ma by¢é odporna na zmywanie i szorowanie. Sufity malowane farbag
emulsyjna.

e Glazura - w toaletach do wys. 210 cm, fartuchy przy umywalkach i zlewozmywakach do
wysokosci od 1,5 do 2,0m lub do dolnej krawedzi szafek wiszacych — z plytek
glazurowanych, powyzej oktadzin malowane farbg jak dla pomieszczeh suchych w
kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Wycieraczki
Wycieraczka wewnetrzna aluminiowa z wktadem rypsowym firmy w poziomie ptyty spocznika.

13. INSTALACJE

Instalacje sanitarne — zqgodnie z czescig sanitarng
¢ instalacja wodociggowa
e kanalizacja sanitarna

Instalacje elektryczne — zqgodnie z czescig elektrycznag

instalacja oswietleniowa

instalacja gniazd wtykowych

instalacja sitowa

instalacja przeciwporazeniowa

Instalacja odgromowa

tablic rozdzielczych niezbednych do zasilania w energie elektryczng budynkdéw

14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej § 3 ust. 2
rozwigzania projektowe dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego nie
ulegajg zmianie i nie wymagane jest uzgodnienie rzeczoznawcy p.poz.




1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji;
a. Pow. zabudowy 282,30 m?

b. Pow. uzytkowa 447,81 m?
c. budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek o wysokosci 6,50 m,
zakwalifikowany jako niski (N).

1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Przedmiotowy budynek petni funkcje ustugowa.

Budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej, wszystkie elementy wewnetrzne
zaprojektowane jako niepalne.

W budynku bedg znajdowaly sie typowe materiaty zwigzane z jego funkcjonowaniem.

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji palnych oraz materiatow
klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo w iloSciach istotnych z punktu widzenia
bezpieczenstwa pozarowego.

2. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach;
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll — budynek ustugowy — funkcja biurowa

w budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
oséb, kategoria zagrozenia ludzi nie zmienia sie po zmianie sposobu uzytkowania budynku.

3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie dotyczy

4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W rozpatrywanych budynku nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem
materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak rowniez nie sg w nich lub jego
obrebie magazynowane tego typu materiaty. W budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej w
granicach opracowania nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Dla budynku ustala sie klase odpornosci pozarowej ,D” (zgodnie z § 212 ust.3.

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Wymagania odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku zgodnie z § 216 ust. 1
warunkéw techniczno-budowlanych:

e gtdwna konstrukcja nosna - (Sciany, podciagi) - R30
e konstrukcja dachu -(-)
e stropow - REI30
e Scian zewnetrznych - EI30 (o0-i)
e Scian wewnetrznych - (=)
e przekrycie dachu - (=)
Przegroda Klasa Opis przegrody
odpornosci
ogniowej
Gtowna konstrukcja | R30 Istniejace sciany murowane gr. 38cm.
nosna Warunek spetniony.




Konstrukcja dachu () Stropodach istniejacy.
Strop gestozebrowy typu DZ3 na belkach zelbetowych,
tynkowany od spodu tynkiem grubosci min. 10mm.

Strop REI30 Strop istniejacy.

Strop gestozebrowy typu DZ3 na belkach zelbetowych,
tynkowany od spodu tynkiem grubosci min. 10mm.
Warunek spetniony.

Sciana zewnetrzna | EI30 Istniejace sciany murowane gr. 38 cm.
Warunek spetniony.

Sciana wewnetrzna | (-) Projektowane $ciany murowane gr.12cm i 25cm

Przekrycie dachu (-) Przekrycie z papy asfaltowej

6. Podziatl obiektu na strefy pozarowe;
Jedna strefa ZL na parterze i pietrze budynku.

7. Odlegtos¢ od obiektoéw sasiadujacych.

Obiekt zlokalizowany jest w zabudowie srédmiejskiej. Jedng $ciang zewnetrzng przylega do
budynku znajdujgcego sie na sgsiedniej dziatce. W pasie przylegajacym do budynku na dziatce
sgsiedniej — budynek docieplony wetng mineralng zgodnie z projektem budowlanym opracowanym
przez Pracownige Projektowg arch. Zuzanna Bujnowska — poza zakresem opracowania.

8. Warunki ewakuacji.
Wymagane dtugosci przejscia ewakuacyjnego: w strefach ZL — do 40m — zachowano. W budynku

istnieje jedna klatke schodowg prowadzacg przez wiatrotap do wyjscia ewakuacyjnego

prowadzgcego bezposrednio na zewnagtrz budynku, drugie - istniejace wyjscie z pomieszczen

biblioteki.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1,4m, (zgodnie z § 242

ust.2. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie) dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci

poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20

o0s6b — zachowano.

9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Obiekt wyposazony jest w gtéwny pozarowy wytgcznik pradu i instalacje odgromowg — poza

zakresem opracowania

10. Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku dla
strefy pozarowej (odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
powodowac odtgczenia obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru) — poza zakresem opracowania

e budynek chroniony bedzie przed wytadowaniami atmosferycznymi instalacjg odgromowa
wykonang wg Polskich Norm — poza zakresem opracowania
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11. Dobér i ilo$é podrecznego sprzetu gasniczego.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przystosowane do gaszenia pozardéw grup ABC w ilosci
zapewniajgcej zachowanie warunku, aby jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg przypadata
na kazde 100 m? powierzchni.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny zostac spetnione nastepujgce warunki:

. odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywacé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
. do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona w wymagane;j ilosci 10 dm3/s z hydrantu @80

na sieci wodociggowej, w odlegtosci do 75 m od chronionego budynku.
13. Drogi pozarowe
Istniejgca droga pozarowa — wjazdem od ulicy Zambrowskiej.

UWAGI KONCOWE

o Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyrobow
budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci
wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrdb zostat
umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem
budowlanym.

o Wszelkie roboty winny by¢é wykonane pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych”, zgodnie z zasadami
BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”.

e W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentéw dopuszcza sie zastosowanie

innych produktéw o wiasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

Inne opisy robét budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach

pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez

zgody autora projektu — ZABRONIONE.

o Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD LT 2011. Licencja dla: Renata Gwozdziej, ARCHINATA
Pracownia Projektowa, Numer seryjny 357-75454976.

Biatystok, 7 lipca 2018 r. Opracowat :
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