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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie gtdbwnego projektanta

1.2 Uzgodnienia techniczno-ekonomiczne,

1.3 Projekt architektoniczny,

1.4 Polski Normy PN i przepisy w zakresie przedmiotu.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego pn. Przebudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowego z przychodni na biblioteke oraz
pomieszczenia ustugowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie, dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec
Koscielny

3. Opis ogdiny obiektu

Czesc¢ istniejgcego obiektu, w ktdérej planowana jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku ustugowego z przychodni na biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe znajduje sie na
parterze budynku. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologi tradycyjne;.
Bryta o prostej formie, na rzucie prostokata nakryty stropodachem jednospadowym.

Projektowany obiekt potozony jest w 4 strefie obcigzenia sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 oraz

w | strefie obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-2011.

Kategoria projektowanego okresu uzytkowania - 4 wg PN-EN 1990:2002.

4. Opis szczegotowy konstrukcji

4.1 Belki wsporcze

Belke wsporczg stropu Bs-1, Bs-2, Bs-3 zaprojektowano z ksztaltownikéw walcowanych na gorgco o
przekroju HEA 200 ze stali S235.

Belke wsporcza stropu Bs-4zaprojektowano z ksztattownikéw walcowanych na gorgco o przekroju
HEA 120 ze stali S235.

Potgczenie belek wsporczych ze stupami za pomocg potgczenia zwyktego, srubowego M16 kl.5.8 szt.2.
Styk techniczny pomiedzy belkami wsporczymi a podpieranym stropem nalezy wykonac¢ “silng “ zaprawag
szybkowigzgcg bezskurczowg o wytrzymatosci na Sciskanie po 24 godz. > 35MPa, po 7 dniach
>60MPa, po 28 dniach >70MPa

Catos$¢ wykonaé na podstawie rysunku projektu wykonawczego.

Konstrukcje stalowa belek wykonaé zgodnie z PN-EN 1090 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i

aluminiowych”.
Klasa wykonania konstrukcji EXC1, wg PN-EN 1090-2.

4.2 Stupy belek wsporczych
Stup belki wsporczej S-1 zaprojektowano z ksztattownikow walcowanych na gorgco o przekroju C180
ze stali S235.
Stup belki wsporczej S-2 zaprojektowano z ksztattownikow walcowanych na gorgco o przekroju
HEA 160 ze stali S235.
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Gtlowica stupa jest potgczona z belkami w sposob przegubowy nieprzesuwny, natomiast podstawa stupa
jest potgczona z posadzkg w sposéb sztywny nieprzesuwny. Podstawy stupéw zaprojektowano z blachy
poziomej celem rownomiernego rozktadu naprezen na podbudowe posadzki.

Blacha pozioma potgczona sg ze stupem za pomocg spawania spoinami pachwinowymi a=4mm.

Stupy przytwierdzi¢ do Scian za pomocg kotew wklejanych M12 L= 160 mm kl. 5.8.

Cato$¢ wykonaé na podstawie rysunku projektu wykonawczego.

Konstrukcje stalowg sfupéw wykonaé zgodnie z PN-EN 1090 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i
aluminiowych”.

Klasa wykonania konstrukcji EXC1, wg PN-EN 1090-2.

4.3 Konstrukcja pod oparcie stupow
Konstrukcja pod oparcie stupéw F-1 0 wymiarach 30x40x40cm i F-2 o wymiarach 40x40x40cm
zaprojektowanio z betonu C20/25 (B25) wylewanej na budowie. Grunt pod F-1 i F-2 nalezy zagescic do
Is=0,95.
W przypadku wystepowania $ciany fundamentowej nalezy konstrukcje F-1 i F-2 technicznie powiazgé ze
sciang fundamentowsq i oparcie stupéw dostosowac¢ technicznie i wymiarowo do rzeczywistych warunkow
wystepujgcych na budowie.
Potaczenie stupéw z F-1 i F-2 za pomocg 4 kotew rozporowych M12 Lmin = 150mm o no$nosci
charakterystycznej na wyrywanie z podtoza Nrk = 36kN i scinanie Vrk = 21kN — alternatywnie wklejane.
Stupy posadowi¢ na wylewce oraz nieréwnosci i pustki pomiedzy blachg podsatwy a F-1i F-2 wyréwnaé

stosujac ,silng” zaprawe szybkowigzgca, bezskurczowg poprzez podbicie.
Klasa ekspozycji betonu w fundamentach XC2.

4.4 . Proponowana kolejnosé prac przy montazu stupow belek wsporczych

- zabezpieczyc strop poprzez podsteplowani poprzecznie do belek stropu DZ-3 w miejscu planowanych
wyburzen $ciany podtuznej korytarza. Podsteplowanie wykonaé min. w trzech miejscach w réwnych
odstepach na diugo$ci traktu, w razie konecznosci zrobi¢ przebicie przez sciane korytarza.

- wyku¢ wneke w $cianie korytarza dla osadzenia stupa S-1i S-2

- wyku¢ warstwy posadzki i potwierdzi¢ prawidtowo$¢ przyjetych rozwigzan technicznych w stosunku do
rzeczywistych wymiaréw i stanu na budowie

- wykonac konstrukcje F-1 i F-2 pod oparcie stupow

- potwierdzi¢ wymiary stupa (wysokos¢) i zamowié stupy

- osadzi¢ stupy stalowe S-1i S-2 oraz przymocowac do scany kotwami wklejanymi

- obetonowac¢ stope stupa

- stupy przed wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez dwukrotne
pomalowanie farbg rdzoochronng oraz zabezpieczone do klasy odpornosci pozarowej R30

4.5. Proponowana kolejnos$é prac przy montazu belek wsporczych

- po podparciu stropu i zamocowaniu stupéw rozebrac¢ sciane korytarza nie doprowadzajgc do

nadmiernych wibraciji, ktére mogg naruszy¢ konstrukcje stropu

- umiesci¢ belke wsporczag na gtowicy stupéw i zamocowac

- belke wsporcza Bs-4 uktada¢ bezposrednio na $cianie wykonujgc podlewke z betonu gr. min. 5 cm
i zapewniajgc min. 35cm diugos$¢ oparcia balki stalowej na murze.

- wyklinowac i wypetni¢ przestrzen miedzy belkg a stropem “silng” zaprawg szybkowigzgca,
bezskurczowwg

- po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci min. tydzieh lub wg. zalecen producenta
mozna przystapi¢ do demontazu podpér podtrzymujacych strop. Miejsca po podpdérkach wypelnié
zaprawg j.w.
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- belki przed wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie
farbg rdzoochronng oraz zabezpieczone do klasy odpornosci pozarowej R30

Uwaga!

Do osiagniecia przez zaprawe odpowiedniej nosnosci i przejeciu obcigzen od stropu przez belke

wsporczg nie nalezy pozostawié stropu bez podparcia i dopusci¢ do swobodnego ugiecia sie stropu.

Moze to spowodowaé nadmierne ugiecie stropu i w konsekwencji do zarysowania $cian.

Przed montazem belek wsporczych widoczne w stropie ubytki betonu nalezy wypetni¢ .silng” zaprawg

bezskurczows.

4.6. Nadproza
Nadproza stalowe Ns-150, Ns-100, Ns-118 zaprojektowano z ksztattownikéw walcowanych na gorgco
o przekroju ceowym 2x C160 ze stali S235.
Wzajemne potgczenie ksztaltownikéw za pomocg $rub M12 kl. 5.6 oraz przewigzkami z bl.10 mm
taczonych na spoine pachwinowg a=3mm
Catos¢ wykona¢ na podstawie rysunku projektu wykonawczego.
Konstrukcje stalowg nadprozy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1090 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych

i aluminiowych”.
Klasa wykonania konstrukcji EXC1, wg PN-EN 1090-2.

Nadproza betonowe Nb-100, Nb-90, Nb-80 zaprojektowano jako prefabrykowane nadproza do scian
dziatowych. Minimalng dtugos¢ oparcia dla poszczegdlnych nadprozy dobraé zgodnie z instrukcjg
producenta.

4.7. Proponowana kolejnos$é prac przy montazu nadprozy stalowych

- zabezpieczy¢ strop poprzez podsteplowanie stropu obustronnie w przypadku Sciany zewnetrznej
zabezpieczenie dotyczy jednej strony. Steple umiesci¢ w miejscu belek nosnych strupu DZ-3. Odlegto$¢
od $ciany demontowanej do tymczasowego podparcia nie powinna przekracza¢ 60 cm.

- jesli $ciana pod oparcie belek jest skruszona, zniszczona lub wykazuje oznaki korozji nalezy fragment
Sciany pod bezposrednie utozenie belek wykué i nastepnie przemurowac z cegty petnej na zaprawie
cementowej na wysokosé min. 4 warstw cegiet.

- wykonac¢ poziomg bruzde z jednej strony sciany na gtebokosc ok. 10cm i dtuzszg na kazdg strone niz
szerokos$¢ planowanego otworu tak aby zagwarantowaé mim. 25 dtugosci oparcia balki stalowej na
murze, osadzi¢ ceownik — przestrzeh miedzy ceownikiem a murem powinna wynosi¢ ok. 3cm z kazdej
strony

- dla istniejgcych otwordw ktére zostang poszerzone nalezy usunaé czesé istniejgcego nadproza

- wykonac¢ podlewki gr. 5¢cm na murze pod oparcie obu koncow belek

- osadzi¢ pierwszy profil i wyklinowac¢ stosujgc kliny stalowe lub debowe

- wypefni¢ przestrzen miedzy belkg a Sciang “silng” zaprawg szybkowigzaca, bezskurczowwa
o wytrzymatosci na Sciskanie po 24 godz. > 35MPa, po 7 dniach >60MPa, po 28 dniach >70MPa.

- po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe wykué bruzdy, wykonaé podlewki z drugiej
strony $ciany i umiesci¢ drugi ceownik

- ceownik skreci¢ srubami i wspawac przewigzki

- przestrzen pomiedzy belkg a pozostatg czescig Sciany wypetni¢ “silng” zaprawg szybkowigzaca,
bezskurczowwg

- po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci min. tydzieh lub wg zalecen producenta
mozna rozebra¢ fragment Sciany pod nadprozem

- Sciane nalezy wycinac nie wykuwac

- zatozyC siatke podtynkowsa i otynkiwac
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- nadproza przez wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez dwukrotne
pomalowanie farbg rdzoochronng oraz zabezpieczone do klasy odpornosci pozarowej R30

Uwaga!

Przed przystapieniem do wlasciwych robét budowlanych zwigzanych z poszerzeniem otworéw
nalezy po demontazu drzwi wykona¢ dodatkowe odkrywki i sprawdzi¢ gtebokos¢ oparcia
istniejacych nadprozy. W przypadku stwierdzenia, ze oparcie istniejacego nadproza jest
wystarczajgce dla poszerzanego otworu delikatnie podcinamy s$ciany z obu stron otworu.

Fakt ten kierownik budowy potwierdza wpisem do Dziennika Budowy.

W przeciwnym wypadku wykonaé¢ nadproze stalowe.

5.0. Usuniecie Scianek dzialowych

Przed usunieciem scianek dziatowych nalezy wykona¢ odkrywki przez skucie tynkéw w okolicy nadproza
oraz wzdtuz $cianki dziatowe;j i jej miejscowym usunieciu w celu potwierdzenia dziatowego charakteru
Scianki.

6.0. Wykonanie nowych sScianek dziatowych

Nowoprojektowane $cianki dziatowe gr. 12 i 24 cm zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych
odmiany 600, murowane na zprawie klejowej. Potgczenie z istniejacymi Scianami na strzepia lub za
pomoca kotew typu ,L”. Sciany murowaé nie na petng wysoko$é, nalezy pozostawié 2-3cm wolnej
przestrzeni pod stropem. Przestrzen te nalezy wypehi¢ poliuretanowa piankg montazowg lub
styropianem lub innym materiatem elastycznym.

7.0. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie przeprowadzonej analizy makroskopowej stwierdzono proste warunki gruntowe #j.
wystepowanie warstw gruntu jednorodnego, nie wystepujg grunty stabonosne, wody ponizej poziomu
posadowienia oraz brak niekorzystnych warunkéw geologicznych.

Obiekt jest o prostej konstrukgiji, o statycznie wyznaczalnym schemaci staytcznym, o prostych warunkach

gruntowych.
Ustala sie | kategorie geotechniczng posadowienia obiektu.

8.0. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej

Zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 konstrukcja obiektu bedzie uzytkowana w srodowisku o matym dziataniu
korozyjnym odpowiadajgcym matej kategorii korozyjnej ,C1”.

Konstrukcje stalowg nalezy oczysci¢ do Sa 2 yZ stopnia czystosci wg PN-ISO 12944-4. Konstrukcje
oczyszczong nalezy pomalowac zestawem malarskim epoksydowo — poliuretanowym

odpowiadajgcym stopniu agresywnosci korozyjnej ,C1”.

Inny zestaw malarski winien odpowiadac¢ okreslonym warunkom agresywnosci korozyjne;j.

Zestawy malarskie winny posiada¢ wfasciwe aprobaty celem zapewnienia odpowiedniej klasy

odpornosci pozarowej.

9.0. Wymagania p.poz dotyczace konstrukcji

Czes¢ przeznaczona na bibloteke zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej D

Czes¢ przeznaczona na lokale ustugowe zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej D
Wymagania dla elementéw konstrukcji :

- stupy stalowe R30
- belki wzmacniajace R30
- nadproza R30
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Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej R30 zgodnie z wymaganiami dla klasy
odpornosci pozarowej ,D” stosujgc odpowiedni zestaw malarski lub rGwnowazne systemy.
10.0. Wytyczne wykonawstwa

Montaz konstrukcji stalowej obiektu prowadzi¢ zgodnie z projektem.

Wymiary elementéw stalowych skorygowaé po wykonaniu odkrywek i pomiarach na placu bodowy!!.
Wykonawca ma obowigzek zweryfikowa¢ wszystkie wymiary , rysunki, detale i specyfikacje oraz w razie
watpliwosci skontaktowac sie z projektantem przezd rozpoczeciem prac.

Brygada montazowa powinna by¢ zapoznana z technologig montazu konstrukcji stalowej oraz
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.

11.0. Montaz pofaczen srubowych

Pofgczenia srubowe zwykie

Potfgczenia srubowe zwykte nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz wymogami norm:
PN-B-03200, PN-B-06200 i norm wyrobu. Zaprojektowano potgczenia srubowe kategorii D,
srubami M12, M16 klasy 5.8.

12.0. Zastosowane materiaty budowlane

Przy projektowaniu konstrukcji zastosowano nastepujgce materiaty budowlane:
STAL: - konstrukcyjna S235
BETON: - C16/20 (B20), C20/25 (B25)

13. Uwagi koncowe

Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykona¢ z wiasciwych materiatow
posiadajgcych atesty i certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w swietle przepisow
ustawy Prawo budowlane.

Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Autor:

I.Kondraciuk
projektant
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Uwagi:

1. Bs—1, Bs-2, Bs—3 stalowa belka wsporcza HEA 200

2. Bs—4 stalowa belka wsporcza HEA 120

3. S—=1 stalowy stup C180

4. S-2 stalowy stup HEA 160

5. Ns150, Ns—100, Ns—-118 stalowa belka nadprozowa 2x C160
6. Nb—80, Nb-90, Nb—100 systemowe belki nadprozowe

7. Klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC1 wg PN-EN 1090-2.
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NIP 542 100 70 54 -
L , . FAZA PROJEKTU: BRANZA: SKALA:
Imig i Nazwisko Podpis Projekt Budowlany | Konstrukcja 1:50
INWESTOR:
Projektant | mgrinz. Ireneusz Kondraciuk
PDL/0111/PBKb/15
OBIEKT BUDOWLANY:

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku ustugowego z przychodni na biblioteke oraz
pomieszczenia usfugowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie,

Powielanie oraz wykorzystanie tej dokumentacji w cafosci lub czesci

Rozpatrywac facznie z projektami branzowymi. Nie skalowac z rysunku. Lok .h IZACJUA:
Projekt chroni forski dnie z Ust Prawie Autorski Kleosin ul. Zambrowska
rojekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim. | . 70/3 1

gm. Juchnowiec Koscielny

wymaga zgody autora

DATA :

24.08.2018
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L h\e14 ‘ 1. Jakos¢ stosowanych materialow powinna by¢ poswiadczona atestem.
i | 2. Klasa wykonania konstrukcji EXCT wg PN-EN 1090-2.
© \l A i AI/ | Q 3. Klasa niezgodnosci spawalniczej C wg PN-EN ISO 5817.
i \ 4. Rysunek stupa rozpatrywac fqcznie z rysunkiem schematu konstrukcyjnego.
© © i 14 \ ©lo© 0. Przed wbudowaniem element powinien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie
1y :.1.’ i ;0’1? =] | PR I 1 poprzez dwukrotne pomalowanie farbq rdzoochronnq oraz zabezpieczone do klasy
150 300 odpornosci pozarowej R30
bl-1 | bl-1 6. Przed malowaniem elementy nalezy oczyscic do SA 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1.
Przed zamdwieniem konstrukeji stalowej, nalezy dokonac pomiardw na budowie
i w miare potrzeby skorygowa¢ wymiary stupa oraz potwierdzi¢ prawidtowos¢
przyjetych rozwiqzan konstrukcyjnych mocowania stupéw do F—1 i F=2 w stosunku do
rzeczywistej sytuacji na budowie.
Stal S235
Dhuaosé | llosé Ciezar Projektowanie Konstrukcji Budowlanych TYTUL RYSUNKU:
L.p. | Elementy Profil 9 (kg) mgr inz. Ireneusz Kondraciuk SEUP S-1 3K
(mm) | (szt.) —5535 15-345 Bialystok, ul. Zachodnia 28A/55, tel. 605 365 606 REV
_ NIP 542 100 70 54 -
; o G T 570 Imig | Nazwisko Podbis | rcert Bedewny | Kenete e
? e 1 ZWI, I i i .
3 bl—2 12%100x180 1 140 Projekt Budowlany | Konstrukcja 1:10
4 bl-3 10x90x180 1 1,30 o . INWESTOR:
5 kotwy W12l L=160mml4x4=16 Projektant | mgrinz. Ireneusz Kondraciuk
PDL/0111/PBKb/15
Ciezar elementow 60,3 Prrchudowa wiaz 26 wimian 2ytkowania czesci
— . bucymk veigoneg0 2 preyehod 18 boloke oras -+
Ciezar ogbtem 60,3 pomieszczenia uslugowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie,
Ciezar faCZHy 4 szt 241,20 dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec Koscielny
Rozpatrywac facznie z projektami branzowymi. Nie skalowac z rysunku. LOKA_LI IZACJA: DATA
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Kle.osm ul. Zambrowska 24.08.2018
Powielanie oraz wykorzystanie tej dokumentacji w catosci lub czesci dziafak nr 76/.31’ - e
wymaga zgody autora gm. Juchnowiec Koscielny
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I | Uwagi:
I b
ii _\Q 1. Jakosc¢ stosowanych materiatow powinna by¢ poswiadczona atestem.
| £ 2. Klasa wykonania konstrukcji EXC1 wg PN-EN 1090-2.
I o4 | 3. Klasa niezgodnosci spawalniczej C wg PN-EN 1SO 5817.
i 9 p ) Y
ii : 4. Rysunek stupa rozpatrywac tqcznie z rysunkiem schematu konstrukcyjnego.
R \I A ii Al/ | Q 5. Przed wbudowaniem element powinien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie
ii | poprzez dwukrotne pomalowanie farbq rdzoochronng oraz zabezpieczone do klasy
2 ii AN \ g e odpornosci pozarowej R30
R I i . ,I/}A —h | T A 6. Przed malowaniem elementy nalezy oczyscié do SA 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1.
| Przed zamdwieniem konstrukeji stalowej, nalezy dokonac pomiardw na budowie
220

\
L8 280 i w miare potrzeby skorygowa¢ wymiary stupa oraz potwierdzi¢ prawidfowosc

| przyjetych rozwiqzan konstrukcyjnych mocowania stupéw do F-1 i F-2 w stosunku do
rzeczywistej sytuacji na budowie.

Stal S235
_ Dlugosé | llosé Cigzar Projektowanie Konstrukcji Budowlanych TYTUL RYSUNKU:
L.p. | Elementy Profil (mm) (szt.) (k) mgr inz. Ireneusz Kondraciuk StUP S-2 4K
) S235 15-345 Biatystok, ul. Zachodnia 28A/55, tel. 605 365 606
REW.
1 p—1 HEA160 2362 1 71,80 NIP 542 100 70 54 -
2 bl—-1 16X220%280 1 7,70 L. . . FAZA PROJEKTU: BRANZA: SKALA:
3 bl—2 12X152%160 1 2,30 Imie i Nazwisko Podpis | projekt Budowlany | Konstrukcja 1410
4 bl-3 10X75X150 1 0.9 INWESTOR:
kotwy M2l L=160mml|4x4=16 Projektant | mgrinz. Ireneusz Kondraciuk
Cie,iar elementow 82,7 PDL/0111/PBKb/15
[ A OBIEKT BUDOWLANY:
C'ezar ogoiem 82,70 Il;’rzebz;(dowziz wraz ze zmiang i?spgsobu buf/ytko/l(mania czesci
[P udynku ustugowego z przychodni na biblioteke oraz
Clezar +aczny 4 szt. 330,80 pomieszczenia ustugowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie,
dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec Koscielny
Rozpatrywac facznie z projektami branzowymi. Nie skalowac z rysunku. LOKA_LI IZACJA: DATA
. . . . ] . Kleosin ul. Zambrowska
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. dziatak nr 76/31 24.08.2018
Powielanie oraz wykorzystanie tej dokumentacji w catosci lub czesci z:aJa Zr s Kosciel e
wymaga zgody autora gm. Juchnowiec Koscielny




Belka Bs-1 Belka Bs-1 szt.2 1:20

B 0 Belka Bs-2 szt.1
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Widok z gor
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ba 5610 =D
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© 5720 ©
Belka Bs-2 Uwagi:
Bs-2 . . .
HEA200 / +]2,46 1. Jakos¢ stosowanych materiatdw powinna by¢ poswiadczona atestem.
2018 f 2018 2. Klasa wykonania konstrukcji EXC1 wg PN-EN 1090-2.
T e 3. Rysunek belki rozpatrywa¢ tqcznie z rysunkiem schematu konstrukcyjnego.
195, 2510 1195 4. Przed wbudowaniem element powinien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie
o 2760 o poprzez dwukrotne pomalowanie farbq rdzoochronnq oraz zabezpieczone do klasy
odpornosci pozarowej R30
5. Przed malowaniem elementy nalezy oczyscic do SA 2 1/2  wg PN-ISO 8501-1.
o Widok z gory o Przed zamdwieniem konstrukcji stalowej, nalezy dokona¢ pomiardw na budowie
© N A © i w razie potrzeby skorygowa¢ wymiary belki
e I _
. Dlugosé | llose | CieZar
1251 2510 1125 L.p. | Elementy Profil (kg)
2760 i Bs—1 HEA200 5720 2 448,00
2 Bs-2 HEA200 2760 1 116,70
Belka Bs-3 3 Bs-3 HEA200 2700] 1 114,20
elka bs- B3 Ciezar elementéw 678,90
+ W 2,46 HEA200 / Ciezar ogotem 678,90
2018 2018
— g
[ -
122 2450 1122
. - Stal S235
2700
Projektowanie Konstrukcji Budowlanych TYTUL RYSUNKU:
mgr inz. Ireneusz Kondraciuk m—A
15-345 Biatystok, ul. Zachodnia 28A/55, tel. 605 365 606 Belka Bs-1; Bs-2; Bs-3 REW.
. . NIP 542 100 70 54 -
3 % Widok z gory . 3 . . ] FAZA PROJEKTU: | BRANZA: SKALA:
e/ & Imig i Nazwisko Podpis | projekt Budowlany | Konstrukcja 1:20
g1 J 4 INWESTOR:
S =3 mu\%\uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuwww/um s ) 2 Projektant | mgrinz. Ireneusz Kondraciuk
o5, 2450 o5 PDL/0111/PBKb/15
2 o g OBIEKT BUDOWLANY: _ . T
2700 Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uZytkowania czesci
budynku ustugowego z przychodni na biblioteke oraz
pomieszczenia ustugowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie,
dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec Koscielny
Rozpatrywac facznie z projektami branzowymi. Nie skalowac z rysunku. FOK\».EN\»O.E.. DATA :
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. \Qm.o*mﬁ ul NN w@cwo_\_\m»m 24.08.2018
Powielanie oraz wykorzystanie tej dokumentacji w catosci lub czesci dziatak nr mA,w S e
wymaga zgody autora gm. Juchnowiec Koscielny




Belka Bs-4 1:10

+(2,46
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1 1
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e i
1 1
poduszka e 350 1200 — 350 -l \.__Poduszka
_— | -
betonowa C16/20 | | betonowa C16/20
. _
istniejaca istniejgca
P Bs-4 $ciana
sciana HEA120 \
[ 1900 -
- =
s .. | Ciezar
L.p. | Elementy Profil Dzlr:?nzfc (”SOZStC) (kg)
) S235
1 Bs-4 HEA120 1900] 1 37,80
Ciezar elementéw 37,80
Ciezar ogotem 37,80
Uwagi:
1. Jakos¢ stosowanych materiatow powinna by¢ poswiadczona atestem.
2. Klasa wykonania konstrukcji EXC1 wg PN—-EN 1090-2. Projektowanie Konstrukcji Budowlanych TYTUE RYSUNKU:
) 6K
. . . . mgr inz. Ireneusz Kondraciuk 9
3. Rysunek belki rozpatrywac tqcznie z rysunkiem schematu konstrukcyjnego. 15-345 Bialystok, ul. Zachodnia 28A/55, tel. 605 365 606 Belka Be-t REW.
4. Przed wbudowaniem element powinien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie N'P5421°°7054I S o |PEAPROVEKTD  [BRARER SHALL
. . mie | Nazwisko oapis i i .
poprzez dwukrotne pomalowanie farbq rdzoochronnq oraz zabezpieczone do klasy ng;‘ﬁw'a”y Konstrukdja 1:10
OdeanSCi pOZOrowej R30 Projektant mgr inz. Ireneusz Kondraciuk
. 5 . PDL/0111/PBKb/15
5. Przed malowaniem elementy nalezy oczyscic do SA 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1. ST RO —
« e o . o . rzebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
Przed zamdwieniem konstrukciji stalowej, nalezy dokona¢ pomiaréw na budowie budynku ushugowego 2 przychodn s bibloiekg oraz
. . . . dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec Koscielny
! w rOZ|e pOtrzeby Skorygowac wymlary belkl Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Nie skalowac z rysunku. LOKA_L’ZACJA: DATA :
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. KI?D'SI: ul. Zam1browska 24.08.2018
Powielanie oraz wykorzystanie tej dokumentacji w catosci lub czesci dziatak nr 76/,3' - e
wymaga zgody autora gm. Juchnowiec Koscielny




Nadproze Ns-150 1:10
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|
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poduszka
poduszka 250 4 110,801, 320 801 320 801 320 801 1101 250 betonowa C16/20
betonowa C16/20 T T T T e etonowa
250 e 1500 e 250
—r —r
2000
] istniefaca 1 Kolejnio$¢ wykonywanych prac
p- p-
] — zabezpieczy¢ strop poprzez podsteplowanie
C160  \_Sclana ‘. /~ C160 § — wykona¢ poziomq bruzde z jednej strony ciany
— Uwagi: — wykona¢ podlewki gr. ok.10 cm z betonu C16/20
M12Kl. 5.6 szt.5 i I i
o o ‘ L=160mm 1. Jakos¢ stosowanych materiatow powinna by¢ poswiadczona atestem. — osadzi¢ pierwszy profil i wyklinowac StQSUJQ? .k“n’}/ stalowe lub debowe
R e ) s bl 2. Klosa wykonania_ konstrukcji EXCT wg PN-EN 1090-2. e vtz misdzy belkq o sciong 'Sing’ zapranq szybloviazecd,
'y ) 10x80x210 3. Rysunek belki rquatrywac chzme' z rysunkiem sc'hemotu konstrukcy‘J|1‘ego. — po osiqgnieciu odpowiedniej wytrzymalosci przez zaprawe wyku¢ bruzdy,
T > 4. Przed wbudowaniem element powinien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie wykona¢ podlewki z drugiej strony sciany i umies¢i¢ drugi ceownik
20 e 210 - 20 poprzez dwukrotne pomalowanie farbq rdzoochronng oraz zabezpieczone do Klasy — ceownik skrecic' srubami i wspawa¢ przewiqzk? ) )
= 250 odportosi pozarone] RS0 " i saprona skovisiaca, vevsrczomg P
' 5. Przed mul.ow?mem element‘)'( nalezy .oczysm do SA 2 1/2. wg PN-ISO 8.501—1. — po osiqgnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci min. tydzief
@ Przed zambwieniem konstrukcji stalowej, nalezy dokona¢ pomiarGw na budowie lub wg zalecen producenta mozna rozebra¢ fragment sciany pod nadprozem
i w razie potrzeby skorygowa¢ wymiary belki — sciang nalezy wycina¢ nie wykuwac
— zatozy¢ siatke podtynkowq i otynkowaé
Wykaz stali
Projektowanie Konstrukcji Budowlanych TYTUE RYSUNKU:
o L, ll0&¢ Ciezar mgr inz. Ireneusz Kondraciuk Nadproze Ns-150 7K
: ugosc 0SC 15-345 Biatystok, ul. Zachodnia 28A/55, tel. 605 365 606 REW.
L.p. |Elementy Profil (mm) (szt) (kg) NIP 542 100 70 54 -
5235 o ) ) FAZA PROJEKTU: | BRANZA: SKALA:
1 P-1 C 160 2000{ 2 75,20 Imig i Nazwisko Podpis Projekt Budowlany | Konstrukcja 1:10
2 bl-1 10x80x210 4 5,30 INWESTOR:
3 $ruba M12 KL.5.6 160] 5 Projektant | mgrinZ. Ireneusz Kondraciuk
Ciezar laczny 80,50 PDL/0111/PBKb/15
OBIEKT BUDOWLANY:
Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uZytkowania czesci
budynku ustugowego z przychodni na biblioteke oraz
pomieszczenia ustugowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie,
dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec Koscielny

Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Nie skalowac z rysunku.

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim.
Powielanie oraz wykorzystanie tej dokumentacji w catosci lub czesci

wymaga zgody autora

LOKALIZACJA: DATA :
Kleosin ul. Zambrowska
dziatak nr 76/31, 24.08.2018

gm. Juchnowiec Koscielny




Nadproze Ns-100 1:10
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poduszka R B
betonowa C16/20 - 250 Q01801 320 =801 320 =80 501 250 betonowa C16/20
250 -l 1000 - 250
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. 1500
Uwagi: Kolejnio$¢ wykonywanych prac
p-1 p-1 1. Jakos¢t stosowanych materiatéw powinna by¢ poswiadczona atestem. — zabezpieczy¢ strop poprzez podstgplowanie
C160 C160 2. Klasa wykonania konstrukcji EXC1 wg PN-EN 1090-2. — wykona¢ poziomq bruzde z jednej strony sciany
& 3. Rysunek belki rozpatrywac lqcznie z rysunkiem schematu konstrukcyjnego. — wykona¢ podlewki gr. ok.10 cm z betonu C16/20
M12K. 56 5214 4. Przed wbudowaniem element powinien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie — osadzi¢ pierwszy profil i wyklinowa¢ stosujqc Kiiny stalowe lub debowe
o 9 L=60mm . R — wypelni¢ przestrzen miedzy belkq a sciang “silng” zaprawg szybkowiqzgcg,
N © -f bl-1 poprzez dwukrotne pomalowanie farbq rdzoochronng oraz zabezpieczone do Klasy bezskurczowwg
odpornosci pozarowej R30 — po osiqgnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe wyku¢ bruzdy,
E‘L _ 5. Przed malowaniem elementy nalezy oczysci¢ do SA 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1. Wykonolf p:(odlewki Zbdrugiej strony sciany i l:(mieSCiC drugi ceownik
Przed zamGwieniem konstrukcii . dokonat . budowie — ceownik skreci¢ srubami i wspawa¢ przewiqzki
20 %9‘04 20 . . om hej stol?#ej.b:::iezy pomiarbw na — przestrzen pomiedzy belkq a pozostalq czescig $ciany wypetnic
1 30 i w razie potrzeby skorygowac wymiary ‘silng” zaprawq szybkowiqzqcq, bezskurczowwq
‘ — po osiqgnigciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci min. tydzien
lub wg zalecen producenta mozna rozebra¢ fragment $ciany pod nadprozem
— &ciang nalezy wycina¢ nie wykuwaé¢
@ @ — zalozy¢ siatke podtynkowq i otynkowa¢
Wykaz stali
— Projektowanie Konstrukcji Budowlanych TYTUE RYSUNKU:
Ciezar . h
. Dlugosé | llogé ¢ mgr inz. Ireneusz Kondraciuk Nadproze Ns-100 8K
Lp. | Elementy Profil (mm) (s2t) (kg) 15-345 Bialystok, ul. Zachodnia 28A/55, tel. 605 365 606 REW
] S235 NIP 542 100 70 54 -
1 P—1 C 160 1500 2 56,40 o ) ) FAZA PROJEKTU: BRANZA: SKALA:
2 bl—1 10x80x90 3 170 Imig i Nazwisko Podpis Projekt Budowlany | Konstrukcja 110
— INWESTOR:
5 Sruba M12 k.5.6 60]4x3=12 Projektant | mgr inZ. Ireneusz Kondraciuk
Ciezar elementu 55,50 PDL/0111/PBKb/15
Ciezar laczny 3szt. 166’50 grB;IeE{:(LLgvaaD V?fVaVZL?éV Zr:nianq sposobu uzytkowania czesci
budynku ustugowego z przychodni na biblioteke oraz
pomieszczenia ustugowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie,
dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec Koscielny
Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Nie skalowac z rysunku. LOKA_L’ZACJA: DATA :
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. KI?D'SI;: ul. Zam1browska 24.08.2018
Powielanie oraz wykorzystanie tej dokumentacji w catosci lub czesci dziatak nr 76/,3' - e
wymaga zgody autora gm. Juchnowiec Koscielny




Nadproze Ns-118 1:10

p-1
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XoUX
poduszka 1 | | f0x80x0 A} RO N | poduszka
betonowa C16/20 180 _16Q1 .80 1 320 .80 320 180160 250 betonowa C16/20
T b e b
180 o 1000 -l 250
—r -
1430
. Kolejnios¢ wykonywanych prac
p_,] p_1 UwagL ] . ykonywanych p ‘
C160 C160 1. Jakos¢ stosowanych materialéw powinna by¢ poswiadczona atestem. - ZGEeZP'eCZYC, stropbpop:jrzez Pczjdst;plfwonle .
2. Klosa wykonania konstrukcji EXCT wg PN-EN 1090-2. ~ WykonaC poziomq bruzag z jednej strony Sciany
M12kl. 5.6 szt.3 3 K belki t locani y hematu konstrakeyi — wykona¢ podlewki gr. ok.10 c¢cm z betonu C16/20
o L=60mm - Rysunek belki rozpatrywac lqcznie z rysunkiem schematu konstrukeyjnego. — osadzi¢ pierwszy profil i wyklinowa¢ stosujgc kliny stalowe lub debowe
Q3 - 4. Przed wbudowaniem element powinien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie — wypeMni¢ przestrzen miedzy belkq a $cianq “sing” zaprawq szybkowigzqcg,
\n bl-1 poprzez dwukrotne pomalowanie farbq rdzoochronnq oraz zabezpieczone do klasy bezskurczowwq
. 10x80x90 odpomosci pozarowej R30 — po osiqgnieciu ogpowiedn‘ie’j wytrzymo!oSci przez zaprawg ’wykuc t}ruzdy,
5. Przed malowaniem elementy nalezy oczyscic do SA 2 1/2 wg PN-ISO 85011, _ Wykonac podiewki z drugiej strony sciany i umiescié drugi ceownik
20 Lgb ] 20 " O .).l . y X 9 1 * = ceownik skrecic srubami i wspawa¢ przewiqzki
T Przed zambwieniem konstrukeji stalowej, nalezy dokona¢ pomiar6w na budowie — przestrzen pomigdzy belkq a pozostatq czesciq sciany wypetnic
130 i w razie potrzeby skorygowa¢ wymiary belki ‘silng” zaprawq szybkowiqzqcq, bezskurczowwgq
| — po osiqgnigciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci min. tydzien
lub wg zalecefi producenta mozna rozebra¢ fragment sciany pod nadprozem
— &ciang nalezy wycina¢ nie wykuwa¢
— zatozy¢ siatke podtynkowq i otynkowa¢
Wykaz stali Projektowanie Konstrukcji Budowlanych TYTUL RYSUNKU:
mgr inz. Ireneusz Kondraciuk Nadproze Ns-118 gK
o . 048 Cieiar 15-345 Biatystok, ul. Zachodnia 28A/55, tel. 605 365 606 REW.
' ugosc 0S¢ NIP 542 100 70 54 -
Lp. Elementy Profil (mm) (szt) (kg) . - - FAZA PROJEKTU: BRANZA: SKALA:
S235 Imig i Nazwisko Podpis Projekt Budowlany | Konstrukcja 1:10
1 P-1 C 160 1430) 2 53,80 INWESTOR:
2 bl-1 10x80x90 3 1,70 Projektant | mgr inz. Ireneusz Kondraciuk
3 sruba M12 Kl.5.6 60 3 PDL/0111/PBKb/15
Ciezar 9|ementu 55,50 grB;IeE{:(LLgvaaD V?fVaVZL?éV Zr:nianq sposobu uzytkowania czesci
. . budynku ustugowego z przychodni na biblioteke oraz
Clezar Iaczny 55,50 pomieszczenia ustugowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie,
dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec Koscielny

Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Nie skalowac z rysunku. LOKA_L’ZA CUA: DATA :
. . ) 5 . " Kleosin ul. Zambrowska
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. dzialak nr 76/31 24.08.2018

Powielanie oraz wykorzystanie tej dokumentacji w catosci lub czesci

wymaga zgody autora

gm. Juchnowiec Koscielny
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Konstrukcja pod oparcie stupéw 1:10

F-1, F-2

Wykaz kotew

+/-10,00
i ' Diugos¢ | llos¢
i L.p. Elementy Profil (mm) (s2t)

1 |kotew rozporowe M12 150 32
kotew rozporowe
o M12 L=150mm
=)

-los0 Uwagi:

400

1. Polqczenia stupdw z F-1 i F=2 za pomocq

4 kotew rozporowych - alternatywnie wklejana
2. Stupy posadawia¢ na wylewce z “silnej” zaprawy szybkowiqzqcej, bezskurczowe;

3. Nierdwnosci i pustki pomiedzy blachq podstawy a F-1 i F-2

wyréwna¢ stosujqc "silng” zaprawq szybkowigzqcq, bezskurczowwq

Beton C20/25

400

mgr inz. Ireneusz Kondraciuk

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

TYTUE RYSUNKU:

Konstrukcja pod oparcie stupéw

10K

15-345 Biatystok, ul. Zachodnia 28A/55, tel. 605 365 606 F-1 E-2 REW.
NIP 542 100 70 54 ' -
L , i FAZA PROJEKTU: BRANZA: SKALA:
Imig i Nazwisko Podpis Projekt Budowlany | Konstrukcja 1:10
INWESTOR:
Projektant | mgrinZ. Ireneusz Kondraciuk
PDL/0111/PBKb/15
OBIEKT BUDOWLANY:
Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uZytkowania czesci
budynku ustugowego z przychodni na biblioteke oraz
pomieszczenia ustugowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie,
dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec Koscielny

wymaga zgody autora

Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Nie skalowac z rysunku.

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim.
Powielanie oraz wykorzystanie tej dokumentacji w catosci lub czesci

LOKALIZACJA:

Kleosin ul. Zambrowska
dziatak nr 76/31,

gm. Juchnowiec Koscielny

DATA :
24.08.2018




