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[l. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji sanitarnych na | pietrze w budynku
przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie dz. nr 76/31 gm. Juchnowiec Koscielny. Budynek bedzie poddany
remontowi.

[1l. STAN ISTNIEJACY
1. Inwentaryzacja instalacji wod-kan:

Budynek jest zasilany w wode z sieci miejskiej. W pomieszczeniu higienicznym na parterze
jest wejscie wody dn32 (zawdr grzybkowy, wodomierz dnl5 Qs=4m?3/s, zawdr kulowy ze
spustem i zawor antyskazeniowy). Instalacja jest wykonana z rur stalowych ocynkowanych i rur PP.

Rury sg prowadzone po wierzchu Scian.

Armatura czerpalna - baterie Scienne.

Instalacja kanalizacyjna wykonana jest z rur zeliwnych kielichowych i PVC, piony i
podejscia sg prowadzone po wierzchu $cian, podejscia zeliwne do misek ustepowych - pionowe.
Przybory sanitarne - ceramiczne (umywalki, miski ustepowe) oraz zlew blaszany.

2. Inwentaryzacja instalacji c.o.:

Instalacja jest wykonana z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie, w uktadzie
dwururowym. Piony sg prowadzone po wierzchu $cian, poziome przewody rozdzielcze sg
niewidoczne.

Grzejniki sg zamontowane we wnekach podokiennych.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono obecnos¢ zeliwnych grzejnikéw cztonowych.

Przy tych grzejnikach sg zamontowane zawory grzejnikowe.

Zrodtem ciepta jest wezet cieplny, zlokalizowany w oddzielnym budynku.

Brak rozdzielacza i widocznych zawordw odcinajgcych w miejscu wejscia sieci do budynku.
Rozdzielacz z uzbrojeniem zostat zaprojektowany w odrebnym opracowaniu (dokumentacja
wykonawcza parteru z 2018 roku).




[V. OGRZEWANIE

1. Opis instalacji c.o.

Pietro bedzie zasilane oddzielnym obiegiem. Instalacje wykona¢ z rur stalowych
cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych
oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Potgczenia wykonaé za pomoca
systemowych ztgcz stalowych z wymienng uszczelky z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM)
oraz pozwalajgcg na wykrycie potgczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy
cisnieniu 1,5bar. Stosowac wytacznie potaczenia zaprasowywane o profilu ,M”.

Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie cisnienia roboczego 16 bar.
Stosowac elementy w typoszeregu $rednic 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5.

Przewody beda prowadzone po wierzchu $cian pod stropem oraz przy posadzce. Przewody
zamaskowac listwa.

Przy przejsciu przez $ciany stosowac tuleje ochronne.

Przewody nalezy mocowac do $cian lub innych elementéw konstrukcyjnych budynku stosujac
haki, uchwyty lub wsporniki w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur. Kompensacje wydtuzen
liniowych uzyskano przez zmiane kierunku prowadzenia przewodow

2. Elementy grzeine

Jako elementy grzejne zastosowac grzejniki ptytowe np. COSMO NOVA typ V, PURMO lub
KERMI z podejsciem dolnym ze zintegrowanym zaworem. W komplecie grzejnika dolnozasilanego
przewidziany jest zawor odpowietrzajgcy oraz zawoér termostatyczny bez gtowicy termostatyczne;j.
Przytgczenie grzejnikow dolnozasilanych do instalacji nalezy wykonaé za pomocg modutu
podtgczeniowego prostego np. Danfoss, Comap itp.

3. Armatura i regulacja hydrauliczna

Regulacje instalacji c.0. zmierzajgcg do utrzymania w pomieszczeniu temperatur na
zatozonym poziomie projektuje sie za pomocg zawordw termostatycznych z nastawg wstepna.
Gtowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym w wykonaniu tzw. biurowym z zabezpieczeniem
przed kradziezg i manipulacja.

Armatura c.o.:
- odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki reczne na grzejnikach oraz odpowietrzenie automatyczne
wraz z zaworami odcinajgcymi (we wskazanych miejscach w proj. wykonawczym)
- zawory rownowazgce z kré¢cami pomiarowymi na powrocie przy rozdzielaczu (wedtug odrebnego
opracowania — dokumentacja wykonawcza parteru)
- odwodnienie ztadu poprzez zawory spustowe przy rozdzielaczu (wedtug odrebnego opracowania —
dokumentacja wykonawcza parteru)
- odciecie poszczegdlnych grzejnikow modutem podtaczeniowym prostym,
- zawory odcinajace grzybkowe — dla dn powyzej 25mm
- zawory odcinajace kulowe —dla dn 15-20mm
Cata armatura powinna by¢ zamontowana na potgczenia roztgczne.

4. Izolacja termiczna przewoddéw

Przewody prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowa¢ piankg PE lub PU w ptaszczu PCV.
Izolacja o gr. 20mm dla przewoddw Dn15-20, o gr. 30mm dla przewoddéw o Dn25-Dn30, dla
przewoddéw powyzej Dn40 mm grubosc izolacji rowna srednicy rury. Przewody prowadzone w
bruzdach i pod posadzkg grubos¢ izolacji 6mm bez wzgledu na Srednice.

Nalezy stosowac pianke PE lub PU o wspdtczynniku przewodzenia ciepta wynoszgcym 0,035
W/m?2, jezeli wspotczynnik jest inny nalezy skorygowac grubos$é izolacji.




5. Préby instalacji

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzic¢ przed zabetonowaniem przewodow.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonym z ptukaniem
ztadu wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie w stanie catkowitego
otwarcia, zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki zamiast gtowic termostatycznych.
Na 24 godziny przed prdbg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng wodg i
odpowietrzona. Badanie na zimno istniejgcej instalacji zasilajgcej pietro nalezy przeprowadzi¢ na
cisnienie probne 0,4 MPa. Natomiast probe czesci projektowanej wykonac na cisnienie 0,6 MPa. Po
prébie na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco.

V. INSTALACIA WOD-KAN

1. Zimna i ciepta woda

Budynek jest zasilany w wode z sieci miejskiej. Instalacje wykonac z rur wielowarstwowych
PE-RT/AL/PE-RT sktadajgcych sie z kopolimeru octanowego polietylenu (PE-RT — DOWLEX)
odpornego na wysokie temperatury oraz taSmy aluminiowej zgrzewanej doczotowo ultradzwiekami.
Potaczenia przewoddw wykonac za pomocg systemowych ksztattek tworzywowych z
polifenylosulfonu (PPSU) z kolorowymi pierscieniami, oraz tulejg zaciskowg stalowg ocynkowang,
pozwalajgcg na wykrycie potaczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek
przy ci$nieniu 1,5bar. Ztgczki z uszczelnieniem EPDM typu O-ring, chowanym w kréécu ksztattki,
ktérej konstrukcja pozwala na wykonanie potgczenia bez fazowania rury. Stosowaé elementy w
typoszeregu srednic 16x2,0; 20x2,0; 25x2,5 lub 26x3,0; 32x3,0.

Przewody prowadzi¢ w warstwach posadzkowych i w bruzdach pionowych.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcyjnych stosujgc haki, uchwyty i wsporniki do rur
z wktadkg amortyzacyjng zgodnie z wytycznymi producentéw zamocowan systemowych w
odstepach uzaleznionych od $rednicy rur. Przejscia przewoddw przez Sciany nalezy wykonywac w
tulejach ochronnych.

Na podejsciu do baterii od dotu zastosowac zestawy odcinajgce z wezykiem elastycznym.
Kompensacje wydtuzen liniowych uzyskano przez zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddw.
Zrodtem wody cieptej beda podgrzewcze o poj. 101 umieszczone bezposérednio przy umywalkach i
zlewach.

Przejécia przewodow przez Sciany nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych.

Zastosowane przewody powinny posiadac atest zezwalajgcy na stosowanie ich do wykonania
instalacji wody uzytkowej.

Kompensacje wydtuzen liniowych uzyskano przez zmiany kierunkéw prowadzenia
przewodow. Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone po wierzchu nalezy izolowac otuling
izolacyjng o grubosci min. 20 mm, natomiast przewody w bruzdach gr. I1zolacji 6mm. Nalezy
stosowac pianke PE lub PU o wspodtczynniku przewodzenia ciepta wynoszgcym 0,035 W/m?2, jezeli
wspotczynnik jest inny nalezy skorygowac grubosé izolacji.

Na podejsciu do przyborow zastosowac weze elastyczne w stalowe z zaworami odcinajgcymi.

2. Podgrzew wody
Podgrzew wody bedzie w podgrzewaczach pojemnosciowych cisnieniowych.
Dane podgrzewacza o poj. 10l:
- obudowa emalia ceramiczna+anoda magnezowa
- czas podgrzewu dla delta T=25C wynosi ok. 10min.
- ci$nienie 6 bar
- moc 2,0kW
- prad 8,7A




- klasa energetyczna A

Na wejsciu wody zimnej do podgrzewacza nalezy zamontowac zawdr zwrotny, odcinajgcy
oraz bezpieczeristwa np. SYR 2115 dn 15 badZ inny o podobnych parametrach pracy. Na wyjsciu
wody cieptej zamontowac zawdr odcinajgcy kulowy.

3. Kanalizacja wewnetrzna
Scieki z przyboréw sanitarnych bedg odprowadzone poprzez istniejgce piony kanalizacyjne.
Kanalizacje odprowadzajgcg Scieki nalezy wykonac rur i ksztattek PCV. Potgczenia nalezy
wykonac¢ za pomocg uszczelki gumowej dostosowanego do odpowiedniej Srednicy przewodu.
Przewidziano wymiane i montaz rewizji na wszystkich pionach. Podejscia pod przybory prowadzi¢ w
warstwach posadzkowych i w $cianach. Lezaki prowadzone pod stropem wykonac z rur
niskoszumowych i obudowac ptytg g-k.

4. Wyposazenie sanitarne

- miski ustepowe wiszgce na stelazach - wszystkie w jednym systemie.

- umywalki porcelanowe z syfonem chromowanym i baterig stojgcg jednochwytna.

- wpusty podtogowe PCV z rusztem ze stali nierdzewne;j.

- zlewozmywak dwukomorowy montowany na szafce

- umywalki blaszane w pomieszczeniach gospodarczych

- w miejscach wskazanych w czesci graficznej nalezy zamontowac wentylatory tazienkowe
uruchamiane witgcznikiem swiatta, z opdznieniem czasowym oraz czujnikiem wilgotnosci.

VI. UWAGI KONCOWE
- Instalacje wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem wykonawczym.
- Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producentéw materiatéow i
urzadzen oraz zasadami wiedzy budowlane;j.

- Obliczenia cieplne wykonano oprogramowaniem firmy Sankom (Audytor Kan OZC wersja 6.9
PRO).

«  Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli
jest oznakowany CE badZ umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany
znakiem budowlanym na warunkach okreslonych w Ustawie o wyrobach budowlanych.

«  Przytoczone w dokumentacji nazwy wtasne majg charakter przyktadowy. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen rownowaznych lub lepszych pod wzgledem technicznym.
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