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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

o Czes¢ opisowa

o Czes¢ rysunkowa
1. Meble w pomieszczeniu biblioteki (pom. 1/1) 1:50
2. Meble w pomieszczeniu biblioteki (pom. 1/5) 1:50
3. Meble w pomieszczeniu biblioteki (pom. 1/2) 1:50
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CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

PROJEKT MEBLI

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowego z
przychodni na biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe przy ul. Zambrowskiej w
Kleosinie, dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec Koscielny

|. CZESC OGOLNA

1. Inwestor: Gmina Juchnowiec Koscielny
Ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

2. Jednostka projektowa: ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwozdziej
ul. Wilejki 4
15-161 Biatystok

3. Autor: mgr inz. arch. Renata Anna Gwozdziej

4. Podstawa opracowania:

a. Umowa z inwestorem nr IGK.272.17.2018 z dn. 08.05.2018r

b. Uchwata nr XXV/287/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kos$cielny z dn. 18 kwietnia 2013 roku
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Kleosin —
obszar planistyczny Kleosin

c. Projekt budowlany i wykonawczy remontu i ocieplenia budynku komunalnego przy ul.
Zambrowskiej w Kleosienie na dzialce nr 76/31 wykonany przez Pracownie Projektowg
arch. Zuzanna Bujnowska z 2011r.

d. Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

e. Mapa sytuacyjno wysokosciowa.

I|. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie. Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania budynku
ustugowego z przychodni na biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe.

I1l. MEBLE NA ZAMOWIENIE

1) Opis ogdiny i wymagania

¢ Projekt wyposazenia w meble zawiera opis techniczny mebli z podaniem
konstrukcji, tapicerki, blatow itp.

e Meble wykona¢ z materiatbw posiadajgcych wymagane Swiadectwa
dopuszczajgce do eksploatacji odpowiednio dla pomieszczen okreslonych w
projekcie. W celu potwierdzenia bezpieczenstwa i jakosci oferowanych
wyrobow

o Zestawienie mebli zawiera wymiary mebli, ktére sa wymiarami
umozliwiajgcymi przygotowanie oferty, istnieje jednak mozliwos¢ dokonania
drobnych korekt tych wymiarow podczas realizacji przedmiotu zamowienia.
Zamawiajgcy nie przewiduje wiekszych zmian dotyczgcych wymiaru i ksztattu
mebli.
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e Przed przystgpieniem do montazu mebli nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary
pomieszczen. Wszystkie meble we wnekach, zabudowie itp. Dopasowac do
przeszkod architektonicznych tj. naroznikbw wewnetrznych, zewnetrznych,
skosow itp.

o Konstrukcja mebli (odpowiednio opisanych w zestawieniu mebli), powinna
umozliwi¢ wykonanie zabudowy na ,miare” z zachowaniem oczekiwanych
funkcji zgodnych z projektem, obowigzujgcymi przepisami (BHP, Inspekciji
Pracy, Polskich Norm itp.) i warunkami technicznymi poszczegdlnych
pomieszczen.

e Cena oferty ma zawieraé koszty produkcji, transportu, montazu mebli w
miejscach przeznaczenia i wszystkich materiatbw pomocniczych do montazy
mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego.

o Szafke pod zlewozmywak w pom. socjalnym nalezy dopasowaé¢ do zlewdw
ktére posiada Zamawiajgcy. Zlew nalezy zamontowac w blacie wraz z baterig
stojgcg i podtgczyé do istniejgcej instalacji w obrebie mebla. Nalezy to
wyceni¢ w przedtozonej ofercie.

e Meble mobilne powinny posiadaé wysokiej jakosci podwozia jezdne
wyposazone w kota minimalnej $rednicy 50mm wykonane z materiatow nie
barwigcych podioza przeznaczonych do powierzchni wykonczonych
wyktadzing PCV.

¢ Do wykonania mebli zastosowac¢ ptyte trojwarstwowa, dwustronnie pokryta
melaming o podwyzszonej trwatosci na Scieranie.

o Krawedzie blatow, wiencéw gérnych, dolnych i naroznych wykonczy¢
klejonym na gorgco obrzezem PCV o gr. min. 2mm w kolorze ptyty meblowe;j.

e Zawiasy do drzwi, wysokiej klasy pozwalajgce na regulacje w trzech
ptaszczyznach elementéw frontowych z zakresem regulacji +/- 2mm, kat
otwarcia drzwi min. 100°.

¢ W drzwiach i frontach szuflad zastosowa¢ uchwyty metalowe, dwupunktowe,
gtadkie, satynowe.

o Wszystkie meble oznaczone w projekcie ze stanowiskiem komputerowym
nalezy wyposazy¢ pod blatem w uchwyt na umieszczenie jednostki
komputera wykonany z azurowej konstrukcji. Miejsce montazu uchwytu
nalezy wykonac po dostarczenia biurka w uzgodnieniu z uzytkownikiem

o Wszystkie meble oznaczone w projekcie ze stanowiskiem komputerowym,
pod blatem wyposazyé w wysuwang szufladg na klawiature z wymiarem
dostosowanym do klawiatury. Miejsce montazu szuflady na klawiature nalezy
wykonac po dostarczeniu biurka w uzgodnieniu z uzytkownikiem

¢ Blaty robocze wykonaé na wysokosci 85-90cm (tgcznie z blatem)
¢ Blaty biurek przeznaczone do pracy na siedzgco wykonac¢ na wysokos$ci
74-75cm (facznie z blatem)

2) Meble biurowe (uzytecznosci publicznej)

Meble zostaly ogdlnie zwymiarowane i opisane w zestawieniu mebli.
Ostateczna kolorystyka zostanie wybrane przez Zamawiajgcego na etapie
realizaciji.

Wszystkie meble typu szafy szafki lub biurka powinny mie¢ mozliwo$é
zamkniecia (wyposazone w zamek)
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Biurka

¢ Blaty biurek wykonane z ptyty wiorowej trojwarstwowej w klasie higienicznej
E1 o gr. 28mm, dwustronnie pokryta melaming o podwyzszonej trwatosci na
scieranie,

o Krawedzie biurek wykonczone termiczng listwg PCV o gr. 2mm w kolorze
ptyty meblowej,

e Podstawe biurka wykonaé jako stelaz metalowy ze stezeniem i ostong od
przodu,

e W nogach regulatory z mozliwosciag regulacji — poziomowania biurek

e pod blatem mozliwos¢ prowadzenia okablowania w sposéb niewidoczny od
frontu biurka

¢ pod blatem wysuwana szuflada na klawiature wykonana z ptyty meblowej me
laminowanej identycznej jak kolor blatu gr. 18mm z wymiarem dostosowanym
do klawiatury. Miejsce montazu szuflady na klawiature nalezy wykonaé¢ po
dostarczeniu biurka w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

o Wszystkie biurka wyposazy¢ pod blatem w uchwyt na umieszczenie jednostki
komputera wykonany z azurowej konstrukcji. Miejsce montazu uchwytu
nalezy wykonac po dostarczenia biurka w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

Kontenery

¢ Wykona¢ kontener z trzema szufladami i pérnikiem, zamykany zamkiem
centralnym

e Korpus wykonac z ptyty wiorowej trojwarstwowej w klasie higienicznej E1 o
gr. 18mm, dwustronnie pokrytej melaming o podwyzszonej trwatosci,

o Wieniec goérny naktadany wykonac z ptyty widrowej trojwarstwowej w klasie
higienicznej E1 o gr. 28mm, dwustronnie pokrytej melaming o podwyzszone;j
trwatosci, krawedzie wykornczone termiczng listwg PCV o gr. 2mm w kolorze
ptyty meblowej,

o Wkitady szuflad osadzone na prowadnicach rolkowych wyposazy¢ w rolki z
funkcjg samodomykania,

e Fronty szuflad wykonac z ptyty wiérowej tréjwarstwowej w klasie higienicznej
E1 o gr. 18mm, dwustronnie pokrytej melaming o podwyzszonej trwatosci,
krawedzie wykonczone termiczng listwg PCV o gr. 2mm w kolorze ptyty
meblowej,

Szafki wiszace

o Szafki wiszgce wys. 70cm, gtebokosci 40cm, w uktadzie zgodnym z
rysunkiem. Wyposazone w 2 pétki wewnetrzne. Konstrukcja i wykonczenie
jak szafek podblatowych. Szafki zawieszone na $cianie na wysokoéci 70cm
nad blatem roboczym.

Regaty na ksigzki

o Szafy otwarte na ksigzki z 6 potkami i z 3 potkami.

¢ Do wykonania mebli zastosowac¢ ptyte trojwarstwowa, dwustronnie pokryta
melaming o podwyzszonej trwatosci na Scieranie.

o Krawedzie blatow, wiencéw gérnych, dolnych i naroznych wykonczy¢
klejonym na gorgco obrzezem PCV o gr. min. 2mm w kolorze ptyty meblowe;j.
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e Sciana tylna gr. 18mm

3) Krzesta

Krzesto biurkowe

e krzesto na kotkach na sprezynie gazowej. Siedzisko i oparcie pokryte
materiatem fatwym w utrzymaniu czystosci. Mozliwos¢ regulacji wysokosci
siedziska. Stelaz chrom.

Krzesto

e krzesta do aneksu kuchennego i do pomieszczenia bibliotecznego. Siedzisko
krzesta z tworzywa sztucznego o oplywowym ksztatcie. Cztery drewniane
nogi, pomiedzy ktérymi rozpiete sg metalowe prety, dzieki ktérym konstrukcja
krzesta jest stabilna i wytrzymata.

Siedzisko modutowe

¢ Siedzisko tapicerowane modutowe umozliwiajgce zestawienie w réznych
wariantach. Stelaz na czterech nogach chromowanych. Siedzisko i oparcie
tapicerowane pokryte materiatem tatwym w utrzymaniu czystoSci.
Poszczegodlne elementy fgczg sie ze sobg za pomocg blach montazowych
dotgczonych do mebli.

Pufa

¢ Siedzisko tapicerowane w ksztatcie walca o srednicy 40cm i wysokosci 40-
45cm. Materiat siedziska tatwy w trzymaniu czystosci

V. ZESTAWIENIE MEBLI

ZESTAWIENIE MEBLI

Nr. Nazwa Opis Widok llos¢
1 Biurko Wymiary: 1
komputerowe | (160x60/100x75cm) =
z kontenerem | Blat na stelazu nierdzewnym -
z p6tka pod klawiature =
Kontener wyjezdny (3
szuflady, w tym jedna na Bli Kp
pidrnik)
Wymiary: (41x57x60cm)
2 Biurko Wymiary: (100x60x75cm) 6
komputerowe | Blat na stelazu nierdzewnym
z p6tka pod klawiature
B2
3 Stot Wymiary: (80x60x75cm) 1
Blat na stelazu nierdzewnym
S
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Regat

Wymiary: (100x35x220cm)
Szafka z szescioma otwartymi
potkami

OHA-6a

29

Szafa

Wymiary: (100x35x220cm)
Szafka dwuskrzydtowa,
zamykana z szescioma
potkami

OHA-6b

Szafka

Wymiary: (100x35x115cm)
Szafka trzema otwartymi
potkami

OHA-3a
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Szafka

Wymiary: (100x35x115cm)
Szafka trzema zamknietymi
potkami

OHA-3b

Kontener
pomocniczy

Skrzydta rozsuwane
Wymiary: (120x44x47cm)

OHU

Aneks
kuchenny

Szafa zamknieta
jednoskrzydtowa ubraniowa:
wymiary: (60x60x190cm)
Szafka na lodéwke
podblatowg

wymiary lodéwki:
(50x55x80cm)

Szafka zamknieta
jednoskrzydtowa pod
zlewozmywak:

wymiary: (60x58cm)

Szafka wiszgca 2x:
zamknieta jednoskrzydtowa z
dwoma poétkami

wymiary: (60x30x60cm)

10

Fotel
komputerowy

Siedzisko tapicerowane
zmywalne

Wymiary: (40x40cm) z
regulacjg

11

Krzesto

Siedzisko zmywalne
Wymiary: (41x46cm)

K2
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12 Siedzisko Siedzisko tapicerowane 1
modutowe Wymiary: (70x59x46cm)

it 30
-3 I
C1
13 Stolik Powierzchnia blatu z
modutowy tworzywa sztucznego 2
Wymiary: (70x58x46cm)
\
Jo0 583
| 1 o
C2
14 Siedzisko Siedzisko tapicerowane 7

modutowe Wymiary: (91x88x730cm)

280

15 Pufa Siedzisko tapicerowane 4
Wymiary: (Sredn.40cm i ;
wys.40-45cm) |

C4
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Siedziska modulowe mozliwos¢ konfiguracji:

UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyrobdéw
budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci
wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrdb zostat
umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem
budowlanym.

Wszelkie roboty winny by¢é wykonane pod nadzorem o0sob uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z zasadami
BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”.

W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentéw dopuszcza sie zastosowanie
innych produktow o wiasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

Inne opisy robo6t budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catoéci lub fragmentéw bez
zgody autora projektu — ZABRONIONE.

Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD LT 2011. Licencja dla: Renata Gwozdziej, ARCHINATA
Pracownia Projektowa, Numer seryjny 357-75454976.

Biatystok, 27 sierpnia 2018 r. Opracowat :




