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IL. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji sanitarnych w budynku przy ul. Zambrowskiej w
Kleosinie dz. nr 76/31 gm. Juchnowiec Koscielny. Budynek bedzie przebudowywany wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania cze$ci ustugowej z przychodni na biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe.

Il STAN ISTNIEJACY
1. Inwentaryzacja instalacji wod-kan:
Budynek jest zasilany w wode z sieci miejskiej.
W pom. higienicznym jest wejScie wody dn32 (zawér grzybkowy, wodomierz dn15 Qs4m3/s, zawor
kulowy ze spustem i zawér antyskazeniowy). Instalacja jest wykonana z rur stalowych ocynkowanych i
rury PP (w gab. stomatologicznym, w pom. wc). Rury sq prowadzone po wierzchu $Scian.
W pom. socjalnym stwierdzono obecnos¢ elektrycznego pojemno$ciowego ogrzewacza wody 0 poj. ok.
1001 bez tabliczki znamionowej. Ponadto jest podgrzewacz przeptywowy Vortex Biawar i 2
podgrzewacze typu OW-5B Biawar.
Armatura czerpalna- baterie Scienne z pokrettami.
Instalacja kanalizacyjna wykonana jest z rur Zeliwnych kielichowych i PVC, piony i podejscia sg
prowadzone po wierzchu Scian, podejscia zeliwne do misek ustepowych- pionowe. Przybory sanitarne-
ceramiczne (umywalki, miski ustepowe) oraz zlew blaszany.

2. Inwentaryzacja instalac;ji c.o.:

Instalacja jest wykonana z rur stalowych czarnych fgczonych przez spawanie, w uktadzie dwururowym.
Piony sg prowadzone po wierzchu $cian, poziome przewody rozdzielcze sg niewidoczne
(prawdopodobnie w kanale podpodtogowym).

Grzejniki sg zamontowane we wnekach podokiennych.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono obecnos¢ Zeliwnych grzejnikow cztonowych typu S-130A wik. 1i 4.
Przy tych grzejnikach sg zamontowane zawory grzejnikowe fig. M3173. W jednym pomieszczeniu jest
grzejnik ptytowy z podtaczeniem z rur PP i zaworami odcinajacymi kulowymi.

Zrodtem ciepta jest wezet cieplny z wymiennikiem typu JAD, zlokalizowany w oddzielnym budynku.

Iv. OGRZEWANIE

1. Opis instalacji c.o.
Piony zasilajace pietro oraz lezaki pod posadzka nalezy pozostawi¢ odcinajac istniejace grzejniki na
parterze.
Parter bedzie zasilany oddzielnym obiegiem. Projektuje sie przewody stalowe z zewnatrz ocynkowane
taczone na ztaczki zaciskowe typu Kan Steel.
Przewody bedq prowadzone po wierzchu $cian pod stropem oraz przy posadzce.
Przy przejsciu przez $ciany stosowac tuleje ochronne.
Przewody nalezy mocowac¢ do $cian lub innych elementéw konstrukcyjnych budynku stosujac haki,
uchwyty lub wsporniki w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur. Kompensacje wydtuzen liniowych
uzyskano przez zmiane kierunku prowadzenia przewodéw

2. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowac grzejniki ptytowe np. COSMO NOVA typ V, PURMO lub KERMI z
podejsciem dolnym ze zintegrowanym zaworem oraz grzejniki tazienkowe. W komplecie grzejnika dolno
zasilanego przewidziany jest zawor odpowietrzajacy oraz zawdr termostatyczny bez gtowicy
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termostatycznej. Przytaczenie grzejnikow dolnozasilanych do instalacji nalezy wykona¢ za pomocg
modutu podtaczeniowego katowego np. Danfoss, Comap itp. Na zasilaniu grzejnika tazienkowego
zamontowac¢ zawdr termostatyczny z glowicg termostatyczng, a na powrocie zawor odcinajacy
nimbusowy.

3. Armatura i requlacja hydrauliczna
Regulacje instalaciji c.0. zmierzajacg do utrzymania w pomieszczeniu temperatur na zatozonym
poziomie projektuje sie za pomocg zaworéw termostatycznych z nastawg wstepna. Gtowice
termostatyczne z czujnikiem wbudowanym w wykonaniu tzw. biurowym z zabezpieczeniem przed
kradzieza i manipulacjg.. .

Armatura c.0.:

- odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki reczne na grzejnikach oraz odpowietrzenie

automatyczne (we wskazanych miejscach w proj. wykonawczym)

4. |zolacja termiczna przewodéw
Przewody prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowa¢ piankg PE lub PU w ptaszczu PCV. Izolacja o gr.
20mm dla przewoddw Dn15-20, o gr. 30mm dla przewoddw o Dn25-Dn30, dla przewodow powyzej
Dn40 mm grubosc¢ izolacji rdwna $rednicy rury. Przewody prowadzone w bruzdach i pod posadzkg
grubos¢ izolacji 6mm bez wzgledu na $rednice.
Nalezy stosowac pianke PE lub PU o wspotczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym 0,035 W/m2,
jezeli wspdiczynnik jest inny nalezy skorygowac grubos¢ izolacji.

5. Prdby instalacji
Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zabetonowaniem przewodow.
W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, potaczonym z ptukaniem ztadu
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia, zawory
termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki zamiast gtowic termostatycznych. Na 24 godziny przed
probg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng woda i odpowietrzona. Badanie na zimno
nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie prébne 0,4 MPa. Po probie na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na
goraco.

V. INSTALACJA WOD-KAN.

1. Zimna woda, ciepfa i cyrkulacja

Budynek jest zasilany w wode z sieci miejskiej.

Instalacje wody projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych lub rury wielowarstwowe;
zespolonej PE taczonej ztaczkami zaciskowymi.
Zastosowane przewody powinny posiadac atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania instalacii
wody cieptej i zimnej.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych stosujac haki, uchwyty i wsporniki do rur z
wktadkg amortyzacyjng zgodnie z wytycznymi producentéw zamocowan systemowych w odstepach
uzaleznionych od $rednicy rur. PrzejScia przewodow przez Sciany nalezy wykonywac w tulejach
ochronnych.
Na podejsciu do baterii od dotu zastosowac zestawy odcinajace z wezykiem elastycznym.
Kompensacije wydtuzen liniowych uzyskano przez zmiany kierunkdw prowadzenia przewodow.
Zrodtem wody cieptej bedzie podgrzewacz o poj. 50 | na potrzeby biblioteki oraz podgrzewcze o poj. 10l
przy umywalkach w pom. ustugowych.
Przej$cia przewodow przez Sciany nalezy wykonywac w tulejach ochronnych.
Zastosowane przewody powinny posiadac atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania instalacji
wody uzytkowe;.
Kompensacije wydtuzen liniowych uzyskano przez zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow.
Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone po wierzchu nalezy izolowac otuling izolacyjng o grubosci
min. 20 mm, natomiast przewody w bruzdach gr. Izolacji 6mm. Nalezy stosowac¢ pianke PE lub PU o
wspdiczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym 0,035 W/m2, jezeli wspdtczynnik jest inny nalezy
skorygowac grubosc¢ izolacji.
Na podejsciu do przyborow zastosowac weze elastyczne w stalowe z zaworami odcinajacymi.
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2. Podgrzew wody
Podgrzew wody bedzie w podgrzewaczach pojemno$ciowych ci$nieniowych. Na potrzeby zespotu
sanitarnego w bibliotece o poj. 501, w lokalach ustugowych po 10l.
Dane podgrzewacza o poj. 10l
- obudowa emalia ceramiczna+anoda magnezowa
- czas podgrzewu dla delta T=25C wynosi ok. 10min.
- ciSnienie 6 bar
- moc 2,0kW
- prad 8,7A
- klasa energetyczna A
Dane podgrzewacza o poj. 501:
- obudowa emalia ceramiczna+anoda magnezowa
- czas podgrzewu dla delta T=25C wynosi ok. 1,2h.
- ciSnienie 6 bar
- moc 1,5kW
- prad 6,5A
- klasa energetyczna A
Na wejsciu wody zimnej do podgrzewacza nalezy zamontowa¢ zawdr zwrotny, odcinajacy oraz
bezpieczenstwa np. SYR 2115 dn 15 badz inny o podobnych parametrach pracy. Na wyj$ciu wody
cieptej zamontowac zawér odcinajacy kulowy.

3. Kanalizacja wewnetrzna i zewnetrzna
Scieki z przyboréw sanitarnych beda odprowadzone poprzez istniejace piony kanalizacyjne. Poniewaz
nieznany jest stan lezakdw przewiduje sie wykonanie czyszczenia i monitoring a nastepnie wykonanie
renowacji metodg bezwykopowa. Doktadne okre$lenie metody renowacji zostanie podane po wykonaniu
monitoringu.
Kanalizacje odprowadzajaca Scieki nalezy wykonac rur i ksztattek PCV Potaczenia nalezy wykonac za
pomocg uszczelki gumowej dostosowanego do odpowiedniej Srednicy przewodu.
Piony kanalizacyjne sg zakonczone wywiewka kanalizacyjng ponad dachem budynku.
Na pionie zamontowac rewizje.

Wyposazenie sanitarne
- miski ustepowe wiszace na stelazach-wszystko w jednym systemie.
- umywalke i we dla niepetnosprawnych w tazience dla niepetnosprawnych,
- uchwyty dla niepetnosprawnych
- umywalki porcelanowe z syfonem chromowanym i baterig stojacg jednochwytng
- pisuar porcelanowy z zaworem sptukujgcym
- wpusty podiogowe PCV z rusztem ze stali nierdzewne;j.
- Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej montowany na szafce
- umywalki blaszane w pom. gospodarczych

VL. UWAGI KONCOWE

o... Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym

o... Montaz, proby i rozruch instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych" czes¢ 2 Instalacje sanitarne i przemystowe.

o... Wszystkie urzadzenia zainstalowane w instalacjach powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z ar. 10 ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r

e... Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
10) oraz z dn. 04.04.1996 r (Dz. U. nr 45);
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