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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

S 01.01.00. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego
Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) obejmuje
wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych w budynku w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej dz.nr 76/31,

S 01.02.00. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie instalacji sanitarnych w Kleosinie przy ul.
Zambrowskiej dz. nr 76/31Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i odbior robdt instalacji
sanitarnych stanowigcych zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i
kontroli jakosci robdt sanitarnych obejmujacych instalacje wewnetrzna:

a/ Instalacj¢ wewnetrzng wod-kan (kanalizacja sanitarna i wodna):

- demontaz istniejacych elementow instalacji wod-kan

- montaz przewodow i urzadzen wraz z uzbrojeniem rozprowadzajacym wode

- montaz przewodow rozprowadzajacych ciepta wodg do armatury czerpalne;,

- montaz przewodow i urzadzen wraz z uzbrojeniem odprowadzajacych $cieki z przyborow
sanitarnych i urzadzen technologicznych znajdujacych si¢ wewnatrz budynku,

- zamurowania otworOw w $cianie i stropach pozostatych po pionach wod-kan,

- montaz czyszczakow (rewizji),

- montaz tulei ochronnych,

- przebicia.

b/ Instalacj¢ centralnego ogrzewania
- montaz rurociagow,
- montaz armatury,
- montaz urzadzen grzejnych,
- badania instalacji, plukanie, proba szczelnosci,
- regulacja dziatania instalacji
-demontaz istniejacych elementow instalacji co.

S 01.03.00. Wymagania ogolne (wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych).

S 01.03.01. Prace towarzyszace:
- wykonanie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane.
- inwentaryzacja powykonawcza.
- Obudowa przewodow ptytami g-k
- Wykucie i zamurowanie brud

S 01.03.02 Roboty tymczasowe:
- wykonanie przejs$¢ przewodow przez przegrody budowlane,
- wykonanie bruzd pionowych na przewody
STWIiOR zostaty sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami obligatoryjnymi.
Inwestor w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
oraz nastepujace dokumenty:
- Pozwolenie na budowe
- Dokumentacj¢ Projektowa
- Dziennik Budowy
- Ksigge Obmiarow
- Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca otrzyma od Inwestora Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SWTWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i
SWTWiOR powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych moga by¢ odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji.



B Zrodla uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce robét sanitarnych z
wyprzedzeniem.
B Zatwierdzenie zrédla uzyskania materiatow nie oznacza, ze wszystkie materialy tego zrodta beda przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.
B Nie poézniej niz 3-tygodnie przed kazdym zakupem materiatdbw Wykonawca robot sanitarnych ma
obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru probki materiatdéw, aby modglt dokona¢ wyboru oraz
sprawdzi¢ naocznie ich jakos¢. Z chwilg zatwierdzenia Wykonawca robét elektrycznych powinien podaé
Menadzerowi Projektu terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.
Ogolne warunki dopuszczenia materiatow do zabudowania :
oznaczenie zgodno$ci z wymaganiami PN
znak jakosci wyrobu Q
znak CE - gdy to wymagane
znak bezpieczenstwa B - gdy to wymagane
atest producenta lub aprobatg¢ techniczng wydang przez uprawnione laboratorium a takze spelniajace
okreslone w ST wymagania ,a decyzje o ich zabudowaniu podejmie Inspektor Nadzoru
Wymagania przy zamianie materiatow
B Wykonawca robot sanitarnych moze zaproponowa¢ materiaty innej marki niz wskazane w dokumentacji
przetargowej lecz posiadajace te same charakterystyki okreslone w SWTWiOR. Taka propozycja wymaga
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

S 01.04.00. Informacje o terenie budowy
S 01.04.01. Organizacja robot: prace wewnatrz budynku.

S 01.04.02. Zabezpieczenia interesow osob trzecich: teren dostgpny dla osob trzecich, nalezy bardzo
staranie zabezpieczy¢ migjsce robot.
S 01.04.03. Ochrona $rodowiska

- Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

- W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione

kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot

terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej i innych, a

wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami toksycznymi, mozliwos$cia powstania pozaru.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

- Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

- Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

- Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgodg na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

- Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

S 01.04.04. Warunki bezpieczenstwa pracy:

- Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Nalezy
przestrzegaé przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca wykluczy prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spehlniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budoweg 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia



bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla personelu
zatrudnionego na placu budowy.

- Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Nadzér o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

- Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych imagazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
latwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

S 01.04.05. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: istnieje mozliwos¢ korzystania z instalacji elektryczne;.
Teren jest ogrodzony, bezpiecznego sktadowania sprzetu. Inwestor ma za zadanie udostgpni¢c Wykonawcy
miejsce sktadowania materiatléw i urzadzen do wbudowania oraz zorganizowa¢ zaplecze socjalne.

S 01.04.06. Warunki organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikow i jezdni: nie dotyczy

S 01.05.00. Nazwy i kody robot
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.)
oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie Wspolnego stownika zamowien
poszczegblnych instalacji dotycza kody:

S 01.05.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla, kanalizacja sanitarna)

45343000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45321000-3 — Izolacja cieplna

S 01.05.02. Instalacja centralnego ogrzewania.
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 — Izolacja cieplna

S 01.06.00. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojgcia, nalezy rozumieé¢ nastgpujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Bruzda instalacyjna - zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi mogg by¢ niewypetnione i odkryte, wypelnione materialem budowlanym nie powodujacym
korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

Certyfikacja zgodnoSci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i1 odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi

Cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku. Cze$¢
wewnetrzna instalacji zaczyna si¢ za zaworami odcinajagcymi tg cze$¢ od czes$ci zewnetrznej instalacji
lub zrédta ciepta;

Czes$é zewnetrzna instalacji - czg$¢ instalacji ogrzewania znajdujaca si¢ poza ogrzewanym



budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrédio ciepla znajduje si¢ poza tym budynkiem i nie ma
przetwarzania parametroOw czynnika grzejnego pomiedzy tym zrodtem i czg$cig wewnetrzng instalacji;
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢,
ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczna;
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
1 uzupelnieniami w trakcie realizacji robdt (budowy);
Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomig¢dzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.
Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
koordynatora czynno$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.
Kanal $ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow gospodarczo-bytowych
i przemystowych;
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Ksiega Obmiaroéw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robo6t w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz
budynku przez otwor wykonany w zewnetrznej $cianie lub przez nieszczelnosci stolarki okienne;j;
Nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen s3siednich przez
drzwi wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;
Odpowietrzanie miejscowe - zesp6t urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegolne
elementy instalacji ogrzewan wodnych;
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem Budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;
Przewod wywiewny - przewdd odprowadzajacy powietrze z pomieszczenia,
Rysunki -cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.
Cis$nienie dopuszczone robocze — najwyzsze nadci$nienie wody na wylocie z kotta w okreslonej
temperaturze roboczej, na ktorg kociot zostat dopuszczony do ruchu przez wtasciwy organ dozoru.
CiS$nienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementéw rurociagow i urzadzen)
warto$¢ ci$nienia charakteryzujaca wymiar i wytrzymalos¢ elementu ci$nieniowego w temperaturze
odniesienia; cisnienie nominalne jest liczbowo roéwne wartos$ci dopuszczonego cisnienia roboczego.

Cisnienie probne — ci$nienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armaturg, elementy rurociggow i
urzadzenia w celu sprawdzenia szczelno$ci.

Ci$nienie robocze czynnika grzejnego — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas krazenia wody.

Ci$nienie robocze instalacji, pro» (Iub topr) - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowe;j, ktore dla
zachowania zakladanej trwalos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, pprébne - CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Ci$nienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym
instalacji.

Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszace ciepto.

Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku.

Czes¢ zewnetrzna instalacji - czg$¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca si¢ poza ogrzewanym



budynkiem, wystepujaca w przypadku gdy zrodto ciepta (wezet cieptowniczy, kottownia) znajduje sie
poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego pomigdzy tym zroédtem i
czgscig wewngtrzng instalacji.

Instalacja ogrzewania wodnego zamknietego — instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma swobodnego
polaczenia z atmosfera i jest zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414.

Najwyzsze ci$nienie robocze — ustalone przez projektanta najwyzsze nadcisnienie wody na wylocie z kotfa.

Odpornosé¢ ogniowa — zdolnos¢ konstrukeji lub elementu budynku poddanego dzialaniu zminimalizowanych
warunkow fizycznych do spetnienia w okreslonym czasie wymagan dotyczacych no$nosci ogniowe;.

Podgrzewacz cieplej wody — urzadzenie, w ktorym nastepuje przygotowanie cieptej wody uzytkowe;.

Pompa obiegowa — urzadzenie, ktére wymusza krazenie wody w instalacji centralnego ogrzewania lub
obiegu tadowania podgrzewacza cieptej wody.

Pompa cyrkulacyjna — urzadzenie, ktére wymusza krazenie wody w instalacji w obiegu wody cyrkulacyjne;j
cieplej wody.

Punkt rosy — temperatura, w ktorej podczas izobarycznego ochtadzania pary nienasyconej (zawartej w
wilgotnym gazie) przechodzi ona w stan nasycenia i pojawiaja si¢ pierwsze krople cieczy.

Tabliczka znamionowa — trwale przymocowany do urzadzenia element, na ktérym zamieszcza si¢
podstawowe informacje dotyczace urzadzenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Temperatura dopuszczona — najwyzsza temperatura wody na wylocie z kotla, na ktora kociot zostat
dopuszczony przez wlasciwy organ Dozoru Technicznego.

Temperatura robocza, t.o, (lub teper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatos$ci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Thumienie dzwieku — zmniejszenie si¢ w o$rodku lub w uktadzie akustycznym energii rozprzestrzeniajacej
si¢ wraz z falg akustyczna.

Wentylacja pomieszczeni - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgsci, majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego

Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Przewdd wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktora przeplywa powietrze

Skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow
Skroty uzyte w opracowaniu:

SWTWiOR - Specyfikacje Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci

PE - Polietylen

PCW (PCYV) - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zakladowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

CPYV - pozycja Wspoélnego Stownika Zamowien

S 02.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

S 02.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla i kanalizacja sanitarna)

S 02.01.01. Rury wodociagowe:
— rury PP wielowarstwowe z wktadka aluminowg laczone za ztaczki zaciskowe mosi¢zne lub zgrzewane
— rury stalowe na ztaczki gwintowane

S 02.01.02. Rury kanalizacyjne:
- rury 1 ksztaltki kielichowe z PVC - taczone na kielichy z uszczelka gumowsg, muszg posiadac¢ aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje — kan. sanitarna bytowo-gospodarcza

S 02.01.03. Przybory i urzgdzenia:
- umywalki ceramiczne



- umywalki blaszane

- wpusty PE z rusztem ze stali nierdzewnej

- zlewozmywaki blaszane jednokomorowe z ociekaczem
- miski ustepowe kompaktowe (wiszace)

- umywalka i miska ustepowa dla niepelnosprawnych

S 02.01.04. Armatura:

- zawory odcinajace gwintowane kulowe,

- zawory odcinajace ze ztaczka do weza,

- zawory antyskazeniowe klasy EA

- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe,
- czyszczaki -(rewizje),

S 02.01.05. 1zolacja cieplna

Do izolacji przewodow rurowych stosowaé izolacje cieplna ze spienionego polietylenu np. Thermaflex ,
Thermacompact S lub réwnowazne (posiada wlasciwosci samogasnace, odporna na dyfuzje pary wodnej).
Przewody prowadzone w bruzdach lub posadzkach izolowa¢ materialem izolacyjnym dodatkowo
wzmocnionym warstwg zewnetrzng przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

Grubo$¢ izolacji wg projektu technicznego.

S 02.02.00 Instalacja centralnego ogrzewania .

- Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszelkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

S 02.02.01. Przewody

- Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

- przewody stalowe czarne taczone przez spawanie lub na ztaczki gwintowane

- przewody ze stali cienko$ciennej z zewngtrz ocynkowane tgczone na ztgczki zaciskowe

S 02.02.02. Grzejniki.
- Jako elementy grzejne nalezy zastosowac ptytowe o parametrach wg dokumentacji projektowe;.

S 02.02.03. Armatura

- glowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed manipulacja i kradzieza,
- zawory odcinajgce gwintowane,

- samoczynne odpowietrzniki,

- Zawory rownowazace

S 02.02.04. Izolacja
Wszystkie przewody prowadzone nalezy zaizolowac otuling izolacyjna np. z pianki poliuretanowej w
ptaszczu z PCV. Grubos¢ izolacji wg dokumentacji projektowe;.

S 03.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
S 03.01.00. Wymagania ogolne

Sprzet uzyty przez Wykonawce przy robotach sanitarnych powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowal uszczerbku na jako$ci wykonywanych robot, jak i
czynnos$ci pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze transportu.

S 03.02.00. Wykaz sprzetu
Wykonawca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wtasciwej jakosci robot powinien wykazac
sie¢ mozliwo$cia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu:
= spawarki transformatorowe;j,
» rgcznego zestawu §widréow do wiercenia poziomego otworow do ¢ 20 cm



» zgrzewarka do rur PP
S 04.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

S 04.01.00. Wymagania ogdlne

Wykonawca powinien stosowa¢ $rodki transportu zgodne z nakladami rzeczowymi i odpowiednio
przystosowane do przewozonych materiatdow. Nalezy stosowac jedynie takie Srodki transportu, ktore nie
wptyna na utrate cech jakoSciowych przewozonych materialéw lub nie wptyna niekorzystnie na wtasciwosci
wykonywanych robét.

S 04.02.00. Transport materialéw i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:
= samochodu dostawczego,
= samochodu skrzyniowego,
Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegolnych materiatdow i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na
srodkach transportu.

S 05.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
S 05.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla i kanalizacja sanitarna)

S 05.01.01. Montaz przewodéw wodociagowych

1. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej taSmy teflonowej lub przedzy z konopi.
Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wyltacznie przy uzyciu lacznikows;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na goraco.

3. Przejscia przewodow rurowych przez istniejace $ciany i stropy wykonaé¢ w tulejach z rur PE o $rednicach
wigkszych o jedng dymensje od prowadzonych przewodéw rurowych.

4. Po ulozeniu przewodow przebicia nalezy uzupetic i zamurowac.

5. Otwory pozostate w stropach i Scianach po zdemontowanej instalacji wodociagowej nalezy zamurowac.

S 05.01.02. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego S$rednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsunaé
do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odleglo$¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0
cm.

2. Minimalne $rednice poziomych przewodoéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

- 100 mm -od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyboréow kanalizacyjnych
w tazienkach,

- 150 mm przy kilku miskach ustepowych, przyboréw kanalizacyjnych w zakladach zbiorowego
zywienia oraz przy kilku przewodach razem potgczonych.

3. Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podej$¢ do przybordéw sanitarnych powinny

Wynosié:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewéw, zmywakéw, zlewozmywakdéw, wanien, pisuarow, umywalek, wpustow
podtogowych,

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynosza:

dla przewodu $rednicy 100 mm -2,5%,
jw., lecz 160 mm -1,5%,
jw., lecz 200 mm -1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodoéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢: [110%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.



6. Odgalezienia przewodow odplywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca trdjnikow o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

7. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkow za pomoca uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw Iub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodoéw od przegrod
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach 1 przegrodach
budowlanych. Pomig¢dzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociagdéw i
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny
by¢ mocowane niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynosza:

- dla rur z PVC $érednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dla rur z PVC $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

9. Kompensacja wydluzen termicznych przewodéw z PVC laczonych za pomoca potaczen roziacznych
powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego oraz przez wlasciwa lokalizacj¢ mocowan statych i przesuwnych.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm;
dno wykopéw powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa
odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.

11. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:

a. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystepuje
zagrozenie zatkania przewodow,

b. czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz utrudniajace
dostep osobom niepowotanym,

12. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen znajdujacych sie¢ w odleglosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodow. Rury
wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodow spustowych.

13. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.
14. Rury na zewnatrz nalezy uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej, nastgpnie zasypac¢ obsypka i
warstwami gruntu z doktadnym zageszczeniem.

S 05.01.03. Montaz przyborow i urzadzen

1. Zlewy, umywalki nalezy mocowac¢ do §ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wilasciwe
uzytkowanie przyboréw. Miski ustegpowe mocowane do $ciany za pomoca systemowych stelazy
podtynkowych.

2. Przybory i urzadzenia laczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w indywidualne
zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ wysysania
wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do
pomieszczen. Wysoko$¢ zamknie¢ wodnych dla przybordéw sanitarnych powinna co najmnie;j:

- przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm.

3. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75(10,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania
umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sasiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co
najmniej 0,30 m.

4. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

S 05.01.04. Montaz armatury
1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji. Armatur¢ montowac na potaczenia roztaczne
2. Do baterii i zaworéow czerpalnych stojacych nalezy stosowa¢ taczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.



S 05.01.05. Izolacja cieplna i zabezpieczenia antykorozyjne.
Do izolacji przewodoéw rurowych w bruzdach i warstwach posadzkowych stosowaé izolacje cieplng ze
spienionego polietylenu , natomiast przewody prowadzone po wierzchu $cian izolacja z pianki PU w ptaszczu
z PCV.
1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére moga styka¢ si¢ bezposrednio z woda pitna,
powinny by¢ wykonane z materiatdw nie wpltywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.
2. Wewnetrzne przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywa¢ z rur PVC bezci$nieniowych o rdzeniu
litym.
3.Przewody (podejscia) odprowadzajace Scieki od przyboréw sanitarnych do pionéw spustowych powinny
by¢ wykonane z tych samych materiatéw co piony spustowe.

Po pozytywnym wyniku prob szczelno$ci i wytrzymatosci przewody stalowe rurowe oczysci¢ do 11
stopnia czystos$ci za pomoca szczotek recznych a nastgpnie pomalowac je dwukrotnie farba antykorozyjng dla
temperatury powyzej 50°C.

S 05.01.06. Demontaz instalacji wod-kan.

Projektuje si¢ demontaz calej instalacji wod-kan. Nie przewiduje si¢ ponownego wykorzystania
zdemontowanych elementow.

Wszystkie elementy pochodzace z demontazu (przewody, przybory, baterie itp.) sa wlasnoscia Inwestora.
Zdemontowane elementy instalacji wod-kan nalezy protokolarnie przekaza¢ Inwestorowi. Materialy z
rozbiorki (gruz) Wykonawca ma obowiazek zutylizowa¢ na swoj koszt i przedstawi¢ stosowne dokumenty

S 05.02.00 Instalacja centralnego ogrzewania
S 05.02.02. Montaz rurociggow
- Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.
- Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np.: prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru),
- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac,
- Kolejnos¢ wykonywania robot:

a. wyznaczenie miejsca utozenie rur,

b. wykonanie bruzd, gniazd i osadzenie uchwytow,

C. przecinanie rur,

d. zalozenie tulei ochronnych,

e. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f. wykonanie polaczen.
- Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym 0,5% w kierunku zrodta ciepta. Poziome
odcinki musza by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajacym odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
catego pionu.
- W miejscach przej$¢ przewodow przez §ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewngtrzng $ciang
rury i wewngtrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od
grubosci Sciany lub stropu.
- Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé¢ w bruzdzie do $ciany za pomoca
uchwytow.
- Przewody poziome prowadzone pod stropem nalezy zamocowac za pomocg wspornikow przytwierdzonych
do stropu z maksymalnym rozstawem co 6 m, ktore peinig role punktu stalego. Rury musza by¢
przymocowane do nich uchwytem trzymajacym zlaczke. Wsporniki (uchwyty przesuwne) miedzy punktami
statymi powinny by¢ przymocowane do stropu pretami poprzez wspornik wieszakowy. Dlugos¢ wieszakow
(pretow) uchwytow nie powinna przekracza¢ 150 mm. Wsporniki wieszakowe (uchwyty przesuwne) powinny
by¢ montowane pomiedzy wspornikami punktow statych z nastgpujacymi zalecanymi rozstawami:



Wymiar przekroju Dz x ¢ [mm]

14x2 | 16x2 | 18x2 | 20x2,25 | 25x2,5 | 32x3 | 40x4 | 50x4.5 | 63x6
Maksymalna odlegto$¢ migdzy podporami [m]

12 [12 [13 [13 11,5 |16 [1,7 |20 |22

Po utozeniu przewodoéw przebicia w $cianach i stropach nalezy uzupetic i zamurowac.
Przewody beda zamaskowane listwami systemowymi.

S 05.02.03. Montaz grzejnikow
- Grzejniki montowac przy $cianie i nalezy ustawic je w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni $ciany.
Minimalne odstgpy grzejnikow:

a) od $cian za grzejnikiem -5 cm

b) od Sciany boczne;j -15cm
¢) od podtég -7 cm

d) od podokiennikow -5cm
e) sufitu -30 cm.

- Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrza¢ budynek podczas prac wykonczeniowych grzejnik powinien by¢ zapakowany.
Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczyé przed zabrudzeniem.
Zaleca sig, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

- Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w
grzejniku nie nastgpowaly zadne naprgzenia. Niedopuszczalne sg dzialania moggce powodowac deformacje
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

S 05.02.04. Montaz armatury i osprzetu
- Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzgtem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np.: konopi oraz pasty miniowe;.
- Kolejnos¢ wykonania robot:
a) sprawdzenie dziatania zaworu,
b) nagwintowanie koncowek,
c¢) wkrecenie pot-srubunkow w zawor i na rurg, z uszczelnieniem gwintow materialem uszczelniajacym,
d) skrecenie potaczenia.
- Zawory na pionach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych
dla obstugi, konserwacji i kontroli.
- Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawor kulowy.
- regulator —Regulator pozwala na sterowanie temperaturg zasilania w funkcji temperatury zewnetrznej
wedtug podanego sygnatu przez czujnik temperatury zewngtrznej. Regulator steruje praca pomp obiegowych
instalacji c.o i ct. Dodatkowo mozna ustawi¢ program obnizenia temp. w pomieszczeniu w cyklu dobowym i
tygodniowym Parametry pracy wprowadza si¢ na pulpicie nastawczym z wyswietlaczem

S 05.02.05. 1zolacja

Wszystkie przewody instalacji co i ciepla technologicznego prowadzone po wierzchu nalezy
zaizolowac¢ otuling izolacyjng w ptaszczu PCV o nastgpujacych grubosciach w zaleznosci od srednicy wg
dokumentacji projektowe;j.

S 05.02.06. Demontaz instalacji c.o.

Projektuje si¢ demontaz catej instalacji c.o.

Wszystkie elementy pochodzace z demontazu (przewody, grzejniki, zawory termostatyczne z

demontowanych grzejnikdw) sa wilasnoscia Inwestora. Zdemontowane elementy instalacji c.o. (rury,
grzejniki, zawory termostatyczne) nalezy protokolarnie przekaza¢ Inwestorowi.
Przewiduje si¢ ponowne wykorzystanie istniejacych grzejnikéw zeliwnych oraz zaworow termostatycznych.
Zdemontowane grzejniki nalezy wyptukaé, oczysci¢ a nastepnie zamontowaé zgodnie z nowym podziatem i
przeznaczeniem pomieszczen (wg czesci graficznej). Istniejace zawory termostatyczne nalezy zamontowac
ponownie [ wyposazy¢ w nowe glowice termostatyczne w wykonaniu tzw. Biurowym.



Materiaty z rozbidrki (gruz) Wykonawca ma obowiazek zutylizowaé na swdj koszt i przedstawi¢ stosowne
dokumenty

S 05.02.07. Pompy obiegowe

Praca obiegow ct jest wymuszona pompami. Do instalacji ct zaprojektowano pompg obiegowa trzybiegowa o
recznej regulacji wydajnos$ci poprzez przelaczanie na poszczegdlne biegi.

Pompy z silnikiem o mocy do 0,4kW moga by¢ montowane bezposrednio na przewodzie. Pompy z silnikami
o mocy 0,4 — 2,2 kW mogg by¢ montowane bezposrednio na przewodzie ale przewod nalezy trwale
zamocowa¢ wzdluz catego obwodu rury do podpory osadzonej w $cianie, stropie lub posadzce. Przy
polaczeniach gwintowanych zastosowaé srubunki umozliwiajace wymiane pompy. Montaz pompy wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta (0$ wirnika w pozycji zalecanej przez producenta)

Przewody elektryczne dochodzace do skrzynek zaciskowych prowadzi¢ tak by woda lub para wykraplajaca
si¢ na przewodzie nie mogla wplywac przez nieszczelne dtawiki do skrzynek zaciskowych. Przy montazu
pomp wymaga si¢ zastosowania armatury zaporowej przed i za pompa, zaworu zwrotnego na przewodzie
tlocznym. Zaleca si¢ montaz manometru na kro¢cach ttocznych. Przed uruchomieniem pomp instalacje nalezy
napeli¢ woda i odpowietrzy¢. Aby zapobiec kawitacji, uruchomienie pompy rozpoczaé przy catkowicie
otwartym zaworze na kro¢cu ssacym. Wszystkie pompy musza mie¢ aprobate techniczng. Po zamontowaniu
pompy sprawdzi¢ szczelno$¢ polaczen pompy z armaturg, sprawno$¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej,
glo$no$¢ i drgania towarzyszacej pracy pompy, temperaturg silnika pompy.

Odbiorowi technicznemu pomp podlegaja:

— zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng i wpisanie do dziennika budowy

— jakos$¢ i szczelno$¢é potaczen z instalacja

— odlegtos¢ pomp od przegrod budowlanych, wzglgdem siebie i innych elementow instalacji

— prawidtowo$¢ zamontowania aparatury kontrolno — pomiarowej i elementéw automatyki

— prawidtowos¢ pracy pomp i pracujacych z nimi regulatoréw

S 06.00.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S 06.01.00. Zasady wykonywania kontroli robét.

Celem kontroli robdt powinno by¢ stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robot ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow 1 realizowanych robot z Dokumentacja
Projektowa, Normami oraz wymaganiami STWiOR.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pis$mie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktora moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

S 06.02.00. Badania i pomiary.

S 06.02.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla i kanalizacja sanitarna),

1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$c¢.

a. Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0°C.

b. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanalow, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba
czgsciowa, jezeli badanie szczelnoSci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione.

c. Badana instalacje po zakorkowaniu otwordéw nalezy napeli¢ woda wodociaggowa lub z innego
zrédta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg catego
urzadzenia, zwracajac szczegodlng uwagg czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

d. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego~ przystosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i potaczeniach.



e. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.
Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacje woda zimna,
drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢
wydtuzek, punktow statlych i przesuwnych. Probg szczelno$ci na gorgco przeprowadzamy na
ci$nienie wodociggowe.

f.  Po wykonaniu ptukania i préb szczelnosci wykonac badanie wody

2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom
a. podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji §ciekow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢
na szczelno$¢ w czasie swobodnego przepltywu przez nie wody,
b. kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

S 06.02.02 Instalacja centralnego ogrzewania

- Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymogami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe”,

- Kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli jakosci producenta,

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana fazg robdt uznac za
niezgodng z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponowne.

S 07.00.00. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robo6t dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w
czasie budowy, akceptowane przez Projektanta.

S 07.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla i kanalizacja sanitarna)
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 mizolacji kazdej $rednicy
- 1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej $rednicy,
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu

S 07.02.00 Instalacja centralnego ogrzewania.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1mb izolacji cieplnej kazdej grubosci i $rednicy.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj¢tymi w kosztorysowaniu

S 08.00.00. ODBIOR ROBOT

S 08.01.00. Odbior czesciowy

W ramach odbiorow cze$ciowych nalezy skontrolowaé zgodno$¢ zamontowania elementéw i wykonania
robot z Dokumentacja Projektowa i przepisami, jakosci robot, ktore ulegaja zakryciu i wpisa¢ wyniki do
dziennika budowy.

S 08.02.00. Odbioér koncowy

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Menadzerowi Projektu:
- aktualng Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawcza

- geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza

- protokoty z dokonanych pomiarow



- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami
oraz posiadang wiedza techniczng.
Wykonawca winien dokona¢ probnego zataczenia pod napigcie urzadzen i instalacji.

S 09.00.00. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S
07.00.00. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych
robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

- koszt materialow,

- dostarczenie materialow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewodow i armatury,

- ptukanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

$ 10.00.00. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT

S 10.01.01. Dokumentacja projektowa.

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego =z
uwzglednieniem cze$ci graficznej opracowania.

S 10.01.02. Przedmiary robot.
Przedmiar robdt wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji
mechanicznej wraz z pompami ciepta.

S 10.01.03. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca robdt powinien otrzymac¢ niniejsza STWiOR i postugiwaé si¢ nig w trakcie wykonywania
robot.

S 10.02.00. Wykaz przepiséw prawnych i Norm.

Zestawienie wybranych przepiséw prawnych.

- Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 Nr 89, poz 414 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. 2002 Nr 80,
po0z.563 z pdzn. zm.)

Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych (z zakresu sanitarnego)

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

PN-71/B10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN -B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wodg. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-1707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 476:2001 Wymagania og6élne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy



PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997
PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-70/H-97051

PN-76/B-02440
PN-70/N01270.03

PN-92/B-1707
PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 752-1:2000
PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001

PN-EN 1401-1:1995
PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999
PN-93/B-02023

PN-EN 215:2002
PN-EN ISO 13789:2001
PN-B-03406:1994

PN-91/B-02020
PN-B-02025:2001

PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-90/B-01421
PN-90/B-01430
PN-B-02414:1999

PN-91/B-02420
PN-64/B-10400

PN-B-02421:2000

PN-93/C-04607
PN-B-02423:1999

BN-66/2215-01

przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje.

Wodociagi . Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wlasciwos$ci materiatow -stownik.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

Wytyczne znakowania rurociagdéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Wymagania og6élne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatow -stownik
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspodtczynniki strat ciepla przez przenikanie.
Metody obliczania

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m?

Ochrona cieplne budynkow -wymagania i obliczenia.

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieptlo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngetrzne.

Cieplownictwo. Terminologia.

Cieptownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

»Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”
Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy + Apl:2000
odbiorze.

Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 90°.



UWAGA: Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do
przepisow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen,
norm i przepisow.



