UWAGI:

1. Instalacje elektryczng wykona¢ jako podtynkowa.

2. Na potrzeby sieci LAN lokali usugowych w GPD (wg odrebnego opracowania) nalezy zabudowac patch panel 24 porty, 1U, kat. 6A.
3. Wentylatory w pomieszczeniach sanitarnych sterowane za pomoca facznika oswietlenia.
4. Rozmieszczenie gniazd w lokalach ustugowych nalezy traktowac jako przyktadowe - ostateczna ich lokalizacja po stronie wiasciciela/uzytkownika.
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GPD: 16x U/UTP kat. 6 - instalacja sieci LAN TL/TU: 8x YDYZo 5x4mm- WLZ-ty tablic lokali ustugowych \
TL/TAP: YDYzo 5x4mm- WLZ-t tablicy administracyjnej pietra
' A1
TUx ROZDZIELNICA LOKALU USLUGOWEGO GNIAZDO KOMPUTEROWE P/T, RJ-45, OPRAWA LED, 3300 LM, 4000K, 31W, IP20
N/T, 1-18 MOD. RJ45 POJEDYNCZE ul. Serwisowa 19, 15-621 Bialystok
A2 N N
TAP ROZDZIELNICA ODBIOROW AK, ELACZNIK JEDNOBIEGUNOWY P/T, IP20 OPRAWA LED, 4100 LM, 4000K, 41W, P44 fel. kom. 666 328 625, e-mail: elekiris@oz pl
= ADMINISTRACYJNYCH PIETRA, P/T, 4x12 MOD. Z PUSZKA INSTALACYJNA, 10A/250V m — m I _ _ m NIP: 542-298-63-74 REGON: 360955697
GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE P/T, |P44, \(1 LACZNIK SWIECZNIKOWY P/T, IP20 _EH_ OPRAWA LED, 3200 LM, 4000K, 26W, 1P44 PIOTR BARTOSZEWICZ
¥ 2P+Z, 16A/250V Z PUSZKA INSTALACYJNA, 10A/250V
2 GNIAZDO WTYKOWE PODWOJNE P/T, IP20, LACZNIK SCHODOWY P/T , IP20 B2 OPRAWA LED, 6000 LM, 4000K, 50W, P44
¥ 2P+Z 16A/250V Z PUSZKA INSTALACYJNA, 10A/250V — Nazwa obiektu | PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU | PIETRA BUDYNKU
budowlanego
2 DATA - GNIAZDO WTYKOWE 2x POJEDYNCZE P/T DATA, EACZNIK KRZYZOWY P/T, IP20 )  OPRAWALED, PLAFON, 17500 LM, 4000K, PRZY ULICY ZAMBROWSKIE. W KLEOSINIE
T 1P20, 2P+Z 16A/250V Z PUSZKA, INSTALACYJNA, 10A/250V 28W, 1P54
1f WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASIL. ® LACZNIK ZWIERNY P/T "DZWONEK" Awvt OPRAWA AWARYJNA LED, OPTYKA Adres Kleosin ul. Zamb K Juchnowiec Koscielny. d 4. 76/31
—e WENTYLATORA ZAPAS PRZEWODU 1M KORYTARZOWA, 1H, 1W, AT, CNBOP inwestycji eosin ul. Zambrowska, gm. Juchnowlec Roscieiny, dz nr geod.
PRZEJSCIE POMIEDZY KONDYGNACJAMI Awvz OPRAWA AWARYJNA LED, OPTYKA DO PRZEST. Tytutrysunku | Rzut pietra - Instalacje elektryczne
OTWARTYCH, 1H, 1W, AT, CNBOP -
EW11 OPRAWA EW. LED Z PIKTOGRAMEM, 1-STRONNA GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY
=" 1H,1W, AT, CNBOP Inwestor | UL. LIPOWA 10
16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY
EW21 OPRAWA EW. LED Z PIKTOGRAMEM, 2-STRONNA
= 1H, 1W, AT, CNBOP Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data Skala Nrrys.
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