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Zatgczniki formalno — prawne:

Przynaleznosci do Izby i uprawnienia

Czes¢ opisowa:

Ekspertyza
Sprawozdanie z badan wytrzymatosciowych na sciskanie prébek
pobranych z odwiertu rdzeniowego
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczgca przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci budynku
ustugowego z przychodni na biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe przy ul.
Zambrowskiej w Kleosinie, dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec KoScielny

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie gtébwnego projektanta.

1.2. Wizja lokalna

1.3. Badania wlasne

1.4. Polskie Normy budowlane i literatura techniczna

1.5. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z
pdzn. zm.)

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 - tekst jednolity z
pézn. Zm.)

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek komunalny przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie dz. nr 76/3

w celu okreslenie stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania w zwigzku przebudowg wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowego z przychodni na biblioteke oraz
pomieszczenia ustugowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie, dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec Koscielny

Zakres opracowania:

- ocena przydatnosci istniejgcej podtogi w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby biblioteki
- ocena mozliwo$ci wyburzenia czesci Scian w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby
biblioteki oraz pomieszczenia ustugowe

- ocena mozliwosci poszerzenia otworu dla drzwi wejsciowych w zwigzku ze zmiang sposobu
uzytkowania

3. Materiaty dokumentacyjne i pomocnicze

Przy opracowaniu ekspertyzy korzystano z nastepujgcych materiatow:

- ogledziny i pomiary wtasne

- ,Ocena stanu technicznego ekspertyza budynku komunalnego przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie, dz.
nr 76/31 gm Juchnowiec Koscielny przeznaczonego do remontu i ocieplenia.” wykonana przez inz.
Lucjusz Poptawskiego z dnia 29.04.2011 r.

- ,Opis Techniczny do projektu wykonawczego remontu i ocieplenia budynku komunalnego (czesé
architektoniczno-konstrukcyjna).

- uzgodniona koncepcja funkcjonalno — przestrzenna z gtdwnym projektantem

4. Opis ogolny obiektu

Czes¢ istniejgcego obiektu, w ktdrej planowana jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku ustugowego z przychodni na biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe znajduje sie na
parterze budynku.
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Strona

Ekspertyza techniczna ;

4.1 Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologi tradycyjnej. Bryta o prostej
formie, na rzucie prostokata nakryty stropodachem jednospadowym.

4.2. Konstrukcje nosng stanowig $ciany murowane z cegty w uktadzie poprzecznym.
Sciany nosne poprzeczne wykonano z cegty petnej klasy 10 i 15 na zaprawie M8 i M3. W miejscu
korytarzy zastosowano monolityczne zelbetowe belki podtrzymujace strop.

Sciany zewnetrzne wykonano jako dwuwarstwowe:

- gr. 24 cm z betonu komodrkowego jako warstwa konstrukcyjna,
gr. 2cm pustka powietrza,
gr. 12cm cegta silikatowa jako warstwa ostonowa,
gr.12cm ocieplenie ze styropianu

tynk mineralny

4.3. Stropodach wentylowany jednospadowy.
- stropie DZ-3 na na $ciankach z cegty utozono
- betonowe ptyty dachowe gr. 6cm utozone sciankach z cegly
- ocieplenie wetna mineralna gr.14cm
- pokrycie 2x papa termozgrzewalna z posypka mineralng

4.4. Strop miedzykondygnacyjny
- strop DZ-3 gr. 23cm
- warstwa cementowa gr. 2,5cm i szlichta gr. 3cm oraz wyktadzina obiektowa lub gres

4.6. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, fundamenty pod $cianami jako tawy fundamentowe
zbrojone stalg gtadkag

4.7. Posadzka na parterze na parterze
Warstwy posadzkowe stanowi wyktadzina oraz ptytki gresowe

5. Ocena stanu technicznego obiektu w zakresie opracowania

Na podstawie opracowania WACETOB z 2000r. przyjeto nastepujace kryteria oceny:
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I 4.5. Nadproza — zelbetowe wylewane lub stalowe z dwuteownikdéw wysokosci 100mm
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Klasyfikacja Procentowe
Lp. [stanu techn. s . Kryterium oceny
zuzycie
elementu
1 2 3 4
Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
0-10 wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
1. b. dobry . S . . . ST
wykazuje zuzycia i uszkodzeh. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom normy.
Element budynku nie wykazuje wiekszego zuzycia. Mogag
2. dobry 11-25 wystgpi¢ nieznaczne uszkodzenia wynikajgce z uzytkowania
szczegolnie mechaniczne. Element wymaga konserwaciji.
Element budynku utrzymany jest zadowalajgco . Celowy jest
3. Sredni 26-50 remont biezgcy polegajagcy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwaciji, impregnacii itp.
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. W elementach budynku wystepujg srednie uszkodzenia i ubytki
nie . . . . . ;
4. . 51-60 nie zagrazajgce bezpieczehstwu publicznemu. Celowy jest
zadowalajgcy - !
czesciowy remont kapitalny.

W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia,
5. zty 61-70 ubytki. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatdbw majg
obnizong klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny.

5.1. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - konstrukcja stabilna, brak widocznych zarysowan ani odksztatcen
konstrukgji. Stan techniczny dobry.

5.2. Sciany zewnetrzne - konstrukcja stabilna, brak widocznych zarysowan ani odksztatcen konstrukji.
Stan techniczny dobry.

5.3. Strop miedzykondygnacyjny - konstrukcja stabilna, brak widocznych zarysowan ani odksztatcen
konstrukcji. Stan techniczny dobry.

5.4. Nadproza - konstrukcja stabilna, brak widocznych zarysowan ani odksztatcen konstrukgji.
Stan techniczny dobry.

5.5 Posadzka na parterze — posiadajgca cech normalnego zuzycia, brak widocznych peknie€ i
odksztatcen. Stan techniczny $redni.

6.0. Opis projektowanych prac
W ramach ,, Przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowego z przychodni
na biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe przewiduje sie nastepujgcy zakres robét:
- wyburzenie czesci $cian korytarza i $cianek dziatowych
- zamurowanie czesci otworéw drzwiowych i wykonanie nowych
- poszerzenie otworu drzwi wejsciowych

6.0. Ocena przydatnosci istniejacej podtogi w zwiazku ze zmiana sposobu

uzytkowania na potrzeby biblioteki

6.1 Opis przedmiotowej podtogi

Podtoga znajduje sie na parterze i utozona jest bezposrednio na gruncie. Wierzchnig warstwe podtogi
stanowi wyktadzina lub gresem. Pod wyktadzing widoczne sg starsze warstwy posadzkowe w postaci
ptytek PCV. Na warstwach posadzkowych nie stwierdzono rys, peknie¢ lub nierbwnomiernego osiadania
co moze swiadczy¢ o stabilnym podtozu oraz o odpowiedniej nosnosci posadzki, ktéra byta projektowana
na obcigzenie uzytkowe 2kN/m2 — ob. charakterystyczne dla gabinetéw lekarskich, wszelkie pokoje
biurowe.

Administrator obiektu nie posiada dokumentacji techniczno-budowlanej. W ekspertyzie z dnia 29.04.2011
r. nie wspomina sie o podtodze na parterze. W ,Opisie technicznym do projektu wykonawczego remontu i
ocieplenia budynku komunalnego ” w pkt.3.1 jest zawarta informacji o tym, Ze posadzke oraz podtoze
pod posadzke nalezy zerwa¢ na odpowiednig grubos¢, nastepnie wykona¢ warstwe samopoziomujgcag
lub szlichte cementowg tak aby uzyska¢ wysokos¢ pomieszczenia 2,51 po wykonczeniu.

Wobec braku konkretnych informacji zdecydowano sie na wykonanie odwiertu rdzeniowego w celu
okredlenia parametrow technicznych warstw podtogi.
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6.2. Wyniki badan odwiertu rdzeniowego

Odwiert rdzeniowy wykonato Niezalezne Laboratorium Drogowo-Budowlane TBB

Ul. Hetmanska 92 15-727 Biatystok w dniu 04.07.2018 r. Miejsce odwiertu zaznaczono na rys. nr 1K
Badania stanowig zatgcznik nr 1

Whioski z badan:

1. Wierzchnia warstwa posadzki o gr. 3 cm o S$redniej wytrzymatosci na Sciskanie f.n = 17,8 MPa
fck = 9,8 MPa; fctm = 1,37MPa; fema= max{(1,6-h/1000)*fom;fetm} fema = 2,19MPa; femaa = 1,22MPa

2. Dolna warstwa posadzki o gr. 7 cm o sredniej wytrzymatosci na Sciskanie fon = 27,2 MPa

fck = 19,2 MPa; fctm = 2,15MPa; fuma= 3,44MPa; fomaqa= 1,90MPa

3. Warstwe podbudowy stanowi piasek drobny, srednio zageszczony, mato wilgotny o 1d=0,34

6.2. Zatlozenia do ekspertyzy

Na dzien sporzgdzania ekspertyzy nie sg znane parametry techniczne regatow, ktére bedg stanowity
wyposazenie biblioteki.
W zwigzku z powyzszym na podstawie dostepnych danych oszacowano nosnosc istniejgcej posadzki.
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| Kolejne warstwy posadzki

| -h=3cm Ecm =25000 MPa, v=0,17

| -h =7 cm Ecm =29000 MPa, v = 0,17

| - piasek drobny, $rednio zageszczony, mato wilgotny 1d=0,34

| Eo=34,11 MPa — modut pierwotnego odksztatcenia gruntu

| E = 42,64 MPa — modut wtérnego odksztatcenia gruntu

| Do obliczenia nosnosci posadzki zastosowano teorie ptyty na podtozu sprezystym Winklera oraz wzory
| empiryczne Westergarda, Heteneyi i Picketa

I 6.3. Sprawdzenie nosnosci istniejacej posadzki na nowoprojektowane obcigzenia

| Obcigzenie zmienne bibliotek
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g = 5kN/m? x 1,3 = 6,5kN/m?

Sredniej wytrzymatosci wierzchniej warstwy posadzki na $ciskanie wg przeprowadzonych badan wynosi

fem = 17,8 MPa

v.= 1,8 —wspofczynnik bezpieczenstwa dla konstrukcji betonowych
fea=9,89 MP

fcd> q

Istniejgca posadzka spetnia wymagania nosnosci na nowoprojektowane obcigzenie.

6.4. Maksymalne obciazenie blokowe jakie moze przeniesé ptyta

Obcigzenia réwnomiernie roztozone o nieokreslonym rozkladzie mogag wystepowac w réznych
miejscach, ich rozmieszczenie moze zmieniac sie w czasie i przybiera¢ rézne schematy. Przyktadem
sg przedmioty sktadowane na regafach lub paletach ustawionych w rzedach z drogg komunikacyjna
znajujgcy sie pomiedzy nimi. W Wyniku badan stwierdzono, Ze najwieksze naprezenia w ptycie
posadzki znajdujg sie w pasmie pomiedzy rzedami regatéw.

6=1,008q /A * h?
stad

g= o*\”> * h%/1,008
g — powierzchniowe obcigzenie obliczeniowe
h — grubos¢ posadzki
o= fck,fl d
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L= [3k/ Ecmh?] 0%
k — modut reakcji podtoza
Ecm — modut sprezystosci betonu
Ez = 27800 MPa - zastepczy modut sztywnosci posadzki betonowej
Modut reakcji podtoza tgcznie dla posadzki i gruntu

k = E/ [0,83*h* (EZ/E) "°] = 59 MN/m?*
wiec

A==1,59

Qmax= 6*A% * h%/1,008 14,9kN/m2

gmax= 14,9kN/m2 - jest to maksymalne oddzialywanie regatéw na plyte posadzki w postaci obcigzenia
blokowego.

6.5 Maksymalne obciazenie liniowe jakie moze przenies¢ ptyta
Obcigzenia liniowe pochodzg zwykle od regatow, ktére poprzez swojg konstrukcje w sposéb linjowy

przekazujg obcigzenia na ptyte.
Prmax = 4*A [focn o*h?/6] = 13kN/mb

Pmax= 13kN/mb jest to maksymalne oddziatywanie regatéw na plyte posadzki w postaci sity liniowe;.

6.6. Maksymalne obcigzenie punktowe jakie moze przenies¢ ptyta
Obcigzenie sitg skupiong pochodzg od reakcji przekazywanych przez nogi regatow.

6 = 4,2%Qmax/h*{1- [(a/L)**/ (0,925 — 0,22*a/L]}
L — promien wzglednej sztywnosci ptyty

L=[ E*h® 12*(1-v?)*k] %

a=(Aln)*”

Qmax = 5 kN jest to maksymalne oddziatywanie regatéw na ptyte posadzki w postaci sity punktowej (na
jedng podpore).

Na podstawie przeprowadzonych obliczen mozna stwierdzié, ze regaty na ksigzki aby spetni¢ wymagania
wytrzymatosciowe posadzki muszg posiadaé przyktadowo max nastepujgce parametry techniczne:

1. Obcigzenie max jednej pétki 0,60kN

2. Max liczba potek — 7 szt.

Ciezar ksigzek 4,2kN + ciezar regatu =~ 4,5kN

Wymiary podstawy regatu 0,4x1,0m co daje 11,25 kN/m2

Przed zaméwieniem regatéw nalezy zapoznacé sie ze specyfikacja techniczng regatéw oraz danymi
okreslajgcymi max dopuszczalny ciezar regatu z ksigzkami oraz sposéb przekazywania obcigzen na
posadzke.

Istniejaca posadzka spetnia warunki nosnosci i uzytkowania dla wyzej zatozonych obcigzen
zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowego z przychodni na

biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe
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7.0. Ocena nosnosci stropu nad parterem w zwiazku ze zmiana sposobu
uzytkowania

7.1 Opis przedmiotowego stropu.
Strop nad parterem wykonano jak DZ-3. Stropy DZ-3 wykonywano o wysokosci konstrukcyjnej 23 cm,

sktada sie z beleczek stanowigce element konstrukcyjny, pustakéw jako element wypetniajgcy oraz
betonu uzupetniajgcego.

7.2 Wykonane odkrywki i wnioski
Wykonano dwie odkrywki stropu zaznaczone na Rys. nr 1.

Odkrywka nr 1.
Wykonana w miejscu gdzie w $cianie korytarza znajduje sie przejscie.

1. Sciane korytarza wykonano z cegly petnej wapienno-piaskowej gr. 12 cm
2. W stropie w miejscu potgczenia Sciany stwierdzono wystepowanie dwoch beleczek o rozstawie 26 cm.
Przestrzeh pomiedzy beleczkami wypetniona betonem.
3. Pomiedzy beleczkami oraz pustakiem widoczne szczelny wypetnione papierem.

Whnioski
Wykonanie dwdch beleczek pod sciang znajdujgca sie na pietrze jest zgodnie z technologia wykonania
stropu.
Szpary pomiedzy beleczkami konstrukcyjnymi a betonem wypetniajgcym oraz pustakiem $wiadczg, ze
styk techniczny pomiedzy w/w elementami nie jest dobrze wykonany i nie jest zapewniona prawidtowa
wspotpraca tych elementow.

Odkrywka nr 2
Wykonang w miejscu potgczenia Sciany konstrukcyjnej i $ciany korytarz.
1. Stwierdzono dwie beleczki o rozstawie 26cm.
2. Przestrzen pomiedzy beleczkami wypetniona betonem.
Struktura betonu jest bardzo porowata widoczne sg niewypetnione pustki oraz obce wtrgcenia w postaci
kawatka ptytki ceramicznej. Brak widocznego zbrojenia podtuznego.

3. Pomiedzy beleczkami widoczne szczeliny.

Whioski
Wykonanie dwéch beleczek jest zgodnie z technologig wykonania stropu.
Brak prawidtowego styku technicznego i prawidtowej wspétpracy elementéw.
Beton znajdujgcy sie pomiedzy beleczkami nie stanowi elementu nosnego.

7.3 Obliczenia sprawdzajgce nosnos¢ stropu

Zebranie obcigzen
Obcigzenie state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. O Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Wykiadzina PCV i warstwa samopoziomujgca 0,07 1,30 -- 0,09
2. Gtadz cementowa gr. 2 cm 0,42 1,30 -- 0,55
3. Szlichta cementowa gr. 4 cm 0,84 1,30 -- 1,09
4. lzolacja akustyczna gr. 7 cm 0,03 1,30 -- 0,04
5. Ciezar stropu DZ-3 2,70 1,10 2,97
S: 4,06 -- 4,74
Obcigzenie zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. O Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Powierzchnie biurowe 2,00 1,40 -- 2,80
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S: 2,00 - 2,80

Obcigzenie od Sciany

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Or Kq Obc. obl.

1. Cegta petna gr. 12cm wys. 2,5m 5,70 1,30 -- 7,41

2. Tynk 2x1,5cm 1,43 1,30 -- 1,85
S: 7,13 -- 9,26

|
|
|
|
| kN/m kN/m
|
|
|
I Obliczenia statyczne

| Przyjeto jako belke swobodnie podpartg o rozpietos¢ belek L=6,0m.
| Rozstaw belek a=0,6m. Rozstaw belek podwdjnych b=0,26 m

| Obciazenie przypadajgace na mb belki

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Or Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie stata 1,75 1,17 -- 2,04
2. Obcigzenie zmienne 0,86 1,40 -- 1,20
3. Potowa obcigzenie od Sciany 3,57 1,30 -- 4,64
S: 6,18 1,28 -- 7,88

Moment dziatajacy na belke

M=0,125 g x I> =0,125x 7,88 x 6= 35,46 kNm
Moment obliczeniowy przestowy przenoszony przez zebro stropu DZ-3 na podstawie
Cz. Malinowski, R. Peta ,Projektowanie stropéw i scian w budownictwie tradycyjnym” czesé 1,
Wydawnictwo Politechnika tédzka, £6dz 1989 r

Mmax = 23,258 kNm

M=35,46kNm > Mmax = 23,258kNm
Moment obliczeniowy wystepujacy w belce od nowopowstatych obcigzen wynikajgcych ze zmiany
sposobu uzytkowania i wyburzeniu czesci scian parteru jest wiekszy o 12,20kNm niz no$nos¢ belek
stropu DZ-3.

W celu dostosowania nosnosci stropu DZ-3 do nowopowstatych obciazen wymagane jest
wzmochienie stropu poprzez wykonanie dodatkowego podparcia liniowego w miejscu
wyburzonych $cian parteru w postaci belki stalowej wedlug oddzielnego projektu budowlanego.

8.0. Ocena mozliwosci poszerzenia otworu drzwi wejsciowych

8.1 Opis przedmiotowego otworu drzwiowego

Obecne drzwi wejsciowe o szerokosci 1,00 m znajdujgce sie w Scianie szczytowej nalezy
poszerzy¢ o 0,5m

Sciana zewnetrzna wykonana jest jako dwuwarstwowa z nastepujgcych warstw:

- gr. 24 cm z betonu komérkowego jako warstwa konstrukcyjna,

- gr. 2cm pustka powietrza,

- gr. 12cm cegta silikatowa jako warstwa ostonowa,

- gr.12cm ocieplenie ze styropianu

tynk mineralny
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8.2 Wykonane odkrywki i wnioski

Wykonano czesciowe odkucie istniejgcego nadproza w miejscu projektowanego poszerzenia
- odkrywka nr 3 na Rys. nr 1.

1. Istniejgce nadproze wykonano jako wylewane o wysokosci 28 cm.

2. W nadprozu oraz $cianie brak widocznych zarysowan ani odksztatceh.

Whioski

Planowane poszerzenie otworu drzwiowego o 0,5 m jest mozliwe po wykonaniu nowego
nadproza.

Nowe nadproze nalezy wykonac z belek stalowych o diugosci dostosowanej do wymiaréw
nowego otworu wedfug oddzielnego projektu budowlanego.

9.0. Wnioski koncowe

Stan techniczny obiektu istniejgcego pozwala na przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku ustugowego z przychodni na biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe

Nalezy wykonac¢ nastepujgce prace:

1. Naprawi¢ i warstwy posadzkowe poprzez zerwanie istniejgcej posadzki i utozenie nowej

2. Naprawi¢ i wzmocni¢ podtoze przez zastosowanie systeméw naprawczych do betonu.

3. Wykonaé¢ wzmocnienie stropu w miejscu rozebranych scian podtuznych korytarza w postaci belek
stalowych.

4. Wykona¢ nowe nadproze w miejscu poszerzonego otworu drzwiowego w postaci belek stalowych.

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowego z przychodni na biblioteke
oraz pomieszczenia ustugowe nie stanowiag zagrozenia i budynek po zakonczeniu robét bedzie

odpowiada¢ normom bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania.

Budowa winna byé przeprowadzona zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia robét
budowlanych, na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego pod nadzorem osoby
uprawnionej do prowadzenia i kierowania robotami budowlanymi z zachowaniem przepiséw BHP.

Autor
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I Stwierdzam, ze po wykonaniu w/w prac, projektowane roboty budowlane w zakresie przebudowy
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Budynek komunalny przy ul. Zambrowskiej

w Kleosinie

Widok karytarza, widoczny podcigg zelbetowych

Odkrywka Nr 1-$ciana w korytarzu

Budynek komunalny przy ul. Zambrowskiej

w Kleosinie -wejscie od szczytu

Odkrywka Nr1 — $ciana w korytarzu
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Podbudowa pod podtogg — piasek drobnych

Odkrywka Nr 2 — strop

Odwiert rdzeniowy -widoczne warstwy podtogi

Odkrywka Nr 2 — strop

Odkrywka Nr 2 — podcigg i $ciana korytarza

Odkrywka Nr 3 - nadproze



SPRAWOZDANIE Z BADAN WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE PROBEK

TBB BETONOWYCH wg PN-EN 12390-3

Niezalezne Laboratorium Drogowo - Budowlane TBB, Ul. Fabryczna 23/7, 16-020 Czarna Bialostcka, tel 506 966 767

° 0 O O Nr ewidencyjny sprawozdania 31/18/ARCH/01/S0/01
1. Zleceniodawca ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwozdziej, ul. Sw. Rocha 11/1 lok. 507, 15-879 Biatystok
2. Budowa/Obiekt; Budynek w miejsc. Kleosin. ul. Zambrowska 18
3. Producent/Zakiad: Nie dotyczy
4. Rodza) probek: Odwierty rdzeniowe. Prébki cylindryczne @ = 100, h=30 mm
5. Data pobrania probek: 4.07.2018r
8, Nr. Protokotu pobrania: PP01/31/18/ARCH/01/04.07 18
7. Element: Posadzka
8. Urzadzenie badawcze: Maszyna wytrzymatosciowa MATEST 2000 kN do prob statycznych. Maszyna posiada $wiadectwo wzorcowania

nr210/2017-M1 z dnia 29.06.2017 r wydane przez Akredytowane Laboratorium Wozorcujace firmy TOROPOL Sp
z 0.0. 03-620 Warszawa. ul. Czarna Droga 29.

9. Warunki przygotowania probek Cigcie, szlifowanie”
10. Projektowana klasa betonu . -

11. Wyniki badan:

Data badania Oznaczenie probek Wiek betonu Sita niszczgca Wy‘;f;g:iic ha Zniszczenie
= dni [kN] [MPa] -
1. Kleosin, 4.07.2018 r - gora 139.5 17.8 Prawidtowe
9.07.2018 Nie podano
L
Srednia wytrzymatosé na éciskanie f,,, 17,8

12. Okreslenie chrakterystyczne] wytrzymatosci na ciskanie w konstrukeji (wg. PN-EN 13791:2008, pkt. 7.3.3 Przypadek B):

Warunek 1 fox = 1I-mJ.nl_u.ﬂ. -k fc‘i-lsz
lub przyjeto -
Warunek 2: fy . 2 T, oues + 4 foeis= =

Klasa wytrzymatosci betanu na sciskanie, zgodnie z PN-EN 206-1 (wg. tablicy 1 PN-EN 13791:2008) -

13. Okreslenie chrakterystycznej wytrzymatosci na sciskanie w konstrukeji (wg. PN-EN 13791:2008, pkt. 9)

Dila klasy C20/25 Dia kiasy C16/20
Warunek wg. wzoru 10: f; eq 2 0,85 (f,, - 4) -2 g

14 Klasa wytrzymaloéci betonu na éciskanie, zgodnie z PN-EN 206-1 (wg. tablicy 1 PN-EN 13791:2008). -

15 Gestosé betonu: 2,092 kg/m?*

16, Uwagr:

" Probki wyciete | szlifowane przez zaklad kamieniarsk,

Czarna Biatostocka 8.07.2018 r

Laborant: Kierownik laborat

Sprawdzit'autoryzowat:

Badania wykonailzestawit:

Marcin Lewko

NIEZALEZNE LABUR v
DROGOWO-;BL;»_U. J .r s -t
16-020 Czarna Biatostocka, Ulr;-;?jgzﬁlgm
ff ) =N
P 5422810085, REGO
’ tel.

Ay

506 966 767

Wynikl badan odnosza sie wilacznie do badanyeh peobek, Niniejsiy rasart bes misemme| zgody laboratorium nie moze oyc powielzny Inacze] niz tylke w catoso Strona 1z 1




SPRAWOZDANIE Z BADAN WYTRZYMALOSCI NA S$CISKANIE PROBEK
BETONOWYCH wg PN-EN 12390-3

¥
BB

Niezalezne Laboratorium Drogowe - Budowlane TBB, Ul Fabryczna 23/7, 16-020 Czarna Bialosicka, tel. 506 966 767

@060

Zleceniodawca

2 Budowa/Obiekt:

3. Producent/Zakiad:

4 Rodza) probek:

5. Data pobrania prébek:
6 Nr. Protokolu pobrania
7. Element:

8 Urzadzenie badawcze:

9. Warunki przygotowania probek:
10. Projektowana klasa betonu f,,;

11 Wyniki badan:

Nr ewidencyjny sprawozdania 31/18/ARCH/01/S0/02
ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwozdziej, ul. Sw. Rocha 11/1 lok. 507, 15-879 Biatystok
Budynek w miejsc. Kleosin, ul Zambrowska 18
Nie dotyczy
Odwierty rdzeniowe. Prébki cylindryczne @ = 100, h=41 mm
4.07.2018r
PP01/31/18/ARCH/01/04.07 18

Posadzka

Maszyna wytrzymatosciowa MATEST 2000 kN do préb statycznych. Maszyna posiada $wiadectwo wzorcowania
nr 210/2017-M1 z dnia 29.06.2017 r wydane przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujace firmy TOROPOL Sp
z 0.0. 03-620 Warszawa, ul. Czarna Droga 29

Ciecie, szlifowanie*

Data badania Oznaczenie probek Wiek betanu Sita niszczaca Wﬁrz”.'mafosc na Zniszczenie
sciskanie
= dni [kN] [MPa] -
1. Kleosin, 4.07.2018 r - dét 2139 272 Prawidiowe
9.07.2018 Nie podano
L
Srednia wytrzymatosé na $ciskanie f,,: 27,2
12, Okreslenie chrakterystycznej wytrzymatosci na sciskanie w konstrukc) (wg. PN-EN 13791:2008, pkt. 7.3.3 Przypadek B):
Warunek 10 iy s = frns - k foki= _
lub przyjeto
Warunek 2° foy s 2 fig jopest + 4 fouis= i
Klasa wytrzymatosci betonu na sciskanie, zgodnie z PN-EN 208-1 (wg. tablicy 1 PN-EN 13791:2008): -
13. Okreslenie chrakterystyczneg) wytrzymatosci na Sciskanie w konstrukcji (wg. PN-EN 13781:2008, pkt. 9);
Dla klasy C20/25 Dia klasy C16/20
Warunek wg. wzoru 10 fis towest = 0,85 (fy - 4) =0 B
14 Klasa wytrzymatosci betonu na sciskanie, zgodnie z PN-EN 206-1 (wg. tablicy 1 PN-EN 13791:2008): -
15, Gestosé betonu 2158 kgim®
16. Uwag::
* Probki wyciete | szlifowane przez zakiad kamieniarski
Czarna Biatostocka 9.07.2018 r
Laborant; Kierownik laboratog
Badania wykonalizestawit: Sprawdzil/autoryzowal:
- e ... e Vi vns £y
~Adam Daniluk Marcin Lewko

NIEZALE

DROGOQV

16-020 Czarna Biatost

NIP 542281006

L
Wyniki baden adnoszy sig wilgcznie do badanych probek, Ninlejszy raport bz slsemne] zgody labaratorium nie mote oyt powielany inaczej niz tylko w catodc Strona 1z 1




