OPIS TECHNICZNY

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowego z
przychodni na biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe przy ul. Zambrowskiej w
Kleosinie, dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec Koscielny

. DANE LICZBOWE

 Powierzchnia zabudowy istniejacej 282,30 m2

 Powierzchnia uzytkowa 451,70 m2

« Kubatura 1751,30 m3
II. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Inwentaryzowany budynek znajduje sie w poétnocnej czesci dziatki o numerze
ewidencji geodezyjnej 76/31, przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie. Na dziatce oprécz
tego budynku znajduje sie jednokondygnacyjny budynek ustugowy usytuowany
réwnolegle do ul. Zambrowskiej.

Dziatka na ktérej znajduje sie inwentaryzowany budynek posiada przytagcze do
sieci: wodociggowej, elektrycznej, cieptowniczej oraz kanalizacji sanitarnej.

Dziatka przylega do drogi wojewddzkiej Nr 678 ul.Zambrowskiej. Na teren dziafki
istnieje zjazd.

Dziatka posiada nieregularny ksztatt. Teren dziatki jest ptaski z lekkim nachyleniem
w kierunku pétnocnym. Teren jest czesciowo utwardzony. Od strony potudniowo-
zachodniej znajduje sie parking na samochody osobowe, oraz chodniki stanowigce
dojscia do budynku. Teren jest ogrodzony.

lll. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Inwentaryzowany budynek przy ul. Zambrowskiej jest budynkiem Il kondygnacyjnym,
murowanym, nie podpiwniczonym. Jest on usytuowany w gtebi dziatki w stosunku do
pierzei ul. Zambrowskiej i styka sie sciang wschodnia z budynkiem ustugowym na
dziatce nr 76/13. Budynek kryty jest stropodachem wentylowanym krytym papa.

W roku 2014 budynek byt remontowany. Wymieniono wtedy okna z drewnianych na
PCV i wykonano termomodernizacje zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego i
projektem wykonanym przez Pracownie Projektowg arch. Zuzanna Bujnowska. W
czasie tego remontu zostato wykonane dociplenie $cian, stropu, Scianek attykowych
oraz nowe pokrycie dachu z dwuwarstwowej papy termozgrzewalnej z posypka
mineralng. Zostaty wykonane nowe obrobki blacharskie, a takze wymienione rynny i
rury spustowe.

Budynek posiada dwa wejscia — wejscie gtdbwne z poziomu terenu przystosowane dla
0s0Ob niepetnosprawnych, stuzgce do obstugi pomieszczen przychodni i pomieszczen
ustugowych na | pietrze oraz wejscie boczne prowadzace do przychodni.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, wraz z elementami
zelbetowymi. Strop nad parterem i pietrem DZ-3. Dach inwentaryzowanego budynku
jest dachem jednospadowym krytym papa.

Na parterze znajdujg sie nieuzytkowane pomieszczenia po przychodni, na |
kondygnaciji znajdujg sie pomieszczenia ustugowe. Sciany murowane z cegly petne;.
Elewacja zewnetrzna w bardzo dobrym stanie

Ogalny stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku jest dobry.



IV.DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

_FUNDAMENTY
Zelbetowe wylewane

SCIANY
Nie zaobserwowano zjawisk $wiadczgcych o ztym stanie technicznym scian. Stan
techniczny Scian ocenia sie jako zadowalajgcy.
Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych.
Sciany fundamentowe docieplone do gtebokosci 1,0m ponizej przylegtego terenu, za
pomocg polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm
Sciany konstrukcyjne nadziemia
Sciany zewnetrzne ostonowe kondygnacji nadziemnych budynku wykonane jako
dwuwarstwowe: sciany z betonu komaorkowego gr. 24cm jako elementy konstrukcyjne,
pustka powietrzna gr. 2cm oraz warstwa ostonowa z cegty silikatowej gr. 12cm
Sciany zewnetrzne docieplone styropianem gr. 12cm, od strony $ciany przylegajacej
do sgsiedniego budynku za pomoca wetny mineralnej gr. 12cm.
Sciany wewnetrzne i zewnetrzne sg obustronnie otynkowane.

KOMINY
Kominy wentylacyjne murowane, zakonczone nad dachem za pomocg turbowentow
dodatkowo wspomagajgcych wentylacje.
Stan techniczny kominéw nalezy przyjaé jako $redni , czesciowo sg zasypane gruzem.

STROPY
Stropy prefabrykowane DZ-3, wysoko$¢ konstrukcyjna stropu 23cm
Nie zaobserwowano nadmiernych ugiec stropow.

NADPROZA
Nadproza okienne i drzwiowe — stalowe z dwuteownikdw wysokosci 100mm. Nadproza
wejscia do klatki schodowej — zelbetowe wylewane.

STROPODACH
Stropodach wentylowany jednospadowy (otwory wentylacyjne w szczytowych scianach
budynku) z warstwg gérng z ptyt dachowych betonowych typu PG gr. 6¢cm, kryty papa
asfaltowa.
Strop nad | pietrem docieplony w przestrzeni stropodachu wentylowanego — wetng
mineralng granulowang gr. 14cm

SCHODY
W budynku znajduje sie jedna klatka schodowa. Schody gtéwne dwubiegowe,
zelbetowe, wylewane.

WYLAZ DACHOWY
W pomieszczeniu gospodarczym na | pietrze znajduje sie wytaz na poddasze o wym.
40x50cm, ktory prowadzi do wytazu na dach.

ODWODNIENIE DACHU
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okraggtym 130mm podwieszane na
rynhakach, rury spustowe o przekroju okrggtym 110mm z uchwytami mocowanymi do
Sciany.
Rynny i rury spustowe w stanie bardzo dobrym.

WYKONCZENIE BLACHARSKIE



Obroébki z blachy ocynkowanej. Pasy podrynnowe, nadrynnowe, podokienniki /parapety
zewnetrzne/, obrobki murkéw, komindw, itp.
Obroébki blacharskie w bardzo dobrym stanie.

STOLARKA
Okna
Stolarka okienna budynku pcv podwdjnie szklona, w stanie dobrym. Okna na parterze
wyposazone w kraty stalowe.
Drzwi
Drzwi zewnetrzne stanowigce gtéwne wejscie do budynku PCV, w stanie dobrym
Parapety wewnetrzne
Istniejgce parapety betonowe, lastriko, drewniane, stan techniczny sredni.
Parapety zewnetrzne
Istniejgce z blachy stalowej powlekanej, stan techniczny dobry

WYKONCZENIE POMIESZCZEN
+ Posadzki
Na klatkach schodowych i czesci komunikacyjnej posadzki gresowe. W pozostatych
pomieszczeniach ptytki gresowe, wyktadziny dywanowe lub pcv.
« Sciany
Malowanie emulsyjne
W wigkszosci pomieszczen
Glazura
W fazience i przy umywalkach w gabinetech okfadzina scian z glazury

ROBOTY ZEWNETRZNE WYKONCZENIOWE
Tynki zewnetrzne — w bardzo dobrym stanie

INSTALACJA ODGROMOWA
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

Biatystok, 7 lipca 2018 r. Opracowat :



