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1. Opis techniczny.

1.1. Dane ogdlne

Podstawy opracowania

— Projekt architektoniczno-budowlany
Obowigzujgce przepisy i normy,
Wytyczne Inwestora,

— Wizje lokalne,

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych
wewnetrznych na potrzeby przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku ustugowego z przychodni na biblioteke oraz pomieszczenia
ustugowe przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie, dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec

Koscielny

Zakres opracowania obejmuje:
Instalacje oswietlenia ogdlnego,

Ochrona od porazen elektrycznych,
Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona odgromowa

1.3. Zasilanie pomieszczen

Instalacje gniazd wtyczkowych ogdinych,

Zasilanie pomieszczen biblioteki i lokali ustugowych zostanie wykonane z
istniejgcych ztgcz kablowo-pomiarowych zlokalizowanych na elewacji budynku.
Do kazdego lokalu doprowadzi¢ oddzielny WLZ uktadany pod tynkiem.

Napiecie zasilania 3x230/400V
— uktad sieciowy TN-C-S,

— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie

w uktadzie TN-S i izolacja dodatkowa.

1.4. Rozdzielnice lokalowe

Rozdzielnica biblioteki zostanie umieszczona w pom. gospodarczym,
rozdzielnice lokalowe zamontowac¢ w poblizu drzwi wejsciowych do lokali.

Jako obudowy rozdzielnic nalezy zastosowa¢ obudowy w wykonaniu
podtynkowym w |l klasie ochronnosci. W rozdzielnicach zamontowaé zabezpieczenia

obwoddéw oswietleniowych, gniazdowych i technologicznych.

Rozdzielnice potgczy¢ bednarkg FeZn 25x4mm z uziomem na zewnatrz

budynku.
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1.5. QOswietlenie ogdlne.

Oswietlenie biblioteki i pomieszczen ustugowych zrealizowaé oprawami LED

dobranymi na podstawie obliczeh natezenia o$wietlenia.

Instalacje wykona¢ przewodem YDY3/4/5x1,5mm? pod tynkiem.
Wysokos¢ zamontowania wigcznikdéw 1,4m, osprzet w wykonaniu podtynkowym.
W pomieszczeniach wilgotnych tgczniki o stopniu szczelnosci min. |P44.

1.6. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDY3x2,5mm? pod tynkiem.
Wysokos¢ zamontowania osprzetu 0,3m. W tazienkach 1,2m lub zgodnie z opisem.
Obwody gniazdowe zabezpiecza¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi. W
pomieszczeniach wilgotnych gniazda o stopniu szczelnosci min. 1P44.

1.7. Instalacje przeciwpozarowa

W budynku przewidziano montaz gtdwnych wytgcznikow p.poz. zlokalizowanych przy

wejsciach do budynku.

1.8. Prowadzenie instalaciji.

— przewody prowadzi¢ pod tynkiem.

— tgczenie osprzetu wykonywaé za pomocg zaciskow sprezynujgcych

— gniazda wtyczkowe na wysokos$ci 30cm

— taczniki na wysokos$ci 140cm.

— przejScia przez sciany i stropy uszczelnié

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolaciji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego, wytgczniki elektromagnetyczne i réznicowopragdowe, oraz drugg klase

izolaciji.

Po montazu rozdzielnic i podtgczeniu odbiornikéw nalezy sprawdzié
skutecznos¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Wszystkie czesci metalowe dostepne podtgczy¢ przewodem LgYzo 6mm2 do
szyny wyrownawczej potgczonej bednarkg FeZn 25x4mm z uziemieniem.

1.10. Ochrona odgromowa

Na podstawie obliczen ryzyka w oparciu o arkusz nr 2 normy odgromowej PN-EN
62305 nalezy zastosowac instalacje odgromowg w klasie IV. Istniejgca instalacja
odgromowa spetnia wymagania dla klasy |V i pozostaje bez zmian.

1.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg w rozdzielniach zrealizowano ochronnikami

- stopien T1i T2.
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2. Uwagi koncowe

1. Catosc¢ robot instalacyjno - montazowych wykonac zgodnie z Normami PN-
IEC 60 364, PN-E 05125, oraz Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje

elektryczne”.

2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- protokot badan rezystancji izolaciji,

- protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;,

- protokot badan oswietlenia,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych

w instalacjach elektrycznych,




