UWAGI:
1. Instalacje elektryczng wykona¢ jako podtynkowa.

2. Na potrzeby sieci LAN lokali usugowych w GPD (wg odrebnego opracowania) nalezy zabudowac patch panel 24 porty, 1U, kat. 6A.
3. Wentylatory w pomieszczeniach sanitarnych sterowane za pomoca facznika oswietlenia.
4. Rozmieszczenie gniazd w lokalach ustugowych nalezy traktowac jako przyktadowe - ostateczna ich lokalizacja po stronie wiasciciela/uzytkownika.
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LEGENDA:

TUx  ROZDZIELNICA LOKALU USLUGOWEGO
N/T, 1-18 MOD. RI45
Mu ROZDZIELNICA ODBIOROW

ADMINISTRACYJNYCH PIETRA, P/T, 4x12 MOD.

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE P/T, P44,
r,_& 2P+Z, 16A/250V

rﬂ OZ_>N_UO<<._.<_AO<<m_uOD<<O.._Zm_u\._.___umo_
2P+Z 16A/250V

TA  GNIAZDO WTYKOWE 2x POJEDYNCZE P/T DATA,
1P20, 2P+Z 16A/250V

1f WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASIL.
WENTYLATORA ZAPAS PRZEWODU 1M

IR S NN

GNIAZDO KOMPUTEROWE P/T, RJ-45,
POJEDYNCZE

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY P/T, IP20
Z PUSZKA INSTALACYJNA, 10A/250V

LACZNIK SWIECZNIKOWY P/T, IP20
Z PUSZKA INSTALACYJNA, 10A/250V

tACZNIK SCHODOWY P/T , IP20
Z PUSZKA INSTALACYJNA, 10A/250V

LACZNIK KRZYZOWY P/T, IP20
Z PUSZKA INSTALACYJNA, 10A/250V

LACZNIK ZWIERNY P/T "DZWONEK"

PRZEJSCIE POMIEDZY KONDYGNACJAMI
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OPRAWA LED, 3300 LM, 4000K, 31W, IP20

OPRAWA LED, 4100 LM, 4000K, 41W, 1P44

OPRAWA LED, 3200 LM, 4000K, 26W, I1P44

OPRAWA LED, 6000 LM, 4000K, 50W, 1P44

OPRAWA LED, PLAFON, 17500 LM, 4000K,
28W, IP54

OPRAWA AWARYJNA LED, OPTYKA
KORYTARZOWA, 1H, 1W, AT, CNBOP

OPRAWA AWARYJNA LED, OPTYKA DO PRZEST.
OTWARTYCH, 1H, 1W, AT, CNBOP

OPRAWA EW. LED Z PIKTOGRAMEM, 1-STRONNA
1H, 1W, AT, CNBOP

OPRAWA EW. LED Z PIKTOGRAMEM, 2-STRONNA
1H, 1W, AT, CNBOP
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