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Zakres roboét i kolejnos¢ realizaciji

e HP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych nalezy obiekt odtgczyé od sieci cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjne;.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ ostroznie, aby nie naruszy¢ konstrukcji budynku oraz
pod stalym nadzorem inspektora i projektanta konstrukcji. Materiaty z rozbiérki nalezy
natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

e BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w terenie zwréci¢ uwage czy nie znajdujg sie
tam kable elektryczne lub inne przewody instalacyjne. Wykopy wasko przestrzenne w gruncie
zwartym gtebszym jak 100 cm mozna prowadzi¢ bez zabezpieczenia deskowaniem, jesli jest
krotkotrwaty (nie dtuzszy niz 5 dni).

Wzdtuz wykopu po obydwu stronach, nalezy pozostawi¢ wolny pas szerokosci 0,5m, na ktérym
nie wolno sktadowaé ziemi z urobku lub materiatéw budowlanych.

Wykonanie robét ziemnych pod budynek z zabezpieczeniem wykopow przed osunieciem sie
mas ziemnych w trakcie robot i zabezpieczeniem wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw
atmosferycznych, ktéra moze sptyng¢ z otaczajgcego terenu.
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Zabezpieczenie wykonac¢ przez wtasciwe uksztattowanie skarpy wykopu i wykonanie ciggow
/rowkoéw/ dla doprowadzenia tych wéd w kierunku wykopu do najblizszego odbiornika lub
zgodnie ze sptywem powierzchniowym.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz warunkami
prowadzenia robot zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy prowadzeniu robét recznych (budowlanych i
transportowych) zachowa¢ ogolne, obowigzujace przepisy BHP.

e BHP przy wykonywaniu rob6t murarskich.

Sprawdzaé stan rusztowan (wytrzymatosé i stabilnosé).

Rusztowania winny by¢ wykonane zgodnie z pkt. ,BHP dotyczace rusztowan”.

Roboty na wysokosciach prowadzi sie po zatozeniu paséw bezpieczenstwa, ktére umocowane
muszg by¢ do trwatych konstrukcji.

Murarze i ich pomocnicy winni uzywa¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy i rekawic ochronnych.
Otwory okienne i drzwiowe wznoszonego budynku zabezpieczy¢ barierkami.

e BHP przy robotach dachowych.

Pomosty, na ktérych pracujg pracownicy na wysokosci powyzej 100 cm winny mie¢ barierki
wysokosci 110 cm i 60 cm oraz odbojnice.

Podczas robét ciesielskich na wysokosciach, nalezy zaopatrzy¢ sie w odpowiednie linki i pasy
bezpieczenstwa.

Roboty dachowe mozna wykonywac na pomostach petnych.

Na pomostach nie wolno prowadzi¢ takich prac jak: rgbanie siekiera, ciecie pitg.

Prace na wysokosciach mogg wykonywaé pracownicy, posiadajgcy odpowiednie $wiadectwa
dopuszczenia do tych prac.

e BHP dotyczace rusztowan.

Rusztowania winny by¢ wykonane starannie o odpowiedniej konstrukcji - rusztowania wysokie
winny mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny i docelowy), posiadaé porecze na wysokosci
1,10 cm oraz odbojnice z desek na pomoscie od strony zewnetrznej rusztowania.

Rusztowania winny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci i by¢ konserwowane.

Rusztowania wewnetrzne- kozty ustawia¢ na rownym i zwartym podtozu. Nogi winny opierac sie
catg powierzchnia.

Na pomostach rusztowan nalezy przestrzegaé¢ instrukcji odnosnie nosnosci tj. nie skladowac
materiatbw budowlanych ponad dozwolone obcigzenie pomostéw; dla znormalizowanych
rusztowan drewnianych do 150kg/m2.

Powyzej 4m mogg pracowac robotnicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Stabilno$¢ rusztowan winna by¢ sprawdzana co najmniej jeden raz na dwa tygodnie i po
diuzszej przerwie oraz po obfitych opadach.

Deski pomostow mogg by¢ tgczone tylko na podporach (ryglach) i mie¢ zaktad co najmniej
30cm. Kazda deska winna opierac¢ sie co najmniej na trzech podporach (ryglach).

Na rusztowaniach podeszwy butéw nie mogg miec¢ sliskiej nawierzchni.

e BHP przy stosowaniu sprzetu mechanicznego.

Przy prowadzeniu robét przy uzyciu sprzetu mechanicznego zachowa¢ wymagania zawarte w
rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych.
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Nalezy zwr6ci¢ uwage podczas transportu materiatbw budowlanych, uzytkowanie maszyn i
urzadzen na terenie budowy, ogrodzenie terenu budowy zabezpieczajgce przed wejsciem oséb
postronnych.

e BHP przy stosowaniu urzadzen pradowych i instalacji elektrycznych na terenie
budowy.

Zwroci¢ uwage na biegngcg w poblizu budowy linie energetyczne, aby nie dotknagc

wysiegnikiem lub elementem budowlanym np. pret metalowy lub element konstrukcyjny dachu.

Przewdd elektryczny zasilajgcy maszyny np. betoniarka, nie moze leze¢ bezposrednio na ziemi

prowadzi¢ przewdd elektryczny gora.

Przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowaé: rusztowania, pasy i linki

bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

Prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytaczeniu tych

urzgdzen i sprawdzeniu wytgczenia.

Urzadzenia stosowane na placu budowy muszg by¢ zasilane z obwodéw posiadajgcych

zabezpieczenia réznicowoprgdowe, oraz muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich

dzieci i 0s6b postronnych.

Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢

bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wystepuje zagrozenie przy pracach na wysokosci zwigzane z wykonywaniem instalacji

odgromowej. Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas zatgczen napiecia.

Wykaz obiektéw istniejacych.
Na terenie inwestycji znajdujg sie obiekty kubaturowe: dwukondygnacyjny budynek ustugowy
objety opracowaniem i jednokondygnacyjny budynek ustugowy.

[Il. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, stwarzajacych lub mogacych

spowodowaé zagrozenia
Teren jest uzbrojony, do istniejgcego budynku doprowadzone jest przytgcze wodociggowe i
elektryczne, oraz kanalizacja sanitarna i sie¢ cieptownicza.
Nalezy zwroci¢ uwage na te sieci jak rowniez na stupy elektroenergetyczne znajdujgce sie w
najblizszym otoczeniu terenu inwestycji.

|V. Wskazanie przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robé6t z okresleniem ich skali,

rodzaju, miejsca oraz czasu wystapienia .
Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ ostroznie, aby nie naruszy¢ konstrukcji budynku oraz
pod statym nadzorem inspektora i projektanta konstrukcji.
Nie dopuszcza sie naruszenia belek stropowych. Przed wykonaniem otworéw w stropie nalezy
ustali¢ potozenie belek stalowych.
Podczas wykonywania pochylego chodnika, nalezy zwrdcié uwage na biegnacy pod
powierzchnig instalacje. Wykopy w tej przestrzeni nalezy wykonywac recznie.

V. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych
Kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na budowie w
widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikow budowlanych i inwestora o zagrozeniach,
jakie moga sie pojawi¢ w trakcie wykonywania robot. Przed przystgpieniem do prac udzieli¢
niezbednego instruktazu kazdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi.
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VI. Wskazanie srodkéw zapobiegawczych- technicznych i organizacyjnych, w tym zakresie
komunikacji i ewakuaciji.
Ewakuacja poprzez wejscie gtéwne do budynku.
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higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych.
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Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowego z
przychodni na biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe przy ul. Zambrowskiej w
Kleosinie, dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec Koscielny.

Nalezy zwr6ci¢ uwage podczas transportu materiatbw budowlanych, uzytkowanie maszyn i
urzadzen na terenie budowy, ogrodzenie terenu budowy zabezpieczajgce przed wejsciem oséb
postronnych.

e BHP przy stosowaniu urzadzen pradowych i instalacji elektrycznych na terenie
budowy.

Zwroci¢ uwage na biegngcg w poblizu budowy linie energetyczne, aby nie dotknagc

wysiegnikiem lub elementem budowlanym np. pret metalowy lub element konstrukcyjny dachu.

Przewdd elektryczny zasilajgcy maszyny np. betoniarka, nie moze leze¢ bezposrednio na ziemi

prowadzi¢ przewdd elektryczny gora.

Przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowaé: rusztowania, pasy i linki

bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

Prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytaczeniu tych

urzgdzen i sprawdzeniu wytgczenia.

Urzadzenia stosowane na placu budowy muszg by¢ zasilane z obwodéw posiadajgcych

zabezpieczenia réznicowoprgdowe, oraz muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich

dzieci i 0s6b postronnych.

Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢

bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wystepuje zagrozenie przy pracach na wysokosci zwigzane z wykonywaniem instalacji

odgromowej. Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas zatgczen napiecia.

Wykaz obiektéw istniejacych.
Na terenie inwestycji znajdujg sie obiekty kubaturowe: dwukondygnacyjny budynek ustugowy
objety opracowaniem i jednokondygnacyjny budynek ustugowy.

[Il. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, stwarzajacych lub mogacych

spowodowaé zagrozenia
Teren jest uzbrojony, do istniejgcego budynku doprowadzone jest przytgcze wodociggowe i
elektryczne, oraz kanalizacja sanitarna i sie¢ cieptownicza.
Nalezy zwroci¢ uwage na te sieci jak rowniez na stupy elektroenergetyczne znajdujgce sie w
najblizszym otoczeniu terenu inwestycji.

|V. Wskazanie przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robé6t z okresleniem ich skali,

rodzaju, miejsca oraz czasu wystapienia .
Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ ostroznie, aby nie naruszy¢ konstrukcji budynku oraz
pod statym nadzorem inspektora i projektanta konstrukcji.
Nie dopuszcza sie naruszenia belek stropowych. Przed wykonaniem otworéw w stropie nalezy
ustali¢ potozenie belek stalowych.
Podczas wykonywania pochylego chodnika, nalezy zwrdcié uwage na biegnacy pod
powierzchnig instalacje. Wykopy w tej przestrzeni nalezy wykonywac recznie.

V. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych
Kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na budowie w
widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikow budowlanych i inwestora o zagrozeniach,
jakie moga sie pojawi¢ w trakcie wykonywania robot. Przed przystgpieniem do prac udzieli¢
niezbednego instruktazu kazdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi.
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Kleosinie, dziatka nr 76/31, gm. Juchnowiec Koscielny.

VI. Wskazanie srodkéw zapobiegawczych- technicznych i organizacyjnych, w tym zakresie
komunikacji i ewakuaciji.
Ewakuacja poprzez wejscie gtéwne do budynku.

Branza Autor Podpis

Architektura | mgr inz. arch. Renata Anna Gwozdziej
nr upr. BL-PdOKK/57/2005
czionek POIA nr PD-028

Konstrukcja | mgr inz. Ireneusz Kondraciuk
nr upr. PDL/0111/PBKb/15
cztonek PDL/BO/0154/15

Instalacje mgr inz. Krystyna Szepielow-Szafranowska
sanitarne nr upr. Bt 19/99
cztonek PDL/IS/1488/01

Instalacje mgr inz. Robert Zelazko
elektryczne |nr. upr. Bt PDL/0071/POOE/12
cztonek PDL/IE/0043/09
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Spis zawartosci

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Wykaz obiektow istniejgcych.

[Il.  Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, stwarzajacych lub mogacych spowodowaé

V.

V.

VI.

zagrozenia
Wskazanie przewidywalnych zagrozeh podczas realizacji robét z okresleniem ich skali,
rodzaju, miejsca oraz czasu wystgpienia

Wskazanie sposobu instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych

Wskazanie srodkéw zapobiegawczych- technicznych i organizacyjnych, w tym zakresie
komunikaciji i ewakuaciji.

CZESC OPISOWA INFORMACJI

Zakres roboét i kolejnos¢ realizaciji

e HP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych nalezy obiekt odtgczyé od sieci cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjne;.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ ostroznie, aby nie naruszy¢ konstrukcji budynku oraz
pod stalym nadzorem inspektora i projektanta konstrukcji. Materiaty z rozbiérki nalezy
natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

e BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w terenie zwréci¢ uwage czy nie znajdujg sie
tam kable elektryczne lub inne przewody instalacyjne. Wykopy wasko przestrzenne w gruncie
zwartym gtebszym jak 100 cm mozna prowadzi¢ bez zabezpieczenia deskowaniem, jesli jest
krotkotrwaty (nie dtuzszy niz 5 dni).

Wzdtuz wykopu po obydwu stronach, nalezy pozostawi¢ wolny pas szerokosci 0,5m, na ktérym
nie wolno sktadowaé ziemi z urobku lub materiatéw budowlanych.

Wykonanie robét ziemnych pod budynek z zabezpieczeniem wykopow przed osunieciem sie
mas ziemnych w trakcie robot i zabezpieczeniem wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw
atmosferycznych, ktéra moze sptyng¢ z otaczajgcego terenu.
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Zabezpieczenie wykonac¢ przez wtasciwe uksztattowanie skarpy wykopu i wykonanie ciggow
/rowkoéw/ dla doprowadzenia tych wéd w kierunku wykopu do najblizszego odbiornika lub
zgodnie ze sptywem powierzchniowym.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz warunkami
prowadzenia robot zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy prowadzeniu robét recznych (budowlanych i
transportowych) zachowa¢ ogolne, obowigzujace przepisy BHP.

e BHP przy wykonywaniu rob6t murarskich.

Sprawdzaé stan rusztowan (wytrzymatosé i stabilnosé).

Rusztowania winny by¢ wykonane zgodnie z pkt. ,BHP dotyczace rusztowan”.

Roboty na wysokosciach prowadzi sie po zatozeniu paséw bezpieczenstwa, ktére umocowane
muszg by¢ do trwatych konstrukcji.

Murarze i ich pomocnicy winni uzywa¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy i rekawic ochronnych.
Otwory okienne i drzwiowe wznoszonego budynku zabezpieczy¢ barierkami.

e BHP przy robotach dachowych.

Pomosty, na ktérych pracujg pracownicy na wysokosci powyzej 100 cm winny mie¢ barierki
wysokosci 110 cm i 60 cm oraz odbojnice.

Podczas robét ciesielskich na wysokosciach, nalezy zaopatrzy¢ sie w odpowiednie linki i pasy
bezpieczenstwa.

Roboty dachowe mozna wykonywac na pomostach petnych.

Na pomostach nie wolno prowadzi¢ takich prac jak: rgbanie siekiera, ciecie pitg.

Prace na wysokosciach mogg wykonywaé pracownicy, posiadajgcy odpowiednie $wiadectwa
dopuszczenia do tych prac.

e BHP dotyczace rusztowan.

Rusztowania winny by¢ wykonane starannie o odpowiedniej konstrukcji - rusztowania wysokie
winny mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny i docelowy), posiadaé porecze na wysokosci
1,10 cm oraz odbojnice z desek na pomoscie od strony zewnetrznej rusztowania.

Rusztowania winny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci i by¢ konserwowane.

Rusztowania wewnetrzne- kozty ustawia¢ na rownym i zwartym podtozu. Nogi winny opierac sie
catg powierzchnia.

Na pomostach rusztowan nalezy przestrzegaé¢ instrukcji odnosnie nosnosci tj. nie skladowac
materiatbw budowlanych ponad dozwolone obcigzenie pomostéw; dla znormalizowanych
rusztowan drewnianych do 150kg/m2.

Powyzej 4m mogg pracowac robotnicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Stabilno$¢ rusztowan winna by¢ sprawdzana co najmniej jeden raz na dwa tygodnie i po
diuzszej przerwie oraz po obfitych opadach.

Deski pomostow mogg by¢ tgczone tylko na podporach (ryglach) i mie¢ zaktad co najmniej
30cm. Kazda deska winna opierac¢ sie co najmniej na trzech podporach (ryglach).

Na rusztowaniach podeszwy butéw nie mogg miec¢ sliskiej nawierzchni.

e BHP przy stosowaniu sprzetu mechanicznego.

Przy prowadzeniu robét przy uzyciu sprzetu mechanicznego zachowa¢ wymagania zawarte w
rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych.
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Zakres roboét i kolejnos¢ realizaciji

e HP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych nalezy obiekt odtgczyé od sieci cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjne;.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ ostroznie, aby nie naruszy¢ konstrukcji budynku oraz
pod stalym nadzorem inspektora i projektanta konstrukcji. Materiaty z rozbiérki nalezy
natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

e BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w terenie zwréci¢ uwage czy nie znajdujg sie
tam kable elektryczne lub inne przewody instalacyjne. Wykopy wasko przestrzenne w gruncie
zwartym gtebszym jak 100 cm mozna prowadzi¢ bez zabezpieczenia deskowaniem, jesli jest
krotkotrwaty (nie dtuzszy niz 5 dni).

Wzdtuz wykopu po obydwu stronach, nalezy pozostawi¢ wolny pas szerokosci 0,5m, na ktérym
nie wolno sktadowaé ziemi z urobku lub materiatéw budowlanych.

Wykonanie robét ziemnych pod budynek z zabezpieczeniem wykopow przed osunieciem sie
mas ziemnych w trakcie robot i zabezpieczeniem wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw
atmosferycznych, ktéra moze sptyng¢ z otaczajgcego terenu.
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Zabezpieczenie wykonac¢ przez wtasciwe uksztattowanie skarpy wykopu i wykonanie ciggow
/rowkoéw/ dla doprowadzenia tych wéd w kierunku wykopu do najblizszego odbiornika lub
zgodnie ze sptywem powierzchniowym.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz warunkami
prowadzenia robot zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy prowadzeniu robét recznych (budowlanych i
transportowych) zachowa¢ ogolne, obowigzujace przepisy BHP.

e BHP przy wykonywaniu rob6t murarskich.

Sprawdzaé stan rusztowan (wytrzymatosé i stabilnosé).

Rusztowania winny by¢ wykonane zgodnie z pkt. ,BHP dotyczace rusztowan”.

Roboty na wysokosciach prowadzi sie po zatozeniu paséw bezpieczenstwa, ktére umocowane
muszg by¢ do trwatych konstrukcji.

Murarze i ich pomocnicy winni uzywa¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy i rekawic ochronnych.
Otwory okienne i drzwiowe wznoszonego budynku zabezpieczy¢ barierkami.

e BHP przy robotach dachowych.

Pomosty, na ktérych pracujg pracownicy na wysokosci powyzej 100 cm winny mie¢ barierki
wysokosci 110 cm i 60 cm oraz odbojnice.

Podczas robét ciesielskich na wysokosciach, nalezy zaopatrzy¢ sie w odpowiednie linki i pasy
bezpieczenstwa.

Roboty dachowe mozna wykonywac na pomostach petnych.

Na pomostach nie wolno prowadzi¢ takich prac jak: rgbanie siekiera, ciecie pitg.

Prace na wysokosciach mogg wykonywaé pracownicy, posiadajgcy odpowiednie $wiadectwa
dopuszczenia do tych prac.

e BHP dotyczace rusztowan.

Rusztowania winny by¢ wykonane starannie o odpowiedniej konstrukcji - rusztowania wysokie
winny mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny i docelowy), posiadaé porecze na wysokosci
1,10 cm oraz odbojnice z desek na pomoscie od strony zewnetrznej rusztowania.

Rusztowania winny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci i by¢ konserwowane.

Rusztowania wewnetrzne- kozty ustawia¢ na rownym i zwartym podtozu. Nogi winny opierac sie
catg powierzchnia.

Na pomostach rusztowan nalezy przestrzegaé¢ instrukcji odnosnie nosnosci tj. nie skladowac
materiatbw budowlanych ponad dozwolone obcigzenie pomostéw; dla znormalizowanych
rusztowan drewnianych do 150kg/m2.

Powyzej 4m mogg pracowac robotnicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Stabilno$¢ rusztowan winna by¢ sprawdzana co najmniej jeden raz na dwa tygodnie i po
diuzszej przerwie oraz po obfitych opadach.

Deski pomostow mogg by¢ tgczone tylko na podporach (ryglach) i mie¢ zaktad co najmniej
30cm. Kazda deska winna opierac¢ sie co najmniej na trzech podporach (ryglach).

Na rusztowaniach podeszwy butéw nie mogg miec¢ sliskiej nawierzchni.

e BHP przy stosowaniu sprzetu mechanicznego.

Przy prowadzeniu robét przy uzyciu sprzetu mechanicznego zachowa¢ wymagania zawarte w
rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych.
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Nalezy zwr6ci¢ uwage podczas transportu materiatbw budowlanych, uzytkowanie maszyn i
urzadzen na terenie budowy, ogrodzenie terenu budowy zabezpieczajgce przed wejsciem oséb
postronnych.

e BHP przy stosowaniu urzadzen pradowych i instalacji elektrycznych na terenie
budowy.

Zwroci¢ uwage na biegngcg w poblizu budowy linie energetyczne, aby nie dotknagc

wysiegnikiem lub elementem budowlanym np. pret metalowy lub element konstrukcyjny dachu.

Przewdd elektryczny zasilajgcy maszyny np. betoniarka, nie moze leze¢ bezposrednio na ziemi

prowadzi¢ przewdd elektryczny gora.

Przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowaé: rusztowania, pasy i linki

bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

Prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytaczeniu tych

urzgdzen i sprawdzeniu wytgczenia.

Urzadzenia stosowane na placu budowy muszg by¢ zasilane z obwodéw posiadajgcych

zabezpieczenia réznicowoprgdowe, oraz muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich

dzieci i 0s6b postronnych.

Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢

bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wystepuje zagrozenie przy pracach na wysokosci zwigzane z wykonywaniem instalacji

odgromowej. Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas zatgczen napiecia.

Wykaz obiektéw istniejacych.
Na terenie inwestycji znajdujg sie obiekty kubaturowe: dwukondygnacyjny budynek ustugowy
objety opracowaniem i jednokondygnacyjny budynek ustugowy.

[Il. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, stwarzajacych lub mogacych

spowodowaé zagrozenia
Teren jest uzbrojony, do istniejgcego budynku doprowadzone jest przytgcze wodociggowe i
elektryczne, oraz kanalizacja sanitarna i sie¢ cieptownicza.
Nalezy zwroci¢ uwage na te sieci jak rowniez na stupy elektroenergetyczne znajdujgce sie w
najblizszym otoczeniu terenu inwestycji.

|V. Wskazanie przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robé6t z okresleniem ich skali,

rodzaju, miejsca oraz czasu wystapienia .
Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ ostroznie, aby nie naruszy¢ konstrukcji budynku oraz
pod statym nadzorem inspektora i projektanta konstrukcji.
Nie dopuszcza sie naruszenia belek stropowych. Przed wykonaniem otworéw w stropie nalezy
ustali¢ potozenie belek stalowych.
Podczas wykonywania pochylego chodnika, nalezy zwrdcié uwage na biegnacy pod
powierzchnig instalacje. Wykopy w tej przestrzeni nalezy wykonywac recznie.

V. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych
Kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na budowie w
widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikow budowlanych i inwestora o zagrozeniach,
jakie moga sie pojawi¢ w trakcie wykonywania robot. Przed przystgpieniem do prac udzieli¢
niezbednego instruktazu kazdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi.
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VI. Wskazanie srodkéw zapobiegawczych- technicznych i organizacyjnych, w tym zakresie
komunikacji i ewakuaciji.
Ewakuacja poprzez wejscie gtéwne do budynku.

Branza Autor Podpis

Architektura | mgr inz. arch. Renata Anna Gwozdziej
nr upr. BL-PdOKK/57/2005
czionek POIA nr PD-028

Konstrukcja | mgr inz. Ireneusz Kondraciuk
nr upr. PDL/0111/PBKb/15
cztonek PDL/BO/0154/15

Instalacje mgr inz. Krystyna Szepielow-Szafranowska
sanitarne nr upr. Bt 19/99
cztonek PDL/IS/1488/01

Instalacje mgr inz. Robert Zelazko
elektryczne |nr. upr. Bt PDL/0071/POOE/12
cztonek PDL/IE/0043/09
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