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OPIS ZAKRESU PRAC

1. Opis stanu projektowanego

Remont pomieszczen ma na celu poprawe warunkéw uzytkowania, dostosowanie wnetrza budynku do zapiséw rozporzadzenia w
sprawie Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (WT), odnosnie wymagan do pomieszczen
sanitarnych w budynkach uzytecznosci publicznej. W trakcie remontu nalezy wykona¢ nastgpujace prace:

1.1.Rozbiérka murowanych écianek dziatowych

1.2. Skucie istniejacej glazury i terakoty

1.3. Demontaz oscieznic

1.4. Demontaz balustrady na klatce schodowej

1.5. Demontaz parapetéw lastryko

1.6. Zamurowanie otworéw

1.7. Wyréwnanie podtoza posadzki

1.8. Utozenie ptytek glazury i terakoty

1.9.Lugowanie $cian z farby olejne;j

1.10. Tynkowanie, szpachlowanie i malowanie $cian

1.11. Tynk mozaikowy na korytarzu wys.1,4m, cokolik z terakoty wys. 10 cm

1.12. Montaz nowej balustrady ze stali nierdzewnej

1.13. Montaz $cianek dzialowych systemowych typu HPL do kabin ustgpowych wraz z drzwiami typu HPL w WC
damskim — uktad zamkniety

1.14. Montaz parapetéw pod oknami z konglomeratu gr. 3 cm

1.15. Montaz drzwi do wszystkich pomieszczen — 90x200, 80x200, 150x200 dwuskrzydlowe z PCV

1.16. Montaz wyposazenia: podajniki na mydio zamontowane na $cianie -2 szt., podajniki na papier toaletowy

zamontowany na $cianie — 3 szt., lustro 40x50 — 2 szt., kosz na $mieci zamykany — 4 szt. wolnostojacy otwierany na pedal,
szczotki do WC - 3 szt.

2. Dane dotyczace zastosowanych materiatéw:

2.1. Gres wewnetrzny — antyposlizgowy Rmin=9 o wym. 30x30, na schodach gres z ryflowang krawedzia, w tazienkach kolor
bezowy z fuga brazowa (np. ceresit kolekcja TUTTI), cokét na komunikacji i klatce schodowej wys. 10 cm, komunikacja
gres szary, pomieszczenia biurowe gres brazowy

2.2.Glazura w tazienkach o wym, 25x40cm kolor bezowy (np. ceresit kolekcja TUTI PS215 beige lub réwnowazny) z fuga
brazowa utozona do wysokosci 2,0m, w pomieszczeniach gospodarczych fartuch o wym. 1,0m szeroko$ci x 1,25
wysokosci

2.3.Scianka HPL gr. 10 cm uktad zamkniety w we damskie — kolor pomaranczowy RAL 2004

2.4.Drzwi zgodnie z zalaczonym wykazem.

2.5. Parapety w kolorze bezowym (np. Botticino) z konglomeratu gr. 2 cm

2.6. Tynk mozaikowy o wys. 150 cm ponad cokolikiem — kolor szarobrgzowy



2.7.Pomieszczenie ushugowe — tylko malowanie §cian i sufitu oraz fartuch przy umywalce

2.8.Malowanie pomieszczen farba lateksowa w kolorach uzgodnionych z Zamawiajacym, pomieszczenia gospodarcze — farba
emulsyjng.

UWAGA! Wszystkie urzadzenia sanitarne, armatura, o$wietlenie, plytki ceramiczne oraz wyposazenie powinny by¢ zaakceptowane
pisemnie przez Inwestora.

Wykaz pomieszczen:

Posadzka

Nazwa Posadzka stan | Sciany stan stan Sciany stan Po'wz;cerzchma .
omieszczenia istniejgcy istniejgcy projektowan projektowany uzytkowa po Uwagi
p y przebudowie
. Farba olejna
Pok. biurowy - 1 Wykiadzina do wys. Gres Farba latel.(s’owa W 21,20
PCV kolorze z6itym
150cm
. Farba olejna
Pok. biurowy -2 | Y<iadzina do wys. Gres Farba lateksowa w 21,00
PCV kolorze z6ttym
150cm
Pom. ustugowe — Wyktadzina Malowanie Gres Farba lateksowa w 2120
krawcowa - 1 PCV emulsyjne kolorze z6ttym ’
. Farba olejna
Pok. biurowy -3 | Ykladzina do wys. Gres Farba lateksowa w 21,20
PCV kolorze z6ttym
150cm
. Farba olejna
Pok. biurowy - 4 Wykiadzina do wys. Gres Farba 1atel_<s/0wa W 21,00
PCV kolorze z6ttym
150cm
Pom. ustugowe Wyktadzina Malowanie Gres Farba lateksowa w 2120
-2 PCV emulsyjne kolorze z6ttym ’
Pom. Ustugowe Malowanie gres tylkoirr/lalowz‘m‘le sclan
(kosmetyczka) -3 gres emulsyjne istniejacy sufitéw, miejscowo 13,60
) szpachlowanie
Pom. terakota malowanie gres Farba emul§yj naw 6,97
gospodarcze kolorze biatym
Wyposazenie
Glazura 40x25 cm w ig)z{lse(r)l ki :olcilas'tr?k
. Glazura do kolorze szarym do wys. » Poc)
We meskie terakota gres 6,70 do mydta,
wys. 1,50m 2,0m, farba lateksowa w .. .
Kolorze biatym podajnik na papier
toaletowy,
szczotka do WC
Wyposazenie
Glazura 40x25 cm w ig)z{lse(r)l ki :olcilas'tr?k
. Glazura do kolorze bezowym do wys. » Poca)
We damskie terakota gres 7,80 do mydta,
wys. 1,50m 2,0m, farba lateksowa w .. .
Kolorze biatym podajnik na papier
toaletowy,
szczotka do WC
Pom. . Farba emulsyjna w
terakota malowanie gres . 5,45
gospodarcze kolorze biatym




Farba olejna

Pokoj biurowy - Wyktadzina do wys. Gres Farba 1atelfs,0wa w 8.10
5 PCV kolorze z6ttym
150cm
Farba olejna Gres Tynk mozaikowy o
komunikacja lastryko do wys. antyposlizgo wys.150cm, cokolik 10cm 14,30
150cm wy
k kaci Wyktadzina Fagt;a Ol?na ant G;ZT. o Tynk mozaikowy o 3780
omumxaca PCV WS YPOSUZEO |\ vs.150cm, cokolik 10cm ’
150cm wy

Razem:

227,52




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SCIANKI KABIN SANITARNYCH Z ELEMENTOW SYSTEMU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t zwigzanych z montazem $cianek kabin sanitarnych z elementéw systemu typu HPL

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

CPV 45421141-4 Instalowanie przegrdd.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia

umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty

budowlane i przenosi obciazenia, $ciana dzialowa - $ciana pionowa, nieno$na, dzielagca wnetrze.

konstrukcja - uporzadkowany zespdt potaczonych czg¢sci, zaprojektowany w celu zapewnienia

okreslonego stopnia sztywnosci,

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie $cianek kabin sanitarnych z elementéw systemu, przy zastosowaniu wyrobéw

odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego. Przy wykonywaniu zabudéw pomieszczen sanitarnych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w aprobacie technicznej wydanej dla systemowych $cianek. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Materialy potrzebne do wykonania robot

System $cian dzialowych we typu HPL tatowozmywalne gr. 10 lub 12 mm.

Dla wydzielenia kabin ustgpowych w tazienkach zastosowano system cienkich $cianek tacznie z

drzwiami oraz z podajnikiem na papier toaletowy.. Drzwi bez mozliwo$ci zamknigcia.

Okucia: gatka i blokada od wewnatrz z sygnalizacjg wolne/zajete, ndzki ze stali nierdzewnej, zawiasy z samozamykaczem.

P
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3. SPRZET.

3.1. Sprzet do montazu.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac sprzet specjalistyczny, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu,

ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robdt.

4. TRANSPORT.

4.1. Pakowanie i magazynowanie materialéw

Elementy kabin powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jgzyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwg i adres producenta,

- nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- dat¢ produkcji i nr partii,



- wymiary,

- liczbg sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

4.2. Transport materialow.

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepisOw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone wszystkie inne roboty stanu
wykonczeniowego. Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z odpadéw. zabudowy nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

5.3. Montaz $cianek systemowych.

Montaz $cianek  systemowych kabin sanitarnych ~ rozpoczyna  si¢ od  skompletowania  elementéw

i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu w stosunku do lokalizacji sedeséw. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw
naste¢puje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujacych systemowe $cianki kabin do §cian murowanych i posadzek. Nastgpnym etapem
jest mocowanie $cianek poprzecznych (dzialowych pomigdzy kabinami) do podtoza za pomoca systemowych tacznikéw i §cianek
drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkéw ze wskaznikiem wolne/zajgte. Po zakonczeniu montazu
wszystkich elementéw nalezy zdja¢ foli¢ zabezpieczajaca powierzchni¢ elementéw i w kazdej kabinie zamontowaé podwdjny
wieszak na ubranie. Montaz nalezy prowadzi¢ cisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

Rysunek pogladowy $cianki do we

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie wykonywania robét.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami i aprobatami technicznymi ITB wydanymi dla
zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowyw porozumieniu z Zamawiajacym. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest kpl. wykonanej i zamontowanej $cianki systemowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér Scianek systemowych

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego,

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji)daly pozytywny wynik.



8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania $cianek,

- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- réwnos¢ i ptaskos¢ powierzchni,

- przyleganie do podioza elementéw mocujacych,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie $cianek powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca oglgdzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomiedzy tata a powierzchnia
$cian kabin powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 1 mm.

Dopuszczalne odchytki sq nastgpujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni i krawedzi od kierunku
Powierzchni od kierunku Przecinajgcych sie
ptaszczyzny i krawedzi pfaszczyzn od kata w

od linii prostej pronowego poziomego dokumentacji

Nie wicksze niz 1 mm i | Nie wigksze niz 1 mm i
Nie wieksza niz 1 mm i w liczbie | ogdtem nie wigcej niz2 | ogétem nie wigkszej niz 2 Nie wieksza niz 1 mm na
nie wiekszej niz 2 szt na catej mm mm na calej .powierzchni dtugosci taty kontrolnej 2 m
diugosci ograniczonej Scianami,
taty kontrolnej 2 belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] $cianki systemowej obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- montaz $cianki systemowej,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu prac,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania 1 kompletu [kpl] $cianki systemowej obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

- montaz $cianki systemowej, montaz oku¢

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu prac,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN 438-1:1997 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z Zywic
termoutwardzalnych. Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z Zywic termoutwardzalnych. Oznaczanie wtasciwosci
PN-EN ISO 75-3:2000Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugig¢cia pod obciazeniem.
Laminaty termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi wiéknami
PN-88/P-04950 Metody badan wyrobéw widkienniczych. Laminaty wiékiennicze i wtékniny.
Wyznaczanie sity rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozjg. Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien,
Zaluzji i écian ostonowych. Czg$é 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary cze¢$ci chwytowych klamek

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym
PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i Zaluzje. Oznaczanie odpornosci

drzwi na uderzenie cialem migkkim i cigzkim

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali nierdzewnych,
Odpornych Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

Dokumentacja i specyfikacje w zamdéwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997 Instrukcja
montazu systemOw kabin sanitarnych.









