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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

rzutéw architektonicznych,

wytycznych Inwestora,

wytycznych branzy sanitarnej,

wizji lokalnej,

obowigzujacych norm i przepiséw,

poprzednich opracowan tj.:

a) Projektu wykonawczego remontu i ocieplenia budynku komunalnego przy ul.
Zambrowskiej w Kleosinie, dz. nr 76/31 — instalacja elektryczna i teletechniczna,
2011 r.,

b) Projektu wykonawczego przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzZytkowania czesci
budynku ustugowego z przychodni na biblioteke oraz pomieszczenia ustugowe przy
ul. Zambrowskiej w Kleosinie, dz. nr 76/31, gm. Juchnowiec Koscielny, 2018 r.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy instalacji elektrycznych na pierwszym pigtrze
budynku, dziatka nr geod. 76/31, przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie.

Dokumentacja obejmuje nast¢pujace elementy instalacji elektrycznych i niskopragdowych:

zasilanie i rozdziat energii elektrycznej na pi¢trze budynku,
instalacje wewnetrzne w budynku,

instalacje administracyjne,

instalacje w lokalach ustugowych,

instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

instalacje ochrony przepigciowe;j,

instalacje sieci LAN.

3. Zasilanie lokali ustugowych i czeSci administracyjnej

Zasilanie tablic bezpiecznikowych lokali ustugowych TU-1 do TU-8 nalezy wykona¢ z TL
(wg odrebnego opracowania) znajdujacej si¢ na parterze budynku. Do kazdego lokalu nalezy
doprowadzi¢ zasilanie kablem typu YDY 5x4 mm 450/750V. Zaklada si¢ zasilanie lokali jako
1-fazowe z mozliwo$cig zmiany sposobu zasilania na 3-fazowe. Niewykorzystane zyty kabla nalezy
zaizolowac i schowac¢ w tablicy TU danego lokalu.

Zasilanie tablicy administracyjnej pigtra TAP nalezy wykona¢ z TL (wg odrebnego
opracowania) znajdujacej si¢ na parterze budynku. Do tablicy nalezy doprowadzi¢ zasilanie kablem
typu YDY 5x4 mm 450/750V.



W zwiazku z tym, ze zaktada si¢ 8 lokali ustugowych na pigtrze oraz oddzielng tablice
odbioréw administracyjnych pigtra TAP w tablicy TL (wg odrgbnego opracowania) nalezy
dobudowac:

— zabezpieczenie przedlicznikowe 1P C25 oraz licznik modutowy 1-fazowy dla tablicy

lokalu ustugowego,

— zabezpieczenie przedlicznikowe 3P C25 oraz licznik modutowy 3-fazowy dla tablicy

odbioréw administracyjnych pietra.

4. Ukladanie tras kablowych i przewodow

—  WLZ-ty do lokali ustugowych w komunikacji nalezy uktada¢ w bruzdach podtynkowo.

— Przewody zasilajagce poszczegdlne odbiory administracyjne w korytarzu i na klatce
schodowej — uktada¢ podtynkowo.

— Przewody na catej dtugosci powinny by¢ pokryte warstwa tynku o grubosci co najmnie;j
5 mm, trasy utozenia przewodéw powinny by¢ réwnolegte do krawedzi $cian i sufitéw.

— PrzejScia przewodéw pomigdzy kondygnacjami budynku uktada¢ w rurach sztywnych RB.

— Pozostate przewody elektryczne uktada¢ bezposrednio w tynku.

— Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac od innych
instalacji odlegto§¢ 10 cm w przypadku puszek rozgateznych, 20 cm dla rownolegtych
przewodow telekomunikacyjnych/niskopradowych oraz 60 cm w  przypadku
bezpiecznikéw, tacznikéw, przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

Uwaga!

Do uktadania w rurach nalezy stosowa¢ przewody okragte, do uktadania pod tynkiem —
przewody ptaskie. W  przypadku konieczno$ci ukladania przewodéw  okragtych
w tynku nalezy uktadac je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewodow elektrycznych,
kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej do
drugiej nalezy przejscia uszczelni¢ zachowujac klase odpornosci ogniowej przegrody pozarowe;j.
Srodki zapewniajace odporno$¢ ogniowa nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta.
Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego.

5. Instalacje administracyjne

Instalacje administracyjne obejmuj3:
— instalacje o$wietlenia og6lnego i awaryjnego,
— instalacje w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych,
— instalacje zasilania urzadzen sanitarnych,
— oswietlenie klatki schodowej 1 komunikacji.

Obwody instalacji oswietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych zasilane z rozdzielnicy
administracyjnej pigtra TAP wykona¢ przewodami typu YDYzZo 450/750V odpowiednich dla
systemu TN-S.



6. Instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku w ciggach komunikacyjnych zaprojektowano oprawy awaryjne z czasem
podtrzymania 1h. Dodatkowo projekt przewiduje montaz opraw o$wietlenia ewakuacyjnego
kierunkowego z czasem podtrzymania lh. Oprawy oswietlenia kierunkowego wyposazyé w
piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacji w osi
powinno wynosi¢ 1 1x.

Jako oprawy o$wietlenia awaryjnego zastosowano oprawy LED do stref korytarzowych
oraz oprawy LED do stref otwartych. Jako oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zastosowano
oprawy jednostronne badz dwustronne.

W przypadku lokalizacji urzadzen PPOZ (wytacznik przeciwpozarowy, hydranty itp.) poza
drogami ewakuacji badz poza strefami otwartymi nalezy zainstalowa¢ oprawy awaryjne z czasem
potrzymania lh w bezposrednim sgsiedztwie w/w urzadzen. Nat¢zenie oswietlenia przy
urzadzeniach PPOZ, jesli nie znajduja sie na drodze ewakuacji, powinno wynosi¢ 5 Ix.
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny posiada¢ certyfikat CNBOP.

Lokalizacja i typy opraw wskazane zostaty na zatlagczonym rysunku rzutu pigtra.

7. Instalacja elektryczna w lokalach uslugowych

Instalacja obejmuje nastepujace obwody:
— o$wietlenia pomieszczen - przewody YDYp(zo) 3(4) x 1,5 p.t.
— gniazd wtykowych - przewody YDYp(zo) 3 x 2,5 p.t.

Do o$wietlenia pomieszczen przewidzie¢ wypusty kablowe zakonczone ziaczkg. Obok
wypustu umiesci¢ hak do zawieszenia oprawy. W pomieszczeniach wilgotnych zaleca si¢
stosowanie opraw bryzgoszczelnych o drugim stopniu ochronnosci.

Wylaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m nad posadzka, gniazda na wysokos$ci 0,3 m nad
posadzka, chyba ze na rysunku opisano inaczej. Wszystkie gniazda w wykonaniu podwdéjnym.

8. Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, przed dotykiem bezposrednim spetniona bedzie
przez izolowanie czeg$ci czynnych (obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych oraz izolacje
przewodow).

Ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa przed dotykiem posrednim w projektowanej
instalacji spetniona zostanie poprzez polaczenie czesci przewodzacych z przewodem ochronnym
oraz zastosowanie samoczynnego wylaczania za pomocg wytacznikow nadmiarowopradowych i
réznicowopradowych, ktére beda zainstalowane w rozdzielnicach.

W projektowane;j instalacji zastosowany bedzie uktad sieciowy TN-S, w ktérym przewody
neutralne N i przewody ochronne PE s3 oddzielne. Po rozdzieleniu potencjaléw nie nalezy ich
ponownie taczy¢. Potencjatu zyly ochronnej nie przerywac na calej jej ciggtosci.

Przewody neutralne powinny by¢ koloru niebieskiego, a ochronne z6tto-zielonego.



9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowym $rodkiem ograniczania szybkiego wzrostu napigcia w instalacjach zasilania
elektroenergetycznego sg urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Ich brak moze prowadzi¢ do
przenikania do budynku niebezpiecznych dla urzadzen i instalacji pozioméw przepigc.

W przypadku rozpatrywanego obiektu przepiecia moga przenikng¢ do uktadu zasilania
poprzez kable zasilajace od strony zasilania zewngtrznego oraz wszelkich urzadzen wyniesionych
poza $ciany budynku.

Zagrozenie najwigkszymi przepigciami istnieje gtdwnie od strony:

— Dbezposrednich i posrednich wytadowan atmosferycznych,

— mozliwych przeskokéw iskrowych do uktadu zasilania,

— przelaczen zasilania w sieci elektroenergetycznej,

— 1indukowania si¢ przepie¢ w petlach pradowych znajdujacych si¢ wewnatrz budynku.

Zintegrowane urzadzenie przeciwprzepigciowe typu 142 zainstalowane zostanie w
rozdzielnicy administracyjnej pigtra TAP oraz w tablicach lokali ustugowych TU-x.

10. Instalacja LAN

Na parterze (wg odrgbnego opracowania) zaprojektowano giéwny punkt dystrybucyjny
GPD. Zostat on zlokalizowany w pomieszczeniu z rozdzielnicag RB.

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna spetnia¢ wymagania EIT/TIA 568A.
W okablowaniu poziomym dla transmisji danych zastosowac nalezy kabel 4-parowy skretkowy
nieekranowany UTP kategorii 6. Wszystkie kable nalezy zakonczy¢ na panelu krosowym w punkcie
dystrybucyjnym GPD i modutach gniazd RJ45. Sekwencja potaczen 568B.

W istniejacej szafce GPD nalezy zabudowac nowy panel krosowy na potrzeby instalacji sieci
LAN dla lokali ustugowych na pietrze.

Wyposazenie szafy GPD w osprzet aktywny nie jest tematem niniejszego opracowania.
Dostawa 1 montaz urzadzen aktywnych zostanie wykonana przez wybranego operatora
telekomunikacyjnego.

Wytyczne uktadania oprzewodowania:

— instalacje wewnatrz budynku wykona¢ kablami skretkowymi typu U/UTP kat. 6,

— przewody w lokalach do gniazd koncowych LAN uktada¢ podtynkowo w rurkach
gietkich np. ICTA2S.

— w sktad pojedynczego punktu przylagczeniowego wchodzi gniazdo RJ-45 kat. 6,
adapter gniazda, ramka 1-krotna i puszka p/t (gt. 60 mm).

— kable biegnace pod sufitem nie nalezy mocowac¢ do konstrukcji sufitu,

— kable prowadzi¢ prostopadle lub réwnolegle do $cian,

— kable na calej dlugosci od gniazda abonenckiego do punktu dystrybucyjnego,
powinny by¢ wolne od ,,sztukowan”, zagniecen i naci¢¢ lub ztaman,

— kable wchodzace i wychodzace do/z pomieszczen (pod katem 90°) powinny skrecac
tagodnie (minimalny promien skre¢tu dla UTP = 4 $rednice kabla),

— maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla poziomego pomi¢dzy punktem abonenckim a
punktem dystrybucyjnym w panelu krosowym (patch panel) 70 m,

— konce przewoddéw nalezy opisa¢ w sposéb trwaty,



— instalacja powinna by¢ wykonana przez wyspecjalizowany zespo6t lub firme,
— calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Do lokali ustugowych réwniez nalezy doprowadzi¢ przewdd YTKSY 4x2x0,5mm?2
z glowicy TPSA, pozostawiajac zapas w puszce nad tablicami TU.

11. Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami
Technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,
przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy
techniczne;.

2. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosowa¢ materialty i urzadzenia
posiadajace aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

3. Instalacje w budynku wykona¢ w koordynacji z Inwestorem.

4. Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary
1 proby zgodnie z PN-HD 60364-6. Jedynie poprawny wynik pomiaréw 1 badan
upowaznia wykonawce do przekazania instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

6. Szczegdtowe lokalizacje wypustdw do zasilania instalacji sanitarnych nalezy ustala¢
z projektem instalacji sanitarnych.

7. Podtaczenie urzadzen nalezy dokonywa¢ zgodnie z dokumentacja urzadzen
dostarczong przez producenta.

8. Instalacj¢ w budynku wykona¢ w koordynacji z Inwestorem.

9. Opis techniczny jest integralng czg¢scig niniejszego projektu.



12. Specyfikacja opraw o$wietleniowych

Al Kasetonowa, ptaska oprawa o wysokosci 13,5 mm. Gladka, aluminiowa ramka
lakierowana na bialo. 4 warstwowy dyfuzor opalizowany i krawedziowe umieszczenie
zrédta LED réwnomiernie rozprasza §wiatto i ogranicza ol$nienie. Zasilacz podigczany
na szybkoziaczce. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montazu: Do wbudowania lub
nastropowy za pomoca dodatkowej ramki. Miejsce montazu: Sufit; Strumien §wietlny:
3300Im; Skuteczno$¢ $wietlna: 1061lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
Ogé6lny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania
koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposéb rozsytu §wiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu
$wiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 19 - 23; Srednia
luminancja od kata 65st: <3000; Napigcie: 230V AC; Moc: 31W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: II; Rodzaj
dyfuzora: opalowy; Uklad optyczny: 4-warstwowy dyfuzor; Material obudowy:
Aluminium lakierowane; Kolor oprawy: RAL9016; Ksztalt oprawy: kwadratowa; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Wymiary: wysoko$¢: 11mm,
szeroko$¢: 597mm, dtugose: 597mm, ; Waga: 2.70kg; Klasa efektywnosci energetyczne;j:
A+; Certyfikaty i deklaracje: Nie okrywaé matg izolacyjna, WEEE;

A2 Kasetonowa, ptaska oprawa o wysokosci 13,5 mm. Gladka, aluminiowa ramka
lakierowana na bialo. 4 warstwowy dyfuzor opalizowany i krawedziowe umieszczenie
zrédta LED réwnomiernie rozprasza §wiatto i ogranicza ol$nienie. Zasilacz podigczany
na szybkoztaczce. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montazu: Do wbudowania lub
nastropowy za pomocg dodatkowej ramki.; Miejsce montazu: Sufit; Strumien $wietlny:
4100Im; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Og6lny wskaznik oddawania barw
(Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Spos6b
rozsylu $wiatlosci: bezposredni; Geometria rozsylu $wiatlosci: symetryczny;
Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 18 - 22; Srednia luminancja od kata 65st: <3000;
Napiecie: 230V AC; Moc: 41W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP:
IP44; Klasa ochronnosci: II; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Uktad optyczny: 4-warstwowy
dyfuzor; Material obudowy: Aluminium lakierowane; Kolor oprawy: RAL9016; Ksztalt
oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Waga:
2.70kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A+;

B1 Ekonomiczna, lekka oprawa o podwyzszonym stopniu szczelno$ci IP44 i optywowym
ksztatcie. Ryflowany, mrozony dyfuzor ogranicza ol$nienie i réwnomiernie rozprasza
$wiatto. Biate dekle z tworzywa z ci$nieniowej formy. Przykrecany dekiel zabezpiecza
przed niepowotanym dostepem do wnetrza oprawy. Typ montazu: Nastropowe; Miejsce
montazu: Sufit; Strumien $wietlny: 3200lm; Skuteczno$¢ $wietlna: 1231m/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposéb rozsylu
$wiatto$ci: bezposredni; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napigcie: 230V AC;
Moc: 26W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP44; Stopien
ochrony IK: IK06; Klasa ochronnoSci: I; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora:
ryflowany strukturalny; Material obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9016
struktura, pétmat; Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: 0°C - 25°C; Obcigzalno$¢ obwodéw (B10): 18; Obcigzalno$¢ obwodéw (B16):
30; Rodzaj ztaczki: 3-polowa; Wymiary: wysokos$¢: 51mm, szeroko$¢: 175mm, dlugosé:
540mm, ; Waga: 1.60kg; Klasa efektywno$ci energetycznej: A++; Certyfikaty i
deklaracje: WEEE;




B2

Ekonomiczna, lekka oprawa o podwyzszonym stopniu szczelno$ci 1P44 i optywowym
ksztalcie. Ryflowany, mrozony dyfuzor ogranicza ol$nienie i réwnomiernie rozprasza
$wiatto. Biate dekle z tworzywa z ci$nieniowej formy. Przykrecany dekiel zabezpiecza
przed niepowotanym dostepem do wnetrza oprawy. Typ montazu: Nastropowe; Miejsce
montazu: Sufit; Strumien $wietlny: 6000lm; Skuteczno$¢ $wietlna: 120lm/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposéb rozsylu
$wiattoSci: bezposredni; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napigcie: 230V AC;
Moc: 50W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP44; Stopien
ochrony IK: IK06; Klasa ochronnoSci: I; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora:
ryflowany strukturalny; Material obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9016
struktura, pétmat; Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: 0°C - 25°C; Obcigzalno$¢ obwodéw (B10): 18; Obcigzalno$¢ obwodéw (B16):
30; Rodzaj ztaczki: 3-polowa; Wymiary: wysokos$¢: 51mm, szerokos¢: 175mm, dtugosé:
1040mm, ; Waga: 2.20kg; Klasa efektywnos$ci energetycznej: A+; Certyfikaty i
deklaracje: WEEE;

Cl

Okragty plafon, doskonale nadajacy si¢ do oswietlenia pomieszczen wilgotnych czy
podswietlenia komunikacji wokét budynku. Utatwiony montaz oprawy dzigki otwieraniu
oprawy przez przekrecenie. Montaz oprawy mozliwy na cianie jak i na suficie. Zrédto
$wiatla oraz zintegrowany uktad zasilajacy dodatkowo chroniony przed bezposrednim
dotykiem podczas podigczania oprawy. Rodzaj oprawy: Plafony; Typ montazu:
Nastropowe, Nascienne; Miejsce montazu: Sufit, Sciana; Strumien $wietlny: 1750Im;
Skuteczno$¢ S$wietlna: 63lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Sposéb rozsytu $wiatloSci: bezposredni; Geometria rozsylu
$wiattosci: symetryczny; Napigcie: 230V AC; Moc: 28W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP54; Stopien ochrony IK: IK10; Klasa ochronnosci: II;
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Kolor oprawy: Szary; Ksztalt oprawy:
okragta; Rodzaj ztaczki: 2-polowa; Zasilacz: Zintegrowany z modutem LED; Wymiary:
wysoko$¢: 47mm, $rednica: 360mm ; Klasa efektywnosci energetycznej: A;

AWV1

Nastropowa oprawa do o$§wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie
z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne o§wietlenie awaryjne zgodne z normg EN
60598-2-22. Soczewka o rozsyle korytarzowym dla zapewnienia optymalnego natg¢zenia
na drodze ewakuacyjnej. Strumief §wietlny w trybie awaryjnym (PELF): 160lm; EBLF:
100.00; System pracy o$w. awaryjnego: ATI; Czas autonomii: lh; Tryb pracy: TA;
Standardowe odchylenie dopasowania kolor6w (SDCM): SDCM <3; Og6lny wskaznik
oddawania barw (Ra): >70; Sposéb rozsytu §wiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu
$wiatlo$ci: korytarzowy; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.00W;
Sterowanie przewodowe: RM; Stopien ochrony IP: IP40; Materiat soczewki: PMMA;
Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Wymiary: wysoko$¢: 94mm, szerokos¢: 46mm,
dlugo$¢: 340mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C;
Temperatura pracy: 25°C; Waga: 1.00kg; Material obudowy: PC; Kolor oprawy:
SILVERO004; Ksztatt oprawy: prostokatna;

AWV2

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego
i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne o$wietlenie
awaryjne zgodne z norma EN 60598-2-22. Optyka o rozsyle szerokim dla zapewnienia
optymalnego nat¢zenia na przestrzeniach otwartych. Strumien Swietlny w trybie
awaryjnym (PELF): 270lm; EBLF: 100.00; System pracy o§w. awaryjnego: ATI; Czas
autonomii: 1h; Tryb pracy: TA; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
SDCM <3; Ogoélny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposéb rozsylu $wiattosci:
bezposredni; Geometria rozsylu §wiattosci: symetryczny; Napigcie: 230V AC; Moc w
trybie awaryjnym: 3.00W; Sterowanie przewodowe: RM; Stopien ochrony IP: IP40;
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Wymiary: wysokos$¢: 94mm,
szerokos$¢: 46mm, dtugosé: 340mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C
- 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Material obudowy: PC; Kolor oprawy: SILVER004;
Ksztalt oprawy: prostokatna; Waga: 1.10kg;




EWI1

Jednostronna oprawa nascienna do o$wietlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne zgodne z norma EN
60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010. Uktad
optyczny optymalizowany do réwnomiernego roz§wietlenia piktogramu. System pracy
osw. awaryjnego: ATI; Tryb pracy: TA; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Napigcie: 230V AC;
Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronnosci: II; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora: bezbarwny (clear); Sterowanie przewodowe: RM; Materiat obudowy: PC;
Kolor oprawy: Szare - tworzywo; Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Wymiary: wysoko$¢: 60mm,
szeroko$¢: 156mm, dlugo$¢: 356mm, ; Waga: 0.95kg;

EW21

Dwustronna oprawa nastropowa do o$wietlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne zgodne z norma EN
60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010. Szczelna
obudowa do pracy w warunkach trudnych. System pracy o$w. awaryjnego: ATI; Czas
autonomii: 1h; Tryb pracy: TA; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
SDCM <3; Og6lny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Napiecie: 230V AC; Moc w
trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronnosci: II; Material dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora: opalowy; Sterowanie przewodowe: RM; Material obudowy: PC; Kolor oprawy:
Szare - tworzywo; Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: 0°C - 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 1.15kg; Wymiary: wysoko$¢:
234mm, szeroko$¢: 156mm, dlugo$¢: 356mm;




II SPIS RYSUNKOW

b=

Rzut pietra - Instalacje elektryczne

Rzut pietra - Instalacja o§wietleniowa

Schemat tablic lokali ustugowych TU-1 — TU-8
Schemat tablicy administracyjnej pietra TAP

rys. E-O1
rys. E-02
rys. E-03
rys. E-04
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III OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr207, poz. 2016, z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust.
4 tej ustawy) o$wiadczam, ze :

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych na pierwszym pietrze budynku, dziatka
nr geod. 76/31, przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie sporzagdzony zostal zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Piotr Bartoszewicz

Uprawnienia budowlane nr PDL/0129/POQOE/14

Jestem cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa (zaswiadczenie izby
wazne na dzien sporzadzenia projektu w zatgczeniu).
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do OIIB

@\t — @ P OLSEA
] W G .
£ 1‘.;:‘-%{‘ x__q i E &

E = [NEYMNIERSW
IVDONHICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wenfikscyyr

PDL-ZX1-FVG-21H =

Pan Piotr Bartoszewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0022/15
adres zamieszkania ul. Upalna 11 m. 12, 15-668 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowe] Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku priez

Wojdech Kaminski, Preewodniczaoy Rady Podlaskiej Dkregowej Izby Infynierow Budownictwa.

|2podnie art. 3 ust 2 mwzdr-ﬂu‘m:mnmﬂir o podpisee edsktroniczaym [Dz. U. 2001 Hr 130 poz. 1430] dane & postac
dﬂr:mnquputnmb:mr:mm, i

icznym wenyfiko YT PITY pOMOCy Weinegn

certytiimtn =y
siutkow prawnych columentom opalrzonym pocaisami whasnoreconymi.)

" pupmmnymw rumzppmznﬂnmuuumspmﬁn:npmmqnuﬂm uqﬂquagummrn
stronie Polskie] by Infyrisrow Budownictws www.piib_org.pl lub komtsktujge sie 2 Diurem wiasciwe] Olrazows] izby InZynierdw
Budownictan.
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