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i ] _ Legenda:
H i _ ’ o PROWADZENIE INSTALACU:
i il &\,o\, __WMM”_” _wﬁmmw_m_m%wsv\ Instalacje elektryczne prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem
i i _ tacanik ednobiequnowy P44 Instalacje oswietleniowe prowadzi przewodem YDYzo 2/3/4/5¢1,5.
i i _ ,@ﬁ\o,\, _“a .x_ hod gunowy Do wyfqcznikw prowadzic przewody bez zyly niebieskiej i zielono—zottej
- H! Qozhik schodowy taczniki na wys. 1,4m i w odlegfosci 15cm od framugi.
i 1] ,w% tqcnik krzyzowy
i H _ @ Wentylator z higrostatem i opdznieniem wyfqcznia UWAGA:
i i Wentylacja pomieszczenia fazienki sterowana z wyfqcznika o$wietleniowego.
i 1] === Oprawa LED 36W 5200im, 4000K, Klosz PLX, P65 Rozmieszczenie gniazd i opraw w pomieszczeniach biurowych nalezy traktowaé jako propozycig
i ir ===, Oprawa LED 48W 7200im, 4000K, kiosz PMMA — ich rozmigszczenie moze by¢ zmienione przez architekta wnetrz lub uzytkownika.
’ : _ =, Oprawa LED 36W 5200Im, 4000K, klosz PMMA Oprawy zewngtrzne zapalane za pompca czujnika ruchu i wylqeznika zmierzchowego
i ' _ ®c  Oprawa LED 10W 1500im, 4000K, z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchowym
inmmammazf| Op Oprawa LED 20W 2700Im, 4000K, klosz opalizowany poliwenglan , IP54
hil @1 Oprawa awaryjna LED 1W, 2h, AT, optyka uniwersalng, certyfikat CNBOP

@2 Oprawa awaryjna LED W, 2h, AT, optyka korytarzowa, certyfikat CNBOP

g o PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwozdziej
AW3 Oprawa awaryjna zewngtrzna LED W, IP65, 2h, AT, optyka asymetryczna, @ :j@ﬁ@ 15161 Biatystok, ek 603210821
przystosowana do niskich tempweratur, certyfikat CNBOP ul. Wikjid 4 e-mail: bluro@archinata.pl
EW1 i i Przebud i b
W1 (Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, 2h, AT, certyfikat CNBOP PROJEKT s ebudows wraz zo zmiana sposobu [, 197.07.2018
przychodnl na biblloteke oraz pomleszczenla | SKALA 1:100
h
ul. Zambrowski ,mﬂcwwio.uﬂauiwm nr7ei31, |NRRYS.| E-1
gm. Juchnowiec Koscielny BRANZA|ELEKTRYCZN:
RZUT PARTERU PROJEKT
RYSUNEK
OSWIETLENIE WYKONAWCZY
Autor mgr inz. Robert Zelazko
upr. nr PDL/0071/POOE/12 PDL/IE/0043/09

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w caftos$ci
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione




