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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacii ruchu na ulicy Zacisznej w migjscowosci Olmonty

1. Podstawa opracowania

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

— podkiad geodezyjny w skali 1:500,

— inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego,

— Dz. U. Nr 220, poz 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakdw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania,

— Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

— wizje lokalne w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu opracowanej w ramach projektu budowy
ulicy Zacisznej na odcinku ok. 223m w Olmontach na terenie gminy Juchnowiec KoScielny, powiat biatostocki,
wojewddztwo podlaskie.

Zakres opracowania obejmuje wprowadzenie statej organizacji ruchu na przebudowywanej ulicy.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu
3.1. Zagospodarowanie terenu

Ulica Zaciszna ma status drogi gminnej klasy D. Teren, na ktérym usytuowana jest droga jest terenem
zabudowanym i charakteryzuje go zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ulica Zaciszna posiada nawierzchnie
z betonowej kostki brukowej szeroko$ci 5,5m — wlot skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1492B (ul. Olmonty), oraz
nawierzchnie gruntowg szerokosci 3,0 — 4,0m bez wydzielonych ciggéw dla ruchu pieszego. Stan nawierzchni jest
$redni, nawierzchnia posiada deformacje w profilu podtuznym i poprzecznym, liczne zadotowania, wyboje i nieréwnosci.

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych na teren przylegajacy do pasa
drogowego.

W pasie drogowym objetym inwestycjg znajduje si¢ nastepujaca infrastruktura techniczna: napowietrzne
i doziemne linie energetyczne, o$wietlenie uliczne, doziemne linie teletechniczne, kanalizacja sanitarna, wodociag,
gazociag. Ulica Zaciszna krzyzuje si¢ z drogg powiatowa nr 1492B (ulica Olmonty).

3.2. Natezenie ruchu
Natezenie ruchu na przedmiotowej ulicy jest niewielkie i prawie w catosci stanowi dojazd mieszkancow do

wiasnych poses;ji.

3.3. Oznakowanie istniejace
Na ulicy Zacisznej w przedmiotowym zakresie, na wlocie skrzyzowania z droga powiatowa nr 1492B wystepuje

istniejace oznakowanie pionowe A-7 przeznaczone do likwidacji. Nie wystepuje oznakowanie poziome.

4. Projektowane rozwigzania drogowe
4.1. Ulica w planie

Poczatek projektowanej budowy ulicy Zacisznej dowigzano do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1492B
(ul. Olmonty). O$ ulicy ma dtugos¢ ok. 223m i sktada sie z odcinkow prostych i tuku poziomego R=10m.

Projektowany przekréj normalny ulicy to jezdnia szerokosci 5,0m ograniczona obustronnie kraweznikiem
betonowym 15x30cm wyniesionym na wys. 12cm i 4cm (najazdowy). Przekroj nawierzchni drogi zaprojektowano jako
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daszkowy o spadku poprzecznym réwnym 2% w kierunku osi ulicy (rynsztok) do projektowanej kanalizacji deszczowe.
Za kraweznikiem zaprojektowano chodniki (strona prawa) i opaski (strona lewa) dla pieszych o szerokosci 1,0 - 2,0m
z betonowej kostki brukowej gr. 8cm ograniczone obrzezem betonowym 6x20cm. Na koncu projektowanej ulicy
Zacisznej zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 12,5x12,5m.

4.2. Rozwigzania wysokosciowe

Na catoSci opracowania przewiduje sie utrzymanie istniejacych rzednych nawierzchni z uwagi na konieczno$¢
dostosowania sie do wlotu drogi powiatowej nr 1492B, zjazdéw i ogrodzen. Przewiduje sie takze korekty drogi
w profilu podtuznym celem zapewnienia normatywnych spadkéw podtuznych jak réwniez promieni tukéw pionowych
wypuktych i wklestych. Uksztattowanie wysokosciowe projektowanej ulicy dostosowano do stanu istniejacego
uwzgledniajac uzbrojenie podziemne oraz zjazdy na posesje. Poczatek trasy dowigzano do istniejacej drogi powiatowej
nr 1492B - ul. Olmonty. Niwelete opracowano w dowigzaniu do panistwowego uktadu wysokosciowego.

4.3. Przekréj normalny

Projektowany przekréj normalny ulicy to jezdnia szeroko$ci 5,0m ograniczona obustronnie kraweznikiem
betonowym 15x30cm wyniesionym na wys. 12cm i 4cm (najazdowy). Przekrdj nawierzchni drogi zaprojektowano jako
daszkowy o spadku poprzecznym réwnym 2% w kierunku osi ulicy (rynsztok) do projektowanej kanalizacji deszczowe.
Za kraweznikiem zaprojektowano chodniki (strona prawa) i opaski (strona lewa) dla pieszych o szerokosci 1,0 - 2,0m
z betonowej kostki brukowej gr. 8cm ograniczone obrzezem betonowym 6x20cm. Na koricu projektowanej ulicy
Zaciszne] zaprojektowano plac do zawracania 0 wymiarach 12,5x12,5m. Za obrzezem zaprojektowano pobocza z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie szerokosci 0,5 m o spadku poprzecznym 8%.

Parametry ulicy Zacisznej:

- klasa drogi - D dojazdowa,

- kategoria ruchu KR 1,

- ilos¢ pasow ruchu -2,

- predkos¢ projektowa — 30 km/h,

- szerokos¢ jezdni— 5,0 m,

- spadek jezdni - 2,0 %.

Szczegotowe informacje okre$lajace parametry korpusu drogowego zostaty zamieszczone na rysunku Przekroje

normalne w czesci rysunkowej projektu.

4.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych ulice Zaciszng mozna
zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grupe nosnosci podtoza, wg badan geotechnicznych, zaliczono
do G1.

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

A. konstrukcja jezdni ulicy Zacisznej:

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe; - 8cm
— podsypka cementowo — piaskowa -4cm
— podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0-31,5mm -20cm
- wzmocnienie podtoza gruntowego kruszywem stab. spoiwem hydraulicznym -15cm

B. zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej:

— betonowa kostka brukowa - 8cm
— podsypka cementowo - piaskowa -4cm
— podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0-31,5mm -20cm



- wzmocnienie podtoza gruntowego kruszywem stab. spoiwem hydraulicznym -10cm

C. chodnik / opaska z kostki brukowej betonowej:

— betonowa kostka brukowa - 8cm
— podsypka cementowo - piaskowa -4cm
— podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0-31,5mm - 15¢cm
— wzmocnienie podioza gruntowego kruszywem stab. spoiwem hydraulicznym -10cm

Projektowang nawierzchnie ulicy nalezy ujgé obustronnie w kraweznik betonowy 15x30cm ustawionym na tawie
betonowej z oporem. Krawezniki nalezy ustawi¢ ze Swiatlem 12cm (strona prawa) i 4cm (strona lewa). Lawy betonowe
nalezy wykonac¢ z betonu klasy C16/20 (B20). Dodatkowo nawierzchnie chodnika i opaski nalezy ograniczy¢ obrzezem
betonowym 6x20cm posadowionym na podsypce piaskowej grubosci 5ecm.

5. Projektowana organizacja ruchu

Zakres oraz cato$¢ oznakowania projektu statej organizaciji ruchu pokazano na Rys. nr 2. Wloty skrzyzowania
ulicy Zacisznej z drogg powiatowg nr 1492B oznakowano znakiem A-7. Dodatkowo na wlocie po przeciwnej stronie
dodano znak D-4a. Z uwagi na staba widoczno$¢ na projektowanym fuku poziomym wstawiono znak U-18a.

Wykaz znakéw projektowanych pionowych:

Symbol znaku llos¢ [szt.]
A-7 1
D-1 2
D-4a 1
U-18a 1
SUMA 5
SLUPKI 5

Wykaz znakéw pionowych do likwidacji:

Symbol znaku llos¢ [szt.]
A-7 1
SUMA 1
SLUPKI 1

Znaki pionowe nalezy zastosowac z grupy Sredniej w lI-giej klasie odblaskowo$ci.
Oznakowanie pionowe musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

6. Termin realizacji inwestycji i wprowadzenia organizacji ruchu
Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po ukoriczeniu robét drogowych. Przewidywany termin [/l kwartat 2019-.

Opracowat:
mgr inz. Adam Kalinowski
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