Przekréj normalny nr 1, skala 1:50
od km 0+000,00 do km 0+100,00
ul. Zaciszna (KR1)

50, 100 . 225 20, 225 . 100 50,
Wpobocze} opaska W jezdnia %C eﬁ jezdnia W opaska W poboczew
A ) § [kruszywo naturalne stab. mech. - 15cm
POV L=
“ 8T N 2% N :LO e w1910 gy gy | s ..
/;/\\ L O A NG TR TS //f \‘é\v

obrzeze betonowe 8x30cm

Przekroje normalne
skala 1:50

betonowa kostka brukowa -8cm kraweznik befonowy T5x22cm - najazdow, [podsypka cem.-piaskowa T:4
ek com B RSk OWe T : . podsypka cem.-piaskowa T: -3cm
ggd!s){/]%oi/ge;kf?ﬁ &\g’? grﬁm ~C50130 -;ch]n pods?pka cementov)\llo piaskowa : 5 tawa bet. z oporem C12/15 -10cm
varstwa mrozoochronnalodsaczajaca - warstwa ‘ Jewa betonowa z oporem befon C16/20 (B20]
ulepszonego podtoza grunt niewysadzinowy -25cm Przekré Oj nori malny nr 2, skala 1:50
CaR>20% — od km 0+100,00 do km 0+225,15
ul. Zaciszna (KR1)
, 50 szer. zmienna L 225 V 0, 225 L szer. zmienna , 50
Wpobocze} chodnik W jezdnia % f jezdnia W chodnik W poboczew
[kruszywo naturalne stab. mech. | - 15cm 5
L, B —
+11 +13 +13 +11
L 8% 2% 10495 2% J7o % ‘/+5+9+10 \, _ 2% 8%
£ L 7 ’7 S

-8cm

A 57cm

betonowa kostka brukowa1 , 8 v e 5 .

podsypka cem.-piaskowa T: -4cm raweznik betonowy 15x22cm - najazdowy betonowa kostka brukowa 8cm
podbudowa z KLSM 0-31,5mm - C50/30 -22 cm ' [podsypka cementowo - piaskowa -5cm podsypka cem.-piaskowa T: [-4cm
Wwarstwa mrozoochronna/odsaczajaca - warstwa ‘ tawa befonowa z oporem befon C16/20 (B20) podbudowa z KESM stab. mech. - C50/30 [-15 cm
ilepszonego podfoza grunt niewysadzinowy -25cm Warstwa mrozoochronna - warstwa

ICBR>20%. ulepszonego podfoza grunt niewysadzinowy |-15 cm

Przebudowa ul. Zacisznej w miejscowosci Olmonty
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