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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa ulicy Zacisznej w miejscowosci Olmonty wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na tere-
nie gminy Juchnowiec Koscielny, powiat biatostocki,
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Przedmiar Zaciszna.ath OBMIAR

Lp. | Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Przebudowa ulic

y Zacisznej w miejscowosci Olmonty

1

D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Norma PRO Wersja 4.36

Nr seryjny: 27640 Uzytkownik: komi

11 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
1.1. D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drog z przeniesieniem punktow osnowy geode-
1 zyjnej.
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1. rowninnym.
1.1
0.225 km 0.23
RAZEM 0.23
1.2 D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o srednicy 10-35 cm
2|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm, wraz z |szt.
d.1. odwozem na odlegtosé......km, zagospodarowaniem lub utylizacja
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm, wraz z |szt.
d.1. odwozem na odlegtosé......km, zagospodarowaniem lub utylizacja
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|/D-01.02.01 |Usunigcie i spalenie pozostatosci po karczunku - draggowina, karcze, gateziei |mp.
d.1. resztki
2 /utylizacja pozostatosci po karczunku drzew i krzakow/
0.06*4 mp. 0.24
RAZEM 0.24
1.3 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
5|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ms3
d.1. /przyjeto gr. humusu 30-60 cm - skarpy i teren przylegty/
3 wraz z odwozem na odl. ....... km, zagospodarowaniem lub utylizacja/
76.78 m3 76.78
RAZEM 76.78
14 D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog
1.4. D-01.02.04.28. Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych
1
6|D-01.02.04 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce ce- |m2
d.1. mentowo-piaskowej wraz z odwozem na odl. ......... km, zagospodarowaniem lub
41 utylizacja/
70+38<kostka betonowe>+9<ptytki> m2 117.00
RAZEM 117.00
1.4. D-01.02.04. Rozebranie kraweznikow betonowych
2
7|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz |m
d.1 z tawa betonowa wraz z odwozem na odl.......... km, zagospodarowaniem lub
4.2 utylizacja
35 m 35.00
RAZEM 35.00
8/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1. wej wraz z tawa betonowa wraz z odwozem na odl.......... km, zagospodarowa-
4.2 niem lub utylizacjg
25+4 m 29.00
RAZEM 29.00
1.4. D-01.02.04.81. Rozebranie stupkow do znakow drogowych
3
9|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z odwozemna na odl.......... km, zagospo- |szt.
d.1. darowaniem lub utylizacjg
4.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4. D-01.02.04.83. Zdjecie tarcz znakéw drogowych
4
10/D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw wraz z odwozem- |szt.
d.1. nanaodl.......... km, zagospodarowaniem lub utylizacja
4.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach I-V kat.
11/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do .......... km m3
d.2. sam.samowytad.
1 /grunt z wykopow, ktéry zostanie odwieziony na odktad odl .......... km, zagospo-
darowaniem lub utylizacja/
1051.55 m3 1051.55
RAZEM 1051.55
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2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
2.2 D-02.03.01.13 Wykonanie nasypow mechanicznie gr. kat. I-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. km
1
12|/D-02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.............. km m3
d.2. sam.samowytad - z pozyskaniem i dowozem materiatu na miejsce wbudowania.
2.1 /dokop/
76.78 m3 76.78
RAZEM 76.78
13|D-02.03.01 | Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.l- |m3
d.2. I
2.1
76.78 m3 76.78
RAZEM 76.78
14|D-02.03.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-Ill |m?2
d.2. - pod humusowanie z obsianiem skarp i darniowanie
2.1
205 m?2 205.00
RAZEM 205.00
3 D-04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
15/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie pod warstwy |m?2
d.3. konstrukcyjne nawierzchni
1
1045<jezdnia>+6+752<chodniki>+7+6<rampy>+150<zjazdy> m2 1966.00
RAZEM 1966.00
3.2 D-04.02.02 Warstwa mrozochronna
3.2, D-04.02.02.12 Wykonanie warstwy mrozoochronnej,
1
16/D-04.02.02 | Warstwy mrozoochronnej/wzmocnienie podfoza gruntowego wykonane i za- m2
d.3. geszczane mechanicznie o gr.25 cm - z gruntu niewysadzinowego o CBR>
2.1 20% - jezdnia
1045 m?2 1045.00
RAZEM 1045.00
17|D-04.02.02 | Warstwy mrozoochronnej/wzmocnienie podifoza gruntowego wykonane i za- m2
d.3. geszczane mechanicznie o gr.10 cm - z gruntu niewysadzinowego o CBR>
2.1 20% - chodniki, zjazdy
6+752+150 m?2 908.00
RAZEM 908.00
33 D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.3. D-04.04.02.12 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
1
18|D- Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych C50/30 gr. 15 cm - zjazdy, chodniki |m?2
d.3.|04.04.02b
3.1
6+752+150 m?2 908.00
RAZEM 908.00
19|D- Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych C50/30 gr. 22 cm - jezdnia m2
d.3.|04.04.02b
3.1
1045 m?2 1045.00
RAZEM 1045.00
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
41. D-05.03.23.12 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa na-
1 turalnego, tamanego, tlucznia lub zuzla
20|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm kolorowej na podsypce ce-  |m?2
d.4. mentowo-piaskowej - zjazdy
1.1
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
21|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm szarej na podsypce cemento- | m2
d.4. wo-piaskowej - jezdnia
1.1
1045 m?2 1045.00
RAZEM 1045.00
22|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm szarej na podsypce cemento- | m?2
d.4. wo-piaskowej - chodniki
1.1
6+752 m?2 758.00
RAZEM 758.00
5 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
5.1 D-07.02.01.41 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych szt.
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23|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5. /wg projektu statej organizacji ruchu/
1.1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
5.1. D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakow drogowych do gotowych stupkéw szt.
2
24|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.5. pow. ponad 0.3 m2
1.2 /tablice znakéw wg projektéw statej organizacji ruchu/
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe
6.1. D-08.01.01. Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na fawie betonowej z oporem
1
25|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be- |m
d.6. tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.1
497 m 497.00
RAZEM 497.00
6.1. D-08.02.02 Chodniki z ptyt betonowych
2
6.1. D-08.02.01.11 Utozenie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35*35*5 cm m2
241
26|D-08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, |m?2
d.6. spoiny wypetnione piaskiem - rampa dla pieszych o fakturze rozpoznawalnej
1.2 dla 0s6b niewidzgcych i stabo widzacych
1
7+6 m?2 13.00
RAZEM 13.00
6.2 D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
6.2. D-08.03.01.11 Ustawienie obrzezy betonowych
1
27|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskoweji |m
d.6. tawie betonowej,
2.1
489 m 489.00
RAZEM 489.00
6.3 D - 05.03.01 SCIEK
6.3. D - 05.03.01 SCIEK
1
28|D - Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo-  |m
d.6./05.03.23 |piaskowej, 2 rzedy z wykonaniem tawy betonowe;j
3.1
218 m 218.00
RAZEM 218.00
7 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
71 D-09.01.01 Zielen drogowa
7.1. D-09.01.01.11 Wykonanie trawnikéw dywanowych
1
29|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm /éred- |m2
d.7. nia grubo$¢ humusu 10cm/.
1.1
225 m?2 225.00
RAZEM 225.00
30|D-09.01.01 |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.7.
1.1
225 m?2 225.00
RAZEM 225.00
8 ROBOTY INNE
31|D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8|03.02.01a
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
32|D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.8|03.02.01a
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
33 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm m
d.8 /rura dwudzielna 110 zabezpieczenie kabli teletechnicznych i elektroenerge-
tycznych/
12+8+8+5+8+8+6+7+7+12+7+7+7+6+6+9+7+7+6+6+6+6 m 161.00
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RAZEM 161.00
34 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm m
d.8 /rura rezerwowa z zabezpieczonymi wlotami pod nawierzchnig jezdni fi 110 ulo-
zona wzdtuz kabli elektroenergetycznych/
12+6+6+6+7+6 m 43.00
RAZEM 43.00
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