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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1. Przedmiot i zakres inwestyc;ji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej - ul. Zaciszna
na odcinku od drogi powiatowej nr 1492B ul. Olmonty do granic dziatek o nr ewid. 65/18 i 65/25 w Olmontach w
zakresie budowy nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnikow dla pieszych/opasek, budowy kanalizacji deszczowej i
zabezpieczenia istniejacej infrastruktury technicznej na terenie gminy Juchnowiec Koscielny, powiat biatostocki,
wojewddztwo podlaskie.

Projekt obejmuje budowe drogi gminnej - ul. Zaciszna na odcinku o sumarycznej diugo$ci 225,2m. Dziatki
objete opracowaniem posiadajg miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zakres projektowanych rob6t drogowych obejmuie:

— korekty w planie osi ulicy Zacisznej,

— korekt profilu podtuznego ulicy zapewniajacego prawidtowe odwodnienie oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu,
— wykonanie jezdni ulicy Zacisznej o szerokosci 4,5m,

— wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy dostosowanych do obcigzenia ruchem KR1,
— wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnych,

— wykonanie opasek z betonowej kostki brukowej o szerokosci 1,00m,

— wykonanie chodnikow dla pieszych o szerokosci 2,00 - 3,30m,

— wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,

— zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej,

— zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego,

— wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja.

Projekt w Swietle przepisow jest projektem obiektu o prostej konstrukcji i calo$¢ rozwigzan zostafa
przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu, w zwigzku z czym nie wymaga zastosowania funkcji
sprawdzajacego.

W zakresie infrastruktury technicznej:
— zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej,
— wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,

Catoksztatt projektowanej inwestyciji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu. Zakres

inwestycii j. istniejacy pas drogowy zaznaczono przerywana ling koloru fioletowego i liczbami 1 + 11.
Zaleca sie zachowanie nastepujacej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestycji:

— przygotowanie terenu,

— wytyczenie osi jezdni,

—  Zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia terenu,

—  roboty rozbiérkowe,

— zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej,

— wykonanie odwodnienia w kanalizacji deszczowej,

— roboty ziemne zwigzane z budowa konstrukcji nawierzchni,

— wykonanie podbudowy,

— ustawienie kraweznikdw i obrzezy,

— wykonanie nawierzchni chodnikéw/opasek,

— wykonanie projektowanych nawierzchni zjazdow,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

— prace porzadkowe.

Prace budowlane poszczegoinych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone w taki sposéb

aby wprowadzac¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.



2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

2.1. Stan istniejacy

Ulica Zaciszna ma status drogi gminnej. Teren, na ktérym usytuowana jest droga jest terenem
zabudowanym i charakteryzuje go zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ulica Zaciszna posiada nawierzchnig
gruntowa szerokosci 3,0 — 6,0m bez wydzielonych ciggdw dla ruchu pieszego. Stan nawierzchni jest $redni,
nawierzchnia posiada deformacje w profilu podtuznym i poprzecznym, liczne zadotowania, wyboje i nieréwnosci.

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych na teren przylegajacy do
pasa drogowego.

W pasie drogowym objetym inwestycjg znajduje sie nastepujgca infrastruktura techniczna: napowietrzne
i doziemne linie energetyczne, stupy oSwietleniowe, doziemne i napowietrzne linie teletechniczne, kanalizacja
sanitarna, wodocigg, gazociag.

Projektowana droga gminna - ulica Zaciszna krzyzuje si¢ z drogg powiatowg nr 1492B (ulica Olmonty)
Natezenie ruchu na przedmiotowej ulicy jest niewielkie i w catosci stanowi dojazd mieszkancéw do wiasnych
poses;ji.

2.2. Przewidywane zmiany zagospodarowania terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjq bedq polegaty na budowie drogi gminnej
- ul. Zaciszna do przekroju 1x2 wraz z budowg zjazdéw, chodnikéw dla pieszych szerokosci 2,0 — 3,3m, opasek
szeroko$ci 1,0m, budowy kanalizacji deszczowej, oraz budowy o$wietlenia ulicznego. Szeroko$¢ projektowanego
pasa ruchu wynosi 2,25m.

2.3. Przewidywane rozbiérki

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbiorke istniejgcych nawierzchni drogowych.

W mys$l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy powstate z
rozbidrki nie sg odpadami niebezpiecznymi.

Materialy z rozbiorki, stanowigce wartos¢ uzytkowa, powinny byé przekazane Inwestorowi lub wtascicielowi
obiektu, a pozostate nalezy podda¢ utylizacji, recyklingowi lub wywiez¢ na sktadowisko odpadéw.

Obiekty nalezy rozebra¢ metodami tradycyjnymi w kolejnosci odwrotnej do ich wbudowania przy uzyciu
narzedzi recznych lub mechanicznych. Wszystkie powstale w wyniku rozbidrki materialy oraz ich
zagospodarowanie podlegajg ustawie o odpadach w zaleznosci od ich stopnia szkodliwosci dla Srodowiska
i dlatego w trakcie rozbiérki nalezy przeprowadzi¢ ich segregacje. Materiaty pochodzace z rozbiorek stanowigce
warto$¢ uzytkowa, powinny by¢ przekazane Inwestorowi. Pozostate nalezy przewiez¢ na baze Wykonawcy robét
i poddac recyklingowi lub utylizacji.

Niedopuszczalne jest pozostawienie odpaddw na terenie budowy.

2.4. Podtoze gruntowe

W celu zbadania istniejacej nawierzchni oraz okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych wykonano 6
otworow wiertniczych o gtebokosci 2,50 m.

W badanym podtozu wystepujg grunty charakterystyczne dla rejonu Wysoczyzny Biatostockiej.

Podtoze gruntowe buduja;

Utwory antropogeniczne: Na powierzchni terenu zalega warstwa nasypu niekontrolowanego piaszczystego
oraz polbruku. Lokalnie wystepuja domieszki kamieni, zuzlu oraz gruzu. Migzszos¢ tych utworéw jest zmienna
i waha sie od 0,4m do 0,6m. Dominuje migzszos¢ 0,5-0,6m. Grunt ten znajduje sie w stanie zageszczonym,
stopien zageszczenia: Ip = 0,70 oraz w stanie $rednio zageszczonym Ip = 0,60.

Grunty wodnolodowcowe piaszczyste to piasek drobny, lokalnie pylasty i prochniczy, lokalnie
przewarstwiony piaskiem pylastym badz z domieszkq otoczakow i gtazéw. Grunt ten wystepuje w podtozu
dominujgco jako warstwa o zmiennej migzszosci. Utwory piaszczyste znajdujg sie w stanie Srednio zageszczonym
oraz zageszczonym. Grunt piaszczysty jest gruntem przepuszczalnym, niewysadzinowym.

W czasie badan gruntowych stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej. Znajduje
sie ono na gtebokosci 1,2-1,7m ponizej powierzchni terenu.




Biorac pod uwage warunki gruntowo — wodne grupe nosnosci podtoza okreslono jako G2.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Opis rozwigzan technicznych

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:
- klasa drogi D,
-  kategoria ruchu KR 1,
- ilos¢ pasdw ruchu - 2,
- predkos¢ projektowa — 30 km/h,
- szerokos¢ jezdni—4,5m,
- spadek jezdni - 2,0 %,
—  szerokos$¢é chodnika — 2,00 — 3,30 m,
- spadek chodnika - 2,0 %.

Szczegotowe informacje okre$lajace parametry korpusu drogowego zostaty zamieszczone na rysunku Przekroje
normalne w czesci rysunkowej projektu.

3.2. Roboty drogowe

Zakres projektowanych robét drogowych obejmuije:

korekty w planie osi ulicy Zacisznej,

korekt profilu podtuznego ulicy zapewniajacego prawidtowe odwodnienie oraz poprawe bezpieczenistwa ruchu,
wykonanie jezdni ulicy Zacisznej o szerokosci 4,5m,

wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy dostosowanych do obcigzenia ruchem KR1,
wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnych,

wykonanie opasek z betonowe] kostki brukowej o szerokosci 1,00m,

wykonanie chodnikéw dla pieszych o szerokosci 2,00 - 3,30m,

wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,

zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej,

zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego,

wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg .

3.3. Konstrukcja i technologia nawierzchni
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ulice Zaciszng mozna
zakwalifikowaC do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grupe nos$nosci podioza, wg badan geotechnicznych,
zaliczono do G2.

Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

A. konstrukcja jezdni ulicy Zacisznej:

— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej -8cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -4cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm - C50/30 - 22¢m
— warstwa mrozoochronna/odsaczajaca - warstwa ulepszonego podtoza

grunt niewysadzinowy CBR>20% - 25¢cm

B. zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej:

— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej — koloru czerwonego - 8cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -4cm



— podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm - C50/30 - 15¢m
—  warstwa mrozoochronna - warstwa ulepszonego podtoza
grunt niewysadzinowy CBR>20% - 15¢cm

C. chodnik/opaska z betonowej kostki brukowej:

— betonowa kostka brukowa - 8cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -4cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm- C50/30 - 15¢m
— warstwa mrozoochronna - warstwa ulepszonego podtoza

grunt niewysadzinowy CBR>20% - 15¢cm

Projektowang nawierzchnie drogi nalezy uja¢ obustronnie w kraweznik betonowy najazdowym 15x22cm
ustawionym na tawie betonowej z oporem. Krawezniki nalezy ustawi¢ ze Swiattem 4 cm. Lawy betonowe nalezy
wykona¢ z betonu klasy C16/20. Dodatkowo nawierzchnie chodnika/opasek i zjazdéw indywidualnych nalezy
ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

3.4. Droga w planie
Poczatek projektowanej budowy ulicy Zacisznej dowigzano do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1492B
(ul. Olmonty), koniec za$ do granic dziatek o nr ewid. 65/18 i 65/25. O$ ulicy ma dtugo$¢ 225,2m i sktada sie z
odcinkéw prostych i tuku poziomego o promieniu R=7,0m. Zakres opracowania objety wnioskiem o pozwolenie
na budowe obejmuje odcinek drogi o sumarycznej dt. 225,2m tj.

3.5. Rozwiazania wysokosciowe

Na cato$ci opracowania przewiduje sie utrzymanie istniejacych rzednych nawierzchni z uwagi na
koniecznos¢ dostosowania sie do istniejgcych zjazdéw i ogrodzen. Przewiduje sie takze korekty drogi
w profilu podtuznym celem zapewnienia normatywnych spadkéw podtuznych jak roéwniez promieni tukow
pionowych wypuktych i wklestych. Uksztattowanie wysoko$ciowe projektowanej ulicy dostosowano do stanu
istniejacego uwzgledniajgc uzbrojenie podziemne oraz zjazdy na posesie.

Zastosowano spadki podtuzne od 0,30% do 1,26%, co zapewni komfort jazdy i prawidtowe odprowadzenie
wod opadowych.

Poczatek trasy dowigzano do istniejgcej drogi powiatowej nr 1492B. Niwelete opracowano w dowigzaniu do
panstwowego uktadu wysokosciowego.

W ramach projektu przewiduje sie zaprojektowanie nowej konstrukcji nawierzchni.

3.6. Przekroje normalne
Projektowany przekréj normalny ulicy to jezdnia szeroko$ci 4,5m ograniczona obustronnie kraweznikiem
betonowym najazdowym 15x22cm wyniesionym na wys. 4cm. Przekréj nawierzchni drogi zaprojektowano jako
odwrdcony daszkowy o spadku poprzecznym 2% w kierunku osi ulicy. W osi ulicy zaprojektowano $ciek drogowy
wykonany z dwoch rzedow kostki betonowej gr 6 cm. Za kraweznikiem zaprojektowano obustronne chodniki dla
pieszych o szerokosci 2,0 — 3,3m (od km 0+100 do km 0+225,2), oraz opaski szerokosci 1,0m (od km 0+000 do km
0+100) z betonowej kostki brukowej gr. 8cm ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm.

3.7. Zjazdy

Zaprojektowano obstuge komunikacyjng dziatek przylegtych do projektowanej drogi poprzez wykonanie
zjazdéw indywidualnych. Projektowane zjazdy majg szeroko$¢ 3,5 — 4,5m i nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej gr. 8cm. Zjazdy z kostki za projektowanym chodnikiem obramowano obrzezem betonowym 8x30cm a na
potaczeniu zjazdu z drogg gminng zaprojektowano krawezniki betonowe — najazdowe 15x22cm wyniesione na
wys. 4cm od krawedzi nawierzchni ul. Zacisznej. Przeciecie krawedzi jezdni drogi gminnej i zjazdu wykonano w
postaci skosu 1:1 szer. 1,0m.

Poszczegoine szerokosci zjazdow zwymiarowano na planie sytuacyjnym.



Dtugo$¢ nawierzchni utwardzonej zjazdow przewidziano od krawedzi jezdni drogi do linii granicznej drogi.

Na zjazdach gdzie niemozliwe byto uzyskanie normatywnych spadkéw podiuznych, zachodzi konieczno$¢
dostosowania istniejacych nawierzchni do projektowanych rzednych na dziatkach przylegtych.

W zwigzku z niezagospodarowanymi dziatkami przylegtymi doktadng lokalizacje zjazddw nalezy uzgodnic¢ z
wiascicielem posesji na etapie wykonywania rob6t drogowych.

Zjazdy nalezy wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi na planie sytuacyjnym i rysunkiem
szczegbtowym.

3.8. Skrzyzowania
Istniejace skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1492B pozostawiono w obecnej lokalizacji. Przecigcie
krawedzi jezdni ulicy Zacisznej z drogg powiatowa nr 1492B wyokraglono tukami kotowymi o promieniu 6,0 - 8,0m.
Szczegotowe informacje okre$lajace parametry korpusu drogowego, zjazdow i drog bocznych zostaty
zamieszczone na przekrojach normalnych oraz na projekcie zagospodarowania terenu w cze$ci rysunkowe;.

3.9. Zielenice
Skarpy nalezy wykona¢ o pochyleniu 1:1,5 lub wigkszym dowigzujac do istniejacego terenu. Na skarpach i
niezagospodarowanej czesci pasa drogowego zostang zatozone zielefice. Przyjeta grubo$¢ wykonywanych
zielencdw wynosi 10 cm.

3.10. Kanalizacja deszczowa
Sptyw wod opadowych zapewniony bedzie powierzchniowo poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw
podtuznych i poprzecznych na projektowanym odcinku. W terenie zabudowanym wody zostang odprowadzone do
projektowanej i istniejacej kanalizacji deszczowej za pomoca wpustdéw deszczowych.
Projekt wykonawczy budowy stanowi oddzielne opracowanie.
Rozwigzania szczegdtowe i lokalizacje przedstawiono w PZT

3.11. Regulacja urzadzen infrastruktury technicznej
Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej zostang wyregulowane wysokosciowo do nowych rzednych
projektowanej nawierzchni, tak aby nawigzywaty do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiaty sptyw wéd
powierzchniowych.
Dodatkowo na istniejgcych kablach energetycznych podziemnych pod przebudowywang drogg oraz pod
nowoprojektowanymi zjazdami zaprojektowano dwudzielng rure ochronng oraz dodatkowo zaprojektowano rure
typu HDPE 110/6,3 utozong wzdtuz trasy kabla, zabezpieczong obustronnie przed zamuleniem.

4. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie. W projekcie zostang wytyczone zasady
pierwszenstwa ruchu na skrzyzowaniach przy pomocy znakow pionowych.

5. ZIELEN

5.1. Zielen istniejaca
Na przedmiotowym terenie przewidziano 4 sztuk drzew do wycinki oraz krzewy. Inwentaryzacja drzew
przewidzianych do wycinki zostata przedstawiona w cze$ci rysunkowej w Projekcie zagospodarowania terenu, oraz
w planszy Inwentaryzacja zieleni. Drzewa przewidziane do wycinki bezposrednio kolidujg z projektowang drogg
i infrastruktura. Zgodnie z art. 83, art. 83b, art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z p6zn. zm.) na wycinke drzew uzyskano zgode decyzjq - odrebne
opracowanie.

5.2. Zielen projektowana
Na skarpach zostang zatozone zielerice. Nie projektuje sie wykonania nasadzen drzew oraz roslinnosci
ozdobne;j.



6. ROZBIORKI

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbiorke istniejgcych nawierzchni drogowych.

W mys$l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy powstate z
rozbidrki nie sg odpadami niebezpiecznymi.

Materialy z rozbiorki, stanowigce wartos¢ uzytkowa, powinny byé przekazane Inwestorowi lub wtascicielowi
obiektu, a pozostate nalezy podda¢ utylizacji, recyklingowi lub wywiez¢ na sktadowisko odpadéw.

Obiekty nalezy rozebra¢ metodami tradycyjnymi w kolejnosci odwrotnej do ich wbudowania przy uzyciu
narzedzi recznych lub mechanicznych. Wszystkie powstale w wyniku rozbidrki materialy oraz ich
zagospodarowanie podlegajg ustawie o odpadach w zaleznosci od ich stopnia szkodliwo$ci dla $rodowiska i
dlatego w trakcie rozbiérki nalezy przeprowadzi¢ ich segregacje. Materiaty pochodzace z rozbiorek stanowigce
warto$¢ uzytkowa, powinny byé przekazane Inwestorowi. Pozostate nalezy przewiez¢ na baze Wykonawcy robét i
poddac recyklingowi lub utylizacji.

Niedopuszczalne jest pozostawienie odpaddw na terenie budowy.

Istniejace nawierzchnie po robotach sanitarnych w drodze powiatowej nalezy odtworzy¢ po wykonaniu
kanalizacji deszczowe;.

6.1. Utylizacja odpadéw drogowych
W mys$l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy powstate z
rozbiorki (gruz, kamien, elementy drogowe, grunt z wykopdw, pnie i galezie drzew) nie sg odpadami
niebezpiecznymi. Materiaty pochodzace z rozbidrek stanowigce warto$¢ uzytkowa, powinny byé przekazane
Inwestorowi. Pozostate nalezy przewiez¢ na baze Wykonawcy robét i poddaé recyklingowi lub utylizaciji.
Grunt uzyskany z wykopéw w trakcie prowadzenia robét ziemnych stanie sie wtasnoscig Wykonawcy i
zostanie przez niego zutylizowany o ile Inwestor nie zdecyduje inaczej.

7. PRACE DODATKOWE

Wszystkie studnie kanalizacyjne, zasuwy i wodociggowe oraz studnie teletechniczne nalezy wyregulowaé
wysokosciowo do projektowanych rzednych.

Punkty osnowy geodezyjnej ktore kolidujg z projektowang inwestycjq i ktére w trakcie robot ulegng
zniszczeniu nalezy odtworzy€.

Istniejace sieci energetyczne i teletechniczne kolidujgce z projektowang nawierzchnig jezdni oraz
projektowang infrastrukturg nie przewidziane do przebudowy zostang zabezpieczone rurami ostonowymi.

Istniejagce nawierzchnie na potaczenie z projektowanym nalezy dostosowaé wysokosciowo do
projektowanych rzednych. Na dojsciach do posesji w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
spadkéw nalezy wykonac stopnie terenowe.

W ciggach pieszych przed skrzyzowaniami nalezy wykona¢ nawierzchnie z plytek o fakturze
rozpoznawalnej przez osoby stabo widzace i niewidzace (3 rzedy ptytek).

8. WYWLASZCZENIA GRUNTOW

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejacym pasie drogowym.

9. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej drogi gminnej zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w
terenie. Wspdtrzedne geodezyjne punktdw gtownych osi jezdni zostaty podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas budowy
oraz obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci doziemnych powinno by¢ poprzedzone
okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane od istniejace;
sieci. Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robédt ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa jednostka, w



ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore w trakcie realizacii
inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W miejscach gdzie niemozliwe byto uzyskanie normatywnych spadkéw podtuznych zjazdéw w stosunku do
terenu przylegtego nalezy do dostosowaé wysoko$ciowo istniejace nawierzchnie na dziatkach przylegtych.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty.

Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu
niniejszej dokumentaciji, na terenie objetym inwestycjg nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

W terminie 6 miesiecy przed planowanym rozpoczeciem realizacji przedmiotowej inwestycji Inwestor
winien powiadomi¢ PSG sp. z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bialymstoku, celem umozliwienia
wybudowania sieci gazowej wykazanej na projekcie zagospodarowania terenu jako projektowana.

Zakres inwestycji pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu.
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