Przedmiar

Remont ul. Chabrowej jw Olmontach

Lp Opis j-m obmiar
i Roboty .pon"\iarc_)we przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi . 0,415
w terenie rowninnym
2 Mechaniczrje profil'owanie-i zage;szc-zenie podtoza pod warstwy - 2 905,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3 Whykonanie podbudowy Z mieszanki kruszywowej gr. 10cm m2 2075,00
4 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2 075,00
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m2 2 075,00
6 Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno- & 103.75
asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym !
5 Nawierzctn?ia z mieszanek minera|n0’—'b'|tu micznych grysowych - o 5 075,00
warstwa écieralna asfaltowa - grubos¢ po 7ageszcz. 4cm
Wykonani b wa natural $redni bosc¢ 16
3 ykonanie poboczy z kruszywa naturalnego srednia grubosd m2 622,50
cm
9 Inwentaryzacja kpl 1,00
10 Regulacja pionowa studzienek szt 11,00




