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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu przebudowy drogi gminnej na dziatce o nr geod. 64 obreb: Panki i 313 obreb:

Czerewki, Gmina Juchnowiec Koscielny.

1.0 PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Materiaty wykorzystane w trakcie wykonywania op ~ racowania:
* Zlecenie Inwestora,
* Mapa ewidencji gruntow,
e pomiary geodezyjne,
* obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,
e uzgodnienia z Inwestorem,

* wizje lokalne w terenie,

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej na dzialce
o nr geod. 64 obreb: Panki i 313 obreb: Czerewki, Gmina Juchnowiec Koscielny.

Zakres opracowania obejmuje przebudow e drogi gminnej na dziatce o nr geod. 64

obreb: Pankii 313 obr eb: Czerewki, Gmina Juchnowiec Ko $cielny .

Przebudowa drogi gminnej na dziatce o nr geod. 64 obreb: Panki i 313 obreb: Czerewki,
Gmina Juchnowiec Koscielny bedzie obejmowata nastepujgce prace:
- wykonanie prac przygotowawczych,
- profilowanie i zageszczenie istniejgcej naw. ttuczniowej,
- wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno bitumiczna,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie poboczy zwirowych,

- prace wykonczeniowe i porzgdkowe.

2.0 STAN ISTNIEJACY, DANE RUCHOWE

2.1. Stan istniej acy
Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 9,0 m. Droga posiada jezdnie o nawierzchni
ttuczniowej o szerokoséci 3,0 - 3,5 m.

W pasie drogowym jest uzbrojenia terenu — linia energetyczna.



2.2. Dane ruchowe
Natezenie ruchu na drodze gminnej na dziatce o nr geod 64 w m. Panki i 313w m. Czerewki

jest minimalne dotyczy obstugi przylegtych posesji.

2.3. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg bedg polegaty na wykonaniu

nawierzchni bitumicznej i poboczy zwirowych w granicach pasa drogowego.

2.4 Rozbiorki

W ramach inwestycji nie przewiduje sie rozbidrek.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Jezdnia

Zaprojektowano jednie bitumiczng o szer. 3,0m, na warstwie wyréwnawczej mineralno —
bitumicznej i istniejgcej podbudowie kruszywowe,.
Odcinek prosty w KM 0+000,00 — KM 0+022,00 i 0+063,30 — 0+110,00
W KM 0+022 - 0+063,30 zaprojektowano tuk kotowy o promieniu 100m i przechyice
jednostronnej 2,0%,
Spadek podituzny projektowanej jezdni bedzie dowigzane do istniejgcego terenu.

Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2,0%.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni jezdni:

- nawierzchnia bitumiczna -4cm
- warstwa wyréwnawcza bitumiczna -2cm
3.2. Pobocza

Zaprojektowano pobocza zwirowe o szer. 1,0 m.
Spadek podituzny projektowanej jezdni bedzie dowigzane do istniejgcego terenu.
Pochylenie poprzeczne poboczy jednostronne 6,0%.
Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje nawierzchni pobocza:

- nawierzchnia zwirowa -6 cm



4.0 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

- nawierzchnia jezdni bitumiczne] ..........ccccvvvviiiiiiiei e, —330m?

- nawierzchnia poboczy ZWIrOWYCH .........coooviiiiiiiiiiii - 220 m?

5.0 ROBOTY ZIEMNE, ROZBIORKI

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni i poboczy.

5.2. Rozbidrki

Projekt nie przewiduje wykonania rozbidrek.

6.0 WYBURZENIA, WYWLASZCZENIA, OCHRONA ZABYTKOW, WY CINKA DRZEW

6.1 Wyburzenia
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym wolnym od obiektéw budowlanych.

6.2 Wywiaszczenia, wpis do rejestru zabytkow
Inwestycja nie wymaga wywitaszczen gruntow. Obszar, na ktdrym projektowana jest
inwestycja nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.

6.2 Wycinka drzew.
Budowa nie wymaga wycinki drzew.

7.0 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka objeta przedmiotowg inwestycjg nie jest zlokalizowana w granicach terendw gérniczych.

8.0 ZIELEN

Projekt nie przebiduje wykonywania zielencéw.

9.0 INFORMACJE O ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA.

Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen do srodowiska w trakcie realizaciji
inwestycji. Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie
oddziatywac¢ na srodowisko.

Ziemia uzyskana z usuniecia humusu w trakcie prowadzenia robét ziemnych zostanie

wykorzystana do uksztattowania terenu poza pasem drogowym.



10.0 UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wg Art. 59 ust. 1 Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 127 ze zm).

Geometria projektowanej jezdni zostata opracowana w oparciu 0 mape ewidencyjng
| pomiary w terenie.

Teren budowy powinien by¢é zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie budowy Zzadnego uzbrojenia niezwigzanego

z gospodarkg drogowg. Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania

i odbioru powinny zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora.

11.0 INNE DANE
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce istniejgcego pasa drogowego
I nie zmienia oraz nie ogranicza zagospodarowania dziatek sgsiednich.
Zakres inwestycji pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu.

Opracowat:

mgr inz. Ewa Pytkowska



OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy drogi gminnej na dziatce o nr geod. 64 obreb: Panki i 313 obreb:

Czerewki, Gmina Juchnowiec Koscielny.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie Inwestora,

* Mapa ewidencji gruntow,

e pomiary geodezyjne,

* obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,
e uzgodnienia z Inwestorem,

* wizje lokalne w terenie,

2.0.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNCZNE OBIEKTU B UDOWLANEGO
2.1. Jezdnia

Zaprojektowano jednie bitumiczng o szer. 3,0m, na warstwie wyréwnawczej mineralno —
bitumicznej i istniejgcej podbudowie kruszywowe,.
Odcinek prosty w KM 0+000,00 — KM 0+022,00 i 0+063,30 — 0+110,00
W KM 0+022 - 0+063,30 zaprojektowano tuk kotowy o promieniu 100m i przechyice
jednostronnej 2,0%,
Spadek podtuzny projektowanej jezdni bedzie dowigzane do istniejgcego terenu.

Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2,0%.

Nawierzchnia

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni jezdni:

- nawierzchnia bitumiczna -4 cm
- warstwa wyréwnawcza bitumiczna -2cm
3.2. Pobocza

Zaprojektowano pobocza zwirowe o szer. 1,0 m.
Spadek podituzny projektowanej jezdni bedzie dowigzane do istniejgcego terenu.
Pochylenie poprzeczne poboczy jednostronne 6,0%.
Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje nawierzchni pobocza:

- nawierzchnia zwirowa -6cm



3.4. Odwodnienie

Woda z dziatki 64 obreb Panki i 313 obreb Czerewki bedzie powierzchniowo.

3.0 FORMA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja zostata zaprojektowana w dostosowaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu.

Funkcjg jezdni jest zapewnienie dostepu do drogi publicznej przylegtych posesji.

4.0 WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

Jezdnia bitumiczna jest obiektem budowlanym zaliczonym do innej niz pierwszej kategorii
geotechnicznej. Warunki posadowienia zakwalifikowano jako proste. Podtoze gruntowe

zaliczono do grupy nosnosci innej niz G1.

5.0. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

5.1. Stan istniej gcy
Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 6,0 - 9,0 m. Droga posiada jezdnie o nawierzchni
ttuczniowej o szerokosci 3,0 - 3,5 m.

W pasie drogowym jest uzbrojenia terenu — linia energetyczna.

5.2. Dane ruchowe
Natezenie ruchu na drodze gminnej na dziatce o nr geod 64 w m. Panki i 313 w m. Czerewki

jest minimalne dotyczy obstugi przylegtych posesji.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni i poboczy,.

6.0 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

6.1 Zapotrzebowanie na wod e oraz sposob odprowadzenia $ciekow

Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode.

6.2 Emisja zanieczyszcze n
Podczas budowy oraz uzytkowania jezdni asfaltowej nie bedg emitowane zanieczyszczenia

gazowe, pytowe i ptynne.



6.3 Odpady
Inwestycja nie wymaga rozbiorek — nie powstang odpady niebezpieczne w mysl| ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628).

6.4 Halas i drgania

Budowa nowej nawierzchni nie wptynie na zwiekszenie hatasu i drgan.

6.5 Wptyw obiektu na drzewostan, gleb e i wody
Inwestycja nie wymaga wycinki drzewostanu. Niewielki zakres inwestycji nie bedzie miat
wptywu na glebe i wody powierzchniowe.

7.0 UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej jezdni zostata opracowana w oparciu o aktualng mape
I pomiary w terenie. Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. W ramach inwestycji nie przewiduje sie
budowy Zzadnego uzbrojenia niezwigzanego z gospodarkg drogowg. Miejsca robét nalezy

oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Opracowat:

mgr. inz. Ewa Pytkowska



