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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
budowy sieci kanalizacji deszczowej

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Pracowania Projektowa KOMI Sp. z 0.0.

Inwestorem tj. Gming Juchnowiec Koscielny.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiot opracowania stanowi Projekt Wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej wraz z

przytaczami. Zakres opracowania obejmuje czes¢ technologiczng z wytycznymi realizaciji.

3. Materialy wyj $ciowe do opracowania

Materiaty wyjsciowe stanowig:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z p6zA. zm. )

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz.462) z dnia 25 kwietnia 2012r.

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.)

e Ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $srodowiska oraz niektorych innych ustaw ( Dz. U.
113, poz. 954)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz.U.1985 nr14 poz.60)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430)

*  podkiady mapowe w skali 1:500 terenu projektowanego

e wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

e badania techniczne podioza gruntowego

e projekt drogowy

e PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

e PN-EN 752-1 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogdlne i definicje”

*  PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”

*  PN-EN 752-3 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”

e PN-EN 752-4 marzec 2001r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie na
Srodowisko”

« PN-EN 752-7 marzec 2002r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Czes¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie”

e Odpis protokétu z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu, uzgodnienia

4. Dane og0lne

4.1. Stan istniej gcy uzbrojenia terenu

Ulica Jasminowa ma status drogi gminnej. Teren, na ktérym usytuowana jest droga jest terenem
zabudowanym i charakteryzuje go zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ulica Jasminowa posiada
nawierzchnie gruntowag szerokosci 3,0 — 4,0m bez wydzielonych ciggéw dla ruchu pieszego. Stan
nawierzchni jest niezadawalajacy, nawierzchnia posiada deformacje w profilu podiuznym i poprzecznym,
liczne zadotowania, wyboje i nieréwnosci.

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych na teren przylegajacy do

pasa drogowego.
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W pasie drogowym objetym inwestycjg znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna: napowietrzne

doziemne linie energetyczne, stupy oswietleniowe, kablowe i napowietrzne linie teletechniczne, kanalizacja
sanitarna, wodociag.

Projektowana droga gminna - ulica Jasminowa dwukrotnie krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 1497B (ulica
Jasminowa). Natezenie ruchu na przedmiotowej ulicy jest niewielkie i w catosci stanowi dojazd mieszkancow

do wtasnych posesji.

4.2. Warunki gruntowo wodne

W celu zbadania istniejacej nawierzchni oraz okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych wykonano 12
otworow wiertniczych o gltebokosci 2,50 m.

W chwili obecnej istniejgca droga posiada nawierzchnie gruntowa. Pod ww. warstwami zalegajg grunty
wysadzinowe reprezentowane przez gliny piaszczyste i pyly piaszczyste, nasypowe piaszczyste, piaski
drobne i pylaste, nosno$¢ podioza zaliczone do grupy nosnoéci G1, G2, G3. We wszystkich wykonanych
otworach dowiercono sie do wod gruntowych - warunki wodne przecietne.

Grupe nosnosci podtoza zaliczono do grupy nosnosci G3.

4.3. Charakterystyka projektowanej ulicy

Poczatek i koniec projektowanej budowy ulicy Jasminowej dowigzano do skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 1497B (ul. Jasminowa). O$ ulicy ma dlugos¢ 405,4m i sklada sie z odcinkéw prostych.
Projektowany przekrdj normalny ulicy to jezdnia szerokosci 5,0m ograniczona obustronnie kraweznikiem
betonowym 15x30cm wyniesionym na wys. 12cm. Przekréj nawierzchni drogi zaprojektowano jako
daszkowy o spadku poprzecznym 2%. Za kraweznikiem zaprojektowano chodniki dla pieszych o szerokosci
2,0-2,50mz betonowej kostki brukowej gr. 8cm ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm.

Zaprojektowano obstuge komunikacyjng dziatek przylegtych do projektowanej drogi poprzez wykonanie
zjazdow indywidualnych. Projektowane zjazdy majg szerokos¢ 4,0 — 5,0m i nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej gr. 8cm. Zjazdy z kostki za projektowanym chodnikiem obramowano obrzezem betonowym
8x30cm a na potaczeniu zjazdu z drogg gminng zaprojektowano krawezniki betonowe — najazdowe
15x22cm wyniesione na wys. 4cm od krawedzi nawierzchni ul. Jasminowej. Przeciecie krawedzi jezdni drogi
gminnej i zjazdu wykonano w postaci skosu 1:1 szer. 1,0m — poza procedura.

Istniejgce skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1497B pozostawiono w obecnych lokalizacjach.
Przeciecie krawedzi jezdni ulicy Jasminowej z drogg powiatowa nr 1497B wyokraglono tukiem kotowym o
promieniu 10,0m.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:
- klasa drogi D,

- kategoria ruchu KR 1,

- ilos¢ pas6w ruchu — 2,

- predkosc¢ projektowa — 30 km/h,

- szerokos¢ jezdni — 5,0 m,

- spadek jezdni — 2,0 %,

- szerokos¢ chodnika — 2,0-2,5 m,

- spadek chodnika — 2,0 %.



5. Rozwiazania techniczno - budowlane
5.1 Rozwiazania projektowe

W oparciu o warunki techniczne zostat ustalony zakres budowy kanalizacji deszczowej na
odprowadzenie wod opadowych z projektowanej budowy ulicy Jasminowej z wigczeniem do istniejacej
kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr nr 1497B (ul. Jasminowa) dz. nr geod 234/1.

Zgodnie z zakresem oznaczonym na planie zagospodarowania, przewiduje sie budowe kanalizacji
deszczowej w catym zakresie opracowania.

Trase projektowanego kanatu deszczowego projektuje sie na odcinkach:

- od studni IST (Ul. Jasminowa) do studni D5

- od studni D5 do studni D6

-od studni D5 do studni D12

- od studni D12 do studni D13

- od studni D12 do studni D14

wraz z przylaczami do wpustow.

5.2. Opis projektowanej kanalizacji deszczowe;j

Materialy uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiadaé wszelkie dokumenty
dopuszczajace produkt do obrotu.

Kanaly deszczowe o srednicach DN 200mm, DN315mm,DN400mm zaprojektowano z rur PVC
litych SDR 34, klasy S, taczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:

Aprobate Techniczng ITB i IBDIM — rury, ksztaltki, studnie.

Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o karbowanej powierzchni zewnetrznej, ktéra
uniemozliwia doktadne wykonanie zageszczania obsypki wzdluz i wokdt rury z pkt. widzenia
diugotrwalej i bezawaryjnej pracy rurociggu oraz jednakowa ochrone warstwy przewodzgcej medium
na calej diugos$ci rury.

Projektowany kanal deszczowy wraz ze studniami i wpustami muszg stanowi¢ system szczelny.
Wszystkie parametry muszg by¢ potwierdzone stosowng Aprobatg Techniczna.

Dopuszcza sie zastosowanie materialu rownowaznego.

Na uzbrojenie sktadajg sie: studnie kanalizacyjne z elementéw faczonych przy pomocy
uszczelek gumowych zgodne z PN-EN 1917:2004 o $rednicy @ 1200,1000 mm przelotowe,
potaczeniowe wykonane z betonu klasy C-40/50 (beton siarczanoodporny HSR), o nasigkliwosci do
5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8.

Podstawe studni projektuje sie jako prefabrykowang dennice z kinetg monolityczng wykonana
jako jeden odlew z betonu samozageszczalnego SCC. Minimalna grubosé Scianki dennicy to 150mm.

Przejscia szczelne do rur- systemowe, wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,
- gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250,
500, 750, 1000 mm.
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Zwienczenie studni projektuje sie przy pomocy:

- monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego (element
laczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajagcego) montowane na podbudowie betonowej,
ktora nalezy zdylatowa¢ ze $ciang studni rewizyjnej np. tasmag izolacyjna przyscienna.
Stopnie wlazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004

Regulacje wlazéw studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu pierscieni dystansowych
umozliwiajacych regulacje wysokosci studni w trakcie budowy nawierzchni drogowej. Wiazy zeliwne
szare ciezkie kl.D400 zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124 o min. ciezarze wlasnym ok.100kg.

Wszystkie studnie nalezy zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie abizolem R+P

Przy potaczeniach rur z istniejgcymi studzienkami betonowymi nalezy stosowaé przejscia szczelne

typu tulejowego z uszczelkg gumowa.

Otwory w kregach betonowych wykona¢ za pomocag wiertnicy o srednicy dostosowanej do srednicy

przewodu.
Do ujecia wod deszczowych z jezdni zastosowac nalezy studzienki wpustéw ulicznych typowe @

0,5m z kregébw betonowych z osadnikami piasku i szlaméw gt 1,0m, z wikazem kl. D 400 wg KB4-
3.3.1.10.(1). o min. ciezarze wtasnym 0k.100 kg. Wpusty posadowié¢ na pierscieniach odcigzajacych. Przy
potaczeniach rur PVC ze studniami nalezy stosowac przejscia szczelne typu tulejowego z uszczelkg
gumowa.

Przej$cie kanalizaci @ deszczow g pod istniej acym chodnikiem drogi powiatowej na odcinku od

istniej acej studni_na_kanale deszczowym na wysoko $ci _dziatki nr_geod. 94/20 do proj studni_na
dzialce nr geod. 283/5 .

Zgodnie z decyzjg PZD przejscie kanalizacjg deszczowag pod istniejgcym chodnikiem drogi powiatowej na
odcinku od istniejacej studni na kanale deszczowym na wysokosci dziatki nr geod. 94/20 do proj studni na
dzialce nr geod. 283/5 nalezy wykona¢ w wykopie wasko przestrzennym. Nalezy odtworzy¢ istniejacy

chodnik z petnowartosciowych elementow.

taczna dlugo $¢ poszczegdlnych przewoddéw wynosi:

Kanaly gtéwne:

DN 400mm PVC 155,0m
DN 315mm PVC 333,0m
taczna dlugo $é: 488,0m
Przytacza:

DN 200mm PVC 94,5m

taczna dlugo $é: 94.5m

llos¢ studni kanalizacyjnych wynosi:
@1,2 m bet. 5szt.
@1,0 m bet. 9szt.

llo$¢ wpustéw wynosi:



0,5 m bet. 24szt.

Nalezy dokona ¢ regulaciji istniej acej infrastruktury (studni, zasuw) w obr  ebie projektowanych

nawierzchni drogowych. Regulacja zostata uj  eta w projekcie bran zy drogowej.

6. Wytyczne realizacji kanalizacji deszczowej

6.1. Roboty przygotowawcze
Na 2 tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi wiascicieli istniejacego
uzbrojenia o terminie rozpoczecia robét. Przed przystapieniem do budowy nalezy wytyczy¢é w terenie
wszystkie elementy. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Rozbioérki nawierzchni drogowych i niezagospodarowanych terenéw zostaty ujete w opracowaniu drogowym
Przed przystgpieniem do rob6t technologicznych nalezy dokona¢ pomiaru rzednych kinet studni do
ktérych podiaczane beda projektowane przewody. W razie r6znic miedzy stanem faktycznym a rzednymi

odczytanymi z podktadu geodezyjnego, nalezy skorygowaé rzedne wigczenia projektowanych sieci.

6.2. Roboty ziemne

Trase projektowanego kanatu nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czes¢ rysunkowg ( plan sytuacyjny).
Projektuje sie wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajgcym certyfikat
bezpieczenstwa, giebione mechanicznie koparka podsiebierng 0,60 m?, na odktad. Wytyczenie trasy i stale
punkty niwelacyjne powinny wykonaé¢ stuzby geodezyjne w sposéb trwaly, zgodnie z opracowang
dokumentacjg wykonawczg po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy
nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na istniejace w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku
zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktow wykonawca jest zobowigzany do ich
odtworzenia. Teren, na ktérym beda wykonywane wykopy nalezy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi,
wykopy wygrodzi¢ zastawkami, w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykopy
powinny byé wygrodzone w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice
informacyjne “Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy czerwone sSwiatlo ostrzegawcze. Roboty
ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie normami :

BN-83-8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”,
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych
urzadzeniami dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywac¢ bezpieczne odlegtosci pionowe i poziome od
tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r Iub roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym
po wytaczeniu linii energetycznej spod napiecia. Szczegdln g uwage nalezy zwrdci € na wykonywanie
prac w pobli zu linii napowietrznych.

Stosowanie sprzetu mechanicznego ( koparki ) — nalezy ograniczy¢ przy odlegtosciach 5 m od
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonaé

recznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w
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dokumentaciji projektowej oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach przez gestora sieci. O
rozpoczeciu rob6t powiadomic gestora sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach
wynikajacych z uszkodzen instalacji podziemnych: w szczegoélnosci kabli energetycznych i telefonicznych ,
przewodow gazowych.

Przy wyborze sprzetu i metod rob6t ziemnych nalezy kierowac¢ sie warunkami gruntowymi , aby
zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. Wykopy pod przyt acza kanalizacji deszczowej w calo $ci wykona €
recznie. Wykopy w pobli zu istniej acych i nowo wznoszonych budowli wykonywa € recznie tak, aby
nie naruszy € ich stateczno $ci.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robét ziemnych urzadzen nie wykazanych w projekcie
nalezy o tym powiadomic zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i jednostke projektows .

Grunt istniejacy nie nadaje sie do zasypu wykopdw (glina, humus, gruz, namut) nalezy usung¢ w

calosci zastepujac gruntem pozyskanym.

6.3. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie  zasadnicze wykopow proponuje sie wykona¢ za pomoca drenazu z rurek drenarskich @
110mm PE utozonych w 1 rzedzie, w obsypce filtracyjnej gr. 30 cm. Studzienki zbiorcze wykona¢ z rur
betonowych @ 0,5m. Na rurociggi odwadniajace uzy¢ wezy hydrantowych. Odprowadzenie istniejgcego
kanatu deszczowego. Zasilanie pomp z przewoznego agregatu pradotworczego.

Odwodnienie drenazem zaprojektowano na odcinkach:

D1-D5 L=102,0m
D10-D12 L=79,5m
D12-D13 L=44,5m

taczna dlugos¢ odcinkéw odwadnianych drenazem wynosi L=226,0m.

Zestawienie elementéw odwodnie+102nia drenazem wykopéw liniowych

a)rurki drenarskie Dn110mm PE : dtugos¢ catkowita L =226,0m

b) podsypka filtracyjna, warstwa grubosci 30 cm: na dtugosci L =226,0m.

¢) studzienki zbiorcze z kregdéw betonowych Dn=500, o gtebokosci 1 m: sztuk 6

d) osadniki piasku 7 szt.

e) rury @ 160mm PVC na rurocigg tymczasowy —orientacyjna dtugosc catkowita 50 mb
d) zestaw pompowy do odwodnienia wykopéw: Ns1=2.5 kW, Ns2=4.5 kW. kpl.2

Obliczenia ilo $ci godzin pompowania
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o wzor:
T=p*c*n*30*24 (godziny)
gdzie:
p - procent cyklu wymagajacy pompowania
*p=0,8 dla drenazu,
*p=0,2 dla igtofiltréw w przypadku odwodnienia wspomagajacego za pomocg igtofiltrow,
*p=0,8 dla igtofiltréw w przypadku odwodnienia podstawowego z pomocg igtofiltrow.
c-cykl realizacji wymagajacy pompowania
*cn- normatywny cykl realizacji inwestycji w miesigcach dla odcinka o diugosci 500m przyjeto cn=2
miesigce
€c=(226/500)*2=0,9 miesigca przyjeto 1 miesigc = 20 dni roboczych
n — ilos¢ stanowisk pompowania wody
* dla drenazu przyjeto n=1,
* dla igtofiltrow przyjeto n=2
30- ilo$¢ dni w miesigcu
24- ilo$¢ godzin w dobie
czas pompowania drena _zem




T=0,8*1*1*30*24=576 godzin

Uwaga! Zabrania si @ odprowadzania wéd z pompowania do kanalizacji sani  tarnej.

Uwaga! Rzeczywisty czas pompowania nale zy poda¢ w trakcie pompowania i zapisa € w dzienniku
pompowa n.

Zakres robo6t odwadniaj gcych oraz sposéb odwadniania wykopéw nale zy dostosowa ¢ do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie w ykonawstwa.

Zwr0ci € nalezy szczegdln g uwage aby podczas odwadniania nie naruszy € struktury gruntu, nie
dopu scié do jego przemieszczenia i uptynnienia. Mogtoby to spowodowa € niebezpiecze hstwo
naruszenia stateczno $ci budynkéw znajduj acych si @ w pobli zu.

6.4. Roboty technologiczne

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
podanymi przez producenta rur, i normami PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne, Wymagania” , PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.
Przewody nalezy uktadac :
- w gruntach suchych bez wymiany gruntu (lub wzmacniania podtoza) na 15 cm podsypce
wyréwnawczej z piasku,
- w gruntach nawodnionych, po obnizeniu lustra wody za pomoca drenazu , przewody uktadaé¢ na 30
cm podsypce filtracyjnej i 5 cm podsypce wyréwnawczej,
- w gruntach nawodnionych, po obnizeniu lustra wody za pomocg igtofiltrow, przewody uktada¢ na
podsypce wyréwnawczej gr. 15 cm,
- w gruntach gdzie wymagana jest wymiana gruntu (lub wzmocnienie podioza), nalezy na
wymienianym gruncie (lub wzmocnionym podtozu) utozy¢ podsypke wyréwnawczg gr. 5cm.
Podczas odwadniania wykopOw nalezy :
— unika¢ odpompowywania dtugich odcinkdw wykopu przez materialy zasypki lub grunty rodzime, co
mogtoby spowodowaé utrate podparcia zainstalowanych rury po zakonczeniu pompowania, ze
wzgledu na usuniecie materiatow lub migracje gruntu,
- nie wylgcza¢ systemu odwadniajgcego dopdki niezostanie osiggnieta wystarczajgca wysokosc
przykrycia, zapobiegajgca wyptynieciu rury.
Rury zabezpieczy¢ przed wyptynigeciem, w przypadku gdyby poziom wdd gruntowych okazat sie wysoki.
W celu zminimalizowania migracji gruntu w gruntach nawodnionych, nalezy dopasowa¢ uziarnienie oraz
wysokos¢ podioza do wtasciwosci materiatdw sgsiednich. Tam, gdzie wystapi duzy naptyw wod, nie wolno
umieszcza¢ grubego, mieszanego materiatu pod lub obok materialu drobniejszego. Gdyby jednak zaszia
taka koniecznos¢, nalezy zastosowac na granicy materiatéw o niskiej wzajemnej toleranciji filtr gruntowy lub
filtr w postaci geowtékniny.

Rury nalezy podbi¢ do wysokosci podanej przez producenta systemu.

Przykanaliki do wpustéw deszczowych uktada¢ na 15 cm podsypce z piasku.

Studnie betonowe i studzienki wpustow ulicznych nalezy izolowa¢ zewnetrznie Abizolem R+P w
gruntach suchych.

Montaz prefabrykowanych studni nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta oraz zgodnie z
rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji.

Spos6b posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych. Studzienki nalezy
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montowa¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej,

podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zageszczonym , niestabilnym
podiozy moze spowodowaé osiadanie studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do
wskaznika Is = 0.98, modut odksztalcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze byc¢
wiekszy od 2,2.

Na tak przygotowanym podiozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przytgcza
umozliwiajgce podigczenie kruécow przytaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwrécic¢
szczegblng uwage na jej wypoziomowanie. Na gérny zamek dennicy nakladamy uszczelke gumowa.
Przed nalozeniem kolejnego elementu, czyscimy jego kielich i doktadnie smarujemy pasta poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcligzen miedzy elementami studni, na
zewnetrznej krawedzi zlgcza dolnego elementu ukladamy zaprawe klejowg o grubo$ci maksymalnie
10mm. Po nalozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie docisng¢ poprzez podklad drewniany, tak

aby nadmiar kleju wyptynat.

6.5. Zasypka wykopow

Przewody nalezy zasypa¢ w obrebie tzw. strefy kanatowej, 30cm ponad wierzch przewodu recznie,
gruntem dowozonym ( piaskiem ) bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub $rednioziarnistym wg
PN-86/B-002480. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do rzednej projektowanej wykonac
mechanicznie koparka gruntem dowozonym kat. G1 piaszczystym, (pospétka lub piasek gruboziarnisty),
zageszczajac go warstwami. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami normy
BN-72/8932-01. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umochienia wykopow. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 20 cm. Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki nalezy wykonaé do
wskaznika Proctora [1s=97%. Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu do wskaznika [s=100%.
Studnie obsypywa¢ gruntem piaszczystym z zageszczaniem materialu  obsypki wok6t studni do

powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu wykopow wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie.

6.6. Odbudowa istniej acej nawierzchni
Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z przytaczami powinno by¢ skoordynowane z budowg
nawierzchni ul. Jasminowej w Juchnowcu Koscielnym. Do rozhbiérki i odtworzenia przewidziano chodnik w

drodze powiatowe;.

6.7. Uwagi ko ncowe

Teren budowy powinien byé ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i BHP.

Calos¢ rob6t montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

Odbiory robét zanikowych oraz odbiér koncowy winny byé dokonywane przy udziale Inspektora
Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatujgcego Kanalizacje Deszczowa.

Z odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét.
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Po wykonaniu catlo $ci rob6t nale zy przeprowadzi € inspekcj e telewizyjn @ kanalu i préb e
szczelno $ci w celu sprawdzenia jego szczelno  $ci.
Z uwagi na brak szczegétowych inwentaryzacji wysoko $ciowych istniej acego uzbrojenia , w

trakcie realizacji kanalu deszczowego nale zy liczy¢é sie z mozliwoscia wystapienia

nieprzewidzianych kolizji. Mog g wystgpié réznice miedzy rzednymi odczytanymi z podkiadu
geodezyjnego a stanem faktycznym. W obr  ebie krzy zéwek z istniej acym uzbrojeniem roboty ziemne
prowadzi € recznie.

Nalezy zastosowa € rury z wewn etrznym oznakowaniem producenta,

umo  zliwiaj gcym

sprawdzenie m. in. $rednicy, rodzaju materialu podczas przegl Qqdu sieci kamer g telewizyjn . Taki

warunek jest niezb edny do odbioru w przypadku gdy wykonany ruroci ag zastat ulo zony w sposéb
uniemo zliwiaj acy identyfikacj e zastosowanego materiatu w trakcie jego realizaciji.

Po dokonaniu rob6t monta zowych przed zasypaniem nale zy wykona ¢ inwentaryzacj e
geodezyjn g powykonawcz a.

Calos¢ rob6t zwigzanych z projektowana kanalizacjg deszczowg nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych czesé Il

Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcjg producenta rur, przepisami BHP i obowigzujacymi normami.

7. Zestawienie podstawowych materiatdéw

Sieci: )
L Wyszczegolnienie Srednica | Jedn. llosé
P y 9 (mm) Miary
1 2 3 4 5
Rury kanalizacyjne DN4A0OOmm PVC klasy S lite SDR 34; 400 mb 155
Rury kanalizacyjne DN315mm PVC klasy S lite SDR 34; 315 mb 333
Studnie rewizyjne zelbet. lub polimerobetonu z dnem
prefabrykowanym, z pierscieniem odcigzajgcym , pokrywa, 1000 kpl. 9
zelbetows i wlazem Zeliwnym typu ciezkiego D (40T )
Studnie rewizyjne zelbet. lub polimerobetonu z dnem
prefabrykowanym, z pierscieniem odcigzajgcym , pokrywa, 1200 kpl. 5
zelbetowsg i wlazem Zeliwnym typu ciezkiego D (140T)
Przejscie szczelne do rur PYC DN400mm 400 szt. 1
Przytacza:
L Wyszczegolnienie Srednica | Jedn. llosé
P y 9 (mm) Miary
1 2 3 4 5

Rury kanalizacyjne D200mm PVC klasy S lite SDR 34; 200 mb 94,5
Studzienka $ciekowa uliczna bet. z wpustem zel. ciezkim,
(kotnierzowym) D-400 i czescig osadowg H= 1,0m, 500 kpl 24
kompletna, z pierscieniem odcigzajacym

ponadto przyjaé:
e Odwodnienie wykopow
* Rozbioérka i odbudowa w drodze powiatowej chodnika z kostki betonowej 20x10cm -142m2, oraz
obrzeza L=50m.
«  Wyrobienie kinety w istn. studni —szt.1
e Oraz pozostate roboty wymienione w opisie.

Opracowanie:
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