Budowa ulicy Jasminowej w miejscowos$ci Juchnowiec KosScielny

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest projektem wykonawczym branzy elektrycznej, wchodzagcym w skfad

dokumentacji technicznej budowy ulicy JaSminowej w miejscowosci Juchnowiec Koscielny.

2. Materiaty wyjsciowe

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branzowe

b) Robocze ustalenia zakresu robot

¢) Warunki techniczne dotyczgce oswietlenia wydane przez Urzad Gminy Juchnowiec Koscielny

d) Warunki przytaczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Biatystok

e) Informacje uzyskane w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren o istniejgcych sieciach oswietleniowych.
f) Obowigzujace przepisy, aktualne normy i katalogi

g) Inwentaryzacja w terenie wykonana w Ill kwartale 2018r.

3. Zakres projektu

W zwigzku z budowg ulicy Jasminowej w miejscowosci Juchnowiec KosScielny wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng wynikta potrzeba budowy oswietlenia drogowego.

Zakresem projektu jest budowa kablowych linii oswietleniowych wraz z szafkg oswietleniowg na

przedmiotowym zakresie roboét.

4. Uwagi ogdlne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatéw od podanych w projekcie
(réwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych - wytgcznie za zgoda
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie
przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatow, wyrobdw i urzadzen
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu

na budowie.
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Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z producentem
lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatdow danego producenta lecz wskazanie na
przyktadowy wybér, ktéry powinien posiadac cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od

zatozonych w dokumentacji.

Do celéw obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana opraw na dowolnego
producenta o réwnowaznych parametrach oraz pod warunkiem wykonania powtérnych obliczen
fotometrycznych i zachowania odpowiednich (zgodnych z normg) wynikdw natezenia oraz wymaganych
wspotczynnikdw. Powyisze obliczenia muszg zosta¢ pozytywnie zweryfikowane przez uprawnionego

projektanta.

5. Istniejace linie i urzadzenia

W poblizu budowanej ulicy istniejg napowietrzne linie oswietleniowe (stupy zelbetowe,
strunobetonowe, oprawy sodowe). Istniejgce linie i urzadzenia energetyczne uwidoczniono na planie

sytuacyjnym.

6. Szafka oswietleniowa i linie zasilajgce

W projekcie ujeto montaz nowej szafki oswietleniowej SO-A, zgodnie z lokalizacjg wskazang na planie
sytuacyjnym. Szafka oswietleniowa zostanie zasilona z zestawu ztgczowo-pomiarowego ujetego w oddzielnej
dokumentacji projektowe] realizowanej na zlecenie PGE Dystrybucja S.A.

Szafke oswietleniowg nalezy wyposazy¢ zgodnie z zatgczonym schematem. Zatgczanie oswietlenia
bedzie sie odbywato automatycznie przy zastosowaniu czasowego programatora astronomicznego. Godziny
wigczania i wytgczania ustalane sg na podstawie danych z tablicy wschodéw i zachodéw storica oraz poprawek
wprowadzonych przez uzytkownika. Szafke oswietleniowg wykonaé¢ na bazie rozdzielnicy segmentowej,
wolnostojacej, z przytagczeniami kabli od dotu. Szafke dostarczy¢ z cokotem, fundamentem, zamocowaniami
kabli wchodzacych do szafy oraz keramzytem do wypetnienia podstawy, ktére zapewnia drenaz skroplin pary
wodnej. Konstrukcja szafy powinna by¢ skrecana z ptyt ksztattowych poliestrowych wzmocnionych wtdknem
szklanym, odporna na uderzenia mechaniczne, wysokg temperature i inne czynniki atmosferyczne,
promieniowanie UV, korozje, udary i nie podtrzymujaca ognia. Obudowa zapewni stopie ochrony 1P44 i Il
klase ochronnosci. Powinna tez posiadac pozostate parametry wymienione w warunkach technicznych szafki
oswietleniowej dotyczacych oswietlenia projektowanej ulicy. Powinna mieé¢ konstrukcje modutowg
umozliwiajgcg wymiane uszkodzonych elementow. Fundament szafy powinien by¢ wykonany jako element
oddzielny konstrukcyjnie. Wszystkie elementy (obudowa, kieszeni, fundament, daszek) powinny by¢

wykonane z tego samego materiatu. Cze$¢ zasilajgco-pomiarowa nalezgca do Zaktadu Energetycznego
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wydzielona w oddzielnej komorze od czesci sterowniczo — odptywowej bedacej wtasnoscig Gminy. Szafka
powinna by¢ wyposazona w roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy na wktadki bezpiecznikowe nozowe jako
zabezpieczenie czesci sterowniczo — odptywowej (uzytkownika), dobrane do maksymalnego obcigzenia szafy,
umozliwiajgcego uzyskanie widocznej przerwy w torze zasilania. Obwody oswietleniowe sg zatgczane
stycznikiem gtéwnym w funkcji zegara astronomicznego lub recznie. Tryb sterowania wybierany jest
przetgcznikiem. Dla sterowania powinna by¢ zapewniona ochrona przeciwprzepieciowa oraz zabezpieczenie
nadmiarowo — prgdowe. Sterownik programowalny, umozliwiajgcy zdalne odczyty parametréw sieci
zasilajgcej za pomocg sieci GSM/GPRS. Powinien zapewnia¢ catkowitg kontrole elementdw szafy o$wietlenia i
wszystkich zdarzen zachodzacych w sieci oswietlenia ulicznego. Sterownik powinien sktadac¢ sie z urzadzenia
elektronicznego z procesorem, zapewniajgcego nadzdr, sterowanie, zarzgdzanie czasem, pomiarem i
wykrywaniem usterek, modemu GSM/GPRS z baterig, nosnikiem karty SIM i z wbudowang anteng GSM, GPS
oraz pozostatych elementéw wymienionych w zatgczonych warunkach technicznych oswietlenia ulicznego.
Sterownik powinien posiadac réwniez wszystkie parametry i funkcje wymienione w zatgczonych warunkach
technicznych oswietlenia projektowanej ulicy. Wykonawca przed zakupem sterownika powinien zgtosié sie do
zamawiajgcego celem potwierdzenia wszystkich elementéw, parametréw, funkcji sterownika oraz urzadzen z
nim wspoétpracujgcych. Wszystkie obwody odptywowe sg zabezpieczone od zwarc i przecigzen roztgcznikami
bezpiecznikowymi z odpowiednimi wktadkami topikowymi o charakterystyce gG. Powinny réwniez zostac
spetnione pozostate parametry dotyczace zabezpieczen i sterownika wymienione w zatgczonych w niniejszej
dokumentacji warunkach technicznych szafki o$wietleniowej dotyczacych oswietlenia projektowanej ulicy.
Szafke oswietleniowg dodatkowo nalezy wyposazy¢ w urzadzenia kompensujgce energie bierng
pojemnosciowag (w wersji 1-fazowej) nie powodujac przekompensowania na strone energii biernej
indukcyjnej powyzej dopuszczalnej i wolnej od opfat wartosci tg fi <0,4 (dotyczy w catym zakresie regulacji
redukcji mocy w zastosowanych oprawach). Kompensator powinien posiada¢ niezbedne zabezpieczenie
eliminujgce uszkodzenie kompensatora z przyczyn zewnetrznych, takich jak przecigzenie czy zawyzone
napiecie. Poszczegdlne urzadzenia powinny by¢ parametryzowane do konkretnych obwodéw podczas
produkcji, a w trakcie montazu dodatkowo regulowane tak, aby zapewni¢ optymalng prace obwoddéw. Na
podstawie danych uzyskanych od producenta przyktadowych opraw oswietleniowych spetniajacych
parametryczne wymagania o$wietleniowe niniejszego projektu, sumaryczng moc bierng pojemnosciowg
projektowanych obwoddéw oswietleniowych szacuje sie na poziomie 156 var. W zwigzku z powyzszym
dobrano kompensator o wartosci (typie) 200 var (zakres pracy kompensacji w granicach od ~75 var do ~204
var). Dobér parametréw kompensatora powinien zostaé potwierdzony na etapie wykonawstwa na podstawie
pomiardow rzeczywistych wartosci mocy biernej pojemnosciowej zainstalowanych urzadzen oswietlenia
ulicznego. Kompensator LED powinien wspdtpracowac ze sterownikami o$wietlenia ulicznego, aby mozliwy

byt automatyczny, zdalny nadzér procesu kompensacji. Szafke nalezy montowac¢ w oparciu o dokumentacje
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techniczno-ruchowg dostarczang przez producenta. Wykonawca winien na podstawie dokumentacji
techniczno-ruchowej oraz pomocy producenta prawidtowo wykona¢ czynnosci montazowe dotyczace
posadowienia szafki oraz podtgczenia zasilanych z niej obwoddéw oswietleniowych.

Linie zapomiarowg zasilajgcg projektowang szafke oswietleniowg na trasie od proj. szafki
oswietleniowej do projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego nalezy wykonaé kablem typu YAKXS 4x50.
Projektowany kabel na skrzyzowaniu z infrastrukturg techniczng, wjazdem lub jezdnig nalezy zabezpieczy¢
ostong rurowg HDPE 110. WIloty rur ochronnych powinny by¢ uszczelnione za pomocy odpowiednio

dobranych dfawic czopowych.

7. Projektowane parametry oswietleniowe

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny: PKN-
CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég. Czes¢ 1 - Wybér klas oswietlenia, dla projektowanej ulicy Jasminowej w
Juchnowcu Koscielnym (na przedstawionym zakresie) o nawierzchni z kostki betonowej przyjeto klase
os$wietlenia S3. Dla tej klasy minimalna Srednia warto$¢ natezenia oswietlenia drogi powinna wynosié

minimum 7,5 Ix, a minimalna wartos¢ uzyteczna natezenia o$wietlenia powinna wynosi¢ minimum 1,5Ix

Wedtug przeprowadzonych obliczen zaprojektowane oswietlenie spetni powyzsze kryteria. Obliczenia

oswietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejszym projekcie.

8. Projektowane linie oswietleniowe

Projektowane linie o$wietleniowe zasilono z nowej szafki oswietleniowej SO-A. Docelowy ukfad linii
oswietleniowych oraz typy kabli poszczegdlnych linii pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym.

Linie w ciggu gtéwnym zaprojektowano kablem pieciozyfowym typu YKY 5x16, ktéry umozliwi w
przysztosci ewentualng rozbudowe linii oswietleniowe;.

Moc przytagczeniowa i prad zabezpieczenia przedlicznikowego przy projektowanej szafce

oswietleniowej przyjeto zgodnie z zatgczonymi warunkami przytgczenia szafki oswietlenia drogowego.

W zwigzku z budowg nowej szafki oswietleniowej SO-A przewidziano tez budowe zapomiarowe;j linii
zasilajgcej projektowang szafke oswietleniowa. Budowa ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP ,,SO-A” w poblizu
projektowanej szafki oSwietleniowej jest zakresem oddzielnej dokumentacji projektowej realizowanej przez

PGE Dystrybucja S.A.
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9. Projektowane latarnie oswietleniowe

W projekcie przewidziano montaz stupdw stalowych ocynkowanych, wysokosci 10m z wysiegnikiem
pojedynczym dtugosci 1,5m (wysokosé zamocowania oprawy na wysokosci 10m). Stupy nalezy posadowié na

fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju stupa, zgodnie z zaleceniami Producenta.

We wnekach stupdw zainstalowac typowe tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe do kabli 5-zytowych
(zaciski, podstawy bezpiecznikowe DO1 gG6A) wykonane w Il klasie izolacji. Zasilanie opraw wykonac
przewodami kabelkowymi typu YLY 2x2,5mm?lub YDY 2x2,5mm?’.

Odlegtos¢ zewnetrznych krawedzi stupow od kraweznikdéw jezdni (w $wietle) musi wynosi¢ minimum
0,5m. Lokalizacja projektowanych stupéw zachowuje skrajnie drogowg oraz zapewnia swobodne uzytkowanie

chodnikéw, w tym przez osoby niepetnosprawne.

Obliczenia oswietleniowe dla poszczegdlnych sytuacji $wietlnych przeprowadzono za pomocg
programu DIALux, stosujac oryginalne dane fotometryczne producenta proponowanej oprawy, przy zatozeniu

wykorzystania opraw oswietleniowych typu LED.
Wymogi dotyczace zastosowanych opraw oswietleniowych typu LED:

° temperatura barwowa oprawy 40002K +/-5%,

® wspotczynnik oddawania barw Ra min 70,
e wspdtczynnik mocy > 0,9 (przy maksymalnym obcigzeniu),

e oprawa wyposazona w panel z diodami LED, ktéry w razie uszkodzenia moina wymieni¢ bez
koniecznos$ci wymiany catej oprawy,

® panel LED wyposazony w kostke przytgczeniowa, ktéra w razie jego awarii umozliwi jego szybka
wymiane,

e panel LED powinien stanowic¢ integralng cato$¢ i nie by¢ rozcztonkowany na pojedyncze moduty
potgczone ze sobg potaczeniami lutowanymi,

¢ kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce, zeby w przypadku przepalenia sie ktdrejs z diod zmienit sie jedynie strumien swietlny
emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt Swiatta (powinna byé zachowania réwnomiernosé

oswietlenia na catej powierzchni oswietlanej drogi),

® oprawy muszg posiadaé elektroniczny uktad zasilajgcy umozliwiajgcy dowolng redukcje mocy w 5

dowolnych odcinkach czasowych, (wyspecyfkowana przez zamawiajgcego po podpisaniu mowy),

® oprawa musi byé odporna na przepiecia o wartosci minimum 4kV,
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® zintegrowany z oprawg zaczep montazowy musi umozliwi¢ montaz na wysiegniku lub stupie o

Srednicy od 48mm do 60mm,
® stopien szczelnosci uktadu optycznego i zasilajgcego — IP66,
® klosz oprawy ptaski - wykonany z hartowanego szkta o minimalnej udarnosci mechanicznej IK0S,
® oprawa odporna na promieniowanie UV,

® oprawy musze spetnia¢ norme PN-EN 62471:2010 Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systemow

lampowych,
¢ wykonane w Il klasie ochronnosci elektrycznej,
® napiecie zasilania 230V 50Hz,
° trwato$¢ oprawy nie mniejsza niz 60.000h L80 przy $redniej temperaturze otoczenia Ta=25°C,
® zakres temperatur pracy od -30° do 35°C,

e skuteczno$¢ Swietlna oprawy (stosunek strumienia swietlnego wychodzgcego z oprawy do mocy

catkowitej oprawy) nie mniejsza niz 90Im/W,

® wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepfa (termiczne rozdzielenie pomiedzy

uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym),

¢ korpus oprawy wykonany z cisnieniowego odlewu aluminium,

e oprawa musi posiada¢ ruchomy uchwyt montazowy, umozliwiajgcy regulacje kata nachylenia oprawy

minimum w zakresie od 20° do 0° z krokiem minimum co 5° przy montazu na wysiegniku,

® deklaracje zgodnosci producenta CE.

Obliczenia oswietleniowe dla poszczegdlnych sytuacji swietlnych przeprowadzono przy zatozeniu

wykorzystania opraw:

e LED, kI. Il, 650mA, 55W, 6053Im, 4000K

Do obliczen przyjeto konkretne typy opraw, bedace jedynie przyktadem opraw, ktére spetniajg
parametry techniczne i jakosSciowe okreslone przez Zamawiajgcego. Projektant dopuszcza zamiane typu
opraw. W przypadku zmiany typow opraw (za zgodg Inwestora). Wykonawca jest zobowigzany do zachowania
rownowaznosci pod wzgledem parametréw technicznych zaproponowanych opraw oraz przedstawienia do
akceptacji kompletnych obliczern oswietleniowych dla wszystkich wystepujacych sytuacji oswietleniowych

sporzgdzonych przez uprawnionego projektanta.
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10. Uktadanie kabli

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w warstwie piasku grubosci 2x0,1m. Nastepnie nalezy
przysypa¢ warstwg rodzimego gruntu minimum 0,15m i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci przykrywajacej utozony kable (nie mniej niz 0,2m).
Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli. W przypadku gdy
szeroko$¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokos¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny

wystawac poza krawedzie skrajnych kabli réwnomiernie po obu stronach.

Typ oston rurowych dla przepustéw kablowych na skrzyzowaniach z jezdniami ulic oraz uzbrojeniem
podziemnym podano w uwagach na planie sytuacyjnym. Projekt przewiduje utozenie rur w wykopie otwartym
lub metoda przewiertu (urzadzeniem ze sterowaniem komputerowym) z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie podziemne. W kazdym przypadku wybér metody utozenia
rury ostonowej powinien zosta¢ dobrany do aktualnej sytuacji na placu budowy i mozliwosci technicznych.
Pod jezdniami przepusty utozy¢ na gtebokosci minimum 1,1m. Przepusty uszczelni¢ stosujac firmowe

uszczelniacze (dtawice czopowe).

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami i przy wejsciu do rur pod
drogami. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla,
pofaczenie od .. do, dtugos¢, rok utozenia, znak uzytkownika. Projektowany kabel w stupie i szafce
oswietleniowej zabezpieczy¢ przed wilgocig przez zastosowanie palczatek termokurczliwych o odpowiednim

przekroju.

Przy stupach i szafce oswietleniowej pozostawi¢ zapasy kabli dtugosci po ~1,5m.

Projektowane linie kablowe wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E 004. Nowe kable
podlegajg odbiorowi technicznemu przed wigczeniem ich do sieci oswietleniowej. Kazda budowana linia
kablowa w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem przez

upowaznionego pracownika z ramienia Inwestora.
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11. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przy uszkodzeniu w projektowanej kablowej sieci oswietleniowej przewidziano przez
samoczynne wytgczenie zasilania (w uktadzie sieciowym TN-C-S). Ochronie podlegajg projektowane metalowe
stupy oswietleniowe oraz szafka oswietleniowa.

Stupy i szafke oswietleniowg wymagajgce dodatkowego uziemienia roboczego zaznaczono na Planie
linii oswietleniowych. Uziemienia stupdw oswietleniowych wykonac sztuczne pionowe o opornosci R<30Q w
oparciu o uziomy (miedziowane). Przy projektowanej szafie oSwietleniowe] uziemienie wykona¢ sztuczne
pionowe o opornosci R<10Q. W przypadku nie uzyskania dostatecznej wartosci rezystancji uziemienia nalezy
whbijaé kolejne prety, az do uzyskania zgdanych wartosci podanych w projekcie.

W nowych kablowych liniach os$wietleniowych zastosowano kable 5-zytowe (L1, L2, L3, N, PE).

Projektowane oprawy oswietleniowe zainstalowa¢ wykonane w Il klasie ochronnosci.

12. Wytyczne realizacji

¢ Doktadng lokalizacje istniejgcych kabli ustali¢ wykonujgc wykopy kontrolne.

¢ Podstawe stupa do wysokosci ok. 0,5m oraz sruby mocujgce stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢

antykorozyjnie.

¢ Na stupach z podziatem sieci nalezy zainstalowac tabliczki metalowe z informacjg ,,Podziat sieci”.

e W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywac recznie.

e (Czas i okres wytaczen linii uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. i ograniczy¢ do niezbednego minimum.

e Trasy projektowanych linii, lokalizacje stupéw wytyczy¢é geodezyjnie. Wykonaé geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg.

e Przed przekazaniem urzadzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary natezenia oswietlenia,
skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania, pomiary opornosci izolacji, pomiary opornosci
instalacji uziemiajgcej i standardowe przeglagdy. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi
protokdtami z pomiardw. Przeglady i pomiary mogg byé wykonane tylko przez uprawnione osoby.

e W celu zabezpieczenia szafki o$wietleniowej przed skraplaniem sie pary wodnej przedostajgcej sie z

gruntu zastosowac folie i warstwe keramzytu.

¢ Naruszone nawierzchnie poza zakresem robdt drogowych przywrdcié do stanu pierwotnego.

PROJEKT WYKONAWCZY
OSWIETLENIE ULICZNE



Budowa ulicy Jasminowej w miejscowos$ci Juchnowiec KosScielny

¢ Nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do niniejszego projektu oraz

do uwag zawartych w projekcie budowlanym.

13. Uwagi korncowe
¢ Catos¢ robot wykonaé zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisami PBUE.
® Roboty elektryczne powinna wykonad instytucja (osoba) uprawniona.
® QOpis techniczny jest integralng czescig projektu.

¢ Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot

budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robot”.
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