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Przedmiar Jasminowa.ath OBMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowy ulic: Jaśminowej w m. Juchnowiec Kościelny  - br. drogi
1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
1.1.

1
D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg z przeniesieniem punktów osnowy geode-
zyjnej.       

1
d.1.
1.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.086+0.225+0.094 km 0.41

RAZEM 0.41
1.2 D-01.02.01 Karczowanie drzew i krzaków
1.3 D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm        

2
d.1.

3

D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm, wraz z
odwozem na odległość......km, zagospodarowaniem lub utylizacja

szt.

10 szt. 10.00

RAZEM 10.00
3

d.1.
3

D-01.02.01 Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i
resztki
/utylizacja pozostałości po karczunku drzew i krzaków/

mp.

0.06*10 mp. 0.60

RAZEM 0.60
1.4 D-01.02.01.21 Mechaniczne karczowanie zagajników

4
d.1.

4

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajników wraz z odwozem na odległość......km za-
gospodarowaniem lub utylizacja.

ha

0.0095+0.0071 ha 0.02

RAZEM 0.02
5

d.1.
4

D-01.02.01 Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i
resztki
/utylizacja pozostałości po karczunku drzew i krzaków/

mp.

0.2*0.1 mp. 0.02

RAZEM 0.02
1.5 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu

6
d.1.

5

D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
/przyjęto gr. humusu 30 cm - skarpy i teren przyległy/                               
wraz z odwozem na odl. .......km, zagospodarowaniem lub utylizacja/

m3

67.91+60.12+93.21 m3 221.24

RAZEM 221.24
1.6 D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg 

1.6.
1

D-01.02.04.28. Rozebranie chodników z płyt betonowych       

7
d.1.
6.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 10 cm o spoinach wy-
pełnionych piaskiem wraz z odwozem na odl. .........km,  zagospodarowaniem
lub utylizacją - istn. nawierzchnia z płyt  betonowych ażurowych

m2

11<płyty betonowe> m2 11.00

RAZEM 11.00
8

d.1.
6.1

D-01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z odwozem na odl. .........km,

m2

30<kostka kamienna> m2 30.00

RAZEM 30.00
9

d.1.
6.1

D-01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej wraz z odwozem na odl. .........km,

m2

18+85<kostka betonowe> m2 103.00

RAZEM 103.00
10

d.1.
6.1

D-01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej wraz z odwozem na odl. .........km, - rozbiórka chodnika -
droga powiatowa - do ponownego wykorzytstania przy odbudowie po pracach
związanych z budową kanalizacji deszczowej

m2

197 <kostka betonowe> m2 197.00

RAZEM 197.00
1.6.

2
D-01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych    

11
d.1.
6.2

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz
z ława betonowa wraz z odwozem na odl..........km, zagospodarowaniem lub
utylizacją

m

56 m 56.00

RAZEM 56.00
12

d.1.
6.2

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko-
wej wraz z ława betonowa wraz z odwozem na odl..........km, zagospodarowa-
niem lub utylizacją

m

48 m 48.00
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RAZEM 48.00
13

d.1.
6.2

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko-
wej wraz z ława betonowa wraz z odwozem na odl..........km, zagospodarowa-
niem lub utylizacją - rozbiórka obrzeża - droga powiatowa - do ponownego wy-
korzytstania przy odbudowie po pracach związanych z budową kanalizacji de-
szczowej

m

110 m 110.00

RAZEM 110.00
1.6.

3
D-01.02.04.81. Rozebranie słupków do znaków drogowych                  

14
d.1.
6.3

D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków wraz z odwozemna na odl..........km, zagospo-
darowaniem lub utylizacją

szt.

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
1.6.

4
D-01.02.04.83. Zdjęcie tarcz znaków drogowych                  

15
d.1.
6.4

D-01.02.04 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów wraz z odwozem-
na na odl..........km, zagospodarowaniem lub utylizacją

szt.

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
16

d.2.
1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do .......... km
sam.samowyład.
/grunt z wykopów, który zostanie odwieziony na odkład odl ..........km, zagospo-
darowaniem lub utylizacją/

m3

398.99+1461.82+508.12 m3 2368.93

RAZEM 2368.93
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypów

2.2.
1

D-02.03.01.13 Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. km

17
d.2.
2.1

D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.............. km
sam.samowyład - z pozyskaniem i dowozem materiału na miejsce wbudowania.
/dokop/

m3

67.91+60.12+93.21 m3 221.24

RAZEM 221.24
18

d.2.
2.1

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
kat.I-II

m3

221.24 m3 221.24

RAZEM 221.24
19

d.2.
2.1

D-02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III
- pod humusowanie z obsianiem skarp i darniowanie

m2

405 m2 405.00

RAZEM 405.00
3 D-04.00.00 PODBUDOWY

3.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
20

d.3.
1

D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie o śr. gł. 10 cm - zjazdy m2

12+12+14.5+12+12+12+12.5+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+
12+12+12+12+12+12+12

m2 315.00

RAZEM 315.00
21

d.3.
1

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

2193<jezdnia>+179+618+635+205<chodniki>+32<rampy>+315<zjazdy>+197<
chodniki po pr. sanitarnych>

m2 4374.00

RAZEM 4374.00
3.2 D-04.02.02 Warstwa mrozochronna

3.2.
1

D-04.02.02.12 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, 

22
d.3.
2.1

D-04.02.02 Warstwy mrozoochronnej/wzmocnienie podłoża gruntowego wykonane i za-
gęszczane mechanicznie o gr.22 cm - z gruntu niewysadzinowego o CBR>
20% - jezdnia

m2

2193 m2 2193.00

RAZEM 2193.00
23

d.3.
2.1

D-04.02.02 Warstwy mrozoochronnej/wzmocnienie podłoża gruntowego wykonane i za-
gęszczane mechanicznie o gr.10 cm - z gruntu niewysadzinowego o CBR>
20% - chodniki

m2

1637+32 m2 1669.00
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RAZEM 1669.00
3.3 D-04.05.01. Ulepszenie  podłoża warstwą z kruszywa stabilizowanego cementem
24

d.3.
3

D-04.05.01 Podbudowy  pomocnicza z mieszanki kruszyw związanych cementem klasy C5/
6 gr 15 cm - jezdnia

m2

2193 m2 2193.00

RAZEM 2193.00
25

d.3.
3

D-04.05.01 Podbudowy  pomocnicza z mieszanki kruszyw związanych cementem klasy C5/
6 gr 10 cm - zjazdy

m2

315 m2 315.00

RAZEM 315.00
3.4 D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

3.4.
1

D-04.04.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,    

26
d.3.
4.1

D-04.04.01 Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych (pospółka) Cnr - gr. 15 cm -
chodnik

m2

179+618+635+205+32 m2 1669.00

RAZEM 1669.00
27

d.3.
4.1

D-04.04.01 Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych (pospółka) Cnr - gr. 15 cm -
chodnik - odtworzenie nawierzchni chodnika - dr powiatowa - po pracach sani-
tarnych

m2

197 m2 197.00

RAZEM 197.00
3.5 D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

3.5.
1

D-04.04.02.12 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

28
d.3.
5.1

D-
04.04.02b

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych C50/30 gr. 15 cm - zjazdy m2

315 m2 315.00

RAZEM 315.00
29

d.3.
5.1

D-
04.04.02b

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych C50/30 gr. 22 cm - jezdnia m2

2193 m2 2193.00

RAZEM 2193.00
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

4.1 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
4.1.

1
D-05.03.23.12 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa na-
turalnego, łamanego, tłucznia lub żużla              

30
d.4.
1.1

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm kolorowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - zjazdy

m2

315 m2 315.00

RAZEM 315.00
31

d.4.
1.1

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm szarej na podsypce cemento-
wo-piaskowej - jezdnia

m2

2193 m2 2193.00

RAZEM 2193.00
32

d.4.
1.1

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm szarej na podsypce cemento-
wo-piaskowej - chodniki

m2

179+618+635+205 m2 1637.00

RAZEM 1637.00
33

d.4.
1.1

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki
- odtworzenie nawierzchni chodnika - dr powiatowa - po pracach sanitarnych

m2

197 m2 197.00

RAZEM 197.00
5 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

5.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
5.1.

1
D-07.02.01.41 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych                 szt. 

34
d.5.
1.1

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
/wg projektu stałej organizacji ruchu/

szt.

8 szt. 8.00

RAZEM 8.00
5.1.

2
D-07.02.01.44  Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków        szt. 
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35
d.5.
1.2

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2
/tablice znaków wg projektów stałej organizacji ruchu/

szt.

8 szt. 8.00

RAZEM 8.00
6 D-08.00.00  ELEMENTY ULIC

6.1 D-08.01.01 Krawężniki betonowe
6.1.

1
D-08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem

36
d.6.
1.1

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

201+234+234+212-157 m 724.00

RAZEM 724.00
37

d.6.
1.1

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

157 m 157.00

RAZEM 157.00
6.1.

2
D-08.02.02 Chodniki z płyt betonowych

6.1.
2.1

D-08.02.01.11 Ułożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35*35*5 cm                    m2    

38
d.6.
1.2.

1

D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej,
spoiny wypełnione piaskiem - rampa dla pieszych o fakturze rozpoznawalnej
dla osób niewidzących i słabo widzących

m2

32 m2 32.00

RAZEM 32.00
6.2 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 

6.2.
1

D-08.03.01.11 Ustawienie obrzeży betonowych           

39
d.6.
2.1

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową -  odtworzenie nawierzchni chodnika - dr powiato-
wa - po pracach sanitarnych

m

110 m 110.00

RAZEM 110.00
40

d.6.
2.1

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i
ławie betonowej,

m

94+305+305+106 m 810.00

RAZEM 810.00
7 D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA

7.1 D-09.01.01 Zieleń drogowa
7.1.

1
D-09.01.01.11 Wykonanie trawników dywanowych                             

41
d.7.
1.1

D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm /śred-
nia grubość humusu 10cm/.

m2

405 m2 405.00

RAZEM 405.00
42

d.7.
1.1

D-09.01.01 Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

405 m2 405.00

RAZEM 405.00
8 ROBOTY INNE

43
d.8

D-
03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

10 szt. 10.00

RAZEM 10.00
44

d.8
D-
03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
45

d.8
D-
03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

8 szt. 8.00

RAZEM 8.00
46

d.8
D-
03.02.01a

Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masą asfaltową - połączenie kta-
wężnika z nawierzchnią bitumiczną - dr. powiatowa

m

30+30 m 60.00

RAZEM 60.00
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47
d.8

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 mm
/rura dwudzielna  110 zabezpieczenie kabli teletechnicznych i elektroenerge-
tycznych/

m

3+3+2+4+6+6+9+8+7+6+6+7+6+6+6+6+7+6+7+6+6+7+6 m 136.00

RAZEM 136.00
48

d.8
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 mm
/rura rezerwowa z zabezpieczonymi wlotami pod nawierzchnią jezdni fi 110 ulo-
żona wzdłuż kabli  elektroenergetycznych/

m

9+7+7+7+7+7+7 m 51.00

RAZEM 51.00
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