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Schemat projektowanej szafki 2
oswietleniowej SO-A
UWAGI: . Budowa ul. JaSminowej w miejscowosci DATA:
1. Szafke oswietleniowq wykona¢ z obudowy z tworzywa termoutwardzalnego montowanq na fundamencie. OBIEKT: Juchnowiec Koscielny X12018
2. Szafke nalezy wykona¢ w Il klasie izolacji. -
3. Parametry ukladu kompensujqcego (moc biernq) oraz sposéb ich doboru przedstawiono w opisie STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
Mmom“,_ogv\@. X " e st 0 iedyni Ktad dzen. KiS i funkei BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS
. Elementy opisane na schemacie stanowiq jedynie przyktad urzqdzen, ktére spetniajq wymagane funkcje, — - -
parametry techniczne i jakosciowe. PROJEKTANT qurvmwww\wuswmbmm_mnmﬁr
W specj. elektrycznej
Ochrona przy uszkodzeniu WSPOLPRACA  inz. Rafat Michalczuk
— dla stupdw oswietleniowych: — samoczynne wytqczenie zasilania w uktadzie TN-C;
— dla opraw oswwietleniowych — Il klasa izolacji.




