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Po wykonaniu cało ści robót nale ży przeprowadzi ć inspekcj ę telewizyjn ą kanału i prób ę 

szczelno ści w celu sprawdzenia jego szczelno ści.  

Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysoko ściowych istniej ącego uzbrojenia , w 

trakcie realizacji kanału deszczowego  nale ży liczy ć się z możliwo ścią wyst ąpienia 

nieprzewidzianych kolizji. Mog ą wyst ąpić różnice mi ędzy rz ędnymi odczytanymi z podkładu 

geodezyjnego a stanem faktycznym. W obr ębie krzy żówek z istniej ącym uzbrojeniem roboty ziemne 

prowadzi ć ręcznie. 

Należy zastosowa ć rury z wewn ętrznym oznakowaniem producenta, umo żliwiaj ącym 

sprawdzenie m. in. średnicy, rodzaju materiału podczas przegl ądu sieci kamer ą telewizyjn ą. Taki 

warunek jest niezb ędny do odbioru w przypadku gdy wykonany ruroci ąg zastał uło żony w sposób 

uniemo żliwiaj ący identyfikacj ę zastosowanego materiału w trakcie jego realizacji.  

Po dokonaniu robót monta żowych przed zasypaniem nale ży wykona ć inwentaryzacj ę 

geodezyjn ą powykonawcz ą. 

Całość robót związanych z projektowaną kanalizacją deszczową należy wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, instrukcją producenta rur, przepisami BHP i obowiązującymi normami. 

 
7.      Zestawienie podstawowych materiałów  
 
    Sieci: 

Lp. Wyszczególnienie Średnica  
(mm) 

Jedn.  
Miary Ilość 

1 2 3 4 5 
1. Rury kanalizacyjne DN400mm PVC klasy S lite  SDR 34;    400 mb 155 
2. Rury kanalizacyjne DN315mm PVC klasy S lite  SDR 34;    315 mb 333 
3. Studnie rewizyjne żelbet. lub polimerobetonu  z dnem 

prefabrykowanym, z pierścieniem odciążającym , pokrywą 
żelbetową i włazem żeliwnym typu ciężkiego  D ( 40T )  

1000 kpl. 9 

4. Studnie rewizyjne żelbet. lub polimerobetonu  z dnem 
prefabrykowanym, z pierścieniem odciążającym , pokrywą 
żelbetową i włazem żeliwnym typu ciężkiego  D ( 40T )  

1200 kpl. 5 

5. Przejście szczelne do rur PVC DN400mm 400 szt. 1 
 
 
Przył ącza: 

Lp. Wyszczególnienie Średnica  
(mm) 

Jedn.  
Miary Ilość 

1 2 3 4 5 
1. Rury kanalizacyjne D200mm  PVC klasy S lite  SDR 34;    200 mb 94,5 
2. Studzienka ściekowa uliczna bet. z wpustem żel. ciężkim, 

(kołnierzowym) D-400 i częścią osadową H= 1,0m,  
kompletna, z pierścieniem odciążającym  

500 kpl 24 

ponadto przyjąć: 
• Odwodnienie wykopów 
• Rozbiórka i odbudowa w drodze powiatowej chodnika  z kostki betonowej 20x10cm -142m2, oraz 

obrzeża L=50m. 
• Wyrobienie kinety w istn. studni –szt.1 
• Oraz pozostałe roboty wymienione w opisie. 
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