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Przedmiar Jasminowa.ath OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27640 Uzytkownik: komi

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowy ulic: Jasminowej w m. Juchnowiec Koscielny - br. drogi
1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
1.1. D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drog z przeniesieniem punktow osnowy geode-
1 zyjnej.
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1. rowninnym.
1.1
0.086+0.225+0.094 km 0.41
RAZEM 0.41
1.2 D-01.02.01 Karczowanie drzew i krzakéw
1.3 D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o srednicy 10-35 cm
2|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm, wraz z |szt.
d.1 odwozem na odlegtosc......km, zagospodarowaniem lub utylizacja
3
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
3|D-01.02.01 |Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gateziei |mp.
d.1. resztki
3 /utylizacja pozostatosci po karczunku drzew i krzakéw/
0.06*10 mp. 0.60
RAZEM 0.60
1.4 D-01.02.01.21 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw
4|/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow wraz z odwozem na odlegto$¢......km za- |ha
d.1. gospodarowaniem lub utylizacja.
4
0.0095+0.0071 ha 0.02
RAZEM 0.02
5|D-01.02.01 |Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gateziei |mp.
d.1. resztki
4 /utylizacja pozostatosci po karczunku drzew i krzakow/
0.2*0.1 mp. 0.02
RAZEM 0.02
15 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
6|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ms3
d.1. /przyjeto gr. humusu 30 cm - skarpy i teren przylegty/
5 wraz z odwozem na odl. ....... km, zagospodarowaniem lub utylizacja/
67.91+60.12+93.21 m3 221.24
RAZEM 221.24
1.6 D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog
1.6. D-01.02.04.28. Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych
1
7|D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 10 cm o spoinach wy-|m2
d.1. petnionych piaskiem wraz z odwozem na odl. ......... km, zagospodarowaniem
6.1 lub utylizacja - istn. nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych
11<ptyty betonowe> m2 11.00
RAZEM 11.00
8|D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m?2
d.1. cementowo-piaskowej wraz z odwozem na odl. ......... km,
6.1
30<kostka kamienna> m?2 30.00
RAZEM 30.00
9|D-01.02.04 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce ce- |m2
d.1. mentowo-piaskowej wraz z odwozem na odl. ......... km,
6.1
18+85<kostka betonowe> m?2 103.00
RAZEM 103.00
10|D-01.02.04 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce ce- |m2
d.1. mentowo-piaskowej wraz z odwozem na odl. ......... km, - rozbiérka chodnika -
6.1 droga powiatowa - do ponownego wykorzytstania przy odbudowie po pracach
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej
197 <kostka betonowe> m?2 197.00
RAZEM 197.00
1.6. D-01.02.04. Rozebranie kraweznikow betonowych
2
11|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz |m
d.1. z fawa betonowa wraz z odwozem na odl.......... km, zagospodarowaniem lub
6.2 utylizacja
56 m 56.00
RAZEM 56.00
12/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1. wej wraz z tawa betonowa wraz z odwozem na odl.......... km, zagospodarowa-
6.2 niem lub utylizacjg
48 m 48.00
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RAZEM 48.00
13|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1. wej wraz z tawa betonowa wraz z odwozem na odl.......... km, zagospodarowa-
6.2 niem lub utylizacjg - rozbiérka obrzeza - droga powiatowa - do ponownego wy-
korzytstania przy odbudowie po pracach zwigzanych z budowg kanalizacji de-
szczowej
110 m 110.00
RAZEM 110.00
1.6. D-01.02.04.81. Rozebranie stupkow do znakow drogowych
3
14|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z odwozemna na odl.......... km, zagospo- |szt.
d.1. darowaniem lub utylizacja
6.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.6. D-01.02.04.83. Zdjecie tarcz znakéw drogowych
4
15/D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw wraz z odwozem- |szt.
d.1. na naodl.......... km, zagospodarowaniem lub utylizacja
6.4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
16/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do .......... km m3
d.2. sam.samowytad.
1 /grunt z wykopow, ktéry zostanie odwieziony na odktad odl .......... km, zagospo-
darowaniem lub utylizacja/
398.99+1461.82+508.12 m3 2368.93
RAZEM 2368.93
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
2.2 D-02.03.01.13 Wykonanie nasypow mechanicznie gr. kat. I-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. km
1
17|/D-02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.............. km ms3
d.2. sam.samowytad - z pozyskaniem i dowozem materiatu na miejsce wbudowania.
2.1 /dokop/
67.91+60.12+93.21 m3 221.24
RAZEM 221.24
18|D-02.03.01 | Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2. kat.I-l
2.1
221.24 m3 221.24
RAZEM 221.24
19|D-02.03.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-Ill |m2
d.2. - pod humusowanie z obsianiem skarp i darniowanie
2.1
405 m?2 405.00
RAZEM 405.00
3 D-04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
20|D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie o $r. gt. 10 cm - zjazdy m?2
d.3.
1
12412+14.5+12+12+12+12.5+12+412+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+ m2 315.00
12+412+12+12+12+12412
RAZEM 315.00
21|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie pod warstwy  |m2
d.3. konstrukcyjne nawierzchni
1
2193<jezdnia>+179+618+635+205<chodniki>+32<rampy>+315<zjazdy>+197< |m2 4374.00
chodniki po pr. sanitarnych>
RAZEM 4374.00
3.2 D-04.02.02 Warstwa mrozochronna
3.2, D-04.02.02.12 Wykonanie warstwy mrozoochronnej,
1
22|D-04.02.02 |Warstwy mrozoochronnej/wzmocnienie podtoza gruntowego wykonane i za- m?2
d.3. geszczane mechanicznie o gr.22 cm - z gruntu niewysadzinowego o CBR>
2.1 20% - jezdnia
2193 m?2 2193.00
RAZEM 2193.00
23|D-04.02.02 |Warstwy mrozoochronnej/wzmocnienie podtoza gruntowego wykonane i za- m?2
d.3. geszczane mechanicznie o gr.10 cm - z gruntu niewysadzinowego o CBR>
2.1 20% - chodniki
1637+32 m?2 1669.00
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RAZEM 1669.00
33 D-04.05.01. Ulepszenie podioza warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
24|D-04.05.01 |Podbudowy pomocnicza z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem klasy C5/|m2
d.3. 6 gr 15 cm - jezdnia
3
2193 m2 2193.00
RAZEM 2193.00
25|D-04.05.01 |Podbudowy pomocnicza z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem klasy C5/| m2
d.3. 6 gr 10 cm - zjazdy
3
315 m2 315.00
RAZEM 315.00
34 D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
3.4. D-04.04.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
1
26|/D-04.04.01 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych (pospétka) Cnr - gr. 15 ¢cm - |mz2
d.3. chodnik
4.1
179+618+635+205+32 m2 1669.00
RAZEM 1669.00
27|D-04.04.01 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych (pospétka) Cnr - gr. 15 cm - |mz2
d.3. chodnik - odtworzenie nawierzchni chodnika - dr powiatowa - po pracach sani-
4.1 tarnych
197 m2 197.00
RAZEM 197.00
3.5 D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.5. D-04.04.02.12 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
1
28|D- Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych C50/30 gr. 15 cm - zjazdy m2
d.3./04.04.02b
5.1
315 m2 315.00
RAZEM 315.00
29|D- Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych C50/30 gr. 22 cm - jezdnia m2
d.3./04.04.02b
5.1
2193 m2 2193.00
RAZEM 2193.00
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
4.1. D-05.03.23.12 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa na-
1 turalnego, tamanego, tlucznia lub zuzla
30|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm kolorowej na podsypce ce-  |m?2
d.4. mentowo-piaskowe;j - zjazdy
1.1
315 m?2 315.00
RAZEM 315.00
31|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm szarej na podsypce cemento- | m?2
d.4. wo-piaskowej - jezdnia
1.1
2193 m?2 2193.00
RAZEM 2193.00
32|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm szarej na podsypce cemento- | m?2
d.4. wo-piaskowej - chodniki
1.1
179+618+635+205 m?2 1637.00
RAZEM 1637.00
33|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki |m2
d.4. - odtworzenie nawierzchni chodnika - dr powiatowa - po pracach sanitarnych
1.1
197 m?2 197.00
RAZEM 197.00
5 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
5.1. D-07.02.01.41 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakow drogowych szt.
1
34|D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5. /wg projektu statej organizacji ruchu/
1.1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
5.1. D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakow drogowych do gotowych stupkéw szt.
2
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35|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.5. pow. ponad 0.3 m2
1.2 /tablice znakéw wg projektow statej organizacji ruchu/
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe
6.1. D-08.01.01. Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z oporem
1
36|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.6. tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.1
201+234+234+212-157 m 724.00
RAZEM 724.00
37|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be- |m
d.6. tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.1
157 m 157.00
RAZEM 157.00
6.1. D-08.02.02 Chodniki z ptyt betonowych
2
6.1. D-08.02.01.11 Utozenie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35*35*5 cm m2
21
38|D-08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, |m?2
d.6. spoiny wypetnione piaskiem - rampa dla pieszych o fakturze rozpoznawalnej
1.2 dla 0s6b niewidzgcych i stabo widzgcych
1
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
6.2 D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
6.2. D-08.03.01.11 Ustawienie obrzezy betonowych
1
39|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.6. petnione zaprawag cementowg - odtworzenie nawierzchni chodnika - dr powiato-
2.1 wa - po pracach sanitarnych
110 m 110.00
RAZEM 110.00
40|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskoweji |m
d.6. tawie betonowej,
2.1
94+305+305+106 m 810.00
RAZEM 810.00
7 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
71 D-09.01.01 Zielen drogowa
71. D-09.01.01.11 Wykonanie trawnikéw dywanowych
1
41|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm /$red- |m?2
d.7. nia grubo$¢ humusu 10cm/.
1.1
405 m?2 405.00
RAZEM 405.00
42|D-09.01.01 |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.7.
1.1
405 m?2 405.00
RAZEM 405.00
8 ROBOTY INNE
43|D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8/03.02.01a
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
44|D- Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.8|03.02.01a
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.8/03.02.01a
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
46|D- Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masg asfaltowg - potaczenie kta- m
d.8/03.02.01a |weznika z nawierzchnig bitumiczng - dr. powiatowa
30+30 m 60.00
RAZEM 60.00
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47 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm
d.8 /rura dwudzielna 110 zabezpieczenie kabli teletechnicznych i elektroenerge-
tycznych/
3+3+2+4+6+6+9+8+7+6+6+7+6+6+6+6+7+6+7+6+6+7+6 m 136.00
RAZEM 136.00
48 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm m
d.8 /rura rezerwowa z zabezpieczonymi wlotami pod nawierzchnig jezdni fi 110 ulo-
zona wzdtuz kabli elektroenergetycznych/
9+7+7+7+7+7+7 m 51.00
RAZEM 51.00
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