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Po wykonaniu catlo $ci rob6t nale zy przeprowadzi € inspekcj e telewizyjn @ kanalu i préb e
szczelno $ci w celu sprawdzenia jego szczelno  $ci.

Z uwagi na brak szczegétowych inwentaryzacji wysoko $ciowych istniej acego uzbrojenia , w
trakcie realizacji kanalu deszczowego nale zy liczy¢é sie z mozliwoscia wystapienia
nieprzewidzianych kolizji. Mog g wystgpié réznice miedzy rzednymi odczytanymi z podkiadu
geodezyjnego a stanem faktycznym. W obr  ebie krzy zéwek z istniej acym uzbrojeniem roboty ziemne
prowadzi € recznie.

Nalezy zastosowa € rury z wewn etrznym oznakowaniem producenta, umo Zzliwiaj gcym
sprawdzenie m. in. $rednicy, rodzaju materialu podczas przegl Qqdu sieci kamer g telewizyjn . Taki
warunek jest niezb edny do odbioru w przypadku gdy wykonany ruroci ag zastat ulo zony w sposéb
uniemo zliwiaj acy identyfikacj e zastosowanego materiatu w trakcie jego realizaciji.

Po dokonaniu rob6t monta zowych przed zasypaniem nale zy wykona ¢ inwentaryzacj e
geodezyjn g powykonawcz a.

Calos¢ rob6t zwigzanych z projektowana kanalizacjg deszczowg nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych czesé Il

Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcjg producenta rur, przepisami BHP i obowigzujacymi normami.

7. Zestawienie podstawowych materiatdéw

Sieci: )
A Srednica | Jedn. iy
Lp. Wyszczegolnienie (mm) Miary llosé
1 2 3 4 5
Rury kanalizacyjne DN4A0OOmm PVC klasy S lite SDR 34; 400 mb 155
Rury kanalizacyjne DN315mm PVC klasy S lite SDR 34; 315 mb 333

3. | Studnie rewizyjne zelbet. lub polimerobetonu z dnem
prefabrykowanym, z pierscieniem odcigzajgcym , pokrywa, 1000 kpl. 9
zelbetows i wlazem Zeliwnym typu ciezkiego D (40T )
4. | Studnie rewizyjne zelbet. lub polimerobetonu z dnem

prefabrykowanym, z pierscieniem odcigzajacym , pokrywg 1200 kpl. 5
zelbetowsg i wlazem Zeliwnym typu ciezkiego D (140T)
5. | Przejscie szczelne do rur PVC DN40Omm 400 szt. 1
Przytacza:
L Wyszczegdlnienie Srednica | Jedn. llos¢
P y 9 (mm) Miary
1 2 3 4 5
Rury kanalizacyjne D200mm PVC klasy S lite SDR 34; 200 mb 94,5

Studzienka $ciekowa uliczna bet. z wpustem zel. ciezkim,
(kotnierzowym) D-400 i czescig osadowg H= 1,0m, 500 kpl 24
kompletna, z pierscieniem odcigzajacym
ponadto przyjaé:

e Odwodnienie wykopow

* Rozbioérka i odbudowa w drodze powiatowej chodnika z kostki betonowej 20x10cm -142m2, oraz

obrzeza L=50m.
«  Wyrobienie kinety w istn. studni —szt.1
e Oraz pozostate roboty wymienione w opisie.
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