Przekrdj normalny nr 1

Przekroje normalne
skala 1:50

Budowa ul. Jasminowej w miejscowos$ci Juchnowiec Koscielny

skala 1:50
ul. Jasminowa (KR1)
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obrzeze betonowe 8x30cm

Lz +13

ICBR>20%.

podsypka cem.-piaskowa 1:4 -3cm
tawa bet. z oporem C12/15 -10cm
, betonowa kostka brukowa -8cm
Szcz egof "B" podsypka cem.-piaskowa 1:4 “4cm
kraweznika betonowego 15x30 cm podbudowa z KESM 0-31,5mm - C50/30 -22cm
e 9 podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw 15
skala 1:20 zwigzanych cementem klasy C5/6 locm
15 15 varstwa mrozoochronna/odsaczajaca - warstwa
llepszonego podfoza grunt niewysadzinowy -22.cm

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo - piaskowa

-5¢m
tawa betonowa z oporem beton C16/20 (B20) ﬂ

A 69cm

Szczegét "A" obrzeza 8x30cm
skala 1:20
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kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo - piaskowa

tawa betonowa z oporem beton C16/20 (B20)

ICBR>20%

betonowa kostka brukowa -8cm
[podsypka cem.-piaskowa T:4 “4cm
podbudowa z KNSM stab. mech. -15cm
warstwa mrozoochronna - warstwa

ulepszonego podfoza grunt niewysadzinowy |-10 cm

A37cm
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