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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania zgtoszenia budowy
drogi gminnej - ul. Leszczynowa na odcinku od drogi powiatowej nr 1484B ul. Biatostocka do granic dziatek o nr
ewid. 143/9 i 143/19 oraz siegaczy na dziatkach o nr ewid. 143/3 i 143/13 w Solniczkach w zakresie budowy
nawierzchni jezdni, chodnikow dla pieszych, opasek, na terenie gminy Juchnowiec Koscielny, powiat biatostocki,
wojewddztwo podlaskie.

Projekt obejmuje budowe drogi gminnej - ul. Leszczynowa na odcinku o sumarycznej diugo$ci 249,4m,
oraz siegaczy o diugosciach kolejno 32,2m i 30,6m. Dziatki objete opracowaniem nie posiadajg aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zakres projektowanych rob6t drogowych obejmuie:

— korekty w planie osi ulicy Leszczynowe;j,

— korekt profilu podtuznego ulicy zapewniajacego prawidtowe odwodnienie oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu,
— wykonanie jezdni ulicy Leszczynowej o szerokosci 4,5-5,0m,

— wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy dostosowanych do obcigzenia ruchem KR1,

— wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych — poza opracowaniem,

— wykonanie chodnikéw/ciggdw pieszych dla pieszych o szerokosci 0,80 — 2,75m,

— wykonanie opasek szerokosci 0,75m,

— wykonanie Sciekow przykraweznikowych na ciggach pieszo — jezdnych,

— zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej,

— zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego,

— wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycjg — oddzielne opracowanie.

Projekt w Swietle przepiséw jest projektem obiektu o prostej konstrukcji i cato$¢ rozwigzan zostafa
przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu.

W zakresie infrastruktury technicznej (oddzielne opracowanie):
— zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej,
— wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej — oddzielne opracowanie,
— wykonanie o$wietlenia ulicznego- oddzielne opracowanie.

Catoksztatt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu. Zakres
inwestyciji tj. istniejacy pas drogowy zaznaczono przerywang ling koloru fioletowego i liczbami 1 + 22.
Zaleca sie zachowanie nastepujacej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestycj:

— przygotowanie terenu,

— wytyczenie osi jezdni ul. Leszczynowej i siegaczy,

—  Zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia terenu,

— roboty rozbidrkowe — rozbiorka nawierzchni drogowych,

— zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej,

— roboty ziemne zwigzane z budowg konstrukcji nawierzchni,

—  wykonanie podbudowy,

— ustawienie kraweznikéw i obrzezy,

— wykonanie nawierzchni chodnikéw,

— wykonanie projektowanych nawierzchni zjazdéw — poza opracowaniem,
— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego — poza opracowaniem,
—  prace porzadkowe.



Prace budowlane poszczegoinych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone w taki sposéb
aby wprowadzac¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

2.1. Stanistniejacy

Ulica Leszczynowa ma status drogi gminnej. Teren, na ktorym usytuowana jest droga jest terenem
zabudowanym i charakteryzuje go gtéwnie zabudowa o charakterze ustugowym (Stacja paliw, Hurtownia
motoryzacyjna itp.) i mieszkalnym jednorodzinnym. Ulica Leszczynowa posiada nawierzchnig gruntowg szerokosci
3,0 — 5,0m, oraz nawierzchnie z trylinki szerokosci 3,0m — strona prawa ( od km 0+000 do km 0+130) bez
wydzielonych ciggdw dla ruchu pieszego. Stan nawierzchni jest niezadawalajacy, nawierzchnia gruntowa posiada
deformacje w profilu podtuznym i poprzecznym, liczne zadotowania, wyboje i nieréwnosci.

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych na teren przylegajacy do
pasa drogowego.

W pasie drogowym objetym inwestycjg znajduje si¢ nastepujaca infrastruktura techniczna: napowietrzne
i doziemne linie energetyczne, kablowe i napowietrzne linie teletechniczne, kanalizacja sanitarna, wodociag,
gazociag.

Projektowana droga gminna - ulica Leszczynowa krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 1484B (ulica
Biatostocka) Natezenie ruchu na przedmiotowej ulicy jest niewielkie i gtéwnie stanowi dojazd pobliskich budynkow
ustugowych oraz mieszkancéw do posesiji.

2.2. Przewidywane zmiany zagospodarowania terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjq bedq polegaty na budowie drogi gminnej
- ul. Leszczynowa do przekroju 1x2 wraz z budowg zjazddw, chodnikéw dla pieszych szerokosci 1,8 — 2,75m,
budowy ciagow pieszo — jezdnych szeroko$ci 4,5m wraz z budowg opasek szerokosci 0,75m, budowy Sciekow
przykraweznikowych, budowy kanalizacji deszczowej, oraz budowy o$wietlenia ulicznego. Szeroko$¢
projektowanego pasa ruchu wynosi 2,5m (ul. Leszczynowa) oraz 2,25m (cigg pieszo — jezdny).

2.3. Przewidywane rozbioérki

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbiorke istniejacych nawierzchni drogowych, wraz z kolidujgcymi
ogrodzeniami.

W  mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach elementy powstate
z rozbiorki nie sg odpadami niebezpiecznymi.

Materialy z rozbiorki, stanowigce wartos¢ uzytkowa, powinny byé przekazane Inwestorowi lub wiascicielowi
obiektu, a pozostate nalezy podda¢ utylizacji, recyklingowi lub wywiez¢ na sktadowisko odpadéw.

Obiekty nalezy rozebra¢ metodami tradycyjnymi w kolejnosci odwrotnej do ich wbudowania przy
uzyciu narzedzi recznych lub mechanicznych. Wszystkie powstate w wyniku rozbiérki materiaty oraz ich
zagospodarowanie podlegajg ustawie o odpadach w zaleznosci od ich stopnia szkodliwosci dla Srodowiska
i dlatego w trakcie rozbiérki nalezy przeprowadzi¢ ich segregacje. Materiaty pochodzace z rozbiorek stanowigce
warto$¢ uzytkowa, powinny by¢ przekazane Inwestorowi. Pozostate nalezy przewiez¢ na baze Wykonawcy robét
i poddac recyklingowi lub utylizacji.

Niedopuszczalne jest pozostawienie odpaddw na terenie budowy.

2.4. Podtoze gruntowe
W celu zbadania istniejacej nawierzchni oraz okreSlenia warunkéw gruntowo - wodnych wykonano 8
otwordw wiertniczych o gtebokosci 2,50 m.
W badanym podtozu wystepujg grunty charakterystyczne dla rejonu Wysoczyzny Biatostockie;.
Podtoze gruntowe budujg;
Utwory antropogeniczne: Na powierzchni terenu zalega warstwa nasypu niekontrolowanego piaszczystego.
Lokalnie wystepujgq domieszki kamieni, trylinki oraz gruzu. Migzszo$¢ tych utworéw jest zmienna i waha sie od




0,4m do 0,5m. Dominuje migzszo$¢ 0,4m.Grunt ten znajduje sie w stanie zageszczonym, stopien zageszczenia: Ip
= 0,70 oraz w stanie srednio zageszczonym Ip = 0,60.

Grunty wodnolodowcowe piaszczyste to piasek drobny, lokalnie pylasty, lokalnie przewarstwiony pytem
piaszczystym badz piaskiem drobnym. Grunt ten wystepuje w poditozu dominujaco jako warstwa o zmiennej
migzszosci. Utwory piaszczyste znajdujg sie w stanie $rednio zageszczonym oraz zageszczonym. Grunt
piaszczysty jest gruntem przepuszczalnym, niewysadzinowym.

Grunty sptywowe mato i $rednio spoiste, nieskonsolidowane, z grupy konsolidacji ,C" to glina, glina
piaszczysta. Lokalnie wystepujg wkiadki z piasku drobnego, piasku pylastego oraz pytu. Grunty spoiste znajdujg
sie w stanie twardoplastycznym. Sg to grunty bardzo wysadzinowe.

W czasie badan gruntowych stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej. Znajduje
sie ono na gteboko$ci 2,0-2,3m ponizej powierzchni terenu.

Biorac pod uwage warunki gruntowo — wodne grupe nosnosci podtoza okreslono jako G1i G3.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Roboty drogowe
Zakres projektowanych robot drogowych obejmuje:

— korekty w planie osi ulicy Leszczynowej i siegaczy,
— korekt profilu podtuznego ulicy zapewniajacego prawidtowe odwodnienie oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu,
— wykonanie jezdni ulicy Leszczynowej o szerokosci 4,5 - 5,0m,
— wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy dostosowanych do obcigzenia ruchem KR1,
— wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych — poza opracowaniem,
— wykonanie chodnikow dla pieszych o szerokosci 0,80 — 2,75m,
— wykonanie opasek szerokosci 0,75m,
— wykonanie $ciekéw przykraweznikowych,
— zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej — poza wnioskiem,
— zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego,
— wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycjg — oddzielne opracowanie.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:
- klasa drogi D,
- szerokos¢ pasa drogowego 6,0-10,0m
- kategoria ruchu KR 1,
- ilos¢ pasdw ruchu - 2,
- predkos¢ projektowa — 30 km/h,
- szerokos¢ jezdni—4,5-50m,
- spadek jezdni - 2,0 %,
—  szerokos$¢é chodnika — 1,80 - 2,75m,
- spadek chodnika - 2,0 %.

3.2. Droga w planie

Poczatek projektowanej budowy ulicy Leszczynowej dowigzano do skrzyzowania z drogg powiatowa nr
1484B (ul. Biatostocka), koniec zas do granic dziatek o nr ewid. 143/9 i 143/19. O$ ulicy Leszczynowej ma dtugos¢
249,4m, natomiast ciggdw pieszo — jezdnych kolejno 32,2m i 30,6m i sktadajg sie z odcinkéw prostych. Zakres
opracowania objety wnioskiem o pozwolenie na budowe obejmuje 3 odcinki: odcinek 1 (ul. Leszczynowa) -
od km 0+000,0 do km 0+249,4; odcinek 2 (ciag pieszo - jezdny str. prawa) - od km 0+000,0 do km 0+032,2;
odcinek 3 (ciag pieszo — jezdny str. lewa) - od km 0+000,0 do km 0+030,6 oraz odcinek kanalizacji
deszczowej zlokalizowany w pasie drogi powiatowej nr 1484B na dzialce o nr ewid. 212.

Projektowany przekroj normalny ulicy Leszczynowej to jezdnia szeroko$ci 5,0m ograniczona obustronnie
kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym na wys. 12cm. Przekrdj nawierzchni drogi zaprojektowano jako



daszkowy o spadku poprzecznym 2%. Za kraweznikiem zaprojektowano chodniki dla pieszych o szerokosci 1,80 —
2,75m z betonowej kostki brukowej gr. 8cm ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm.

Projektowany przekroj normalny ciggdw pieszo - jezdnych to jezdnia szerokoSci 4,5m Przekrdj nawierzchni
ciggbw pieszo - jezdnych zaprojektowano jako jednostronny o spadku poprzecznym 2%. Za krawedzig jezdni
zaprojektowano opaski o szerokosci 0,75m z betonowej kostki brukowej gr. 8cm. Cato$¢ ciggu pieszo - jezdnego
zostata ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym najazdowym wyniesionym na wys. 4cm. Dodatkowo
wzdtuz jezdni zostaty zaprojektowane Scieki z betonowej kostki brukowej gr. 6em.

Zaprojektowano obstuge komunikacyjng dziatek przylegtych do projektowanej drogi poprzez wykonanie
zZjazdow (poza opracowaniem). Projektowane zjazdy majg szerokos¢ 3,0 — 5,0m i nawierzchnig z betonowej kostki
brukowej gr. 8cm. Zjazdy z kostki za projektowanym chodnikiem obramowano obrzezem betonowym 8x30cm a na
potaczeniu zjazdu z drogg gminng zaprojektowano krawezniki betonowe — najazdowe 15x22cm wyniesione na
wys. 4cm od krawedzi nawierzchni ul. Leszczynowej. Przeciecie krawedzi jezdni drogi gminnej i zjazdu wykonano
w postaci skosu 1:1 szer. 1,0m — poza opracowaniem.

Istniejace skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1484B pozostawiono w obecnej lokalizacji. Projektowang
ulice Leszczynowg dowigzano do zjazdu wybudowanego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 14848 w 2018
roku w km rob. 0+019,1 (poczatek robdt drogowych).Szczegotowe informacje okre$lajace parametry korpusu
drogowego, zjazddw i drog bocznych zostaly zamieszczone na przekrojach normalnych oraz na projekcie
zagospodarowania terenu w czesci rysunkowe;.

3.3. Rozwiazania wysokosciowe

Na cato$ci opracowania przewiduje sie utrzymanie istniejacych rzednych nawierzchni z uwagi na
koniecznos¢ dostosowania sie do istniejgcych zjazdéw i ogrodzen. Przewiduje sie takze korekty drogi
w profilu podiuznym celem zapewnienia normatywnych spadkéw podiuznych jak réwniez promieni tukéw
pionowych wypuktych i wklestych. Uksztattowanie wysokoSciowe projektowanej ulicy dostosowano do stanu
istniejacego uwzgledniajac uzbrojenie podziemne oraz zjazdy na posesje.

Poczatek projektowanej trasy dowigzano do wybudowanego w 2018r zjazdu zdrogi powiatowej nr 1484B.
Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego uktadu wysoko$ciowego.

3.4. Przekroje normalne (ul. Leszczynowa, ciagi pieszo - jezdne)

Na projektowanym odcinku ulica Leszczynowa bedzie miata jezdnigszeroko$ci 5,0m ograniczona
obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym na wys. 12cm. Przekréj nawierzchni drogi
zaprojektowano jako daszkowy o spadku poprzecznym 2%. Za kraweznikiem zaprojektowano chodniki dla
pieszych o szerokosci 1,80 — 2,75m z betonowej kostki brukowej gr. 8cm ograniczone obrzezem betonowym
8x30cm.Projektowany przekrdj normalny ciggow pieszo - jezdnych to jezdnia szerokosci 4,5m Przekrdj nawierzchni
ciggbw pieszo - jezdnych zaprojektowano jako jednostronny o spadku poprzecznym 2%. Za krawedzig jezdni
zaprojektowano opaski o szerokosci 0,75m z betonowej kostki brukowej gr. 8cm. Cato$¢ ciggu pieszo - jezdnego
zostata ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym najazdowym wyniesionym na wys. 4cm. Dodatkowo
wzdtuz jezdni zostaty zaprojektowane Scieki z betonowej kostki brukowej gr. 6em.

Parametry ulicy Leszczynowej, ciagéw pieszo - jezdnych:

- klasa drogi D,

-  kategoria ruchu KR 1,

- ilos¢ pasdw ruchu - 2,

- predkos¢ projektowa — 30 km/h,

- szeroko$¢ jezdni—4,5-5,0m,

- spadek jezdni—2,0 %,

- szerokos$¢ chodnika — 1,80 - 2,75m,

- spadek chodnika - 2,0 %.

Szczegotowe informacje okre$lajace parametry korpusu drogowego zostaty zamieszczone na rysunku

Przekroje normalne w czesci rysunkowej projektu.




3.5. Konstrukcja i technologia nawierzchni
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych ulice Leszczynowg
mozna zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grupe no$nosci podtoza, wg badan geotechnicznych,
zaliczono do G1i G3.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

A. konstrukcja jezdni ulicy Leszczynowej G3 km 0+208- km 0+249:

— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej -8cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -4cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm - C 50/30 -22¢m
— podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem klasy C5/6 -15¢cm
— warstwa mrozoochronna/odsaczajaca - warstwa ulepszonego podtoza

grunt niewysadzinowy CBR>20% -22cm

B. konstrukcja jezdni ulicy Leszczynowej G1 km 0+019 - km 0+208:

— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej -8cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -4cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm - C 50/30 -22cm
— warstwa mrozoochronna/odsaczajaca - warstwa ulepszonego podioza

grunt niewysadzinowy CBR>20% - 15¢cm

C. konstrukcja siegaczy:

— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;j -8cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -4cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm - C 50/30 -20cm
— warstwa mrozoochronna/odsaczajaca - warstwa ulepszonego podtoza

grunt niewysadzinowy CBR>20% -15¢cm

D. zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej —poza procedura:

— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej— koloru czerwonego -8cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -4cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm - C 50/30 -15¢cm
— warstwa mrozoochronna - warstwa ulepszonego podtoza

grunt niewysadzinowy CBR>20% -15¢cm

E. chodnikzbetonowej kostki brukowej:

— betonowa kostka brukowa -8cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -4cm
— podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. 0-31,5mm - CNR -15¢cm
— warstwa mrozoochronna - warstwa ulepszonego podioza

grunt niewysadzinowy CBR>20% -10cm

Projektowang nawierzchnie drogi nalezy ujgé obustronnie w kraweznik betonowy 15x30cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem. Krawezniki nalezy ustawi¢ ze Swiattem 12cm. Natomiast ciggi pieszo jezdne nalezy



ograniczy¢ obustronnie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm ustawionym ze Swiattem 4cm. tawy
betonowe nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20. Dodatkowo nawierzchnie chodnika / opasek i zjazdow
indywidualnych nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30cm posadowionym na tawie betonowej z oporem
z betonu klasy C12/15.

3.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg ulicy Leszczynowej i ciggéw pieszo - jezdnych obliczono metodg
przekrojow poprzecznych. W objetoSciach mas ziemnych uwzgledniono wszystkie elementy tj. rozbiorke
istniejgcych nawierzchni, wykopy i nasypy.

3.7. Regulacja urzadzen infrastruktury technicznej
Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej zostang wyregulowane wysoko$ciowo (regulacja studni
kanalizacyjnych, zasuw wodociggowych, hydrantow itp.) do nowych rzednych projektowanej nawierzchni, tak aby
nawigzywaty do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiaty sptyw wod powierzchniowych.
Dodatkowo na istniejgcych kablach energetycznych podziemnych pod przebudowywang drogg oraz pod
nowoprojektowanymi zjazdami zaprojektowano dwudzielng rure ochronng oraz dodatkowo zaprojektowano rure
typu HDPE 110/6,3 utozong wzdtuz trasy kabla, zabezpieczong obustronnie przed zamuleniem.

4. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie. W projekcie zostang wytyczone zasady
pierwszenstwa ruchu na skrzyzowaniach przy pomocy znakow pionowych.

Zestawienie projektowanych znakéw pokazano w projekcie statej organizacji ruchu. Znaki pionowe nalezy
zastosowac z grupy $rednich w Il klasie odblaskowo$ci.

5. Wplyw inwestycji na Srodowisko

5.1. Zielen istniejaca
Na przedmiotowym terenie przewidziano 1 sztuk drzew do wycinki oraz krzewy. Inwentaryzacja drzew
przewidzianych do wycinki zostata przedstawiona w cze$ci rysunkowej w Projekcie zagospodarowania terenu, oraz
w planszy Inwentaryzacja zieleni. Drzewa przewidziane do wycinki bezposrednio kolidujg z projektowang drogg
i infrastrukturg. Zgodnie z art. 83, art. 83b, art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody na wycinke drzew uzyskano zgode decyzjg — stanowiaca oddzielne opracowanie.

5.2. Zielen projektowana
Na skarpach zostang zatozone zielence. Nie projektuje sie wykonania nasadzen drzew oraz roslinnosci ozdobne;j.

6. Rozbiorki

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbidrke istniejacych nawierzchni drogowych, ogrodzen kolidujacych z
proj. inwestycja. Istniejace wiaty znajdujace sie w pasie drogowym zostang usunigte przed rozpoczeciem prace
przez Whascicieli.

W mys| ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach elementy powstate z rozbiorki nie sg odpadami
niebezpiecznymi.

Materialy z rozbiodrki, stanowigce wartos¢ uzytkowa, powinny byé przekazane Inwestorowi lub wiascicielowi
obiektu, a pozostate nalezy podda¢ utylizacji, recyklingowi lub wywiez¢é na sktadowisko odpadéw.

Obiekty nalezy rozebra¢ metodami tradycyjnymi w kolejnosci odwrotnej do ich wbudowania przy uzyciu
narzedzi recznych lub mechanicznych. Wszystkie powstale w wyniku rozbiérki materialy oraz ich
zagospodarowanie podlegajg ustawie o odpadach w zaleznosci od ich stopnia szkodliwosci dla Srodowiska
i dlatego w trakcie rozbiérki nalezy przeprowadzi¢ ich segregacje. Materiaty pochodzace z rozbiorek stanowiace



warto$¢ uzytkowa, powinny by¢ przekazane Inwestorowi. Pozostate nalezy przewiez¢ na baze Wykonawcy rob6t
i poddaé recyklingowi lub utylizacji.
Niedopuszczalne jest pozostawienie odpaddw na terenie budowy.

7. Uwagi

Geometria projektowanej drogi gminnej i ciggow pieszo — jezdnych zostata opracowana w oparciu
o aktualny wtornik i pomiary w terenie. Wspétrzedne geodezyjne punktéw gtéwnych osi jezdni zostaty podane na
planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas budowy
oraz obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Istniejace armatura infrastruktury technicznej nalezy wyregulowac¢ do projektowanych rzednych nawierzchni.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci infrastruktury technicznej powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejace] sieci. Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwa
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduijq sie te sieci. Roboty wykonywane na uzbrojeniu technicznym
w pasie drogowym zostang wykonane pod nadzorem i odbiorem gestora sieci. Miejsce robé6t nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore w trakcie realizacii
inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W miejscach gdzie niemozliwe byto uzyskanie normatywnych spadkéw podtuznych zjazdéw w stosunku do
terenu przylegtego nalezy do dostosowaé wysoko$ciowo istniejace nawierzchnie na dziatkach przylegtych.

Wzdtuz projektowanych chodnikéw nalezy wykona¢ umocnienie skarpy elementami betonowymi — zgodnie z
PZT — w dowigzaniu do istniejacego terenu.

szystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory robot oraz odbior koricowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony
Inwestora oraz przedstawicieli gestoréw poszczegdlnych sieci.

Na okoliczno$¢ odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét.

Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w Wydziale Geodezji czy, po przekazaniu
niniejszej dokumentaciji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek:
OBREB SOLNICZKI:
Dziatki ewid. nr: 143/3, 143/10, 143/13, 212.

Zakres inwestycji pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu.
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