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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu ,Przebudowa ulicy Leszczynowej w miejscowosci Solniczki wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie
gminy Juchnowiec KoScielny, powiat biatostocki, wojew6dztwo podlaskie”

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzic lub zapewnic sporzadzenie, gdy istnieje taka
konieczno$c, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike inwestycji i warunki prowadzenia robdt budowlanych.
Plan BIOZ nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z =Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 oraz Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256.

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy.

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres i kolejno$¢ wykonywania robét dla zamierzenia budowlanego

Catym zamierzeniem jest budowa ulicy Leszczynowej zlokalizowanej w Solniczkach, gmina Juchnowiec
Koscielny, powiat biatostocki, wojewodztwo podlaskie.
Zakres projektowanych robot drogowych obejmuje oddzielne opracowanie:
— korekty w planie osi ulicy Leszczynowej,
— korekt profilu podtuznego ulicy zapewniajacego prawidtowe odwodnienie oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu,
— wykonanie jezdni ulicy Leszczynowej o szerokosci 5,0m,
— wykonanie jezdni ciggow pieszo - jezdnych o szerokosci 4,5m,
— wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy dostosowanych do obcigzenia ruchem KR1,
— wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnych,
— wykonanie chodnikow dla pieszych o szerokosci 1,80 — 2,75m,
— wykonanie opasek szerokosci 0,75m,
— wykonanie $ciekow przykraweznikowych na ciggach pieszo - jezdnych,
— wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,
— wykonanie oswietlenia ulicznego,
— zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej,
— zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego,
— wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja.

W zakresie infrastruktury technicznej:

— zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej,

— wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,

— budowe linii o$wietlenia ulicznego wzdtuz projektowanych ulic

Zaleca sie zachowanie nastepujacej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestycji:
— przygotowanie terenu,

— wytyczenie osi jezdni,

— Zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia terenu,

— roboty rozbiérkowe,

— zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej,
— wykonanie odwodnienia w kanalizacji deszczowe;,

— wykonanie o$wietlenia ulicznego,

— roboty ziemne zwigzane z budowa konstrukcji nawierzchni,

— wykonanie podbudowy,

— ustawienie kraweznikow i obrzezy,

— wykonanie nawierzchni chodnikéw,

— wykonanie projektowanych nawierzchni zjazdow,
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— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
— prace porzadkowe.

Prace budowlane poszczegolnych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone w taki sposéb aby
wprowadzac jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Prace zwigzane z budowg drogi beda prowadzone w pasie drogowym, na dziatkach przeznaczonych pod pas
drogowy wolnych od obiektéw budowlanych oraz na dziatce nr 212 stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej nr 1484B,
dla ktorej Inwestor uzyska zgode na wykonanie urzadzen wodnych (kanalizacja deszczowa).

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga by¢:

— ruch pojazdow w pasie drogowym,

— istniejace uzbrojenie terenu:
= wodocigg,
= kanalizacja sanitarna,
= napowietrzna i doziemna linia energetyczna,
= napowietrzna linia o$wietleniowa,
= napowietrzna i doziemna linia telekomunikacyjna.

— praca z ciezkim sprzetem zmechanizowanym uzywanym do wykonywania robét drogowych jak rowniarki,

koparki, walce drogowe i $rodki transportu.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

Podstawowe zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robét:
— Zzagrozenia zwigzane z uszkodzeniem istniejacej sieci infrastruktury,
—  zagrozenie porazenia pradem,
— uderzenie przez spadajgce przedmioty,
— upadek z wysokosci
— zasypanie pracownikow w wykopie,
— prace w pasie drogowym,
— prace rozbiérkowe dotyczace istniejacych elementdw drogi, oznakowania pionowego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu na czas budowy,
— zagrozenia od pracy sprzetu jak: koparki, spycharki, dzwigi, mioty i pity bo betonu, zageszczarki, kafary,
wibromioty, itp.,
— silne wiatry i huragany.
5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) dla projektowanej inwestycji powinien by¢ sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na zagrozenia spowodowane:

e wykonywaniem prac na wysokosci ponad 5m (montaz stupéw, wysiegnikow oraz opraw
o$wietleniowych, linii i osprzetu linii napowietrznych),

e wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej nic 3,0 mwykonywaniem prac w
poblizu przewodow linii 0 napieciu do 1 kV,

e wykonywaniem prac budowlanych przy montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych,
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e porazeniem pragdem elektrycznym podczas prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.
Dodatkowym zagrozeniem jest wykonywaniem prac w poblizu czynnych drog komunikacyjnych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robé6t
szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie
oraz sposobu postepowania przy wykonaniu tych prac. Bezposredni nadzoér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych robdt budowlanych jest zobowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét. Pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajgce do pracy przy urzadzeniach
elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, itp. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by
wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by wyposazeni w odziez
ochronng wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie
zZ przeznaczeniem.

Dla pracownikébw powinni by organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen
wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolen
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1996/62/285) sg nastepujace:

— szkolenia wstepne,

— szkolenia wstepne stanowiskowe,
— szkolenia wstepne podstawowe,
— szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z wykonywanag praca na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony
osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki
ostrzegawcze, itp. W dokumentacji budowy powinny znajdowacé sie wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie
szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp, itp. Na terenie budowy
powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BiOZ oraz dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie sg
przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac si¢ na tablicy ogtoszen.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca ewakuacije
na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen powinno obejmowac:
— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy,
— wskazanie dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploataciji maszyn i innych urzadzen technicznych,
— oznaczenie czynnikéw mogacych stwarza¢ zagrozenie,
— Cztonkowie brygady powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania projektowanych prac.
— Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, polecen brygadzisty, kierownika budowy
oraz inspektoréw majacych prawo kontroli budowy.
— Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawny i dopuszczony do uzywania sprzet ochronny,
zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.
— Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Do tych prac mozna
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przystapi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikéw PGE zgodnie z
pisemnym poleceniem.

Teren rob6t zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb postronnych.

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw, punktami czerpalnymi, zaworami
odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem robot), niezbednego
przy prowadzeniu rob6t budowlanych,

rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, wynikajacych

z przepisw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substanciji oraz
preparatdw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i asfaltowego,
prefabrykatow,

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu,
lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy prowadzonych robotach

1. Podczas prowadzenia robot konieczne jest stosowanie $rodkdéw ochrony indywidualne;.
2. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami p.poz. oraz bezpieczenstwa i higieny

pracy.

3. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a. rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajace odpowiedni do nich dostep oraz rozplanowanie drdg, stref pracy

i przemieszczania maszyn,

organizacje pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem robét ziemnych i montazowych (praca w ,asyscie”),
warunki dostepu do materiatéw uzywanych do wykonania robét,

utrzymanie wiasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen, sprzetu i maszyn,

powiadamianie odpowiednich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o przystapieniu do robét na danych
odcinkach,

f. sposob przechowywania, sktadowania i usuwania odpaddw i gruzu,

g. zapewnienie na budowie porzadku i czystosci.

® oo o

sktadowane w taki sposob, aby nie narazi¢ przebywajacych tam osdb na przypadkowe urazy.

5. W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ numery telefondw alarmowych, z podaniem os6b, ktore nalezy powiadomi¢

zaistniatym wypadku.

Organizacja terenu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng komunikacje, a materiaty budowlane winny by¢
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