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L OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Janowicze Kolonia na terenie gminy Juchnowiec
Koscielny.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Zawiera w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot budowlanych,
wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot. Niniejsza
specyfikacja stanowi komplet i uzupetia Projekt wykonawczy oraz Przedmiar Robot

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania:
- budowy kablowych linii o§wietleniowych,
- budowy stlupow oswietleniowych z wysiggnikami i oprawami ulicznymi typu LED,
- budowy wewnetrznej kablowej linii zasilajacej nN 0,4kV do zasilania szafki oswietleniowej (wlz),
- montazu nowej szafki o§wietleniowej,
- budowy uziomoéw szpilkowych,

W przypadku wystapienia robot nieobjetych niniejsza specyfikacja nalezy je wykonaé zgodnie z zobowiazujacymi
przepisami i aktualng wiedza techniczng pod nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.

14. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, a
takze specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera - inspektora nadzoru.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera program
zapewnienia jakoSci.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz po dwa
komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

1.4.2. Dokumentacja techniczna kontraktu

Wykaz dokumentow do przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. Projekt budowy w zakresie
urzadzen o$wietleniowych, przedmiar (naktady rzeczowe) robot elektrycznych, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét elektrycznych.

1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa.
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowia cz¢§¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

2) dokumentacja projektowa

3) przedmiary robot (naktady rzeczowe)

Wykonawca robot musi wykaza¢ si¢ niezbgdnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robo6t instalacyjnych, ze
szczegolnym uwzglednieniem robdt specjalistycznych w  zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz specyfikacja
techniczng 1 poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej winny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub pominig¢ w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta),
ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni
zgodne z tymi dyspozycjami i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢, to takie elementy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.



1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy, w
okresie trwania kontraktu, az do koncowego odbioru robot. Przed przystapieniem do robot wykonawca przedstawi
Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma obowiazek
sporzadzenia planu bezpieczenstwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 p6z. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r.)

1.4.5. Przekazanie placu budowy

Przed rozpoczgciem robot w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapozna¢ si¢ z obiektem
budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbidr frontu robot przez wykonawcg od
zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych
stron i potwierdzony spisanym protokotem oraz wpisem do dziennika budowy.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione
w cenie kontraktowej.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materialy i urzadzenia do nich uzywane - od
daty rozpoczgcia robot budowlanych do daty wydania przez Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ wykonane roboty w catosci 1 wszystkie ich elementy w stanie zadawalajacym az do momentu
koncowego odbioru. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie InZyniera
powinien usung¢ zaniedbania, nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujace podczas wykonywania prac budowlanych przepisy,
wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne potrzebne dokumenty.

1.5. OKkreslenia podstawowe - zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051 i definicjami podanymi w
,»,Wymaganiach ogdlnych”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Materiaty (wyroby budowlane) nadaja si¢ do stosowania jezeli spetniaja wymogi zawarte w ustawie o wyrobach
budowlanych tzn. sg wlasciwie oznakowane CE lub znakiem budowlanym. Wszystkie materiaty powinny by¢
sktadowane zgodnie z wymogami ich producenta. Wszystkie materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga
si¢ $wiadectw jakos$ci lub certyfikatow, np. kable, rury, urzadzenia prefabrykowane itp. Nalezy dostarczy¢ wraz ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, DTR lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze
materiatow nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Dostarczone materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi producenta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatlow 1 urzadzen dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materialdéw od podanych w projekcie, pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i jakosciowych. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inzyniera o
swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia
badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inzyniera (inspektora
nadzoru).



2.2. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajacemu szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta zamawiania tych materiatéw, odpowiednie certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie okreslonego materialu z okresleniem jego zrédia nie oznacza, ze
wszelkie materialy z tego zrodla uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca robét elektrycznych winien podaé
inzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce usunigte z terenu prowadzenia prac
budowlanych. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca
prowadzi na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie oplaceniem.

24. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i1 dobrze o$wietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatlowej dla przedsigbiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot lub
przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robdt w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposéb sktadowania
materiatow elektrycznych w magazynie jak 1 konserwacja tych materialow powinny by¢ dostosowane do rodzaju
materiatow. Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Rury nalezy sktadowa¢ w wiazkach w pozycji stojacej
pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac¢ si¢ na bgbnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie krotkich
odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi ulozone poziomo.

2.5. Kable

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowaé kable uzgodnione z Inwestorem oraz zgodnie z dokumentacja
projektowa. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach o$wietleniowych
nalezy stosowa¢ kabel YAKY lub YAKXs wg PN-76/E-90301 o napigciu znamionowym do 1 kV. Przekroj zyt
kabli powinien by¢ dobrany w zaleznoSci od dopuszczalnego spadku napiccia i dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spelnia¢ wymagania skutecznosci zerowania w
instalacjach zerowanych. Be¢bny z kablami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podtozu.

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow
powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajace na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub
powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli. Na przepusty kablowe
dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie oston rurowych wykonanych z polipropylenu o duzej gestosci
(HDPE) np. produkcji Arot. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.7. Stupy oswietleniowe

Przy budowie projektowanego os$wietlenia ulicznego nalezy stosowac stupy wg warunkow Gminy Juchnowiec
Koscielny oraz zgodne z dokumentacja projektowa. Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa dla konkretnego obiektu. Dla o$wietlenia nalezy stosowac stupy o$wietleniowe stalowe o
podwyzszonej wytrzymato$ci (granica plastycznosci stali 315MPa) umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokosci
do 11m. Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiggnikow oraz parcia wiatru dla
IT i I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. W dolnej czesci shupy powinny posiada¢ jedng wngke zamykang
drzwiczkami (o minimalnych wymiarach 600x160mm). Wngka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania
typowe;j tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej wg. wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, posiadajacej podstawy
bezpiecznikowe 25A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub pi¢¢ zaciskow do podiaczenia
dwoch zyt kabla o przekroju do 35mm’. Stalowe stupy winny byé wykonane z blachy stalowej i powinny by¢
ocynkowane na zewnatrz 1 wewnatrz. Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchylek
podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/BO3200. Sktadowanie stupow oswietleniowych na placu budowy,
powinno by¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.
Stupy 1 wysiegniki stalowe nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na ziemi lub w sasiedztwie materiatow
proszkowych. Nie zaleca si¢ przechowywania stupdw przez dtuzszy okres bez odpowiedniej wentylacji. Stup z
podstawa powinny by¢ umieszczone na czystym i rownym fundamencie.



2.8. Zrédla $wiatla i oprawy

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie opraw o$wietleniowych LED-owych typu BGP 281 o mocy
39W (prod. Philips) spetniajagce wymagania Polskich Norm. Obliczenia o§wietleniowe dla poszczegoélnych sytuacji
$wietlnych przeprowadzono przy zatozeniu wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiany typéw opraw (za
zgoda Inwestora) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia kompletnych obliczen oswietleniowych dla
wszystkich wystgpujacych sytuacji oswietleniowych sporzadzonych przez uprawnionego projektanta.

Ponadto, oprawy winne spetnia¢ nastepujace parametry:

e oprawy wyposazone w panel z diodami LED ktéry w razie uszkodzenia mozna wymieni¢ bez koniecznosci
wymiany catej oprawy,

e panel LED wyposazony w kostke przylaczeniowa, ktora w razie jego awarii umozliwi jego szybka wymiane,

e panel LED powinien stanowi¢ integralng cato$¢ i nie by¢ rozcztonkowany na pojedyncze moduty potaczone ze
sobg potaczeniami lutowanymi,

e kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce,
zeby w przypadku przepalenia si¢ ktorej$ z diod zmienit si¢ jedynie strumien $wietlny emitowany przez oprawe
a nie jej rozsyt $wiatta (powinna by¢ zachowana rownomiernos$¢ o$wietlenia na catej powierzchni o§wietlanej
drogi),

e oprawy muszg posiada¢ elektroniczny uktad zasilajacy umozliwiajacy dowolng redukcj¢ mocy w 5 dowolnych

odcinkach czasowych, (wyspecyfikowana przez zamawiajacego po podpisaniu umowy),

oprawa musi by¢ odporna na przepigcia o warto§ci minimum 4kV,

stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszy niz IP 66,

korpus oprawy wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium,

klosz oprawy wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta o odpornosci na uderzenia min. IK0OS,

oprawa musi posiada¢ ruchomy uchwyt montazowy, umozliwiajacy regulacje kata nachylenia oprawy minimum

w zakresie od 20° do 0° z krokiem minimum co 5° przy montazu na wysiggniku,

zintegrowany z oprawa zaczep montazowy musi umozliwi¢ montaz na wysi¢gniku lub stupie o $rednicy od

48mm do 60 mm,

temperatura barwowa 4000K +/- 5%,

wskaznik oddawania barw Ra nie mniejszy niz 70,

wspotczynnik mocy >0,9 (przy maksymalnym obcigzeniu),

oprawy wykonane w II klasie ochronnosci,

oprawa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikat ENEC,

oprawy musza spetnia¢ norm¢ PN-EN 62471:2010 ,,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow

lampowych”,

trwalo$¢ oprawy nie mniejsza niz 60.000h L80 przy $redniej temperaturze otoczenia Ta=25°C,

e zakres temperatur pracy od -30° do + 35°C,

e Skuteczno$¢ $wietlna oprawy (stosunek strumienia §wietlnego wychodzacego z oprawy do mocy catkowitej
oprawy) nie mniejsza niz 90Im/W,

e w celu udokumentowania zgodnosci oferowanego sprzetu o$wietleniowego z ww. wymogami nalezy dolatczy¢
karte katalogowa (karty katalogowe).

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz —5 °C, wilgotnosci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.9. Fundamentu prefabrykowane

Pod stupy zaleca si¢ stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Ogdlne
wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji okreslone sa w PN-80/BO3322. W zalezno$ci od konkretnych
warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wdéd gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z
Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych”.

2.10. Przewody w slupach

Przewody powinny by¢ na napigcie znamionowe 750V, miedziane typu YLY lub YDYZo okragle z zyla neutralng N
koloru niebieskiego. Przekroj zyt przewodow powinien zapewni¢ nieprzekroczenie dopuszczalnego spadku napigcia
i dopuszczalnej obcigzalno$ci pradowej dlugotrwatej i zwarciowe;.

2.11.  Szafka o$wietlenia ulicznego

Zaprojektowano szafke o§wietlenia ulicznego ktdra winna posiada¢ nast¢pujace parametry:

e Obudowa, kieszen kablowa, oraz fundament wykonane z niepalnego poliestru (wzmocnionego wtoknem
szklanym) formowanego pod ci$nieniem na goraco, odpornego na uderzenia mechaniczne i wysoka
temperaturg, promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne,

e Obudowa winna by¢ wykonana o strukturze profilowanej uniemozliwiajacej naklejanie plakatow oraz
powleczona dodatkowo powtoka typu ,,antygraffiti”,

e Obudowa powinna mie¢ konstrukcje modutowa umozliwiajaca wymiang uszkodzonych elementow,

e Fundament szafy wykonany jako element oddzielny konstrukcyjnie,



Stopien szczelnosci obudowy: min IP 44,

Klasa ochronnosci: I,

Stopien odpornosci obudowy na uderzenia mechaniczne: IK10,

Konstrukcja zawiaséw drzwiczek szafki umozliwiajaca nieskomplikowany i szybki demontaz i montaz bez

uzycia narzedzi,

Demontaz i montaz przednich oston fundamentu winien by¢ mozliwy tylko po otwarciu drzwiczek,

e Znaki oraz napisy (wylacznie w jezyku polskim) wykonane w sposob trwaly, zapewniajacy czytelno§¢ w czasie
catego okresu eksploatacji,

e Obudowa powinna posiada¢ trwaty opis zawierajacy nazwe, znak firmowy producenta oraz na zewngtrznej
stronie drzwiczek w sposob trudno usuwalny umieszczong tabliczke ostrzegawcza,

e Obudowa powinna zapewnia¢ skuteczng wymiang¢ powietrza zapobiegajaca kondensowaniu wewnatrz pary
wodnej,

e Drzwi szafy musza by¢ wyposazone w zamek baskwilowy z minimum dwoma mocowaniami, przystosowany

do zabudowy wktadki b¢benkowej oraz uchwyt do zalozenia ktodki,

Kazde drzwi musza posiada¢ rygle: dolny i gorny,

Wszystkie elementy (obudowa, kieszen, fundament, daszek) powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu,

Po wewnetrznej stronie drzwiczek kieszen przystosowana do umieszczenia dokumentacji w formacie A4,

Goéra obudowy powinna by¢ w postaci daszka skosnego,

Szafa przeznaczona do zabudowy powinna spetnia¢ nastepujace wymogi:

e Zgodno$¢ z normami: PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006, PN-EN 60439-5:2008, PN-EN 61439-1:2011, PN-EN
1439-2:2011, PN-EN 60529:2003, PN-EN 62262:2003, PN-E- 05163:2008, potwierdzona przez certyfikat
zgodnosci CE/certyfikat zgodno$ci z normami.

Napigcie znamionowe: 230/400 V AC;

Napigcie znamionowe izolacji: 500 V;

Napigcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 2,5 kV;

Prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 18 kA, 1s.,

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40 kA;

Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego: min. 16 kA, 0,1 s.,

Prad znamionowy ciagly: do 400 A;

Prad znamionowy ciagly obwodéw odptywowych: do 100A;

2.12.  Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii o§wietleniowych powinien spelnia¢ wymagania PN-
78/E-06400. O ile SST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywacé si¢
wytrzymato$cia mechaniczng nie mniejsza niz czg¢$¢ linii, z ktdra wspotpracuje oraz powinien by¢ odporny na
wplywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500. Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢ wykonane
z materialbw majacych przewodnos¢ elektryczng zblizona do przewodnosci przewodu oraz powinny miec
zapewniong dostatecznie duza powierzchni¢ styku i doktadnos¢ potaczenia z przewodem lub innymi czg$ciami
przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do
budowy linii nalezy stosowac osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

2.13.  Tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng. Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 16A (E-14) oraz cztery
zaciski przystosowane do podiaczenia czterech zyt kabla o przekroju do 35mm’. Projekt przewiduje montaz
tabliczek wykonanych fabrycznie w II klasie izolacji. Czg$¢ tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych powinna by¢
przystosowana do podiaczenia trzech Iub wiecej kabli. Przed montazem tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych ich
typ nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem.

2.14. Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie folii
kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napigciu
znamionowym do 1 kV nalezy stosowac foli¢ koloru niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie we¢zsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.15. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych



oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania budowy

Wykonawca przystepujacy do budowy urzadzen -elektroenergetycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzgtu, gwarantujacych wtasciwa jakos¢ robot.

- dzwigu samochodowego,

- samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem,

- wibratora powierzchniowego,

- zespohu pradotworczego,

- pograzacza uziomow,

- koparki,

- urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy urzadzen os$wietleniowych powinien wykazywac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze srodkdéw transportu:

- zuraw samochodowy,

- samochod skrzyniowy,

- samochod specjalny z platforma i balkonem,

- przyczepa dtuzycowa,

- samochdd dostawczy.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Istniejace nawierzchnie

Istniejacy teren nieutwardzony nalezy rozkopa¢ mechanicznie lub r¢eznie, a po wykonaniu prac ziemnych, nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych materialow.

Istniejace chodniki nalezy rozebra¢ re¢cznie, a po wykonaniu prac ziemnych, nalezy doprowadzi¢ je do stanu
pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych materiatow.

Pod istniejacymi drogami linie kablowe nalezy prowadzi¢ w przepustach kablowych montowanych pod
nawierzchniami mechanicznie metoda przecisku.

Miejsce po prowadzonych robotach ziemnych nalezy zaggsci¢ do uzyskania minimalnego wskaznika zaggszczenia
gruntu Is = 1,0.

5.2. Wykopy pod shupy i fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania wykopow
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiardw, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Nalezy zwrécié
uwage, aby nie byla naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z PN-68/B-06050.

5.3. Montaz fundament6éw prefabrykowanych

Montaz fundamentow prefabrykowanych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta dla
konkretnego fundamentu. Fundamenty przed montazem nalezy pokry¢ abizolem.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zageszczonego
zwiru. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek
i poziom gornej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

5.4. Montaz stupow
Stupy nalezy montowaé w sposob przewidziany przez producenta na przewidzianych fundamentach
prefabrykowach wkopanych uprzednio w grunt. Stawianie stupéw powinno odbywaé si¢ za pomoca sprzetu



mechanicznego przestrzegajac zasad okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchylka osi
stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Na trzonie stupa zainstalowaé
przewidziane wysiggniki.

5.5. Montaz opraw i przewodow zasilajacych

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu specjalnego z platforma i z balkonem.
Kazda oprawe¢ przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia
si¢ lampy). Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych do wysiggnikow. Od tablicy
bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?>,
Przewody nalezy podtaczy¢ pod zaciski oprawy i pod zaciski tabliczki bezpiecznikowej. Oprawy nalezy mocowac
w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w
polozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II i I1I strefy wiatrowe;j.

5.6. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomoca sprz¢tu mechanicznego lub rgcznie w zaleznosci od warunkow
terenowych 1 podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Istniejace
nawierzchnie nalezy zdemontowaé, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z wykorzystaniem
zdemontowanych wczesniej materiatow. Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sa od rodzaju kabli i ich ilosci
uktadanych w jednej warstwie. Gleboko$¢ rowu okreslona jest glebokos$cia ulozenia kabla, czyli 0,7m, powigkszona
0 10 cm na podsypke z piasku.

5.7. Konstrukcje stalowe

Wszystkie konstrukcje stalowe stosowane do budowy linii o§wietleniowej (jarzma, wysiggniki, haki itp) winny by¢
odporne na korozje (ocynkowane) oraz powinny by¢ dobrane pod wzgledem obcigzen mechanicznych
wystepujacych w linii. Do montazu konstrukcji stalowych na stupach zaleca si¢ wykorzystywanie samochodu
specjalnego z platforma i balkonem.

5.8. Ukladanie kabli

Ogoélne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposoéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, ukladania i
montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez
nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powloce metalowej,

b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura
ukladanego kabla - wg ustalen wytworcy. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia
utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sasiednie zrodta ciepta, np.
rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.

Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien

by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadku kabli jednozylowych o izolacji papierowej i o powtoce
otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowej oraz kabli wielozylowych o izolacji
papierowej i o powloce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacych 4,

b) 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozylowych o izolacji papierowej i o powloce
olowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrecanych z kabli jednozylowych o liczbie zyl nie
przekraczajacych 4.

Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy
uklada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu
kamiennego lub w gruncie, ktory moglby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem. Kable
krzyzujace si¢ z mediami podziemnymi nalezy uktada¢ w rurach ostonowych, a kable biegnace pod drogami
uktada¢ w rurach ostonowych wykonanych metoda przeciskow. Kable nalezy zasypywac warstwa piasku o grubosci
co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Grunt nalezy zaggszczaé
warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnaé co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-



01. Glgbokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewngtrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli
utozonych w gruncie na uzytkach rolnych.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dlugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Przy mufach zaleca si¢ pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach
mufy, tacznie nie mniej niz 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napigciu znamionowym
1 kV.

Ukladanie kabli na shupach linii napowietrznych

Przy zasilaniu odcinkéw linii o$wietleniowej z istniejacej napowietrznej linii oswietleniowej, konieczne jest
wprowadzenie kabla na stup linii napowietrznej i potaczenie jego zyt z przewodami napowietrznymi.

Kabel nalezy chroni¢ rurg ostonowa kablowa gtadka HDPE - UV koloru czarnego do wysokosci nie mniejszej niz
2,5 m od powierzchni gruntu. Srednica wewnetrzna rury nie moze byé mniejsza niz 1,5-krotna zewnetrzna $rednica
wprowadzanego kabla i jednoczes$nie nie mniejsza niz 50 mm.

Kabel na shupie powinien by¢ przymocowany do jego s$cianki za pomoca uchwytow o szerokosci rownej co
najmniej zewngtrznej jego Srednicy. W przypadku mocowania kabla bez opancerzenia, uchwyty powinny byc¢
zaopatrzone w elastyczne wkladki o grubosci co najmniej 2 mm, a ksztatt uchwytow powinien by¢ taki, aby kabel
nie ulegt uszkodzeniu.

5.9. Ukladanie przepustéow kablowych

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Przepusty kablowe nalezy uklada¢ w
miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ ulozony
tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.
Glebokos¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni
rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i min. 100 cm od nawierzchni drogi
(niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gieboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnia drogi moze by¢ zwigkszona, gdyz powinna
wynika¢ z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny by¢
wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla umozliwienia ulozenia kabli
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drog.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione specjalnymi uszczelniaczami lub dlawicami
czopowymi uniemozliwiajac przedostawanie si¢ do ich wngtrza wody i przed ich zamuleniem.

5.10. Montaz szafki o§wietleniowej

Montaz szafki o$wietleniowej nalezy wykona¢ wedtug instrukcji producenta urzadzen. Instrukcja powinna zawieraé
wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robot, a mianowicie:

wykopu pod fundament,

montazu fundamentu,

ustawienia i zamontowania szafki na fundamencie,

wykonania instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

podiaczenia do szafy kabli,

zasypania wykopu i robot wykonczeniowych

5.11.  Uziemienia ochronne i ochrona odgromowa

Uziemienia ochronne nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemyshu w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw
porazeniowej. Oprawy o$wietleniowe nalezy zainstalowa¢ wykonane w II klasie ochronnosci.

Uktad sieci TN-S z wydzielonym obwodem ochronnym PE jako dodatkowa bednarka EeZn 25x4 ulozona w jednym
wykopie z kablem zasilajacym.

Ochrong odgromowa stanowi odgromnik, ktory nalezy zamocowac zgodnie z instrukcja montazowa na stupie $cisle
okreslonych w dokumentacji projektowej. Odgromniki nalezy uziemi¢ poprzez polaczenie ich z uziomem
szpilkowym miedziowanym. Uziom szpilkowy faczy¢ z odgromnikami za pomoca bednarki ocynkowanej uktadanej
na stupie, mocowanej za pomoca tasmy stalowej. Bednark¢ malowac nalezy na zo6lto-zielono. Bednarke taczy¢ z
uziomem szpilkowym za pomoca uchwytu skr¢canego miedziowanego.

Dodatkowo na stupie konicowym nalezy wykonaé uziomy, ktorych rezystancja nie moze przekraczac¢ wartosci
podanej w projekcie. Uziemienia zaprojektowano w oparciu o uziomy (miedziowane).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot poda kierownik robot, zgodnie z aktualng wiedza techniczng oraz
obowiazujacymi przepisami. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot



przy budowie i przebudowie linii kablowych. Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na
budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja
projektowa i ST. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materiatow.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonaé testowania sprzg¢tu posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizméw
regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawic¢ Inzynierowi §wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie S$cianek przed
osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione bylo w nich ustawienie
fundamentow lub ustojow, ktorych lokalizacja i rzedne posadowienia byly zgodne z dokumentacja projektows. Po
zasypaniu fundamentow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia
nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3.2. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-
80/B-03322 i PN-73/B-06281.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzgdne posadowienia.

Po zasypaniu fundamentow lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu, ktory
powinien wynosi¢ Is =1,0 wg decyzji Gminy Juchnowiec KoS$cielny na lokalizacj¢ linii kablowej w pasie
drogowym.

6.3.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiar gltgbokosci utozenia bednarki, stanu potgczen
spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktory powinien osiggnaé co najmnie;j
Is =1,0 wg decyzji Gminy Juchnowiec Koscielny na lokalizacj¢ linii kablowej w pasie drogowym.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji
powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rowne wartosciom podanym w dokumentacji projektowe;.

Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodno$¢ ich tras z
dokumentacja geodezyjna.

Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczaé¢ 0,5 m.

6.3.4. Kable i osprzet kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow,
wedlug ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

6.3.5. Ukladanie kabli
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

— glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli
odbiegaja od zalozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

6.3.6. Szafka oswietleniowa

Po zamontowaniu szafki o§wietleniowej nalezy sprawdzic:

- jakos$¢ potaczen pomiedzy fundamentem a konstrukcja szafki,

- jakos$¢ potaczen kabli zasilajacych i odplywowych,

- zgodno$¢ schematu rozdzielnicy ze stanem faktycznym (schemat taki powinien by¢ zamieszczony na
widocznym miejscu wewnatrz szafki).



6.3.7. Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu przyrzadow o
napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegodlne zyty nie maja
przerw oraz jesli poszczeg6lne fazy na obu koncach linii s3 oznaczone identycznie.

6.3.8. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napig¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po

czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej warto$ci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji

Wwynosi co najmniej:

— 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napigciu
znamionowym do 1 kV,

— 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

— 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].

6.3.9. Prdba napieciowa izolacji

Probie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢ nie wykonywanie proby napigciowej

izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1 kV. Probg napigciowa nalezy wykona¢ pradem

statym lub wyprostowanym.

Wynik proby napigciowej izolacji nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli:

— 1izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia czesciowego,
napigcie probiercze o warto$ci rownej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PN-76/E-
90300,

— warto$¢ pradu uptywu dla poszczegodlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min.
badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢ warto$¢ pradu uptywu 100 pA.

6.3.10. Pomiar natezenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny
by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej nawierzchni, wolnej od
pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiar6w nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca,
unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiarow nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy
kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary nat¢zenia o$wietlania nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza, ktdry powinien posiadaé atesty i
certyfikaty odpowiednie dla urzadzenia pomiarowego. Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow jezdni, zgodnie
z polska normg i aktualnymi zaleceniami opublikowanymi przez Polski Komitet Oswietleniowy.

6.3.11. Pomiar luminancji o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny
by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykona¢ przy suchej nawierzchni, wolnej od
pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie
nalez przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca,
unoszacy si¢ kurz itp.).

Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary luminancji nalezy wykonywa¢ za pomoca miernika luminancji o czutosci umozliwiajacej mierzenie od
warto$ci 0,05d/m2 wzwyz, ktdéry powinien posiadaé atesty i certyfikaty odpowiednie dla urzadzenia pomiarowego.
Pomiar nalezy przeprowadza¢ dla punktow jezdni, zgodnie z polska normg 1 aktualnymi zaleceniami
opublikowanymi przez Polski Komitet O$wietleniowy.

6.4. Badania po wykonaniu robét
W przypadku zadowalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robdt, na
wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na nie wykonywanie badan po wykonaniu robot.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji technicznej
zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien specyfikacji technicznej zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.



7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji technicznej nalezy sporzadzi¢ przedmiar robot.
W przedmiarze robot nalezy zawrze¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych (w
kolejnosci technologicznej ich wykonania) ze wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazaniem
wlasciwej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przedmiarze nalezy wyliczy¢ i zestawi¢ ilo$¢ jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatow
przedmiaru powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robot budowlanych na grupy robot wedlug Wspdlnego
Stownika Zamoéwien. W tabelach przedmiaru nie uwzglednia si¢ robot tymczasowych, ktére sa potrzebne do
wykonywania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane

zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty i kable,

— wykonanie fundamentow,

— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem.

8.3. Dokumenty do odbioru konicowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac wszystkie niezb¢dne dokumenty wynikajace z
charakteru robot. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

— projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

— geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokoly z dokonanych pomiarow,

— protokoly odbioru robot zanikajacych,

— ewentualng oceng robot wydang przez Inspektora nadzoru ze strony Inwestora

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Dokumentacja projektowa przewiduje:

— budowe nowych o$wietleniowych linii kablowych,
— montaz kompletnych latarni oswietleniowych,

— montaz nowej szafki o$wietleniowej,

— budoweg linii zasilajacej szatkg oswietleniowa (wlz),

— naprawa naruszonych nawierzchni.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej obejmuje odpowiednio:

— wyznaczenie robot w terenie,

— dostarczenie materiatow,

— wykopy pod fundamenty i kable,

— montaz fundamentow,

— ukladanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,
— budowa linii zasilajgcej szafk¢ oswietleniowa (wlz),

— zasypanie fundamentow i kabli,

— zaggszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
— montaz stupdw, wysiggnikow, opraw i instalacji przeciwporazeniowej,
— pomiary instalacji elektrycznych,

— naprawa naruszonych nawierzchni,

— sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem nat¢zenia i luminancji oswietlenia,



— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu,

10.

10.1.
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14.

15.

16.
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II.

1.

PRZEPISY ZWIAZANE

Norm

PN-SS);E-OSSOI Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym do 60 kV.
Ogdblne wymagania i badania.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinito-
wej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-EN 40 Stupy oswietleniowe

PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa — Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi golymi.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepelnoizolowanymi.

SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr
81 z dnia 26.11.1990 1.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodéw i
kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

Komentarz do Polskiej Normy PN-EN 13201:2005 (U) ,,O$wietlenie drog” - wyd. Polski Komitet
Oswietleniowy; Stowarzyszenie Elektrykow Polskich — Warszawa, 2006

Albumy linii napowietrznych niskiego napigcia rozpowszechniane przez Polskie Towarzystwo Przesytu i
Rozdziatu Energii Elektryczne

Zalecenia przy projektowaniu i budowie urzadzen elektroenergetycznych na terenie PGE Dystrybucja S.A.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT
D 07.07.01

WSTEP



1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Janowicze Kolonia na terenie gminy Juchnowiec
Koéscielny.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe stosowang jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania:

- budowy kablowych linii o$wietleniowych,

- budowy stupow o$wietleniowych z wysiggnikami i oprawami ulicznymi typu LED,

- budowy wewngetrznej kablowej linii zasilajacej nN 0,4kV do zasilania szafki o§wietleniowej (wlz),

- montazu nowej szafki oswietleniowej,

- budowy uziomow szpilkowych,

W przypadku wystapienia robot nieobjetych niniejsza specyfikacja nalezy je wykonaé zgodnie z zobowiazujacymi
przepisami i aktualng wiedza techniczng pod nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.

14. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, a
takze specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera - inspektora nadzoru.

14.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz po dwa
komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

1.4.2. Dokumentacja techniczna Kkontraktu - wykaz dokumentow do przekazania wykonawcy po
przyznaniu mu kontraktu. Projekt budowy w zakresie urzadzen elektrycznych, przedmiar (naktady rzeczowe) robot
elektrycznych, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot elektrycznych.

1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa.
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

2) dokumentacja projektowa

3) przedmiary robot (naktady rzeczowe)

Wykonawca robot musi wykaza¢ si¢ niezbgdnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robo6t instalacyjnych, ze
szczegblnym uwzglednieniem robot specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz specyfikacja
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej winny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub pominig¢ w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta),
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni
zgodne z tymi dyspozycjami i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢, to takie elementy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.

1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy, w
okresie trwania kontraktu, az do koncowego odbioru robot. Przed przystapieniem do robot wykonawca przedstawi
Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma obowigzek
sporzadzenia planu bezpieczenstwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 p6z. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r.)

1.4.5. Odbidr frontu robot
Przed rozpoczgciem robot w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapozna¢ si¢ z obiektem
budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdot. Odbidr frontu robot przez wykonawcg od



zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych
stron i potwierdzony spisanym protokotem oraz wpisem do dziennika budowy.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione
w cenie kontraktowej.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materialy i urzadzenia do nich uzywane - od
daty rozpoczgcia robot budowlanych do daty wydania przez Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ wykonane roboty w catosci 1 wszystkie ich elementy w stanie zadawalajacym az do momentu
koncowego odbioru. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien usung¢ zaniedbania, nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujace podczas wykonywania prac budowlanych przepisy,
wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowat
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne potrzebne dokumenty.

1.5. OKkreslenia podstawowe - zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051 i definicjami podanymi w
»Wymaganiach ogélnych”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajagcemu szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta zamawiania tych materiatéw, odpowiednie certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie okreslonego materiatu z okre$leniem jego zrdédia nie oznacza, ze
wszelkie materialy z tego zrodla uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca robodt elektrycznych winien podad
inzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce¢ usunigte z terenu prowadzenia prac
budowlanych. Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca
prowadzi na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie optaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i1 dobrze o$wietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materialowej dla przedsigbiorstw budowlano - montazowych i1 wytycznymi dla przedsigbiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki materialowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot lub
przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robdt w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposéb sktadowania
materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materialow powinny by¢ dostosowane do rodzaju
materialdw. Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Rury nalezy skladowa¢ w wigzkach w pozycji stojacej
pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac¢ si¢ na bgbnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie krotkich
odcinkow w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow



Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie
przed jego uzyciem lub wczesniej, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inzyniera (inspektora nadzoru).

2.6. Kable

Przy budowie oswietleniowych linii kablowych nalezy stosowac kable czterozylowe z zylami aluminiowymi o
przekroju wyznaczonym na podstawie obliczen - zgodne z dokumentacja projektowa. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1
kV, nalezy stosowaé kabel typu YAKY lub YAKXs wg PN-76/E-90301. Przekroj zyt kabli powinien by¢ dobrany
w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i
zwarciowe oraz powinien spelnia¢ wymagania skuteczno$ci zerowania w instalacjach zerowanych. Bebny z kablami
nalezy przechowywac w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

2.7. Shupy

Przy budowie projektowanego os$wietlenia ulicznego nalezy stosowa¢ stupy wg warunkow Gminy Juchnowiec
Koscielny oraz zgodne z dokumentacja projektowa. Stupy oswietleniowe powinny by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa dla konkretnego obiektu. Dla os§wietlenia nalezy stosowaé stupy o$wietleniowe stalowe o
podwyzszonej wytrzymato$ci (granica plastycznosci stali 315MPa) umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokosci
do 11m. Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiggnikow oraz parcia wiatru dla
11 i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. W dolnej czg¢sci stupy powinny posiada¢ jedna wneke zamykana
drzwiczkami (o minimalnych wymiarach 600x160mm). Wngka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania
typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej wg. wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, posiadajacej podstawy
bezpiecznikowe 25A (w ilosci zaleznej od iloSci zainstalowanych opraw) i cztery lub pi¢é zaciskow do podiaczenia
dwoch zyl kabla o przekroju do 35mm?. Stalowe stupy winny by¢ wykonane z blachy stalowej i powinny by¢
ocynkowane na zewnatrz i wewnatrz. Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek
podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/BO3200. Sktadowanie stupow oswietleniowych na placu budowy,
powinno by¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.
Stupy 1 wysiggniki stalowe nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na ziemi lub w sasiedztwie materiatow
proszkowych. Nie zaleca si¢ przechowywania stupéw przez dhuzszy okres bez odpowiedniej wentylacji. Stup z
podstawa powinny by¢ umieszczone na czystym i rownym fundamencie.

2.8. Wysiegniki

Ksztalt i wymiary wysiegnika powinny by¢ zgodne z zestawieniem montazowym stanowigcym czgs¢ dokumentacji
projektowej. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do stupow i opraw oswietleniowych uzywanych do o§wietlania
drog. W projekcie zastosowano wysiegniki jednoramienne o wysigegniku 1 i/lub 1,5 m i kacie nachylenia do a=15 °

2.9. Oprawa i zrodlo Swiatla

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie opraw oswietleniowych LED-owych typu BGP 281 o mocy
39W (prod. Philips) spetniajace wymagania Polskich Norm. Obliczenia o§wietleniowe dla poszczegolnych sytuacji
$wietlnych przeprowadzono przy zatozeniu wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiany typow opraw (za
zgoda Inwestora) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia kompletnych obliczen o$wietleniowych dla
wszystkich wystepujacych sytuacji oswietleniowych sporzadzonych przez uprawnionego projektanta.

Ponadto, oprawy winne spetnia¢ nastepujace parametry:

e oprawy wyposazone w panel z diodami LED ktéry w razie uszkodzenia mozna wymieni¢ bez koniecznosci
wymiany catej oprawy,

e panel LED wyposazony w kostke przylaczeniowa, ktora w razie jego awarii umozliwi jego szybka wymiane,

e panel LED powinien stanowi¢ integralng cato$¢ i nie by¢ rozcztonkowany na pojedyncze moduty potaczone ze
sobg potaczeniami lutowanymi,

e kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce,
zeby w przypadku przepalenia si¢ ktorej$ z diod zmienit si¢ jedynie strumien $wietlny emitowany przez oprawe
a nie jej rozsyl swiatta (powinna by¢ zachowana rownomierno$¢ oswietlenia na catej powierzchni o$wietlanej
drogi),

e oprawy muszg posiada¢ elektroniczny uktad zasilajacy umozliwiajacy dowolna redukcj¢ mocy w 5 dowolnych

odcinkach czasowych, (wyspecyfikowana przez zamawiajacego po podpisaniu umowy),

oprawa musi by¢ odporna na przepigcia o warto§ci minimum 4kV,

stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszy niz IP 66,

korpus oprawy wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium,

klosz oprawy wykonany z ptaskiego, hartowanego szkla o odpornosci na uderzenia min. IK08,

oprawa musi posiada¢ ruchomy uchwyt montazowy, umozliwiajacy regulacje kata nachylenia oprawy minimum

w zakresie od 20° do 0° z krokiem minimum co 5° przy montazu na wysi¢gniku,



e zintegrowany z oprawa zaczep montazowy musi umozliwi¢ montaz na wysiggniku lub stupie o srednicy od

48mm do 60 mm,

temperatura barwowa 4000K +/- 5%,

wskaznik oddawania barw Ra nie mniejszy niz 70,

wspotczynnik mocy >0,9 (przy maksymalnym obcigzeniu),

oprawy wykonane w II klasie ochronnosci,

oprawa powinna posiada¢ deklaracje zgodnos$ci CE oraz certyfikat ENEC,

oprawy musza spetnia¢ norme¢ PN-EN 62471:2010 ,,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow

lampowych”,

trwato$¢ oprawy nie mniejsza niz 60.000h L80 przy $redniej temperaturze otoczenia Ta=25°C,

e zakres temperatur pracy od -30° do + 35°C,

e Skuteczno$¢ $wietlna oprawy (stosunek strumienia §wietlnego wychodzacego z oprawy do mocy catkowitej
oprawy) nie mniejsza niz 90Im/W,

e w celu udokumentowania zgodnos$ci oferowanego sprzgtu oswietleniowego z ww. wymogami nalezy dotatczyc
karte katalogowa (karty katalogowe).

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz —5 °C, wilgotnosci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.10. Przewody dla podlgczenia opraw o$wietleniowych
Przewody do potaczenia bezpiecznika z oprawa, powinny spelnia¢ wymagania PN-E-90184. Nalezy stosowaé
przewody o napieciu 750V, wielozytowe z zytami miedzianymi o przekroju zyt 2,5 mm? i izolacji polwinitowe;.

2.11.  Wkladki bezpiecznikowe
Wktadki bezpiecznikowe montowane na linii oswietleniowej powinny spelnia¢ wymagania PN-E-06160/10.

2.12.  Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatlow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie luku elektrycznego. Do uszczelnienia wylotow rur
przepustowych nalezy zastosowa¢ materialy odporne na dziatanie wilgoci oraz nieoddziatujace na uszczelnione
elementy.

2.13.  Szafka o$wietlenia ulicznego

Zaprojektowano szafke o$wietlenia ulicznego ktéra winna posiadaé nastepujace parametry:

e Obudowa, kieszen kablowa, oraz fundament wykonane z niepalnego poliestru (wzmocnionego widknem
szklanym) formowanego pod ci$nieniem na goraco, odpornego na uderzenia mechaniczne i wysoka temperaturg,
promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne,

e Obudowa winna by¢ wykonana o strukturze profilowanej uniemozliwiajacej naklejanie plakatow oraz

powleczona dodatkowo powtoka typu ,,antygraffiti”,

Obudowa powinna mie¢ konstrukcj¢ modutowa umozliwiajaca wymiang uszkodzonych elementow,

Fundament szafy wykonany jako element oddzielny konstrukcyjnie,

Stopien szczelnos$ci obudowy: min IP 44,

Klasa ochronnosci: 11,

Stopien odpornosci obudowy na uderzenia mechaniczne: IK10,

Konstrukcja zawiaséw drzwiczek szafki umozliwiajaca nieskomplikowany i szybki demontaz i montaz bez

uzycia narzedzi,

Demontaz i montaz przednich oston fundamentu winien by¢ mozliwy tylko po otwarciu drzwiczek,

e Znaki oraz napisy (wyltacznie w jezyku polskim) wykonane w sposob trwaly, zapewniajacy czytelno$¢ w czasie
catego okresu eksploatacji,

e Obudowa powinna posiada¢ trwaly opis zawierajacy nazwe, znak firmowy producenta oraz na zewngtrznej
stronie drzwiczek w sposob trudno usuwalny umieszczong tabliczke ostrzegawcza,

e Obudowa powinna zapewnia¢ skuteczng wymiang¢ powietrza zapobiegajaca kondensowaniu wewnatrz pary
wodnej,

e Drzwi szafy musza by¢ wyposazone w zamek baskwilowy z minimum dwoma mocowaniami, przystosowany do

zabudowy wktadki be¢benkowej oraz uchwyt do zatozenia ktodki,

Kazde drzwi muszg posiadac rygle: dolny i gormy,

Wszystkie elementy (obudowa, kieszen, fundament, daszek) powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu,

Po wewnetrznej stronie drzwiczek kieszen przystosowana do umieszczenia dokumentacji w formacie A4,

Goéra obudowy powinna by¢ w postaci daszka skosnego,

Szafa przeznaczona do zabudowy powinna spelnia¢ nastepujace wymogi:



e Zgodno$¢ z normami: PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006, PN-EN 60439-5:2008, PN-EN 61439-1:2011, PN-EN
1439-2:2011, PN-EN 60529:2003, PN-EN 62262:2003, PN-E- 05163:2008, potwierdzona przez certyfikat
zgodno$ci CE/certyfikat zgodno$ci z normami.

Napigcie znamionowe: 230/400 V AC;

Napigcie znamionowe izolacji: 500 V;

Napigcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 2,5 kV;

Prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 18 kA, 1s.,

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40 kA;

Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego: min. 16 kA, 0,1 s.,

Prad znamionowy ciagly: do 400 A;

Prad znamionowy ciggly obwodow odptywowych: do 100A;

Szafka winna by¢ wyposazona w:

e Rozlgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy na wktadki bezpiecznikowe nozowe jako zabezpieczenie czgSci
sterowniczo-odptywowej (uzytkownika), dobrane do maksymalnego obcigzenia szafy, umozliwiajacego
uzyskanie widocznej przerwy w torze zasilania,

e Ochrona przeciwprzepieciowa dla sterowania,

e Programowalny sterownik, umozliwiajacy zdalne odczyty parametrow sieci zasilajacej za pomoca sieci
GSM/GPRS,

e Zabezpieczenie sterownika — wytgcznik nadmiarowo - pradowy B 6A,

e Zabezpieczenie obwoddéw odejsciowych oswietleniowych — roztacznik bezpiecznikowy, umozliwiajacy
uzyskanie widocznej przerwy, na wktadki Bi lub nozowe w zaleznosci od wystepujacego obcigzenia,

e Gniazdo serwisowe 230 V AC z bolcem ochronnym, zabezpieczenie gniazda serwisowego wyltacznikiem
instalacyjnym nadmiarowo - pradowym jedno biegunowym na prad znamionowy 16A i charakterystyce typu B,

e Przelacznik rodzaju pracy (pozycje: A / 0/ R) 10A, umozliwiajgcy w razie awarii sterownika przetaczenie w

tryb R zalgczania recznego, lub 0 calkowite wylaczenie oswietlenia,

Stycznik trojbiegunowy o pradzie dostosowanym do wymaganego obcigzenia,

Zlaczki zaciskowe na klucz imbusowy dla obwodéw odejsciowych o przekroju do 50mm?*

Lampki kontrolne do sygnalizacji obecnosci napigcia (na kazdej fazie),

Zabudowa aparatury na szynie TH 35,

Koncéwki przewoddw toru gldwnego zakonczone tulejkami zaciskowymi,

Oprzewodowanie toru glownego wykonane przewodem LgY min. 10mm?,

Rezerwa miejsca min. jednego obwodu odejsciowego.

Sterownik - winien zapewnia¢ catkowita kontrole elementdéw szafy o$wietlenia ulicznego i wszystkich zdarzen

zachodzacych w sieci oswietlenia ulicznego i by¢ wyposazony w modem GSM/ GPRS. Sterownik powinien sktada¢

si¢ z:

e urzadzenia elektronicznego z procesorem, zapewniajacego nadzor, sterowanie, zarzadzanie czasem, pomiarem i
wykrywaniem usterek,

e modemu GSM / GPRS z bateria, nosnikiem karty SIM i z wbudowana anteng GSM, GPS,

e zegara astronomicznego do sterowania oswietleniem,

e portow tacznosci np: mini USB/USB, RS232/485, CAN, lub analogiczne umozliwiajace rozszerzenie funkcji
sterownika o dodatkowe urzadzenia,

e diod LED na panelu czotowym sygnalizujacych stan wejs¢ i wyjs$¢, sygnat komunikacji GSM, GPRS GPS, stan

zasilania,

lokalnego interfejsu uzytkownika: umozliwiajacy bezposrednig obstuge i regulacje sterownika,

anteny GPS: zewngtrzna z gniazdem, dostarcza ze sterownikiem w komplecie,

anteny GSM: zewngtrzna z gniazdem, dostarcza ze sterownikiem w komplecie,

wbudowanego odbiornika GPS,

wbudowanego modemu GPRS,

wejs¢/wyjs¢ przewodowych sterujacych: min. 3,

Parametry sterownika:

e zasilanie: 120-230V + -10%, 45 Hz - 65 Hz,
e temperatura pracy min: - 20 + 70 °C,

e mocowanie: na szynie DIN EN 60715 TH35,

Sterownik powinien posiadaé:

e automatyczny, zalezny od potozenia geograficznego wybdr strefy czasowej adekwatnej do przewidywanej
lokalizacji i podtrzymanie ustawien w przypadku zaniku napigcia,

o funkcje zegara astronomicznego: godziny wschoddéw i zachodow stonica musza by¢ obliczane bezobstugowo -
przez sterownik,



wejscie na fotoelement: dodatkowe, rezystancje,

zmiang czasu letniego/zimowego: automatyczna,

pozycjonowanie zegara astronomicznego: automatyczne, odczyt z wbudowanego odbiornika GPS,

okresowe korekty wschodow i zachodow stonca: bezobstugowa, autoregulacja caloroczna,

synchronizacja czasu (rzeczywistego): bezobstugowa autoregulacja czasu z wbudowanego odbiornika GPS,
programator czasowy: mozliwo$¢ zaprogramowania min. 4 przerw nocnych, niezaleznie dla kazdego dnia
tygodnia, niezaleznie dla kazdego wyjscia sterujacego, harmonogramy przerw nocnych powinny by¢ dostgpne
do zdalnej regulacji z systemu nadrzednego,

e obsluga sterownika/programowanie: zdalne, z klawiatury sterownika lub urzadzenia przenosnego,

e bezplatny program konfiguracyjny sterownika.

Zainstalowany wewnatrz szafy o§wietlenia sterownik winien pozwala¢ na calkowity monitoring w czasie

rzeczywistym elementow szafy elektrycznej i wszystkich zdarzen zachodzacych w sieci oswietleniowe;j:

zalgczanie/wylaczanie o§wietlenia,

pomiar zuzycia energii codziennej, miesi¢cznej i/lub facznej,

pomiar napigcia zasilania i sieci o§wietlenia,

pomiar zuzycia mocy czynnej, mocy bierne;j,

nadzor nad stato$cig przeptywu pradu w sieci,

archiwizacja i wizualizacja danych alarmowych i pomiarowych,

system raportowania,

natychmiastowg informacj¢ o wystapieniu sytuacji alarmowych, tj. zaniku napi¢cia zasilania, zaniku

poszczegolnych faz, przekroczenia/obnizenia mocy, otwaré szafy,

zdalne wigczanie/wytaczanie oswietlenia podczas prac serwisowych,

e czas od wystgpienia awarii w rozdzielnicy o§wietleniowej do czasu odwzorowania tej awarii na stanowisku
diagnostycznym nie powinna przekracza¢ 30 sek.,

e wykrycie nadmiernego zuzycia (zwarcie, przeciazenia),

e mozliwo$¢ awaryjnego wlaczania/wylaczania o§wietlenia (z telefonu komorkowego lub strony www),

e autoryzacj¢ uzytkownikow (login, hasto) oraz nadawanie im réznych uprawnien,

Pomiary, wykrycia nieprawidlowosci i informacje o stanie urzadzen sa przekazywane za pomocg nast¢pujacych

funkcji:

e Polaczenie bezprzewodowe: sterownik zawiera modem GPRS pozwalajacy na stale przesytanie za jego
posrednictwem informacji dotyczacych stanu szafki, awarii oraz wszelkich innych informacji dotyczacych sieci
oswietlenia,

e Samowystarczalno$¢ urzadzenia: rezerwa energii pozwala na przekaz sygnatéw alarmowych w przypadku
catkowitego odcigcia zasilania. Dopuszcza si¢ montaz baterii zewnetrznej. W przypadku catkowitego
roztadowania wewngetrznej baterii, wszystkie parametry zaprogramowania urzadzenia zostaja zapamigtane i
zadna interwencja nie jest konieczna po ponownym wiaczeniu zasilania,

e Komunikacja z personelem i systemem monitoringu odbywa si¢ przez SMS za posrednictwem sieci GSM na
wybrany nr telefonu. Komunikacja z systemem monitoringu prowadzona jest przez dane GSM / GPRS.

e Gniazdo mini USB/USB z przodu pozwala na lokalne podtaczenie notebooka do kontroli i parametrow
ustawienia.

2.14.  Folia kablowa, ostrzegawcza

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie folii

kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napigciu

znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢ foli¢ koloru niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie we¢zsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.15.  Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii o§wietleniowych powinien spelnia¢ wymagania PN-
78/E-06400. O ile SST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywacé si¢
wytrzymato$cia mechaniczng nie mniejsza niz czg¢$¢ linii, z ktdra wspotpracuje oraz powinien by¢ odporny na
wplywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500. Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢ wykonane
z materialdbw majacych przewodnos¢ elektryczng zblizona do przewodnosci przewodu oraz powinny miec
zapewniong dostatecznie duza powierzchni¢ styku i doktadnos¢ potaczenia z przewodem lub innymi czg$ciami
przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do
budowy linii nalezy stosowac osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

2.16.  Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04. Nalezy stosowa¢ zwykty
piasek nienormowany bez gruzu, kamieni i zanieczyszczen, ktore moglyby spowodowac uszkodzenie kabli.



3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania budowy
Wykonawca przystepujacy do budowy urzadzen oswietleniowych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
maszyn i sprz¢tu, gwarantujacych wlasciwa jakosc¢ robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy kablowej linii o$wietleniowej powinien wykazywaé si¢ mozliwoscia
korzystania ze srodkéw transportu:

- samochdd specjalny z platformg i balkonem,

- samochodd dostawczy.

Na srodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Istniejace nawierzchnie

Istniejacy teren nieutwardzony nalezy rozkopa¢ mechanicznie lub rgcznie, a po wykonaniu prac ziemnych, nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych materialow.

Istniejace chodniki nalezy rozebra¢ rgcznie, a po wykonaniu prac ziemnych, nalezy doprowadzi¢ je do stanu
pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych materiatow.

Pod istniejacymi drogami linie kablowe nalezy prowadzi¢ w przepustach kablowych montowanych pod
nawierzchniami mechanicznie metoda przecisku.

Miejsce po prowadzonych robotach ziemnych nalezy zagesci¢ do uzyskania minimalnego wskaznika zageszczenia
gruntu Is = 1,0.

5.2. Montaz opraw

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu specjalnego z platforma i z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia
si¢ lampy). Przewody nalezy podtaczy¢ pod zaciski oprawy.

Oprawy nalezy mocowaé w sposdb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie
zmienialy swego polozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II i I1I strefy wiatrowe;.

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomoca sprz¢tu mechanicznego lub rgcznie w zaleznosci od warunkow
terenowych 1 podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Istniejace
nawierzchnie nalezy zdemontowaé, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z wykorzystaniem
zdemontowanych wczesniej materiatow. Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sa od rodzaju kabli i ich ilosci
ukladanych w jednej warstwie. Gleboko$¢ rowu okreslona jest glebokos$cia ulozenia kabla, czyli 0,7m, powigkszona
0 10 cm na podsypke z piasku.

54. Ukladanie kabli

Ogoélne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznos$ci zapobiegajace uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, ukladania i



montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez
nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
4. 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,
5. 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i
temperatura uktadanego kabla - wg ustalenh wytworcy. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury
otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sgsiednie zrodta
ciepla, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.

Zginanie kabli
Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien
by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

I. 20-krotna zewngtrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i o powtoce
olowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powltoce polwinitowej oraz kabli wielozylowych o izolacji
papierowej i o0 powloce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacych 4,

II. 15-krotna zewngtrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozylowych o izolacji papierowej i o powtoce
olowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrecanych z kabli jednozylowych o liczbie zyl nie
przekraczajacych 4.

Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy
uklada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu
kamiennego lub w gruncie, ktory mogltby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywa¢ takim gruntem. Kable
krzyzujace si¢ z mediami podziemnymi nalezy uktada¢ w rurach ostonowych, a kable biegnace pod drogami
uktada¢ w rurach ostonowych wykonanych metoda przeciskow. Kable nalezy zasypywa¢ warstwa piasku o grubos$ci
co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Grunt nalezy zaggszczaé
warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien osiaggna¢ co najmniej Is = 1,0 wg decyzji
Gminy Juchnowiec Koscielny na lokalizacj¢ linii kablowej w pasie drogowym. Glgbokos¢ utozenia kabli w gruncie
mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm w
przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych.
Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dlugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Przy mufach zaleca si¢ pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach
mufy, tacznie nie mniej niz 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napigciu znamionowym
1 kV.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne (wytrawione w
plastiku) rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod droga. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co
najmniej:

- symbol kabla,

- oznaczenie kabla,

- potaczenie od ... do,

- dlugose,

- rok utozenia kabla,

- znak uzytkownika.

Wymaga si¢ przy latarniach o$wietleniowych pozostawienie 1,5-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Na koncach kabli odplywowych w szafce os$wietleniowej zastosowa¢ koncowki oczkowe. W stupach
oswietleniowych oraz w szafkach o§wietleniowych kable nalezy zabezpieczy¢ tzw. palczatkami termokurczliwymi
dobranymi odpowiednio do przekrojow kabli.

Ukladanie kabli na shupach linii napowietrznych

Przy zasilaniu odcinkéw linii o$wietleniowej z istniejacej napowietrznej linii o$wietleniowej, konieczne jest
wprowadzenie kabla na stup linii napowietrznej i potaczenie jego zyt z przewodami napowietrznymi.

Kabel nalezy chroni¢ rurg ostonowa kablowa gtadka HDPE - UV koloru czarnego do wysokosci nie mniejszej niz
2,5 m od powierzchni gruntu. Srednica wewnetrzna rury nie moze byé mniejsza niz 1,5-krotna zewnetrzna $rednica
wprowadzanego kabla i jednocze$nie nie mniejsza niz 50 mm.

Kabel na shupie powinien by¢ przymocowany do jego s$cianki za pomoca uchwytow o szeroko$ci réwnej co
najmniej zewngtrznej jego Srednicy. W przypadku mocowania kabla bez opancerzenia, uchwyty powinny byc¢
zaopatrzone w elastyczne wktadki o grubosci co najmniej 2 mm, a ksztatt uchwytow powinien by¢ taki, aby kabel
nie ulegl uszkodzeniu



5.5. Ukladanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé¢ z PCW lub (HDPE). Przepusty kablowe nalezy uktadaé przy skrzyzowaniu z
istniejaca podziemna infrastrukturg techniczna, pod jezdniami, wjazdami, $ciezkg rowerowa, chodnikiem oraz w
miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony
tylko jeden kabel.

Glgbokos¢ umieszcezenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni
rury, powinna wynosi¢ co najmniej 60 cm - w terenie bez nawierzchni i min. 100 cm od nawierzchni drogi
(niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego. Ulozenie przepustdéw na skrzyzowaniu z istniejaca siecia
energetyczng zostalo przedstawione na rysunku w dokumentacji techniczne;j.

Minimalna gieboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnia drogi moze by¢ zwigkszona, gdyz powinna
wynika¢ z warunkow okreslonych przez zarzadce drogi (minimum 1,1m) dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny by¢
wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla umozliwienia ulozenia kabli
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drog.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione specjalnymi uszczelniaczami lub dlawicami
czopowymi uniemozliwiajac przedostawanie si¢ do ich wngtrza wody i przed ich zamuleniem.

5.6. Montaz szafy oSwietleniowej

Montaz szafy o§wietleniowej nalezy wykona¢ wedlug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta szafy i
fundamentu. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robot, a
mianowicie:

wykopow pod fundament,

montaz fundamentu,

ustawienie 1 zamontowanie szafy na fundamencie,

wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

podiaczenie do szafy kabli o§wietleniowych i sterowniczych,

zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.7. Uziemienia ochronne

Uziemienia ochronne nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemyshu w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia -elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw
porazeniowe;j.

Ochrona polega na potaczeniu czgséci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronno - neutralnym
PEN lub ochronnym PE co powoduje w warunkach zaktoceniowych odtaczenie zasilania. Oprawy oswietleniowe i
szafki o§wietleniowe nalezy zainstalowa¢ wykonane w II klasie ochronnosci.

Dodatkowo w miejscach wg dokumentacji projektowej nalezy wykonaé uziomy, ktérych rezystancja nie moze
przekraczaé wartosci podanej w projekcie. Uziemienia zaprojektowano w oparciu o uziomy (miedziowane).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materialow i realizowanych robdt z dokumentacja projektowa.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenowo Rejonu
Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentoéw zaswiadczenia o jakosSci lub atesty
stosowanych materiatow.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprz¢tu posiadajacego mozliwo$é nastawienia mechanizmow
regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawic¢ Inzynierowi §wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Instalacja przeciwporazeniowa



Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiar gltgbokosci utozenia bednarki, stanu potgczen
spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktory powinien osiggnaé co najmnie;j
Is = 1,0 wg decyzji Gminy Juchnowiec Ko$cielny na lokalizacj¢ linii kablowej w pasie drogowym..

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji
powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rowne wartosciom podanym w dokumentacji projektowe;.

Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodnos$¢ ich tras z
dokumentacjg geodezyjna.

Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczaé¢ 0,5 m.

6.3.2. Pomiar luminancji o§wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny
by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykona¢ przy suchej nawierzchni, wolnej od
pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie
nalez przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca,
unoszacy si¢ kurz itp.).

Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary luminancji nalezy wykonywa¢ za pomoca miernika luminancji o czutosci umozliwiajacej mierzenie od
warto$ci 0,05d/m2 wzwyz, ktdéry powinien posiadaé atesty i certyfikaty odpowiednie dla urzadzenia pomiarowego.
Pomiar nalezy przeprowadza¢ dla punktow jezdni, zgodnie z polska normg 1 aktualnymi zaleceniami
opublikowanymi przez Polski Komitet O$wietleniowy.

6.3.3. Szafa oSwietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy szafa o$wietleniowa lub jej czesci odpowiadaja tym wymaganiom

dokumentacji projektowej, ktérych spelienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu

podzespotow.

Sprawdzeniem nalezy obja¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:

e ciggtos¢ przewodow ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich metalowych elementow mogacych znalez¢ sie
pod napigciem,

e jako$¢ wykonania potaczen w obwodach gtownych i pomocniczych,

e jakos$c¢ konstrukeji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzic:

e jakos$¢ potaczen Srubowych pomigdzy fundamentem a konstrukcja szafy,

e jako$¢ polaczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych,

e zgodno$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na widocznym
miejscu wewnatrz szafy.

6.4. Badania po wykonaniu robét
W przypadku zadowalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robdt, na
wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgod¢ na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w
czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa dla kablowej linii o§wietleniowej jest kilometr. Natomiast jednostkag obmiarowa dla budowy
opraw i stupow jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu zleconych prac do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastgpujace dokumenty:

- projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

- geodezyjna dokumentacje¢ powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiardw,

- protokoty odbioru robot zanikajacych,

- ewentualng oceng robot wydang przez odpowiednio terenowy Rejon Energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za budowe kablowej linii o$wietleniowej nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci uzytych

materiatow i wykonanych roboét na podstawie wynikow pomiaréow i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:
e wyznaczenie robot w terenie,



dostarczenie materiatow,

wykopy pod fundamenty i kable,

montaz fundamentow,

uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,
budowa linii zasilajacej szafke oswietleniowg (wlz),

zasypanie fundamentow i kabli,

zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
montaz stupow, wysiegnikdw, opraw i instalacji przeciwporazeniowe;j,
pomiary instalacji elektrycznych,

naprawa naruszonych nawierzchni,

sprawdzenie dziatania o§wietlenia z pomiarem nat¢zenia i luminancji o§wietlenia,
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu,



