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I. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU
ROBÓT

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  budową oświetlenia  ulicznego w miejscowości  Janowicze  Kolonia  na terenie  gminy  Juchnowiec
Kościelny.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna  specyfikacja  techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Zawiera w
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych,
właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót.  Niniejsza
specyfikacja stanowi komplet i uzupełnia Projekt wykonawczy oraz Przedmiar Robót

1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do wykonania:

- budowy kablowych linii oświetleniowych,
- budowy słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami ulicznymi typu LED,
- budowy wewnętrznej kablowej linii zasilającej nN 0,4kV do zasilania szafki oświetleniowej (wlz),
- montażu nowej szafki oświetleniowej,
- budowy uziomów szpilkowych,

W przypadku wystąpienia robót nieobjętych niniejszą specyfikacją należy je wykonać zgodnie z zobowiązującymi
przepisami i aktualną wiedzą techniczną pod nadzorem uprawnionego Kierownika budowy. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, a
także specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera - inspektora nadzoru.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty Inżyniera program
zapewnienia jakości.

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  danych  kontraktowych  przekaże  wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennikiem  budowy  oraz  po  dwa
komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

1.4.2. Dokumentacja  techniczna  kontraktu 
Wykaz  dokumentów  do  przekazania  wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.  Projekt  budowy w zakresie
urządzeń oświetleniowych, przedmiar (nakłady rzeczowe) robót elektrycznych, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót elektrycznych.

1.4.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową.
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z  nich  są  obowiązujące  dla  wykonawcy  tak,  jakby  były  zawarte  w całej  dokumentacji.  W przypadku
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

1)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2)  dokumentacja projektowa
3)   przedmiary robót (nakłady rzeczowe)

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót instalacyjnych, ze
szczególnym  uwzględnieniem  robót  specjalistycznych  w  zakresie  instalacji  elektrycznych.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz specyfikacją
techniczną  i  poleceniami  inspektora  nadzoru.  Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji
technicznej  winny  być  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
dopuszczalnych  tolerancji.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  pominięć  w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera (inspektora nadzoru, projektanta),
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni
zgodne  z  tymi  dyspozycjami  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość,  to  takie  elementy  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.



1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest  obowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, w
okresie trwania kontraktu, aż do końcowego odbioru robót. Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi
Inżynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma obowiązek
sporządzenia planu bezpieczeństwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 póz. 1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003r.)

1.4.5.  Przekazanie placu budowy
Przed  rozpoczęciem  robót  w  zakresie  instalacji  elektrycznych  wykonawca  winien  zapoznać  się  z  obiektem
budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od
zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych
stron i potwierdzony spisanym protokołem oraz wpisem do dziennika budowy. 

1.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W
szczególności  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione
w cenie kontraktowej.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia do nich używane - od
daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania przez Inżyniera potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca
będzie utrzymywać wykonane roboty w całości i wszystkie ich elementy w stanie zadawalającym aż do momentu
końcowego odbioru. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inżyniera
powinien usunąć zaniedbania, nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.8.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest  zobowiązany znać wszystkie  obowiązujące podczas wykonywania prac budowlanych przepisy,
wszystkie  normy, normatywy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  Wykonawca
będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań
prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informował
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne potrzebne dokumenty.

1.5. Określenia podstawowe - zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051 i definicjami podanymi w
„Wymaganiach ogólnych”.

2.  MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania
Materiały (wyroby budowlane) nadają się do stosowania jeżeli spełniają wymogi zawarte w ustawie o wyrobach
budowlanych  tzn.  są  właściwie  oznakowane  CE  lub  znakiem  budowlanym.  Wszystkie  materiały  powinny  być
składowane zgodnie z wymogami ich producenta. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga
się świadectw jakości lub certyfikatów, np. kable, rury, urządzenia prefabrykowane itp. Należy dostarczyć wraz ze
świadectwami  jakości,  kartami  gwarancyjnymi,  DTR  lub  protokółami  odbioru  technicznego.  Przy  odbiorze
materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Dostarczone materiały
należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi producenta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów i urządzeń dostarczanych na plac
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
Projektant  dopuszcza  zastosowanie  innych  producentów materiałów od podanych w projekcie,  pod warunkiem
zachowania  parametrów  technicznych  i  jakościowych.  Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  Inżyniera  o
swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem, jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzenia
badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem zmieniony bez zgody Inżyniera (inspektora
nadzoru).



2.2.   Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
realizacji  kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła zamawiania tych materiałów, odpowiednie certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia  przez Inżyniera.  Zatwierdzenie określonego materiału  z  określeniem jego źródła  nie  oznacza,  że
wszelkie  materiały  z  tego  źródła  uzyskują  zatwierdzenie.  Wykonawca  robót  elektrycznych  winien  podać
inżynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiałów.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  wykonawcę  usunięte  z  terenu  prowadzenia  prac
budowlanych. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca
prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie opłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  zamkniętych  przystosowanych  do  tego  celu,  suchych,
przewietrzanych  i  dobrze  oświetlonych.  Gospodarkę  materiałami  należy  prowadzić  zgodnie  z  wytycznymi
gospodarki  materiałowej  dla  przedsiębiorstw  budowlano  -  montażowych  i  wytycznymi  dla  przedsiębiorstw
wykonujących elektryczne roboty instalacyjne  -  montażowe.  W przypadku braku takich wytycznych,  wytyczne
gospodarki  materiałowej  na  placu  budowy powinny  być  opracowane  przez  generalnego  wykonawcę  robót  lub
przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj  robót w porozumieniu z kierownikiem budowy.  Sposób składowania
materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju
materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych,  suchych,  przewietrzanych i  oświetlonych.  Rury należy składować  w wiązkach w pozycji  stojącej
pionowej, kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich
odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo.

2.5. Kable 
Przy  budowie  linii  kablowych  należy  stosować  kable  uzgodnione  z  Inwestorem oraz  zgodnie  z  dokumentacja
projektową.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  inaczej,  to  w  kablowych  liniach  oświetleniowych
należy stosować kabel YAKY lub YAKXs wg PN-76/E-90301 o napięciu znamionowym do 1 kV. Przekrój żył
kabli  powinien  być  dobrany  w  zależności  od  dopuszczalnego  spadku  napięcia  i  dopuszczalnej  temperatury
nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz powinien spełniać wymagania skuteczności zerowania w
instalacjach  zerowanych.  Bębny  z  kablami  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  pokrytych  dachem,  na
utwardzonym podłożu.

 
2.6. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.  Rury używane do wykonania przepustów
powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub
powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Na przepusty kablowe
dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie osłon rurowych wykonanych z polipropylenu o dużej gęstości
(HDPE)  np.  produkcji  Arot.  Rury na  przepusty  kablowe  należy  przechowywać  na  utwardzonym  placu,  w
nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.7. Słupy oświetleniowe
Przy  budowie  projektowanego  oświetlenia  ulicznego  należy  stosować  słupy  wg warunków Gminy  Juchnowiec
Kościelny  oraz  zgodne  z  dokumentacją  projektową.  Słupy  oświetleniowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z
dokumentacja projektową dla konkretnego obiektu. Dla oświetlenia należy stosować słupy oświetleniowe stalowe o
podwyższonej wytrzymałości (granica plastyczności stali  315MPa) umożliwiające zawieszenie opraw na wysokości
do 11m. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla
II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną
drzwiczkami  (o  minimalnych  wymiarach  600x160mm).  Wnęka  powinna  być  przystosowana  do  zainstalowania
typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej wg. wzoru określonego przez Zamawiającego, posiadającej podstawy
bezpiecznikowe 25A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw) i cztery lub pięć zacisków do podłączenia
dwóch żył kabla o przekroju  do 35mm2.  Stalowe słupy winny być wykonane z blachy stalowej i  powinny być
ocynkowane  na  zewnątrz  i  wewnątrz.  Elementy  powinny  być  proste  w  granicach  dopuszczalnych  odchyłek
podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/BO3200. Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy,
powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji  poziomej,  z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.
Słupy i  wysięgniki  stalowe nie  powinny być składowane bezpośrednio na ziemi lub w sąsiedztwie  materiałów
proszkowych.  Nie zaleca się  przechowywania słupów przez dłuższy okres bez odpowiedniej wentylacji.  Słup z
podstawą powinny być umieszczone na czystym i równym fundamencie.



2.8. Źródła światła i oprawy
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie opraw oświetleniowych LED-owych typu BGP 281 o mocy
39W (prod. Philips) spełniające wymagania Polskich Norm. Obliczenia oświetleniowe dla poszczególnych sytuacji
świetlnych  przeprowadzono  przy  założeniu wykorzystania  ww.  opraw.  W przypadku zmiany  typów opraw (za
zgodą  Inwestora)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  kompletnych  obliczeń  oświetleniowych  dla
wszystkich występujących sytuacji oświetleniowych sporządzonych przez uprawnionego projektanta.
 
Ponadto, oprawy winne spełniać następujące parametry:
• oprawy wyposażone w panel  z diodami LED który w razie uszkodzenia można wymienić bez konieczności

wymiany całej oprawy,
• panel LED wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie jego awarii umożliwi jego szybką wymianę,
• panel LED powinien stanowić integralną całość i nie być rozczłonkowany na pojedyncze moduły połączone ze

sobą połączeniami lutowanymi,
• każda dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce,

żeby w przypadku przepalenia się którejś z diod zmienił się jedynie strumień świetlny emitowany przez oprawę
a nie jej rozsył światła (powinna być zachowana równomierność oświetlenia na całej powierzchni oświetlanej
drogi),

• oprawy muszą posiadać elektroniczny układ zasilający umożliwiający dowolną redukcję mocy w 5 dowolnych
odcinkach czasowych, (wyspecyfikowana przez zamawiającego po podpisaniu umowy),

• oprawa musi być odporna na przepięcia o wartości minimum 4kV,
• stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszy niż IP 66,
• korpus oprawy wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium,
• klosz oprawy wykonany z płaskiego, hartowanego szkła o odporności na uderzenia min. IK08,
• oprawa musi posiadać ruchomy uchwyt montażowy, umożliwiający regulację kąta nachylenia oprawy minimum

w zakresie od  200 do 00 z krokiem minimum co 50 przy montażu na wysięgniku,
• zintegrowany z oprawą zaczep montażowy musi  umożliwić montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy od

48mm do 60 mm,
• temperatura barwowa 4000K +/- 5%,
• wskaźnik oddawania barw Ra nie mniejszy niż 70,
• współczynnik mocy >0,9 (przy maksymalnym obciążeniu),
• oprawy wykonane w II klasie ochronności,
• oprawa powinna posiadać deklaracje zgodności CE oraz certyfikat ENEC,
• oprawy  muszą  spełniać  normę  PN-EN  62471:2010  „Bezpieczeństwo  fotobiologiczne  lamp  i  systemów

lampowych”,
• trwałość oprawy nie mniejsza niż 60.000h L80 przy średniej temperaturze otoczenia Ta=250C, 
• zakres temperatur pracy od -300 do + 350C,
• Skuteczność świetlna oprawy (stosunek strumienia świetlnego  wychodzącego z  oprawy do mocy całkowitej

oprawy) nie mniejsza niż 90lm/W,
• w celu udokumentowania zgodności oferowanego sprzętu oświetleniowego z ww. wymogami należy dołąłczyć

kartę katalogową (karty katalogowe).
Oprawy  powinny  być  przechowywane  w  pomieszczeniach  o  temperaturze  nie  niższej  niż  –5  °C,  wilgotności
względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100.

2.9. Fundamentu prefabrykowane
Pod słupy zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne
wymagania  dotyczące  fundamentów konstrukcji  określone  są  w PN-80/BO3322.  W zależności  od  konkretnych
warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z
„Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych”.

2.10. Przewody w słupach
Przewody powinny być na napięcie znamionowe 750V, miedziane typu YLY lub YDYżo okrągłe z żyłą neutralną N
koloru niebieskiego. Przekrój żył przewodów powinien zapewnić nieprzekroczenie dopuszczalnego spadku napięcia
i dopuszczalnej obciążalności prądowej długotrwałej i zwarciowej. 

2.11. Szafka oświetlenia ulicznego
Zaprojektowano szafkę oświetlenia ulicznego która winna posiadać następujące parametry:
• Obudowa,  kieszeń  kablowa,  oraz  fundament  wykonane  z  niepalnego  poliestru  (wzmocnionego  włóknem

szklanym)  formowanego  pod  ciśnieniem  na  gorąco,  odpornego  na  uderzenia  mechaniczne  i  wysoką
temperaturę, promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne,

• Obudowa  winna  być  wykonana  o  strukturze  profilowanej  uniemożliwiającej  naklejanie  plakatów  oraz
powleczona dodatkowo powłoką typu „antygraffiti”,

• Obudowa powinna mieć konstrukcję modułową umożliwiającą wymianę uszkodzonych elementów,
• Fundament szafy wykonany jako element oddzielny konstrukcyjnie,



• Stopień szczelności obudowy: min IP 44,
• Klasa ochronności: II,
• Stopień odporności obudowy na uderzenia mechaniczne: IK10,
• Konstrukcja  zawiasów drzwiczek szafki umożliwiająca nieskomplikowany i  szybki  demontaż  i  montaż bez

użycia narzędzi,
• Demontaż i montaż przednich osłon fundamentu winien być możliwy tylko po otwarciu drzwiczek,
• Znaki oraz napisy (wyłącznie w języku polskim) wykonane w sposób trwały, zapewniający czytelność w czasie

całego okresu eksploatacji,
• Obudowa powinna posiadać trwały opis zawierający nazwę, znak firmowy producenta oraz na zewnętrznej

stronie drzwiczek w sposób trudno usuwalny umieszczoną tabliczkę ostrzegawczą,
• Obudowa powinna  zapewniać  skuteczną  wymianę  powietrza  zapobiegającą  kondensowaniu  wewnątrz  pary

wodnej,
• Drzwi szafy muszą być wyposażone w zamek baskwilowy z minimum dwoma mocowaniami, przystosowany

do zabudowy wkładki bębenkowej oraz uchwyt do założenia kłódki,
• Każde drzwi muszą posiadać rygle: dolny i górny,
• Wszystkie elementy (obudowa, kieszeń, fundament, daszek) powinny być wykonane z tego samego materiału,
• Po wewnętrznej stronie drzwiczek kieszeń przystosowana do umieszczenia dokumentacji w formacie A4,
• Góra obudowy powinna być w postaci daszka skośnego,

Szafa przeznaczona do zabudowy powinna spełniać następujące wymogi:
• Zgodność z normami: PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006, PN-EN 60439-5:2008, PN-EN 61439-1:2011, PN-EN

1439-2:2011,  PN-EN  60529:2003,  PN-EN  62262:2003,  PN-E-  05163:2008,  potwierdzona  przez  certyfikat
zgodności CE/certyfikat zgodności z normami.

• Napięcie znamionowe: 230/400 V AC;
• Napięcie znamionowe izolacji: 500 V;
• Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 2,5 kV;
• Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 18 kA, 1s.,
• Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40 kA;
• Odporność na działanie łuku wewnętrznego: min. 16 kA, 0,1 s.,
• Prąd znamionowy ciągły: do 400 A;
• Prąd znamionowy ciągły obwodów odpływowych: do 100A;

2.12. Osprzęt
Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii oświetleniowych powinien spełniać wymagania PN-
78/E-06400.  O  ile  SST  i  dokumentacja  projektowa  nie  postanawia  inaczej  osprzęt  powinien  wykazywać  się
wytrzymałością  mechaniczną nie  mniejszą  niż  część linii,  z  którą współpracuje oraz powinien być odporny na
wpływy atmosferyczne i korozję wg PN-74/E-04500. Części osprzętu przewodzącego prąd powinny być wykonane
z  materiałów  mających  przewodność  elektryczną  zbliżoną  do  przewodności  przewodu  oraz  powinny  mieć
zapewnioną dostatecznie  dużą powierzchnię styku i  dokładność  połączenia z  przewodem lub innymi częściami
przewodzącymi prąd, ponadto powinny być zabezpieczone od możliwości powstawania korozji elektrolitycznej. Do
budowy linii należy stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

2.13. Tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe
Tabliczkę  bezpiecznikowo-zaciskową  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją
techniczną.  Tabliczka  powinna posiadać odpowiednią  ilość podstaw bezpiecznikowych  16A (E-14)  oraz cztery
zaciski  przystosowane  do  podłączenia  czterech  żył  kabla  o  przekroju  do  35mm2.  Projekt  przewiduje  montaż
tabliczek wykonanych fabrycznie w II klasie izolacji. Część tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych powinna być
przystosowana do podłączenia trzech lub wiecej kabli. Przed montażem tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych ich
typ należy potwierdzić z Inwestorem.

2.14. Folia
Folię  należy  stosować  do  ochrony  kabli  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Zaleca  się  stosowanie  folii
kalandrowanej  z  uplastycznionego  PCW  o  grubości  od  0,4  do  0,6  mm,  gat.  I.  Dla  ochrony  kabli  o  napięciu
znamionowym  do  1  kV  należy  stosować  folię  koloru  niebieskiego.  Szerokość  folii  powinna  być  taka,  aby
przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.

2.15.      Piasek
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04.
3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych



oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów,  sprzętu  itp.  Sprzęt  używany  przez  Wykonawcę
powinien  uzyskać  akceptację  Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  wykonanie  robót
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  OST,  SST  i  wskazaniach  Inżyniera  w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzęt do wykonania budowy 
Wykonawca  przystępujący  do  budowy  urządzeń  elektroenergetycznych  winien  wykazać  się  możliwością
korzystania z maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót.
- dźwigu samochodowego,
- samochodu specjalnego liniowego z platformą i balkonem,
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem,
- wibratora powierzchniowego,
- zespołu prądotwórczego,
- pogrążacza uziomów,
- koparki,
- urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót.
Liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Środki transportu
Wykonawca  przystępujący  do  budowy  urządzeń  oświetleniowych  powinien  wykazywać  się  możliwością
korzystania ze środków transportu:
- żuraw samochodowy,
- samochód skrzyniowy,
- samochód specjalny z platformą i balkonem,
- przyczepa dłużycowa,
- samochód dostawczy.
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
 
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Istniejące nawierzchnie
Istniejący teren  nieutwardzony należy rozkopać mechanicznie lub ręcznie, a po wykonaniu prac ziemnych, należy
doprowadzić do stanu pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych materiałów. 
Istniejące  chodniki  należy  rozebrać  ręcznie,  a  po  wykonaniu  prac  ziemnych,  należy  doprowadzić  je  do  stanu
pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych materiałów. 
Pod  istniejącymi  drogami  linie  kablowe  należy  prowadzić  w  przepustach  kablowych  montowanych  pod
nawierzchniami mechanicznie metodą przecisku. 
Miejsce po prowadzonych robotach ziemnych należy zagęścić do uzyskania minimalnego wskaźnika zagęszczenia
gruntu Is = 1,0.

5.2. Wykopy pod słupy i fundamenty
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania wykopów
powinna być dobrana w zależności od ich wymiarów, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.  Należy zwrócić
uwagę, aby nie była naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop był zgodny z PN-68/B-06050.

5.3.  Montaż fundamentów prefabrykowanych
Montaż  fundamentów  prefabrykowanych  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  montażu  producenta  dla
konkretnego fundamentu. Fundamenty przed montażem należy pokryć abizolem.
Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zagęszczonego
żwiru. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek
i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca.

5.4. Montaż słupów
Słupy  należy  montować  w  sposób  przewidziany  przez  producenta  na  przewidzianych  fundamentach
prefabrykowach  wkopanych  uprzednio  w  grunt.  Stawianie  słupów  powinno  odbywać  się  za  pomocą  sprzętu



mechanicznego  przestrzegając  zasad określonych w „Instrukcji  bezpiecznej  pracy w energetyce”.  Odchyłka osi
słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Na trzonie słupa zainstalować
przewidziane wysięgniki.

5.5. Montaż opraw i przewodów zasilających
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać przy pomocy samochodu specjalnego z platformą i z balkonem.
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia
się lampy). Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do wysięgników. Od tablicy
bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2.
Przewody należy podłączyć pod zaciski oprawy i pod zaciski tabliczki bezpiecznikowej. Oprawy należy mocować
w sposób wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w
położenie  pracy.  Oprawy  powinny  być  mocowane  w  sposób  trwały,  aby  nie  zmieniały  swego  położenia  pod
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.

5.6. Rowy pod kable
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Istniejące
nawierzchnie  należy  zdemontować,  a  następnie  doprowadzić  do  stanu  pierwotnego  z  wykorzystaniem
zdemontowanych wcześniej materiałów. Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości
układanych w jednej warstwie. Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla, czyli 0,7m, powiększoną
o 10 cm na podsypkę z piasku. 

5.7. Konstrukcje stalowe
Wszystkie konstrukcje stalowe stosowane do budowy linii oświetleniowej (jarzma, wysięgniki, haki itp) winny być
odporne  na  korozję (ocynkowane)  oraz  powinny  być dobrane  pod  względem  obciążeń  mechanicznych
występujących  w linii.  Do  montażu  konstrukcji  stalowych  na  słupach  zaleca  się wykorzystywanie  samochodu
specjalnego z platformą i balkonem.

5.8. Układanie kabli
Ogólne wymagania
Układanie  kabli  powinno  być  wykonane  w  sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie  przez  zginanie,  skręcanie,
rozciąganie itp.  Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki  ostrożności  zapobiegające uszkodzeniu
innych  kabli  lub  urządzeń  znajdujących  się  na  trasie  budowanej  linii.  Podczas  przechowywania,  układania  i
montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez
nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:
a) 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej,
b) 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli  o  innej  konstrukcji  niż  wymienione w pozycji  a)  i  b)  temperatura  otoczenia  i  temperatura
układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia
ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np.
rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC.

Zginanie kabli
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien
być możliwie duży, nie mniejszy niż:
a) 20-krotna zewnętrzna średnica kabla -  w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i  o powłoce

ołowianej,  kabli  o  izolacji  polietylenowej  i  o  powłoce  polwinitowej  oraz  kabli  wielożyłowych  o  izolacji
papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4,

b) 15-krotna zewnętrzna średnica kabla -  w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i  o powłoce
ołowianej  oraz  w  przypadku  kabli  wielożyłowych  skręcanych  z  kabli  jednożyłowych  o  liczbie  żył  nie
przekraczających 4.

Układanie kabli bezpośrednio w gruncie
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy
układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu
kamiennego lub w gruncie,  który mógłby uszkodzić kabel,  ani  bezpośrednio zasypywać takim gruntem. Kable
krzyżujące  się  z  mediami  podziemnymi  należy  układać  w  rurach  osłonowych,  a  kable  biegnące  pod  drogami
układać w rurach osłonowych wykonanych metodą przecisków. Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości
co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z
tworzywa sztucznego.  Odległość folii  od kabla powinna wynosić  co najmniej  25 cm. Grunt należy zagęszczać
warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-



01.  Głębokość  ułożenia  kabli  w  gruncie  mierzona  od  powierzchni  gruntu  do  zewnętrznej  powierzchni  kabla
powinna wynosić nie mniej niż 70 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli
ułożonych w gruncie na użytkach rolnych.
Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach
mufy, łącznie nie mniej niż 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym
1 kV.

Układanie kabli na słupach linii napowietrznych
Przy  zasilaniu  odcinków  linii  oświetleniowej  z  istniejącej  napowietrznej  linii  oświetleniowej,  konieczne  jest
wprowadzenie kabla na słup linii napowietrznej i połączenie jego żył z przewodami napowietrznymi.
Kabel należy chronić rurą osłonową kablową gładką HDPE - UV koloru czarnego do wysokości nie mniejszej niż
2,5 m od powierzchni gruntu. Średnica wewnętrzna rury nie może być mniejsza niż 1,5-krotna zewnętrzna średnica
wprowadzanego kabla i jednocześnie nie mniejsza niż 50 mm.
Kabel  na  słupie  powinien  być  przymocowany  do  jego  ścianki  za  pomocą  uchwytów o  szerokości  równej  co
najmniej  zewnętrznej  jego  średnicy.  W przypadku  mocowania  kabla  bez  opancerzenia,  uchwyty  powinny  być
zaopatrzone w elastyczne wkładki o grubości co najmniej 2 mm, a kształt uchwytów powinien być taki, aby kabel
nie uległ uszkodzeniu.

5.9. Układanie przepustów kablowych 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych
mechanicznie,  chemicznie  i  odpornych  na  działanie  łuku  elektrycznego. Przepusty  kablowe  należy  układać  w
miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony
tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.
Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni
rury,  powinna  wynosić  co  najmniej  70  cm -  w terenie  bez  nawierzchni  i  min.  100  cm  od  nawierzchni  drogi
(niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego.
Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż powinna
wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi.
W  miejscach  skrzyżowań  z  drogami  istniejącymi  o  konstrukcji  nierozbieralnej,  przepusty  powinny  być
wykonywane metodą  wiercenia  poziomego,  przewidując  przepusty  rezerwowe dla  umożliwienia  ułożenia  kabli
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg.
Miejsca  wprowadzenia  kabli  do  rur  powinny  być  uszczelnione  specjalnymi  uszczelniaczami  lub  dławicami
czopowymi uniemożliwiając przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.

5.10. Montaż szafki oświetleniowej 
Montaż szafki oświetleniowej należy wykonać według instrukcji producenta urządzeń. Instrukcja powinna zawierać
wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych robot, a mianowicie:
• wykopu pod fundament,
• montażu fundamentu,
• ustawienia i zamontowania szafki na fundamencie,
• wykonania instalacji ochrony przeciwporażeniowej,
• podłączenia do szafy kabli,
• zasypania wykopu i robot wykończeniowych

5.11. Uziemienia ochronne i ochrona odgromowa
Uziemienia ochronne należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu w sprawie warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  urządzenia  elektroenergetyczne  w  zakresie  ochrony  przeciw
porażeniowej. Oprawy oświetleniowe należy zainstalować wykonane w II klasie ochronności.
Układ sieci TN-S z wydzielonym obwodem ochronnym PE jako dodatkowa bednarka EeZn 25x4 ułożona w jednym
wykopie z kablem zasilającym.  
Ochronę odgromową stanowi odgromnik, który należy zamocować zgodnie z instrukcją montażową na słupie ściśle
określonych  w  dokumentacji  projektowej.  Odgromniki  należy  uziemić  poprzez  połączenie  ich  z  uziomem
szpilkowym miedziowanym. Uziom szpilkowy łączyć z odgromnikami za pomocą bednarki ocynkowanej układanej
na słupie, mocowanej za pomocą taśmy stalowej. Bednarkę malować należy na żółto-zielono. Bednarkę łączyć z
uziomem szpilkowym za pomocą uchwytu skręcanego miedziowanego.   
Dodatkowo na słupie końcowym należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może przekraczać wartości 
podanej w projekcie. Uziemienia zaprojektowano w oparciu o uziomy (miedziowane).

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  poda  kierownik  robot,  zgodnie  z  aktualną  wiedzą  techniczną  oraz
obowiązującymi przepisami. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robot



przy budowie i przebudowie linii  kablowych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na
budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robot z dokumentacją
projektową i ST. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,  Wykonawca
przedstawia  na  piśmie  wyniki  badań  do  akceptacji  Inżyniera.  Wykonawca  powiadamia  pisemnie  Inżyniera  o
zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty
stosowanych materiałów.
Na żądanie  Inżyniera,  należy  dokonać  testowania  sprzętu  posiadającego  możliwość  nastawienia  mechanizmów
regulacyjnych.
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Wykopy pod fundamenty
Sprawdzeniu  podlega  lokalizacja  wykopów,  ich  wymiary  oraz  ewentualne  zabezpieczenie  ścianek  przed
osypywaniem  się  ziemi.  Wykopy  powinny  być  tak  wykonane,  aby  zapewnione  było  w  nich  ustawienie
fundamentów lub ustojów, których lokalizacja i rzędne posadowienia były zgodne z dokumentacją projektową. Po
zasypaniu fundamentów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić sposób usunięcia
nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3.2. Fundamenty i ustoje
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości.
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-
80/B-03322 i PN-73/B-06281.
Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie i rzędne posadowienia.
Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który
powinien  wynosić  Is  =1,0  wg  decyzji  Gminy  Juchnowiec  Kościelny  na  lokalizację  linii  kablowej  w  pasie
drogowym.

6.3.3. Instalacja przeciwporażeniowa
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, stanu połączeń
spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej
Is =1,0 wg decyzji Gminy Juchnowiec Kościelny na lokalizację linii kablowej w pasie drogowym.
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji
powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej.
Rowy pod kable
Po  wykonaniu  rowów  pod  kable,  sprawdzeniu  podlegają  wymiary  poprzeczne  rowu  i  zgodność  ich  tras  z
dokumentacją geodezyjną.
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m.

6.3.4. Kable i osprzęt kablowy
Sprawdzenie  polega  na  stwierdzeniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  norm  przedmiotowych  lub  dokumentów,
według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów.

6.3.5. Układanie kabli
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

− głębokości zakopania kabla,

− grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,

− odległości folii ochronnej od kabla,

− stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli
odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%.

6.3.6. Szafka oświetleniowa
Po zamontowaniu szafki oświetleniowej należy sprawdzić:
- jakość połączeń pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafki,
- jakość połączeń kabli zasilających i odpływowych,
- zgodność  schematu  rozdzielnicy  ze  stanem  faktycznym  (schemat  taki  powinien  być  zamieszczony  na

widocznym miejscu wewnątrz szafki).



6.3.7. Sprawdzenie ciągłości żył
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o
napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają
przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.

6.3.8. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po
czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji
wynosi co najmniej:

− 20 MΩ/km -  linii  wykonanych kablami elektroenergetycznymi  o  izolacji  z  papieru  nasyconego,  o  napięciu
znamionowym do 1 kV,

− 50 MΩ/km -  linii  wykonanych kablami elektroenergetycznymi  o  izolacji  z  papieru  nasyconego,  o  napięciu
znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

− 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].

6.3.9. Próba napięciowa izolacji
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się nie wykonywanie próby napięciowej
izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem
stałym lub wyprostowanym.
Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli:

− izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego,
napięcie  probiercze o wartości  równej  0,75 napięcia  probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4]  i  PN-76/E-
90300,

− wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min.
badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 µA.

6.3.10. Pomiar natężenia oświetlenia
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny
być wyświecone  minimum przez 100 godzin.  Pomiary należy wykonywać przy suchej  nawierzchni,  wolnej  od
pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić  przebieg pomiaru.  Pomiarów nie
należy  przeprowadzać  podczas  nocy  księżycowych oraz  w złych  warunkach atmosferycznych (mgła,  śnieżyca,
unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy
każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie.
Pomiary  natężenia  oświetlania  należy  wykonywać  za  pomocą  luksomierza,  który  powinien  posiadać  atesty  i
certyfikaty odpowiednie dla urządzenia pomiarowego. Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie
z polską normą i aktualnymi zaleceniami opublikowanymi przez Polski Komitet Oświetleniowy.

6.3.11. Pomiar luminancji oświetlenia
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny
być  wyświecone  minimum  przez  100  godzin.  Pomiary  należy  wykonać  przy  suchej  nawierzchni,  wolnej  od
pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów  nie
należ  przeprowadzać  podczas  nocy  księżycowych  oraz  w  złych  warunkach  atmosferycznych  (mgła,  śnieżyca,
unoszący się kurz itp.). 
Do  pomiarów  należy  używać  przyrządów  pomiarowych  o  zakresach  zapewniających   przy  każdym  pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. 
Pomiary luminancji należy wykonywać za pomocą miernika luminancji o czułości umożliwiającej mierzenie od
wartości 0,05d/m2 wzwyż, który powinien posiadać atesty i certyfikaty odpowiednie dla urządzenia pomiarowego. 
Pomiar  należy  przeprowadzać  dla  punktów  jezdni,  zgodnie   z  polską  normą   i  aktualnymi  zaleceniami
opublikowanymi przez Polski Komitet Oświetleniowy.

6.4. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadowalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na
wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na nie wykonywanie badań po wykonaniu robót.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  ustalonych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji  technicznej
zostaną przez Inżyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień specyfikacji technicznej zostaną rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.



7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji technicznej należy sporządzić przedmiar robot.
W  przedmiarze  robot  należy  zawrzeć  zestawienie  przewidywanych  do  wykonania  robot  podstawowych  (w
kolejności technologicznej ich wykonania) ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem
właściwej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.
W przedmiarze należy wyliczyć i  zestawić ilość jednostek przedmiarowych robot podstawowych.  Spis działów
przedmiaru  powinien  przedstawiać  podział  wszystkich  robot  budowlanych  na  grupy  robot  według  Wspólnego
Słownika  Zamówień.  W  tabelach  przedmiaru  nie  uwzględnia  się  robot  tymczasowych,  które  są  potrzebne  do
wykonywania robot podstawowych, ale nie są przekazywane
zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  i  wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− wykopy pod fundamenty i kable,

− wykonanie fundamentów,

− ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem.

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować wszystkie niezbędne dokumenty wynikające z
charakteru robot. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

− projektową dokumentację powykonawczą,

− geodezyjną dokumentację powykonawczą,

− protokoły z dokonanych pomiarów,

− protokoły odbioru robot zanikających,

− ewentualną ocenę robot wydaną przez Inspektora nadzoru ze strony Inwestora

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Dokumentacja projektowa przewiduje:

− budowę nowych oświetleniowych linii kablowych,

− montaż kompletnych latarni oświetleniowych,

− montaż nowej szafki oświetleniowej,

− budowę linii zasilającej szafkę oświetleniową (wlz),

− naprawa naruszonych nawierzchni.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej obejmuje odpowiednio:

− wyznaczenie robot w terenie,

− dostarczenie materiałów,

− wykopy pod fundamenty i kable,

− montaż fundamentów,

− układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną,

− budowa linii zasilającej szafkę oświetleniową (wlz),

− zasypanie fundamentów i kabli,

− zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,

− montaż słupów, wysięgników, opraw i instalacji przeciwporażeniowej,

− pomiary instalacji elektrycznych,

− naprawa naruszonych nawierzchni,

− sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia i luminancji oświetlenia,



− sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

− konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
3. PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
4. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący czarny.
5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
6. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 kV.

Ogólne wymagania i badania.
7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinito-

wej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
8. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
9. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
10. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
12. PN-EN 40 Słupy oświetleniowe
13. PN-90/E-06401  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe  –  Osprzęt  do  kabli  o  napięciu

znamionowym nie przekraczającym 30 kV
14. PN-E-05100-1:1998  Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne  Projektowanie  i  budowa  –  Linie  prądu

przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.
15. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego

z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi.
16. SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
17. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

10.2. Inne dokumenty
1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 r.

3. Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  z  dnia  26.11.1990  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr
81 z dnia 26.11.1990 r.

4. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i
kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.

5. Komentarz  do  Polskiej  Normy  PN-EN  13201:2005  (U)  „Oświetlenie  drog”  -  wyd.  Polski  Komitet
Oświetleniowy; Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Warszawa, 2006

6. Albumy linii napowietrznych niskiego napięcia rozpowszechniane przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i
Rozdziału Energii Elektryczne

7. Zalecenia przy projektowaniu i budowie urządzeń elektroenergetycznych na terenie PGE Dystrybucja S.A.

II. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  l  ODBIORU
ROBÓT

D 07.07.01 

1. WSTĘP



1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowicze Kolonia na terenie gminy Juchnowiec
Kościelny.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do wykonania:
- budowy kablowych linii oświetleniowych,
- budowy słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami ulicznymi typu LED,
- budowy wewnętrznej kablowej linii zasilającej nN 0,4kV do zasilania szafki oświetleniowej (wlz),
- montażu nowej szafki oświetleniowej,
- budowy uziomów szpilkowych,
W przypadku wystąpienia robót nieobjętych niniejszą specyfikacją należy je wykonać zgodnie z zobowiązującymi
przepisami i aktualną wiedzą techniczną pod nadzorem uprawnionego Kierownika budowy. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, a
także specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera - inspektora nadzoru.

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  danych  kontraktowych  przekaże  wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennikiem  budowy  oraz  po  dwa
komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

1.4.2. Dokumentacja   techniczna   kontraktu  -  wykaz   dokumentów   do   przekazania   wykonawcy  po
przyznaniu mu kontraktu. Projekt budowy w zakresie urządzeń elektrycznych, przedmiar (nakłady rzeczowe) robót
elektrycznych, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych.

1.4.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową.
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z  nich  są  obowiązujące  dla  wykonawcy  tak,  jakby  były  zawarte  w całej  dokumentacji.  W przypadku
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

1)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2)  dokumentacja projektowa
3)  przedmiary robót (nakłady rzeczowe)

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót instalacyjnych, ze
szczególnym  uwzględnieniem  robót  specjalistycznych  w  zakresie  instalacji  elektrycznych.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz specyfikacją
techniczną  i  poleceniami  inspektora  nadzoru.  Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji
technicznej  winny  być  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
dopuszczalnych  tolerancji.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  pominięć  w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera (inspektora nadzoru, projektanta),
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni
zgodne  z  tymi  dyspozycjami  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość,  to  takie  elementy  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.

1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest  obowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, w
okresie trwania kontraktu, aż do końcowego odbioru robót. Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi
Inżynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma obowiązek
sporządzenia planu bezpieczeństwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 póz. 1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003r.)

1.4.5.  Odbiór frontu robót
Przed  rozpoczęciem  robót  w  zakresie  instalacji  elektrycznych  wykonawca  winien  zapoznać  się  z  obiektem
budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od



zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych
stron i potwierdzony spisanym protokołem oraz wpisem do dziennika budowy. 

1.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W
szczególności  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione
w cenie kontraktowej.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia do nich używane - od
daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania przez Inżyniera potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca
będzie utrzymywać wykonane roboty w całości i wszystkie ich elementy w stanie zadawalającym aż do momentu
końcowego odbioru. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inżyniera
powinien usunąć zaniedbania, nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.8.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest  zobowiązany znać wszystkie  obowiązujące podczas wykonywania prac budowlanych przepisy,
wszystkie  normy, normatywy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  Wykonawca
będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań
prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informował
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne potrzebne dokumenty.

1.5. Określenia podstawowe - zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051 i definicjami podanymi w
„Wymaganiach ogólnych”.

2.  MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania
Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały,  dla  których  normy  PN  i  BN  przewidują  posiadanie
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.

2.2.   Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
realizacji  kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła zamawiania tych materiałów, odpowiednie certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia  przez Inżyniera.  Zatwierdzenie określonego materiału  z  określeniem jego źródła  nie  oznacza,  że
wszelkie  materiały  z  tego  źródła  uzyskują  zatwierdzenie.  Wykonawca  robót  elektrycznych  winien  podać
inżynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiałów.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  wykonawcę  usunięte  z  terenu  prowadzenia  prac
budowlanych. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca
prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie opłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  zamkniętych  przystosowanych  do  tego  celu,  suchych,
przewietrzanych  i  dobrze  oświetlonych.  Gospodarkę  materiałami  należy  prowadzić  zgodnie  z  wytycznymi
gospodarki  materiałowej  dla  przedsiębiorstw  budowlano  -  montażowych  i  wytycznymi  dla  przedsiębiorstw
wykonujących elektryczne roboty instalacyjne  -  montażowe.  W przypadku braku takich wytycznych,  wytyczne
gospodarki  materiałowej  na  placu  budowy powinny  być  opracowane  przez  generalnego  wykonawcę  robót  lub
przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj  robót w porozumieniu z kierownikiem budowy.  Sposób składowania
materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju
materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych,  suchych,  przewietrzanych i  oświetlonych.  Rury należy składować  w wiązkach w pozycji  stojącej
pionowej, kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich
odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów



Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub specyfikacja  techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania
materiału w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie
przed  jego  użyciem  lub  wcześniej,  jeżeli  będzie  to  wymagane  dla  przeprowadzenia  badań.  Wybrany  i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem zmieniony bez zgody Inżyniera (inspektora nadzoru).

2.6. Kable
Przy budowie  oświetleniowych linii  kablowych należy stosować  kable  czterożyłowe z żyłami aluminiowymi  o
przekroju  wyznaczonym  na  podstawie  obliczeń  -  zgodne  z  dokumentacją  projektową.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1
kV,  należy stosować kabel typu YAKY lub YAKXs wg PN-76/E-90301. Przekrój żył kabli powinien być dobrany
w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i
zwarciowe oraz powinien spełniać wymagania skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych. Bębny z kablami
należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu.

2.7. Słupy 
Przy  budowie  projektowanego  oświetlenia  ulicznego  należy  stosować  słupy  wg warunków Gminy  Juchnowiec
Kościelny  oraz  zgodne  z  dokumentacją  projektową.  Słupy  oświetleniowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z
dokumentacja projektową dla konkretnego obiektu. Dla oświetlenia należy stosować słupy oświetleniowe stalowe o
podwyższonej wytrzymałości (granica plastyczności stali  315MPa) umożliwiające zawieszenie opraw na wysokości
do 11m. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla
II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną
drzwiczkami  (o  minimalnych  wymiarach  600x160mm).  Wnęka  powinna  być  przystosowana  do  zainstalowania
typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej wg. wzoru określonego przez Zamawiającego, posiadającej podstawy
bezpiecznikowe 25A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw) i cztery lub pięć zacisków do podłączenia
dwóch żył kabla o przekroju  do 35mm2.  Stalowe słupy winny być wykonane z blachy stalowej i  powinny być
ocynkowane  na  zewnątrz  i  wewnątrz.  Elementy  powinny  być  proste  w  granicach  dopuszczalnych  odchyłek
podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/BO3200. Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy,
powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji  poziomej,  z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.
Słupy i  wysięgniki  stalowe nie  powinny być składowane bezpośrednio na ziemi lub w sąsiedztwie  materiałów
proszkowych.  Nie zaleca się  przechowywania słupów przez dłuższy okres bez odpowiedniej wentylacji.  Słup z
podstawą powinny być umieszczone na czystym i równym fundamencie.

 
2.8. Wysięgniki
Kształt i wymiary wysięgnika powinny być zgodne z zestawieniem montażowym stanowiącym część dokumentacji
projektowej. Wysięgniki powinny być dostosowane do słupów i opraw oświetleniowych używanych do oświetlania
dróg. W projekcie zastosowano wysięgniki jednoramienne o wysięgniku 1 i/lub 1,5 m i kącie nachylenia do α=15 °

2.9. Oprawa i źródło światła
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie opraw oświetleniowych LED-owych typu BGP 281 o mocy
39W (prod. Philips) spełniające wymagania Polskich Norm. Obliczenia oświetleniowe dla poszczególnych sytuacji
świetlnych  przeprowadzono  przy  założeniu wykorzystania  ww.  opraw.  W przypadku  zmiany  typów opraw (za
zgodą  Inwestora)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  kompletnych  obliczeń  oświetleniowych  dla
wszystkich występujących sytuacji oświetleniowych sporządzonych przez uprawnionego projektanta. 

Ponadto, oprawy winne spełniać następujące parametry:
• oprawy wyposażone w panel  z diodami LED który w razie uszkodzenia można wymienić bez konieczności

wymiany całej oprawy,
• panel LED wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie jego awarii umożliwi jego szybką wymianę,
• panel LED powinien stanowić integralną całość i nie być rozczłonkowany na pojedyncze moduły połączone ze

sobą połączeniami lutowanymi,
• każda dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce,

żeby w przypadku przepalenia się którejś z diod zmienił się jedynie strumień świetlny emitowany przez oprawę
a nie jej rozsył światła (powinna być zachowana równomierność oświetlenia na całej powierzchni oświetlanej
drogi),

• oprawy muszą posiadać elektroniczny układ zasilający umożliwiający dowolną redukcję mocy w 5 dowolnych
odcinkach czasowych, (wyspecyfikowana przez zamawiającego po podpisaniu umowy),

• oprawa musi być odporna na przepięcia o wartości minimum 4kV,
• stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszy niż IP 66,
• korpus oprawy wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium,
• klosz oprawy wykonany z płaskiego, hartowanego szkła o odporności na uderzenia min. IK08,
• oprawa musi posiadać ruchomy uchwyt montażowy, umożliwiający regulację kąta nachylenia oprawy minimum

w zakresie od  200 do 00 z krokiem minimum co 50 przy montażu na wysięgniku,



• zintegrowany z oprawą zaczep montażowy musi  umożliwić montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy od
48mm do 60 mm,

• temperatura barwowa 4000K +/- 5%,
• wskaźnik oddawania barw Ra nie mniejszy niż 70,
• współczynnik mocy >0,9 (przy maksymalnym obciążeniu),
• oprawy wykonane w II klasie ochronności,
• oprawa powinna posiadać deklaracje zgodności CE oraz certyfikat ENEC,
• oprawy  muszą  spełniać  normę  PN-EN  62471:2010  „Bezpieczeństwo  fotobiologiczne  lamp  i  systemów

lampowych”,
• trwałość oprawy nie mniejsza niż 60.000h L80 przy średniej temperaturze otoczenia Ta=250C, 
• zakres temperatur pracy od -300 do + 350C,
• Skuteczność świetlna oprawy (stosunek strumienia świetlnego  wychodzącego z  oprawy do mocy całkowitej

oprawy) nie mniejsza niż 90lm/W,
• w celu udokumentowania zgodności oferowanego sprzętu oświetleniowego z ww. wymogami należy dołąłczyć

kartę katalogową (karty katalogowe).
Oprawy  powinny  być  przechowywane  w  pomieszczeniach  o  temperaturze  nie  niższej  niż  –5  °C,  wilgotności
względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100.

2.10. Przewody dla podłączenia opraw oświetleniowych
Przewody  do  połączenia  bezpiecznika  z  oprawą,  powinny  spełniać  wymagania  PN-E-90184.  Należy  stosować
przewody o napięciu 750V, wielożyłowe z żyłami miedzianymi o przekroju żył 2,5 mm2 i izolacji polwinitowej.

2.11. Wkładki bezpiecznikowe 
Wkładki bezpiecznikowe montowane na linii oświetleniowej powinny spełniać wymagania PN-E-06160/10. 

2.12. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych
mechanicznie,  chemicznie  i  odpornych  na  działanie  łuku  elektrycznego. Do  uszczelnienia  wylotów  rur
przepustowych należy zastosować materiały odporne na działanie wilgoci oraz nieoddziałujące na uszczelnione
elementy.

2.13. Szafka oświetlenia ulicznego
Zaprojektowano szafkę oświetlenia ulicznego która winna posiadać następujące parametry:
• Obudowa,  kieszeń  kablowa,  oraz  fundament  wykonane  z  niepalnego  poliestru  (wzmocnionego  włóknem

szklanym) formowanego pod ciśnieniem na gorąco, odpornego na uderzenia mechaniczne i wysoką temperaturę,
promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne,

• Obudowa  winna  być  wykonana  o  strukturze  profilowanej  uniemożliwiającej  naklejanie  plakatów  oraz
powleczona dodatkowo powłoką typu „antygraffiti”,

• Obudowa powinna mieć konstrukcję modułową umożliwiającą wymianę uszkodzonych elementów,
• Fundament szafy wykonany jako element oddzielny konstrukcyjnie,
• Stopień szczelności obudowy: min IP 44,
• Klasa ochronności: II,
• Stopień odporności obudowy na uderzenia mechaniczne: IK10,
• Konstrukcja  zawiasów drzwiczek  szafki  umożliwiająca  nieskomplikowany  i  szybki  demontaż  i  montaż  bez

użycia narzędzi,
• Demontaż i montaż przednich osłon fundamentu winien być możliwy tylko po otwarciu drzwiczek,
• Znaki oraz napisy (wyłącznie w języku polskim) wykonane w sposób trwały, zapewniający czytelność w czasie

całego okresu eksploatacji,
• Obudowa powinna posiadać trwały  opis  zawierający nazwę,  znak  firmowy producenta  oraz  na zewnętrznej

stronie drzwiczek w sposób trudno usuwalny umieszczoną tabliczkę ostrzegawczą,
• Obudowa  powinna  zapewniać  skuteczną  wymianę  powietrza  zapobiegającą  kondensowaniu  wewnątrz  pary

wodnej,
• Drzwi szafy muszą być wyposażone w zamek baskwilowy z minimum dwoma mocowaniami, przystosowany do

zabudowy wkładki bębenkowej oraz uchwyt do założenia kłódki,
• Każde drzwi muszą posiadać rygle: dolny i górny,
• Wszystkie elementy (obudowa, kieszeń, fundament, daszek) powinny być wykonane z tego samego materiału,
• Po wewnętrznej stronie drzwiczek kieszeń przystosowana do umieszczenia dokumentacji w formacie A4,
• Góra obudowy powinna być w postaci daszka skośnego,

Szafa przeznaczona do zabudowy powinna spełniać następujące wymogi:



• Zgodność z normami: PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006, PN-EN 60439-5:2008, PN-EN 61439-1:2011, PN-EN
1439-2:2011,  PN-EN  60529:2003,  PN-EN  62262:2003,  PN-E-  05163:2008,  potwierdzona  przez  certyfikat
zgodności CE/certyfikat zgodności z normami.

• Napięcie znamionowe: 230/400 V AC;
• Napięcie znamionowe izolacji: 500 V;
• Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 2,5 kV;
• Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 18 kA, 1s.,
• Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40 kA;
• Odporność na działanie łuku wewnętrznego: min. 16 kA, 0,1 s.,
• Prąd znamionowy ciągły: do 400 A;
• Prąd znamionowy ciągły obwodów odpływowych: do 100A;

Szafka winna być wyposażona w:
• Rozłącznik  bezpiecznikowy  skrzynkowy  na  wkładki  bezpiecznikowe  nożowe  jako  zabezpieczenie  części

sterowniczo-odpływowej  (użytkownika),  dobrane  do  maksymalnego  obciążenia  szafy,  umożliwiającego
uzyskanie widocznej przerwy w torze zasilania,

• Ochrona przeciwprzepięciowa dla sterowania,
• Programowalny  sterownik,  umożliwiający  zdalne  odczyty  parametrów  sieci  zasilającej  za  pomocą  sieci

GSM/GPRS,
• Zabezpieczenie sterownika – wyłącznik nadmiarowo - prądowy B 6A,
• Zabezpieczenie  obwodów  odejściowych  oświetleniowych  –  rozłącznik  bezpiecznikowy,  umożliwiający

uzyskanie widocznej przerwy, na wkładki Bi lub nożowe w zależności od występującego obciążenia,
• Gniazdo  serwisowe  230  V  AC  z  bolcem  ochronnym,  zabezpieczenie  gniazda  serwisowego  wyłącznikiem

instalacyjnym nadmiarowo - prądowym jedno biegunowym na prąd znamionowy 16A i charakterystyce typu B,
• Przełącznik rodzaju pracy (pozycje: A / 0 / R) 10A, umożliwiający w razie awarii sterownika przełączenie w

tryb R załączania ręcznego, lub 0 całkowite wyłączenie oświetlenia,
• Stycznik trójbiegunowy o prądzie dostosowanym do wymaganego obciążenia,
• Złączki zaciskowe na klucz imbusowy dla obwodów odejściowych o przekroju do 50mm2,

• Lampki kontrolne do sygnalizacji obecności napięcia (na każdej fazie),
• Zabudowa aparatury na szynie TH 35,
• Końcówki przewodów toru głównego zakończone tulejkami zaciskowymi,
• Oprzewodowanie toru głównego wykonane przewodem LgY min. 10mm2,
• Rezerwa miejsca min. jednego obwodu odejściowego.

Sterownik - winien zapewniać całkowitą kontrolę elementów szafy oświetlenia ulicznego i wszystkich zdarzeń 
zachodzących w sieci oświetlenia ulicznego i być wyposażony w modem GSM/ GPRS. Sterownik powinien składać
się z:
• urządzenia elektronicznego z procesorem, zapewniającego nadzór, sterowanie, zarządzanie czasem, pomiarem i 

wykrywaniem usterek,
• modemu GSM / GPRS z baterią, nośnikiem karty SIM i z wbudowaną anteną GSM, GPS,
• zegara astronomicznego do sterowania oświetleniem,
• portów łączności np: mini USB/USB, RS232/485, CAN, lub analogiczne umożliwiające rozszerzenie funkcji 

sterownika o dodatkowe urządzenia,
• diod LED na panelu czołowym sygnalizujących stan wejść i wyjść, sygnał komunikacji GSM, GPRS GPS, stan 

zasilania,
• lokalnego interfejsu użytkownika: umożliwiający bezpośrednią obsługę i regulację sterownika,
• anteny GPS: zewnętrzna z gniazdem, dostarcza ze sterownikiem w komplecie,
• anteny GSM: zewnętrzna z gniazdem, dostarcza ze sterownikiem w komplecie,
• wbudowanego odbiornika GPS, 
• wbudowanego modemu GPRS, 
• wejść/wyjść przewodowych sterujących: min. 3,

Parametry sterownika:
• zasilanie: 120-230V + -10%, 45 Hz - 65 Hz,
• temperatura pracy min: - 20 + 70 ºC, 
• mocowanie: na szynie DIN EN 60715 TH35,

Sterownik powinien posiadać:
• automatyczny, zależny od położenia geograficznego wybór strefy czasowej adekwatnej do przewidywanej 

lokalizacji i podtrzymanie ustawień w przypadku zaniku napięcia,
• funkcję zegara astronomicznego: godziny wschodów i zachodów słońca muszą być obliczane bezobsługowo - 

przez sterownik,



• wejście na fotoelement: dodatkowe, rezystancje,
• zmianę czasu letniego/zimowego: automatyczną,
• pozycjonowanie zegara astronomicznego: automatyczne, odczyt z wbudowanego odbiornika GPS,
• okresowe korekty wschodów i zachodów słońca: bezobsługowa, autoregulacja całoroczna, 
• synchronizacja czasu (rzeczywistego): bezobsługowa autoregulacja czasu z wbudowanego odbiornika GPS,
• programator czasowy: możliwość zaprogramowania min. 4 przerw nocnych, niezależnie dla każdego dnia 

tygodnia, niezależnie dla każdego wyjścia sterującego, harmonogramy przerw nocnych powinny być dostępne 
do zdalnej regulacji z systemu nadrzędnego,

• obsługa sterownika/programowanie: zdalne, z klawiatury sterownika lub urządzenia przenośnego,
• bezpłatny program konfiguracyjny sterownika.

Zainstalowany wewnątrz szafy oświetlenia sterownik winien pozwalać na całkowity monitoring w czasie 
rzeczywistym elementów szafy elektrycznej i wszystkich zdarzeń zachodzących w sieci oświetleniowej:
• załączanie/wyłączanie oświetlenia,
• pomiar zużycia energii codziennej, miesięcznej i/lub łącznej, 
• pomiar napięcia zasilania i sieci oświetlenia,
• pomiar zużycia mocy czynnej, mocy biernej,
• nadzór nad stałością przepływu prądu w sieci,
• archiwizacja i wizualizacja danych alarmowych i pomiarowych, 
• system raportowania,
• natychmiastową informację o wystąpieniu sytuacji alarmowych, tj. zaniku napięcia zasilania, zaniku 

poszczególnych faz, przekroczenia/obniżenia mocy, otwarć szafy,
• zdalne włączanie/wyłączanie oświetlenia podczas prac serwisowych,
• czas od wystąpienia awarii w rozdzielnicy oświetleniowej do czasu odwzorowania tej awarii na stanowisku 

diagnostycznym nie powinna przekraczać 30 sek.,
• wykrycie nadmiernego zużycia (zwarcie, przeciążenia),
• możliwość awaryjnego włączania/wyłączania oświetlenia (z telefonu komórkowego lub strony www), 
• autoryzację użytkowników (login, hasło) oraz nadawanie im różnych uprawnień,

Pomiary, wykrycia nieprawidłowości i informacje o stanie urządzeń są przekazywane za pomocą następujących 
funkcji: 
• Połączenie bezprzewodowe: sterownik zawiera modem GPRS pozwalający na stałe przesyłanie za jego 

pośrednictwem informacji dotyczących stanu szafki, awarii oraz wszelkich innych informacji dotyczących sieci 
oświetlenia,

• Samowystarczalność urządzenia: rezerwa energii pozwala na przekaz sygnałów alarmowych w przypadku 
całkowitego odcięcia zasilania. Dopuszcza się montaż baterii zewnętrznej. W przypadku całkowitego 
rozładowania wewnętrznej baterii, wszystkie parametry zaprogramowania urządzenia zostają zapamiętane i 
żadna interwencja nie jest konieczna po ponownym włączeniu zasilania,

• Komunikacja z personelem i systemem monitoringu odbywa się przez SMS za pośrednictwem sieci GSM na 
wybrany nr telefonu. Komunikacja z systemem monitoringu prowadzona jest przez dane GSM / GPRS.

• Gniazdo mini USB/USB z przodu pozwala na lokalne podłączenie notebooka do kontroli i parametrów 
ustawienia.

2.14. Folia kablowa, ostrzegawcza
Folię  należy  stosować  do  ochrony  kabli  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Zaleca  się  stosowanie  folii
kalandrowanej  z  uplastycznionego  PCW  o  grubości  od  0,4  do  0,6  mm,  gat.  I.  Dla  ochrony  kabli  o  napięciu
znamionowym  do  1  kV  należy  stosować  folię  koloru  niebieskiego.  Szerokość  folii  powinna  być  taka,  aby
przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.

2.15. Osprzęt
Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii oświetleniowych powinien spełniać wymagania PN-
78/E-06400.  O  ile  SST  i  dokumentacja  projektowa  nie  postanawia  inaczej  osprzęt  powinien  wykazywać  się
wytrzymałością  mechaniczną nie  mniejszą  niż  część linii,  z  którą współpracuje oraz powinien być odporny na
wpływy atmosferyczne i korozję wg PN-74/E-04500. Części osprzętu przewodzącego prąd powinny być wykonane
z  materiałów  mających  przewodność  elektryczną  zbliżoną  do  przewodności  przewodu  oraz  powinny  mieć
zapewnioną dostatecznie  dużą powierzchnię styku i  dokładność  połączenia z  przewodem lub innymi częściami
przewodzącymi prąd, ponadto powinny być zabezpieczone od możliwości powstawania korozji elektrolitycznej. Do
budowy linii należy stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

2.16. Piasek
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. Należy stosować zwykły 
piasek nienormowany bez gruzu, kamieni i zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować uszkodzenie kabli.



3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  wykonanie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzęt do wykonania budowy 
Wykonawca przystępujący do budowy urządzeń oświetleniowych winien wykazać się możliwością korzystania z
maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót.
Liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Środki transportu
Wykonawca  przystępujący  do  budowy  kablowej  linii  oświetleniowej  powinien  wykazywać  się  możliwością
korzystania ze środków transportu:
- samochód specjalny z platformą i balkonem,
- samochód dostawczy.
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
 
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Istniejące nawierzchnie
Istniejący teren  nieutwardzony należy rozkopać mechanicznie lub ręcznie, a po wykonaniu prac ziemnych, należy
doprowadzić do stanu pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych materiałów. 
Istniejące  chodniki  należy  rozebrać  ręcznie,  a  po  wykonaniu  prac  ziemnych,  należy  doprowadzić  je  do  stanu
pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych materiałów. 
Pod  istniejącymi  drogami  linie  kablowe  należy  prowadzić  w  przepustach  kablowych  montowanych  pod
nawierzchniami mechanicznie metodą przecisku. 
Miejsce po prowadzonych robotach ziemnych należy zagęścić do uzyskania minimalnego wskaźnika zagęszczenia
gruntu Is = 1,0.

5.2. Montaż opraw
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać przy pomocy samochodu specjalnego z platformą i z balkonem.
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia
się lampy). Przewody należy podłączyć pod zaciski oprawy.
Oprawy należy  mocować  w  sposób  wskazany  przez  producenta  opraw po  wprowadzeniu  do  nich  przewodów
zasilających  i  ustawieniu  ich  w  położenie  pracy.  Oprawy  powinny  być  mocowane  w  sposób  trwały,  aby  nie
zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.

5.3. Rowy pod kable
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Istniejące
nawierzchnie  należy  zdemontować,  a  następnie  doprowadzić  do  stanu  pierwotnego  z  wykorzystaniem
zdemontowanych wcześniej materiałów. Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości
układanych w jednej warstwie. Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla, czyli 0,7m, powiększoną
o 10 cm na podsypkę z piasku. 

5.4.  Układanie kabli
Ogólne wymagania
Układanie  kabli  powinno  być  wykonane  w  sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie  przez  zginanie,  skręcanie,
rozciąganie itp.  Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki  ostrożności  zapobiegające uszkodzeniu
innych  kabli  lub  urządzeń  znajdujących  się  na  trasie  budowanej  linii.  Podczas  przechowywania,  układania  i



montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez
nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:
4. 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej,
5. 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.

W  przypadku  kabli  o  innej  konstrukcji  niż  wymienione  w  pozycji  a)  i  b)  temperatura  otoczenia  i
temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury
otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła
ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC.

Zginanie kabli
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien
być możliwie duży, nie mniejszy niż:

I. 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce
ołowianej,  kabli  o izolacji  polietylenowej  i  o  powłoce polwinitowej oraz kabli  wielożyłowych o izolacji
papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4,

II. 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce
ołowianej  oraz  w  przypadku  kabli  wielożyłowych  skręcanych  z  kabli  jednożyłowych  o  liczbie  żył  nie
przekraczających 4.

Układanie kabli bezpośrednio w gruncie
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy
układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu
kamiennego lub w gruncie,  który mógłby uszkodzić kabel,  ani  bezpośrednio zasypywać takim gruntem. Kable
krzyżujące  się  z  mediami  podziemnymi  należy  układać  w  rurach  osłonowych,  a  kable  biegnące  pod  drogami
układać w rurach osłonowych wykonanych metodą przecisków. Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości
co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z
tworzywa sztucznego.  Odległość folii  od kabla powinna wynosić  co najmniej  25 cm. Grunt należy zagęszczać
warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej Is = 1,0 wg decyzji
Gminy Juchnowiec Kościelny na lokalizację linii kablowej w pasie drogowym. Głębokość ułożenia kabli w gruncie
mierzona  od  powierzchni  gruntu  do  zewnętrznej  powierzchni  kabla  powinna  wynosić  nie  mniej  niż  70  cm w
przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych.
Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach
mufy, łącznie nie mniej niż 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym
1 kV.

Kabel  ułożony  w  ziemi  na  całej  swej  długości  powinien  posiadać  oznaczniki  identyfikacyjne  (wytrawione  w
plastiku)  rozmieszczone  w  odstępach  nie  większych  niż  10  m oraz  w miejscach  skrzyżowania  z  uzbrojeniem
podziemnym terenu i przy wejściu do rur pod drogą. Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co
najmniej:
- symbol kabla,
- oznaczenie kabla,
- połączenie od ... do,
- długość,
- rok ułożenia kabla,
- znak użytkownika.
Wymaga się przy latarniach oświetleniowych pozostawienie 1,5-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla.
Na  końcach  kabli  odpływowych  w  szafce  oświetleniowej  zastosować  końcówki  oczkowe.  W  słupach
oświetleniowych oraz w szafkach oświetleniowych kable należy zabezpieczyć tzw. palczatkami termokurczliwymi
dobranymi odpowiednio do przekrojów kabli.

Układanie kabli na słupach linii napowietrznych
Przy  zasilaniu  odcinków  linii  oświetleniowej  z  istniejącej  napowietrznej  linii  oświetleniowej,  konieczne  jest
wprowadzenie kabla na słup linii napowietrznej i połączenie jego żył z przewodami napowietrznymi.
Kabel należy chronić rurą osłonową kablową gładką HDPE - UV koloru czarnego do wysokości nie mniejszej niż
2,5 m od powierzchni gruntu. Średnica wewnętrzna rury nie może być mniejsza niż 1,5-krotna zewnętrzna średnica
wprowadzanego kabla i jednocześnie nie mniejsza niż 50 mm.
Kabel  na  słupie  powinien  być  przymocowany  do  jego  ścianki  za  pomocą  uchwytów o  szerokości  równej  co
najmniej  zewnętrznej  jego  średnicy.  W przypadku  mocowania  kabla  bez  opancerzenia,  uchwyty  powinny  być
zaopatrzone w elastyczne wkładki o grubości co najmniej 2 mm, a kształt uchwytów powinien być taki, aby kabel
nie uległ uszkodzeniu



5.5. Układanie przepustów kablowych 
Przepusty kablowe należy wykonywać z PCW lub (HDPE). Przepusty kablowe należy układać przy skrzyżowaniu z
istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną, pod jezdniami, wjazdami, ścieżką rowerową, chodnikiem oraz w
miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony
tylko jeden kabel.
 Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni
rury,  powinna  wynosić  co  najmniej  60  cm -  w terenie  bez  nawierzchni  i  min.  100  cm  od  nawierzchni  drogi
(niwelety)  przeznaczonej  do  ruchu  kołowego.  Ułożenie  przepustów  na  skrzyżowaniu  z  istniejącą  siecią
energetyczną zostało przedstawione na rysunku w dokumentacji technicznej.
Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż powinna
wynikać z warunków określonych przez zarządcę drogi (minimum 1,1m) dla danego odcinka drogi.
W  miejscach  skrzyżowań  z  drogami  istniejącymi  o  konstrukcji  nierozbieralnej,  przepusty  powinny  być
wykonywane metodą  wiercenia  poziomego,  przewidując  przepusty  rezerwowe dla  umożliwienia  ułożenia  kabli
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg.
Miejsca  wprowadzenia  kabli  do  rur  powinny  być  uszczelnione  specjalnymi  uszczelniaczami  lub  dławicami
czopowymi uniemożliwiając przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.

5.6. Montaż szafy oświetleniowej
Montaż szafy oświetleniowej należy wykonać według instrukcji montażu dostarczonej przez producenta szafy i 
fundamentu. Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych robót, a 
mianowicie:
• wykopów pod fundament,
• montaż fundamentu,
• ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,
• wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej,
• podłączenie do szafy kabli oświetleniowych i sterowniczych,
• zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe.

5.7. Uziemienia ochronne 
Uziemienia ochronne należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu w sprawie warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  urządzenia  elektroenergetyczne  w  zakresie  ochrony  przeciw
porażeniowej. 
Ochrona polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronno - neutralnym
PEN lub ochronnym PE co powoduje w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. Oprawy oświetleniowe i
szafki oświetleniowe należy zainstalować wykonane w II klasie ochronności.
Dodatkowo w miejscach  wg dokumentacji  projektowej  należy wykonać uziomy,  których rezystancja  nie  może
przekraczać wartości podanej w projekcie. Uziemienia zaprojektowano w oparciu o uziomy (miedziowane).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować
dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenowo Rejonu
Energetycznego - założonej jakości.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty
stosowanych materiałów.
Na żądanie  Inżyniera,  należy  dokonać  testowania  sprzętu  posiadającego  możliwość  nastawienia  mechanizmów
regulacyjnych.
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Instalacja przeciwporażeniowa



Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, stanu połączeń
spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej
Is = 1,0 wg decyzji Gminy Juchnowiec Kościelny na lokalizację linii kablowej w pasie drogowym..
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji
powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej.
Rowy pod kable
Po  wykonaniu  rowów  pod  kable,  sprawdzeniu  podlegają  wymiary  poprzeczne  rowu  i  zgodność  ich  tras  z
dokumentacją geodezyjną.
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m.

6.3.2. Pomiar luminancji oświetlenia
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny
być  wyświecone  minimum  przez  100  godzin.  Pomiary  należy  wykonać  przy  suchej  nawierzchni,  wolnej  od
pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów  nie
należ  przeprowadzać  podczas  nocy  księżycowych  oraz  w  złych  warunkach  atmosferycznych  (mgła,  śnieżyca,
unoszący się kurz itp.). 
Do  pomiarów  należy  używać  przyrządów  pomiarowych  o  zakresach  zapewniających   przy  każdym  pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. 
Pomiary luminancji należy wykonywać za pomocą miernika luminancji o czułości umożliwiającej mierzenie od
wartości 0,05d/m2 wzwyż, który powinien posiadać atesty i certyfikaty odpowiednie dla urządzenia pomiarowego. 
Pomiar  należy  przeprowadzać  dla  punktów  jezdni,  zgodnie   z  polską  normą   i  aktualnymi  zaleceniami
opublikowanymi przez Polski Komitet Oświetleniowy.

6.3.3. Szafa oświetleniowa
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy szafa oświetleniowa lub jej części odpowiadają tym wymaganiom
dokumentacji  projektowej,  których  spełnienie  może  być  stwierdzone  bez  użycia  narzędzi  i  bez  demontażu
podzespołów. 
Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza:
• ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów mogących znaleźć się

pod napięciem,
• jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych,
• jakość konstrukcji.
Po zamontowaniu szafy na fundamencie należy sprawdzić:
• jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy,
• jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych,
• zgodność  schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki  powinien być zamieszczony na widocznym

miejscu wewnątrz szafy.

6.4. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadowalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na
wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w
czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.
Jednostką obmiarową dla kablowej linii oświetleniowej jest kilometr. Natomiast jednostką obmiarową dla budowy
opraw i słupów jest sztuka.  

8. ODBIÓR ROBÓT
Przy przekazywaniu zleconych prac  do eksploatacji,  Wykonawca  zobowiązany jest  dostarczyć Zamawiającemu
następujące dokumenty:
- projektową dokumentację powykonawczą,
- geodezyjną dokumentację powykonawczą,
- protokóły z dokonanych pomiarów,
- protokóły odbioru robót zanikających,
- ewentualną ocenę robót wydaną przez odpowiednio terenowy Rejon Energetyczny.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za budowę kablowej linii oświetleniowej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych
materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

• wyznaczenie robot w terenie,



• dostarczenie materiałów,
• wykopy pod fundamenty i kable,
• montaż fundamentów,
• układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną,
• budowa linii zasilającej szafkę oświetleniową (wlz),
• zasypanie fundamentów i kabli,
• zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
• montaż słupów, wysięgników, opraw i instalacji przeciwporażeniowej,
• pomiary instalacji elektrycznych,
• naprawa naruszonych nawierzchni,
• sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia i luminancji oświetlenia,
• sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

• konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu,


