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ZAKRES ROBOT

Jednostka
L.p. Wyszczegolnienie ) ilos¢
miary

Budowa kablowej linii o§wietleniowej kablem typu YAKXs

1. m 79 (109)
4x35mm’
Budowa stupow oswietleniowych stalowych ocynkowanych
wysokosci 7 m o zwigkszonej wytrzymatosci 1 powiekszonej

2. |wnece stupowej z wysiggnikiem jednoramiennym wys. 2,0 m kpl. 2

dl. ramienia 1,5 m wraz z oprawg o$wietleniowa typu LED o

parametrach z opisu technicznego
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1. Zakres robot:

1.1. Kopanie rowow dla projektowanych kabli o§wietlenia ulicznego,

1.2. Montaz kablowej linii o§wietlenia ulicznego,

1.3. Montaz nowych stupow oswietleniowych z oprawami o§wietleniowymi typu LED,
1.4. Ukladanie rur ostonowych i przepustow w rowach kablowych,

2. Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Kablowa i napowietrzna linia elektroenerget. nN 0,4kV, napowietrzna linia o$wietleniowa,

2.2. Istniejaca droga,

2.3. Istniejgca podziemna infrastruktura techniczna (kanal sanitarny, wodociag, linia energetyczna,
linia telefoniczna, gazociag).

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
3.1. Istniejgca kablowa linia niskiego napiecia nN 0,4kV, napowietrzna linia energetyczna nN
0,4kV 1 oswietleniowa,
3.2. Istniejgca podziemna infrastruktura techniczna,
3.3. Droga na ktérej odbywa si¢ ruch kotowy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Niebezpieczenstwo porazenia pragdem podczas prac na czynnych (wylaczonych spod napigcia)
urzadzeniach elektroenergetycznych niskiego napigcia,

4.2. Niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu linii kablowej na shu-
p1e,

4.3. Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 5 m podczas budowy stupéw 1 montazu opraw
o$wietleniowych,

4.4. Prace prowadzone w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nN, prace na nowych
1 istniejacych urzadzeniach podtaczonych do sieci,

4.5. Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych (zata-
dunek, transport, roztadunek, montaz stupéw),

4.6. Ryzyko spowodowane ruchem kolowym pojazdow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) dla projektowanej inwestycji powinien byé sporzadzony Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia ze wzgledu na zagrozenia spowodowane:

— wykonywaniem prac na wysokosci ponad 5m,

— wykonywaniem prac w poblizu czynnej infrastruktury podziemnej oraz drég komunikacyjnych.

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Kierownik przed rozpoczgciem prac winien przeprowadzi¢ instruktarz stanowiskowy z brygada
w celu omowienia zakresu robot, kolejno$¢ wykonywania prac i zagrozen na budowie. Bezpo-
$rednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wyszcze-
g6lnionymi w pkt. 3 1 4. Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania
brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenie zadan poszcze-
g6lnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprze¢tu ochronnego i zabezpieczajacego, w
szczeg6lnosci dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycz-
nych.
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6.1.

6.2.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.
Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzgt ochrony osobistej oraz dopilnowac
aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Zaleca si¢ aby montaz stupow wykonywac z uzyciem podnosnika samochodowego badz rusz-
towan.
Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Biatystok Teren. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw odpowiedniego terenowo
Rejonu Energetycznego lub wtascicielem linii energetycznej zgodnie z pisemnym poleceniem.
Prace w pasie drogowym nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odpowiednich §rodkow bezpie-
czenstwa 1 wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
Prace w poblizu infrastruktury podziemnej (wodociag, gazociag, kanalizacja telefoniczna, li-
nie energetyczne) prowadzi¢ rgcznie.
Apteczka pierwszej pomocy.
Telefon komorkowy.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez przeszkolonych pracownikow, zgodnie z:

Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U. Nr 62 poz.288),
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycz-
nych.

SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wy-
konywania robot budowlanych nalezy zastosowa¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47).



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kablowej linii o$wietleniowej wraz ze stupami oSwietleniowymi
przy ul. JaSminowej w Olmontach.

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora

»  Warunki budowy o$wietlenia ulicznego wydane przez Gmin¢ Juchnowiec Ko$cielny oraz PGE
Dystrybucja S.A.

» Inwentaryzacja elektryczna w terenie wykonana w II 1 III kwartale 201 7r.

» Aktualny wyrys geodezyjny

= (Obowigzujace przepisy i normy

2. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentdéw materiatéw od podanych w projekcie
(rownowaznych), pod warunkiem zachowania parametrow technicznych 1 jako$ciowych -
wylacznie za zgoda Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia oceny. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony
bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty z
wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatow, wyrobow 1 urzadzen Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.
Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow 1 elementow, ktore wskazuja lub mogltyby kojarzy¢ si¢ z
producentem lub firmg nie maja na celu preferowania wyrobu lub materiatow danego producenta
lecz wskazanie na przykladowy wybdr, ktéry powinien posiada¢ cechy (parametry techniczne,
wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.

Do celow obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana opraw na do-
wolnego producenta o rownowaznych parametrach, sprawnos$ci oraz pod warunkiem wykonania po-
wtornych obliczen fotometrycznych i zachowania odpowiednich ... wynikow natgzenia 1 luminancji
o$wietlenia oraz wspolczynnikow. Powyzsze obliczenia muszg zosta¢ pozytywnie zweryfikowane
przez uprawnionego projektanta.

3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest projektem wykonawczym branzy elektrycznej, budowy linii

oswietleniowe] przy ul. Jasminowej w Olmontach. Projekt obejmuje budowe urzadzen linii

o$wietleniowej, o parametrach opisanych ponizej, tj.:

- wykonanie kablem aluminiowym typu YAKXs 4x35mm? od istniejacego stupa napowietrzne;j li-
nii energetycznej - shup nr 24 do projektowanego stupa nr 24/2 oraz, od istniejagcego stupa napo-
wietrznej linii energetycznej - stup nr 25/2 do projektowanego stupa nr 25/3 oraz

- zabudowanie stupoéw o$wietleniowych, stalowych, ocynkowanych wysokosci catkowitej 9 m,

o zwigkszone] wytrzymaltosci 1 poszerzonej wnece stupowej [wym. 600x130], z wysiegnikiem
jednoramiennym gietym dlugosci 1,5m posadowione na fundamencie prefabrykowanym stan-
dardowym, zgodnie z zaleceniami producenta,

- zamontowanie opraw o$wietleniowych typu LED wykonanych,

- wykonanie zabezpieczenia projektowanych kabli z rur karbowanych dwusciennych HDPE kolo-
ru niebieskiego o $rednicy @110,

- wykonanie zabezpieczenia projektowanych kabli z rur gtadkich jednosciennych HDPE koloru
niebieskiego o $rednicy @110,

4. Stan istniejacy

Na odcinku drogi wewnetrznej ul. Jasminowej w Olmontach zlokalizowana jest napowietrzna linia
elektroenergetyczna komunalna 1 o$wietleniowa. Na pozostatym odcinku drogi, brak jest
infrastruktury os$wietleniowej. W zwigzku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ budowy przez



Gming Juchnowiec Koscielny nowej kablowej linii o$§wietleniowej. Zasilanie o$wietlenia ulicznego
wykonane bedzie z istniejgcej szafki oswietleniowej SO zlokalizowanej w rejonie stacji ST 11-121
jako przedtuzenie istniejagcego obwodu oswietleniowego wyprowadzonego ze shupa napowietrznej
linii o$wietleniowej - nr 24 oraz 25/2.

Istniejace linie i urzadzenia uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr E-1 oraz
schemacie jednokreskowym projektowanej sieci oswietleniowej rys. nr E-2. Na ww. rysunku
opisano szczegdtowo poszczegdlne linie z uwzglednieniem struktury majatkowe;.

Wejscie na istniejgcy stup napowietrznej linii elektroenergetycznej nr 24 oraz 25/2 stanowigcego
wlasno$¢ PGE Dystrybucja S.A. zglosi¢ do wydzialu Majatku Sieciowego, celem ustalenia
terminéw wiaczen i1 nadzoru przy wykonywaniu ww. prac

5. Opis szczegélowy

5.1 Projektowane paramenty oSwietleniowe.

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny: PKN-
CEN/TR 13201-1 Os$wietlenie drog. Cze¢s¢ 1 — wybor klas oswietlenia, projektowany odcinek
drogi wewngtrznej ul. Jasminowej] w Olmontach zakwalifikowano do grupy sytuacji
o$wietleniowych: B2. Ze wzgledu na wystepujace strefy konfliktowe i ztozono$¢ pola widzenia
przyjeto klas¢ oswietlenia — MES5. Dla tej klasy minimalna warto$¢ sredniej luminancji (przy suche;j
nawierzchni) wynosi 0,5 [cd/m2] przy roéwnomiernosci 0,4. Wg przeprowadzonych obliczen
zaprojektowane o$wietlenie spetni powyzsze kryteria przy potozeniu odbty$nika w pozycji nr 3.
Obliczenia o$§wietleniowe (podstawowe) zamieszczono w projekcie wykonawczym.

5.2 Szafka oswietleniowa

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zasilanie projektowanego oswietlenia realizowane
jest z istniejacej szafki oswietleniowej SO zlokalizowanej przy ST 11-121 - Olmonty.

Moc przylaczeniowa i wartosci zabezpieczen przelicznikowych w szafce oswietleniowej SO
pozostaje bez zmian. Moc zainstalowana na obwodzie wychodzacym w Kkierunku
projektowanego odcinka drogi wynosi ... 1,75 [KW]. Projektowana moc zainstalowana wynosi
... 1,60 [KW].

5.3 Kablowa linia oswietleniowa

W ciggu projektowanej drogi wewngtrznej ul. Jasminowej w Olmontach zgodnie z warunkami
Gminy Juchnowiec Ko$cielny nalezy wybudowa¢ nowe kablowe o$wietlenie uliczne. Szczegdtowy
przebieg trasy kablowej linii o§wietleniowej oraz miejsce posadowienia stupoéw pokazane sg na pro-
jekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. nr E-1. Do o§wietlenia drogi wewnetrznej zapro-
jektowano kabel aluminiowy typu YAKXs 4x35mm?. Kabel uktada¢ w rowie kablowym o gleboko-
sci 0,7m + 0,1m podsypki z piasku (réw glebokosci 0,8m). Wzdluz ukladanego kabla utozy¢ bed-
narke FeZn 25x4mm 1 potaczy¢ go z obu stron z metalowa konstrukcja wszystkich stupéw obwodu
w punkcie PE.

Na utozonym kablu nasypa¢ 0,1m warstwy piasku, 0,25m warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie
przykry¢ taSma ostrzegawcza koloru niebieskiego po czym uzupeini¢ wykop do konca gruntem ro-
dzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,20m.
Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach karbowanych koloru
niebieskiego o $rednicy rury @ 110. Natomiast, skrzyzowanie z jezdnig i wjazdami wykona¢ w
rurach gladkich koloru niebieskiego o srednicy rury © 110. Pod jezdniami przepusty ulozy¢ na
glebokosci minimum 1,1 m. Przepusty uszczelni¢ stosujgc uszczelniacze systemowe lub dtawice
czopowe wg standardu obowigzujacego na czas realizacji prac w Gminie Juchnowiec Koscielny
(nie stosowa¢ pianki i folii). Cz¢$¢ przepustow nalezy wykona¢ metodg przecisku z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci ze wzgledu na istniejagce uzbrojenie podziemne. W miejscach, gdzie na
etapie wykonywania robdt budowlanych, elektrycznych ,,odkryje” si¢ jakiekolwiek sieci podziemne
nalezy stosowac rury ochronne.

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m, w miejscach skrzyzowan z istniejagcymi



sieciami 1 przy wejsciu do rur pod drogami. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy
zawierajace m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla, potaczenie od ... do, dlugos¢, rok utozenia, znak
uzytkownika. Oznaczniki takie winne zosta¢ umieszczone réwniez na kablach odejsciowych od
,»Ztownego” ciggu oswietleniowego w stupach oswietleniowych.

Przy potaczeniu linii kablowej w stupach oraz przy wprowadzeniu na istniejacy stup napowietrznej
linii elektroenergetycznej nr 24 oraz 25/2 kabel zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez zastosowanie
palczatek termokurczliwych na kable czterozytlowe o odpowiedniej S$rednicy. Przy shupach
pozostawi¢ zapasy kabla dtugosci 1,5 m.

Linie kablowa przy podej$ciu na stup linii napowietrznej (st. nr 24 oraz 25/2) zabezpieczy¢ ostong
kablowa gtadka HDPE -UV 50/4 koloru czarnego (np. BE 50). Koniec rury zabezpieczy¢ uszczel-
niaczem termokurczliwym o odpowiednich parametrach (np.: REC 50).

Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E 004. Nowe kable podlegaja
odbiorowi technicznemu przed wilaczeniem ich do sieci o$wietleniowej. Kazda budowana linia
kablowa w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem
przez inspektora nadzoru z ramienia Gminy Juchnowiec Koscielny.

5.4 Shlupy oswietleniowe

Do os$wietlenia drogi wewnetrznej ul. JaSminowej w Olmontach zaprojektowano stupy stalowe,
ocynkowane o wysokos$ci catkowitej 9m o zwigkszonej wytrzymatos$ci (granica plastycznosci stali
315MPa) — o podwyzszonej wytrzymatosci 1 poszerzonym otworze drzwiczek wnekowych
minimum — 600mmx130mm oraz wysi¢gnikiem rurowym jednoramiennym gi¢tym dtugosci 1,5m i
kacie nachylenia 5°. Stlupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych do
rodzaju stupa zgodnie z zaleceniami producenta. Stupy powinny by¢ wyposazone w ptyte podstawy
o wymiarach ~412mmx412mm. Stupy nalezy wykona¢ ze spoing bez wypuktego lica (laczenie
materialem rodzimym, bez materialu wypelniajacego), ocynkowane ogniowo (na zewnatrz i
wewnatrz) zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000.

We wnekach stupéw zainstalowaé tabliczki zaciskowo - bezpiecznikowe do kabli 4-cio zylowych
wg wzoru okre$lonego przez Gmine Juchnowiec Koscielny [zaciski typu ,,ENSTO”, podstawy
bezpiecznikowe DO1]. Kazda z opraw zabezpieczy¢ bezpiecznikiem D01 gG6A.

Wszystkie fundamenty winne byé w czeéci podziemnej abizolowane. Sruby fundamentowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Podstawe stupa zabezpieczy¢ warstwg farby tlenkowej 1 posadowié
ponizej poziomu chodnika. Stup zlokalizowany poza chodnikiem (w zielencu) posadowi¢ tak aby
sruby byty ponad powierzchnig ziemi. Podstawe stupa malowaé do wysokosci 35 cm elastomerem
poliuretanowym lub zgodnie z zaleceniami producenta. Lokalizacja projektowanych stupow
zachowuje skrajnie drogowa [minimum 0,5m] oraz zapewnia swobodne uzytkowanie chodnikow, w
tym przez osoby niepelnosprawne.

5.5 Oprawy oswietleniowe i przewody zasilajgce

Do o$wietlenia drogi zaprojektowano oprawy oswietleniowe w II klasie ochronno$ci, o wskazniku
[P 66 dla komory optycznej, z kloszem ptaskim, szklanym odpornym mechanicznie (min. IKO0S) i
temperaturowo. Korpus oprawy z odlewanego cisnieniowo aluminium. Oprawa posiada modutowe
wyposazenie elektryczne, szybkoztaczki, filtr przeciwkondensacyjny, zatrzask oprawy zabezpiecza
przed przypadkowym otwarciem, odporne na drgania i podmuchy. Zastosowany klosz plaski
ogranicza rozsyt strumienia $wiatta w niepozgdanym kierunku. Projektowane oprawy posiadajg
uchwyt na wysiegnik lub szczyt slupa o sredni. 60mm oraz maja mozliwos¢ regulacji kata
Swiecenia (kata nachylenia) 0°-15°. Jest to celowe ze wzgledu na konieczno$¢ prawidtowego
wyregulowania kata padania §wiatla na droge. Kat §wiecenia oprawy wyregulowac tak, aby uzyskac
optymalne dos$wietlenie jezdni oraz chodnika. Podczas obliczen przyj¢to pozycje 3. Oprawe
wyposazy¢ w ledowe zrodio §wiatla o mocy 35W. Szczegoty dotyczace rozmieszczenia opraw
podano na schemacie rys. nr E-3. Ze ztacz slupowych oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem
typu YDYp 2x2,5mm? lub YLY 2x2,5mm”.

Powyzsze oprawy oswietleniowe odpowiadajag warunkom technicznym okreslonym przez Zama-
wiajgcego.



Obliczenia oSwietleniowe dla poszczegolnych sytuacji Swietlnych przeprowadzono przy
zalozeniu wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiany typow opraw (za zgoda Inwestora)
Wykonawca jest zobowigzany do zachowania rownowaznosci pod wzgledem parametrow
technicznych zaproponowanych opraw oraz przedstawienia kompletnych obliczen
oswietleniowych dla wszystkich wystepujacych sytuacji oSwietleniowych sporzadzonych przez
uprawnionego projektanta.

6. Uziemienia i ochrona odgromowa

Ochrong dodatkowg dla projektowanych urzadzen o$wietleniowych stanowi szybkie wylaczenie za-
silania w uktadzie sieciowym TN-C-S. Ochronie podlegaja projektowane stalowe stupy oswietle-
niowe. Prowadzong z kablem bednark¢ FeZn 25x4mm nalezy podtaczy¢ z obudowg stupa i zaci-
skiem ochronnym ,,PE” we wne¢ce kazdego projektowanego stupa stalowego. Dodatkowo przy pro-
jektowanych stupach 24/2 oraz 25/3 1 istniejgcych stupach nr 24 oraz 25/2 wykona¢ uziomy szpil-
kowe. Rezystancja uzioméw R < 30 Q. Ochrong¢ od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN IEC 60
364-4-41.2000.

Na stupie linii napowietrznej na ktory wprowadzana jest projektowana linia kablowa (st. nr 24 oraz
25/2) nalezy wykona¢ za pomoca beziskiernikowego ogranicznika przepie¢ niskiego napiecia prze-
znaczonego do zastosowan napowietrznych w sieciach niskich napig¢ o napieciu trwatym pracy Uc
— 500 [Vrms], znamionowym pradzie wytadowczym — 5 [kA] z odtgcznikiem BO, zaciskiem dwu-
stronnie przebijajagcym izolacje F2 oraz zaciskiem uziomowym 16-120mm’ - K (np.: ASA-A-500-
SBO+ F2 +K). Przewdd odprowadzajacy od odgromnikéw podigczy¢ do projektowanego uziemie-
nia. Uziemienia wykona¢ jako powierzchniowo-glebinowe z zastosowaniem bednarki ocynkowanej
FeZn 25x4mm 1 pretdow miedziowanych. Rezystancja uziemienia Ru<30Q. W przypadku nie uzy-
skania dostatecznej wartosci rezystancji uziemienia nalezy wbija¢ kolejne prety, az do uzyskania z3-
danych warto$ci podanych w projekcie.

7. Konserwacja nowoprojektowanych urzadzen

W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzadzen, aby speiniaty one zatozone

wymagania techniczne 1 prawidtowo funkcjonowaty nalezy przeprowadza¢ regularnie czynnosSci

konserwacyjne, takie jak:

- Pomiary skuteczno$ci od porazen,

- Pomiary rezystancji izolacji,

- Konserwacja elementéw korodujacych,

- Badanie hermetycznos$ci opraw o§wietleniowych,

- Regularna wymiana zrodet $wiatta zgodnie z czasem zywotno$ci podawanym przez producenta,

- Wykonanie pomiarow luminancji o§wietlenia sprawdzajacych zgodno§¢ wykonania z wymaga-
nymi parametrami,

- Wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementéw opraw ulicznych i stupow,

- Czyszczenie kloszy opraw oswietleniowych,

- Usuwanie zwar¢ w liniach i oprawach,

- Wycinanie gatezi drzew w obrebie punktu $wietlnego,

8. Uwagi koncowe

- Projektowane roboty elektryczne wykonywaé wg projektu organizacji ruchu drogowego na czas
zajecia pasa drogowego,

- Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w stanie
bez napigciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikdéw
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Biatystok Teren.

- Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen oswietleniowych wykonywac¢ w stanie bez na-
pigciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikoéw aktualne-
go konserwatora oswietlenia ulicznego na dzien realizowanych prac.



- Prace uj¢te w niniejszym projekcie nie stwarzaja szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla tego
rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu nalezy postepowac zgodnie
z zasadami 1 przepisami tj. zgodnie z aktualnymi normami i PBUE z zachowaniem przepisow
BHP oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne.

- Calos$¢ wykona¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1:2000, N SEP-E-003, N SEP-E-004 i PBUE
z zachowaniem przepiséw BHP oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne oraz z wymaganiami miejscowego
Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok

- Doktadng lokalizacjg istniejacych kabli ustali¢ wykonujac wykopy kontrolne.

- Podstawe stupa do wysokosci 0,35m oraz $§ruby mocujace stup do fundamentu nalezy zabezpie-
czy¢ antykorozyjnie.

- Wszystkie projektowane stupy nalezy posadowi¢ na fundamencie typu F-2.

- W poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej roboty ziemne wykonywac recznie.

- Trasy projektowanych linii, lokalizacje stupow wytyczy¢ geodezyjnie. Wykonaé geodezyjng in-
wentaryzacj¢ powykonawcza.

- Przed przekazaniem urzadzen Inwestorowi, Wykonawca winien przeprowadzi¢ odpowiednie
pomiary tj. pomiary skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiary opornosci izola-
cji, pomiary oporno$ci instalacji uziemiajacej, pomiary luminancji i natezenia oSwietlenia
oraz przeglad standardowy. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokoétami z pomia-
roéw. Przeglady i pomiary moga by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.

- Naruszone nawierzchnie przywroci¢ do stanu pierwotnego.

- Przy wykonywaniu linii o$wietleniowych stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne
atesty 1 certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

- Materialy opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowia przy-
klad spelniajacy wszystkie niezb¢dne wymagania techniczne okreslone w audycie oSwietle-
niowym. Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materialow niz podane
w projekcie (rownowaznych), pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i ja-
kosciowych - wylacznie za zgoda Inwestora, przedstawiciela audytora i ustanowionego in-
spektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ Inwestora,
przedstawiciela audytora i ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wy-
borze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla prze-
prowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ potem zmie-
niony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszel-
kie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materialow, wyrobow i urzadzen Wy-
konawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaplaceniem po
ich zabudowaniu na budowie.

- Kompletna dokumentacja techniczna o$wietleniowa zostata pozytywnie uzgodniona w ZDI UM
oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Biatystok Teren.

- Opis techniczny stanowi integralng cz¢$¢ projektu.

- Nalezy zastosowac si¢ do uwag zawartych w tresci uzgodnien zalaczonych do niniejszego pro-
jektu.

- Wytyczne realizacyjne Zaktad Gospodarki Komunalnej :

e skrzyzowanie z wodociggiem wykona¢ w rurze ostonowej,

9. Obszar oddzialywania

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniu
dziatek sasiednich i1 zamyka si¢ na wymienionych dziatkach. Budowa projektowanej linii
oswietleniowej nie wymaga wycinki drzew.



Projektant:

mgr inz. Tomasz Surowiec

OBLICZENIA TECHNICZNE



— Bilans mocy

nr SO

stan istniejacy [moc]

stan projektowany [moc]

zabezpieczenie [A]

SO-160

17,70 kW

17,80 kW

40A

— Sprawdzenie zabezpieczenia glownego w szafce oSwietleniowej SO-160
Zgodnie ze schematem ideowym rys. nr E-2, projektowane o$wietlenie uliczne zasilane bedzie z
szafki o§wietleniowej SO-160.
Moc przytaczeniowa w szafce wynosi — 17,70 kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym 40A
Moc projektowana zainstalowana w szafce wynosi — 17,85 kW /rys. nr E-2/

Zabezpieczenie gtowne wynosi 40 A 1 jest wystarczajace.

Pp

J:

1,73x U x cos @

=30,92 A

— Sprawdzenie skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla odcinka pro-
jektowanej linii oSwietleniowej

Obliczenia skuteczno$ci ochrony dodatkowej wykonuje si¢ dla projektowanego odcinka
tj. do projektowanego stupa nr 25/3 przy ul. Jasminowej w Olmontach

Dane do obliczen Rezystancja R[Q2] Reaktancja X[Q]
Transformator 15/0,4 kV 630kVA 0,0089 0,0212
Linia kablowa YAKXs 4x70mm?* (L=2x200m) 0,0398 0,0074
Linia kablowa YKYzo 5x16mm? (L=2x473m) 1,016 0,0785
Linia kablowa YAKXs 4x25mm?* (L=2x20m) 0,048 0,0036
Linia kablowa YAKXs 4x50mm? (L=2x35m) 0,044 0,0059
Linia napowietrzna AsXSn 2x25mm? (L=2x221m) 0,480 0,0397
Linia kablowa YKYzo 5x16mm? (L=2x59m) 0,138 0,0097
Razem: 1,81 0,16

Impedancja petli zwarcia:

Prad zwarcia:

Iz: Uo/Z = 125 A

Z=ERP + (ZX? =V 1,81 + 0,16 = 1,84 [Q]

Prad wytaczajacy dla wktadki w obwodzie nr 1 DO2 16A

In=kxI,=7,5x16=120,0 A

I>1.

4. Obliczenie spadku napiecia
Obliczenie spadku napigcia wykonuje si¢ dla projektowanego odcinka linii od szafki SO-160 do

Ochrona skuteczna — wylaczenie w czasie <0,4s




projektowanego stupa nr 25/3. Obliczen spadku napigcia dokonano metoda ,,odcinkowa”.
U% =3,36 % <5 % (dop.)



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegélnienie jedn. ilo$¢
1 |Kabel aluminiowy YAKXs 4x35mm’ m.b. 109
2 | Palczatka termokurczliwa na kabel czterozytowy 35mm? szt. 4
3 Rura ostonowa dwus$cienne karbowana koloru niebieskiego HDPE mb 5

o §rednicy @ 110/3,7 o
4 Rura ostonowa jednoscienna gtadka koloru niebieskiego HDPE mb 5
o $rednicy @ 110/4,3 o
5 | Uszczelniacze do przepustow (wg. wytycznych Gminy Juchnowiec Ko$cielny) szt. 10
Stup stalowy, ocynkowany o wysokosci sztycy 7m, zwigkszonej wytrzymatosci i
poszerzonej wnece stupowej, z wysiggnikiem jednoramiennym rurowym gigtym
6 L. e . S s i szt. 2
wysokosci 2m, dlugo$ci ramienia 1,5m 1 kacie nachylenia 5° * wg szczegotow z
opisu technicznego
Fundament prefabrykowany producenta stupa lub fundament dopasowany do
7 | zastosowanego stupa o konstrukcji i wytrzymatosci odpowiedniej do szt. 2
zaprojektowanych rodzajow stupéw o wymiarach 1500x430
Oprawa os$wietleniowa o mocy 35W w Il klasie ochronnosci, o IP 66 dla komory
optycznej, z kloszem ptaskim, szklanym odpornym mechanicznie i
8 | temperaturowo. Korpus oprawy z odlewanego ciSnieniowo aluminium. Oprawa szt. 12
posiada regulacje kata Swiecenia [kata nachylenia] 0-15 * wg szczegdtow z opisu
technicznego
9 | Przewdd typu YLY lub YDY 2x2,5mm’ m. 30
10 Tabliczka bezpiecznikowa z jedng wktadka bezpiecznikowa wielkosci szt 5
DO1/gG6A (wg wzoru obowigzujacego w Gminie Juchnowiec Koscielny) )
Ostona kablowa czarna gtadko Scienna odporna na dziatanie promieni UV typu:
11 | BE-75 wraz z osprz¢tem do montazu na stupie (tasma + klamerka). Tasma kpl. 2
stalowa 20/0,7mm + Klamerka stalowa 20/0,75mm
12 | Przewod AsXSn 1x25mm* m.b. 6
Zacisk odgalezny dwustronnie przebijajacy izolacj¢ - zaciski wyposazony w
13 | $rube z tbem zrywalnym. Zacisk stosowany do przewodow Al i Cu linii szt. 4
glownych i odgateznych.
Beziskiernikowy ogranicznik przepig¢ niskiego napigcia przeznaczony do
zastosowan napowietrznych w sieciach niskich napie¢ o napigciu trwatym pracy
14 | Uc — 500 [Vms], znamionowym pradzie wytadowczym — 5 [kA] z odtacznikiem szt. 2
BO, zacisk dwustronnie przebijajacy izolacj¢ F2 oraz zaciskiem uziomowym 16-
120mm: -K (np.: ASA-A-500-5BO+F2+K)
15 Uchwyt dystansowy do mocowania przewodu izolowanego do stupa szt 12
betonowego. Mocowany przy pomocy ta§my stalowej (np.: typu SO 79.650) )
16 | Folia kalandrowana, ostrzegawcza koloru niebieskiego szerokosci 0,4m m.b. 79
17 | Opaska kablowa (oznacznik kablowy) szt. 10
18 | Oznacznik niepalny na przewody szt. 14
19 | Bednarka FeZn25x4 m. 109
20 | Uziom:
pret miedziowany %, 1= 1,5m, - szt. 6
ztgczka %47, - szt. 6 kpl. 2
glowica pograzajaca %”, - szt. 2

grot stalowy - szt. 2




| nakretka montazowa - szt. 2

Biatystok, dn. 20.09.2017 r.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane /Dz.U.2003r. nr 207 poz.
2016 z p6zn. zm./ o§wiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY
budowy linii o$wietlenia ulicznego przy ul. JaSminowej w Olmontach, gm. Juchnowiec Koscielny

(dz. nr 253/5, 254/6 obr. 0028 - Olmonty) zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT : mgr inz. Tomasz Surowiec
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