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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok

Rejon Energetyczny Bialystok Teren
15-950 Bialystok, ul. Elektryczna 13
tel.: (85) 676 66 00, fax: (85) 676 66 09

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: SekretariatRE6.ob@pgedystrybucja.pl

Biatystok, dn. 29.07.2016 r.

RE6/RM6/MF/4396/2016

Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

W odpowiedzi na pismo dotyczace modernizacji o$wietlenia ulicznego Rejon Energetyczny

Biatystok Teren wydaje nastepujgce warunki modernizacji oSwietlenia ulicznego na terenie gminy:

Nalezy opracowac projekt wykonaweczy, ktory podlega uzgodnieniu z Rejonem
Energetycznym Biatystok Teren w zakresie czesci przedlicznikowej oraz lokalizacji punktéw
sterowania o$wietleniem ulicznym.

Projekt w czesci przedlicznikowej wykonywac zgodnie z Wytycznymi do budowy systemdw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Przebudowac uktady sterowania oswietleniem ulicznym z jednoczesnym wyniesieniem na
zewnatrz stacji transformatorowych do wydzielonych szafek pomiarowo- sterowniczych.
W przypadku stacji wnetrzowych SN/nN szafki wraz z pomiarem i zabezpieczeniami wynies¢
na zewnatrz budynku stacji lub umiesci¢ w pasie drogowym oraz zaprojektowac oddzielny
obwadd niskiego napiecia z rozdzielnicy nN.

Szafke pomiarowg z zabezpieczeniem gtéwnym niskiego napiecia wyposazy¢ ktédka lub
wktadka wspotdzielong typu 01, po uzyskaniu zgody ze strony RE Biatystok Teren.

W przypadku nowo wybudowanego punku sterowania i pomiaru nalezy wystgpi¢ o nowe

warunki przytgczeniowe. ( wniosek o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej dostepny na

naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl )

Nie wyraza sie zgody na przejscie linii oswietleniowej przez stup stacyjny.

W miejscach istniejgcych podziatow energetycznej sieci komunalnej wykonac podziaty sieci
oswietlenia ulicznego poprzez zastosowanie roztgcznikdw niskiego napiecia w miejscu

rozdziatu linii.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktdrymkolwiek z jej zatqcznikéw) stanowiq Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunigecie z Paristwa nosnikéw/zasobow.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-240 Lublin, ul. Garbarska 21A. wpisana do rejesiru przedsigbiorcdw prowadzonege

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod A
REGON: 060552840, Kapitai zaktadowy: 9 729 424 160 2 w petni oplacany. Konto bankowe: Bank PEKAQ $.A, o/Warszawa, Al Jerozoiimskie 2,

r KRS: 0000343124, NIP: 945-25-93-8

0C-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5184, www.pgedystrybucja.pl



10.

11.

12.
13.

Wymiany punktdw sterowania winna dokona¢ firma posiadajaca pracownikéw o

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych zgodnie z obowiazujagcymi przepisami w zakresie

Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

Catosc prac nalezy wykonac w technologii ,prac pod napieciem”, bez wytaczen energii

elektrycznej dla odbiorcow.

Po zakoriczeniu prac nalezy zgtosi¢ urzadzenia do odbioru technicznego w zakresie urzadzen

przedlicznikowych.

Przed odbiorem dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

Urzadzenia o$wietlenia ulicznego pozostang na majatku i w eksploatacji Gminy .

Do wiadomosci :

1.
2.

a/a.
PE tapy.

Z powazaniem

PUE Dysliyoul)la & .-
Oddzial Bla

Rejon Energetyczn lystok Tei

Jareslaw Krasnodebski

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejesiry przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lubiin-Wschéd w Lublinie 2 siedziba w Swidniky, Vi Wydziat Gospodarczy pod nr KIRS: (000343124, NIP: 946-25-93-855,

REGON: 060552840, Kapital zaktacowy: 9 729 424 160 zt w peini oplacony. Konlo bankowe: Bank PEKAD S.A. o/Warszawe, Al Jerozolimskie 2
CO-400 Warszawa, Nr 40 1240 6018 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pi
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Dotycry: modernizatji niwictlenia ulicanego,

W ondpowieda na pismo dotyéiace modemnizag cdwietienia ulcznego na terende
Pafstwa gminy Rejon Energetyczny Biatysiok Teren informuje, #e wyraza zgode na
urnieszeenie opraw oswistlaniowych na shupach bedacych wiasnoscig PGE Dystrvbucia
5.4 Jednoczesnie wydajemy nastepujace warunki modernizacii odwiatlenia ulicznego na
beranse gminy:

1, Malezy opracowac projekt wykonawczy, kiéry podlega uzgodnieniu z Rejonem
Energetycznym Biabysick Teren w zakresis czetol przediicznikows] oraz lokalizag)
punktaw sterowania céwietleniam ulicznym,

2, Projekl w czesa przedicznikowe] wykomywat zgodnie =z Witycznymi do Dudowy
syslermow elekfroenargetycznych w PGE Dysirybucia S.A.

3. Przebudowac uktady sterowania  ofwielaniern  uliczenym  z  jednoczesnym
wyniesieniem na zewnglrz slacli transformalorowych do wydzlelonych  szafek
pomiarowa- sterowmiczych

4. W przypadku stad) wnelrzowych SNInM szafkl wraz z pomiarem | zabezpieczenlam:
wyniesé na zewnatrz budynku stacli lub umiescic w pasie drogowym  oraz
zaprojekiowat oddzielny obwad niskiega napiecia z rozdzielnicy i,

5. Szafke pomiarowg Z zabezpleczeniem gldwnym niskisge napiocia wyposazye kadkg
lub whkiadks wepdldzielong lypu Ol po uzyskaniu zgody ze strony RE Bialystok
Teren.

6. W przypadku nowo wybudowanego punku sterowania i pomiaru nalezy wysigpic o
nowe warunki preyigezeniows, (wniosek o przylgczenis do siecl elektroenergetyoznei
dostgpny na nasze| stromie internolowej www. pgedyainducia. of
Mie wyraza sig Zgody na praejbcie lini ogwislleniowe] przez slup slacyjny.

W migjscach istniejacych podsizldw energetyoznel siosi komunalns] wykonad

podaaly swcl cewielleria ulicznege poprzez zastosowanie rozlacznikdw niskiego

rapigoia w misjscu rozdziahs Enii

8. Modemizacji cfwistienia dokona firma posiadajgca pracownikiw o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.

10, Catosd prac zwigzanych z modemizacig oswistlenia ulicznegoe skojaraonych z liniami
napawislrzrymi N nalezy przeprowadzié w technologil prac pod napieciam wadhug
obowigzujgcych w PGE Dysirvbucia 5.4, Cddzial Biatystok instrukci,

1. Wszystkie prace na siec eleklroenergetyczne] beds wiykonywane Igodnie z
..Sn'ns-l'm#q.iq arganizag) berpleczngl pracy przy wrgdzeniach w PGE Dyshybucis
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13.

W przypadkach uzasadnionych wrgledami technicznymi | bezpieczenstiwa dopuszeza
sie za zgoda PGE Dystrybucja S0, Oddziatb Bialystok, wykonamia prac przy
urzadzeniach wylgczonych spod napigcia zgodnie z cbowigzujgcymi asadami |
insirukeiami.

Fa wyhlczenie | dopuszoczenie do pracy bgdzie pobigrana oplata Zgodnie z
obowigzujacy tarvfa dla energii elekingczne) OSD.

14. Zobowigzujerny aby sumanyczny czas wyldozen przy wykomywaniu prac dla jednega

cdbiorgy nie magh przem-tu:z':,llﬁ 5 h, W pravpadiu przekaaciania W?M'Eﬂlﬂl’lﬂﬂﬂl CEEEU,
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok zastrzaga sobie prawo do nie wyrazema
zgody na ponowne wylgczenie odbiorodw | dopuszoczenia brygad do pracy.

15 Wykonawea przed przyelapieniem do realizaci prac zwigzenych z modemizacy

1E.
14

18.
149

ofwiotlienia ulicznego powinien zghosit sig do Rejonu Energetycznego Bislysick
Teren celem ugodnienia szczegdlow organizacyjno-technicznych, Wykonawca
przed przystgpieniem do robdt bedzie zobowiazany do wdroZenia | Nsfrukcy
prowadzenia prac pod nagigoem ne linfsch nepowislrznych do 1 KV obowigzujacs w
PGE Dystrybucia S.A. Odd=at Biakystok,

W przypadku uszkodzan w sied nM spowodowanych przez Wykonaweg, beda one
usuwane przez Spodke na koszl Wykonawcy,

Pa zakonszenby prac nelezy zglogic urzgdzenia do odbion technicznego w zakrests
urzgdzen przedicznikowych,

Przad odbiorem dostarczyd dokumentacje powykonawcza.

Urzadzenia oswistlenia ulicaiego pozostana na majgiku i w eksploatac) Gminy .

£ perwakaniarm




Radom, wrzesien, 2016r

Imie i nazwisko: Jerzy Kozinski

Uprawnienia: RA/84/85

Czionek 1zby: Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Nr ewidencyjny: MAZ/IE/0741/09

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7-07-1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207
Z 2003r poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy pn.:

,Modernizacja punktu sterowania o $wietleniem ulicznym na terenie Gminy
Juchnowiec Ko $cielny: stacja transformatorowa Stanistawowo 11-325 "
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne.

Projektant ...



URZAD WOJEWODZKI Radom, ... 1986=04=02 . ...
W RADOMIU
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

Nr UAN-II-K-8386/RA/84/85 |
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEG

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 43 nsti 4 pkts lit, 4, 8 Snetd 1,82

{ § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
90 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz. 46)

stwierdza sig, ze:

"OBYWATEL oo JBRZY. ANTONT KOZIRSKT
magister inzynier elektryk

(wymienié tytul zawodowy)

urodzony dnia oo E.....sty.cznia.-.:ls.ii._z}m - Radomiu

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeiji
projektanta orez kierownika budowy i.robét

w specjalnosci oinstalacyjno.=.inzynieryjnej w..zakresie ...
instalacji.elektrycznyeh. .. .. .

OBYWATEL oo JERZY ANTONT KOZINSKT

jest upowazniony do

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowg. i robdét, kierowa-—

nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnyc elenentéw insta-
lacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji elektrycznych«

Otrzymuje :

Ob. Jerzy Antoni Kozifs
ul. Waryhskiego 2 b m 6
26 - 600 Radom

Kierownik robét budowlanych
Projektant

mgr inz. Jerzy Kpzinski

«bud. nr UMGIIK-#386mA/84/85
P p by

potwierdzam
zgodnosé
Z oryginatem

LZGraf, Z-d Nr 2 — 1347/84 1000 szt A4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3YX-1BY-9WS *

Pan JERZY ANTONI KOZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0741/09

adres zamieszkania ul. WARYNSKIEGO 2 B m. 6, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2.2

2.3

2 OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych materiatow:

e Umowa Nr IGK.272.10.2016 zawarta w dn. 03-06-2016r pomiedzy Gming Juchnowiec
Koscielny a CZE ,ELTAST” Radom ul. Torunska 9, dotyczaca wykonania zamowienia
pn. ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w Gminie Juchnowiec Koscielny — etap I1”.

*  Program funkcjonalno-uzytkowy modernizacji punktéw sterowania oswietleniem ulicznym
zlokalizowanych na terenie Gminy Juchnowiec Koscielny.

* Warunki modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie UG Juchnowiec Koscielny
z dn. 29-07-2016r. wydane przez PGE Dystrybucja SA Oddziat Bialystok Rejon
Energetyczny Biatystok Teren, znak RE6/RM6/MF/4396/2016

* Warunki modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie UG Juchnowiec Koscielny
z dn. 239-08-2016r. wydane przez PGE Dystrybucja SA Oddziat Biatystok Rejon
Energetyczny Biatystok Teren, znak RE6/RM/JK/4783/2016

+ Katalogi aparatdéw i osprzetu elektrycznego,

»  Obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest modernizacja punktu sterowania (punktu
zapalania PZ) oswietleniem ulicznym zasilanym z kontenerowej stacji transformatorowej
Stanistawowo 11-325 w miejscowosci Stanistawowo.

Modernizacja polega na montazu nowego zlgcza kablowo-pomiarowego i nowej szafki
oswietleniowej w obudowie izolacyjnej na fundamencie. W trakcie prac modernizacyjnych
zostanie wykonane:

1. Montaz zestawu zigczowo-pomiarowego.
Wykonanie linii kablowej zasilania zestawu zlgczowo-pomiarowego.
Montaz nowej szafy sterowania oswietleniem.
Wykonanie zasilania szafy sterowania oswietleniem z zestawu ztgczowo-pomiarowego.
Utozenie linii kablowej YAKXs 2x25mm? miedzy SO i istniejgcym stupem nr 2.
Wykonanie zasilania istniejgcych obwoddéw oswietleniowych.
7. Demontaz istniejgcego punktu zapalania PZ.

L

Stan istniej gcy

Obwody oswietleniowe zasilane ze stacji transformatorowej Stanistawowo 11-325
sg siecig napowietrzng ,skojarzong” z linig energetyczng abonencka prowadzong w uktadzie
ptaskim na stupach betonowych typu ZN i E. Lokalizacja tych stupéw wynika wytgcznie
z potrzeb dostarczania energii elektrycznej mieszkanncom gminy.

Istniejgcy ukiad sterowania oswietleniem SO usytuowany jest w odrebnej szafce
zamontowanej na fundamencie obok zlgcza kablowego ZK 9403 przy slupie nr 1
w ul. Halickiej. Szafka SO zasilana jest przez roztgcznik bezpiecznikowy RBK-00 z zaciskow
podstaw bezpiecznikowych zlgcza ZK 9403. Rozigcznik RBK-00 zainstalowany jest w ztgczu
ZK 9403. Uktad pomiaru energii elektrycznej 3-fazowy zamontowany jest w odrebnej szafce
zabudowanej na ztgczu ZK 9403.

Z szafy SO wyprowadzone sg dwa obwody kablowe: na stup nr 1 — YAKXs4x25
w ul. Halickiej i na stup nr 9 w ul. Mickiewicza — YAKXs4x25. W obwodzie oswietleniowym
kier. Bialystok oprawy oswietleniowe zasilane sg z szafy oswietleniowej przy stacji
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Stanistawowo 11-1221. Do oswietlenia uzyte sg oprawy LED i sodowe. Sterowanie
oswietleniem zegarem astronomicznym CPA-4.

2.4 Stan projektowany.

2.4.1. Zestaw zlgczowo-pomiarowy

Nowy zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK-P nalezy zabudowac¢ na fundamencie
w pasie drogowym w miejscu istniejgcej szafy o$wietleniowej SO.

Ztgcze zasilic nalezy kablem YAKXs 2x25mm? z istniejacego ztgcza kablowego
ZK 9403. Zlgcze pomiarowe wyposazone jest w rozigcznik RBK-00 przystosowany

do plombowania i ogranicznik mocy ETIMAT T w obudowie przystosowanej
do plombowania. Pomiar energii bezposredni 3-fazowy. Wartosci zabezpieczen podano na
rys nr 3.

2.4.2. Szafa oswietleniowa.

Projektowang szafe oswietleniowg SO nalezy zamontowac obok zestawu zigczowo
pomiarowego ZK-P. Potgczenie szafy oSwietleniowej i ztgcza pomiarowego wykonac¢ kablem
YAKXS 4x25mm? w rurze KR 50.

Obudowa szafy o wym. 80x53 cm (wys. x szer.) na fundamencie. Stopien ochrony IP 44
i odpornosc¢ na uderzenia IK 10.

Sterowanie oswietleniem za pomocg sterownika LIS-UNI. Parametry sterownika
wg zatgczonej karty katalogowe;.

Zabezpieczenia obwodowe przy uzyciu rozigcznikow bezpiecznikowych typu Z-SLS/CB/1
z wkiadkami DO1.

Dla wtasciwego wykonania obwoddéw oswietleniowych nalezy z SO wyprowadzi¢ trzy obwody
oswietleniowe oddzielnymi kablami YAKXs4x35 i nawigza¢ z kablem istniejgcego obwodu
osw. nr 1 kierunek Halickie oraz z kablem drugiego obwodu oswietleniowego nr 2 kierunek
Solniczki. Do tgczenia kabli stosowa¢ mufy kablowe termokurczliwe. Z SO wyprowadzi¢
trzeci obwod oswietleniowy kablem YAKXs2x25 na stup nr 2 i nawigza¢ do istniejgcego
obwodu oswietleniowego nr 3 kier Biatystok.

Kabel ukfada¢ na stupie na uchwytach dystansowych. Do wys. 2,50m kabel ostoni¢ rurg
BE 50 Arot. Do uszczelnienia rur stosowac rury termokurczliwe.

Przy stupie i przy szafie SO zostawi¢ zapas kabla 1,5m.

Przed przystgpieniem do kopania rowéw kablowych, trase kabla wyznaczy uprawniony
geodeta.

Kabel oswietleniowy uktada¢ w ziemi w wykopie na gtebokosci 0,7m linig falistg na 10cm
podsypce z piasku. Nastepnie kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku, warstwg rodzimego
gruntu o gr. 15cm, przykry¢ folig kablowg koloru niebieskiego o szer. 20cm, po czym
zasypac¢ wykop rodzimym gruntem, ktory nalezy zagesci¢. Na kabel zatozy¢ plastikowe
opaski kablowe, na ktorych nalezy poda¢: typ kabla, przeznaczenie, uzytkownika,
rok budowy, trase. Opaski zaktadac nie rzadziej niz co 10m wzdtuz trasy kabla, przy wejsciu
i wyjsciu z przepustu. Na skrzyzowaniu z instalacjami podziemnymi kabel uktada¢ w rurze
ochronnej DVR 75. Przy stupie i przy szafie SO zostawic¢ zapas kabla 1,5m.

Po utozeniu kabli, dolng czes¢ zlgcza ZK-P i szafy oswietleniowej SO wypei¢ kruszywem
glincowym ,keramzytem”.

Schemat i widok zastawu zigczowo-pomiarowego oraz szafy oswietleniowe] SO
przedstawiono na rys. nr 3inr 4.
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2.4.3. Podziat sieci oswietleniowej.

2.5

2.6

2.7

2.8

Dla spetnienia wymagan okreslonych w warunkach technicznych PGE tj. zachowania
podziatu sieci oswietleniowej i abonenckiej w tym samym miejscu, nalezy z na stupie nr 7
kier. Bialystok zlikwidowa¢ mostek na przewodzie oswietleniowym.

Ochrona od pora zen pradem elektrycznym.

W sieci zasilanej ze stacji Stanistawowo 11-325 jako $rodek ochrony od porazeh
zastosowane jest samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C. Zestaw zigczowo
pomiarowy i szafa o$wietleniowa wykonane sg w Il klasie ochronnosci co stanowi ochrone
przed dotykiem posrednim.

Szyne PEN w zestawie zlgczowo-pomiarowym i szafie o$wietleniowej uziemic. Przy stupie
nr 1, nr 2inr9istnieje uziom. Opornos¢ uziemienia powinna wynosi¢: Ru < 10Q.

Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Dla ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi w linii
oswietleniowej przewidziano montaz ochronnikow przepie¢ typu ETITEC A 500/5kA.
Ochronniki na stupach nr 1, kier. Halickie oraz na stupach: nr 2 i nr 9 sg zastosowane.
Opornosé¢ uziemienia ochronnikéw powinna wynosic¢: Ru < 10Q.

Roboty demonta zowe.

Robotami demontazowymi objete sa:

— Istniejgca szafka oswietleniowa z wyposazeniem 1-kpl
- rozigcznik RBK-00 63A 1-szt
- wylgcznik FR303 100A 2-szt
— wylgcznik nadmiarowo-prgdowy S303 C20A 1-szt
- wylgcznik FR101 25A 1-szt
— roztgcznik bezpiecznikowy 3xRS-301-10 1-szt
— wylgcznik nadmiarowo-prgdowy B6A 2-szt
— stycznik Z-SCH230/40 1-szt
— zegar CPA-4.0 1-szt
— przetgcznik P20 1-szt

Materiaty z demontazu przekazac¢ do RE Biatystok Teren.

Uwagi ko ncowe.

Roboty na linii oswietleniowej wykona¢ w technologii prac pod napieciem PPN, zgodnie
z normami: N SEP-E-003, PN-E-5100-1: 1998, N SEP-E-001 oraz aktualnymi przepisami
PBUE, BHP i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —
cz. V ,Instalacje Elektryczne”. Prace wykona¢ wylgcznie z materiatdw posiadajgcych
certyfikaty bezpieczenstwa i wymagane atesty.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Dobor zabezpiecze n obwoddw o swietleniowych

. Moc istniejacego obwodu os$wietleniowego nr 1 kier Halickie stup nr 1 przy ul. Halickiej
Piz = 9* 115W = 1035W moc istniejgcych opraw sodowych
Prad obliczeniowy obwodu:
lo3 = 1035/ 230 * 0,85 = 5,20A
Prad rozruchowy:
lis = 1,4 *loz = 7,28A
Projektowane zabezpieczenie obwodu roztgcznikiem bezpiecznikowym Z-SLS/CB/1
z wktadka: DO1 10A
. Moc istniejgcego obwodu oswietleniowego nr 2 Solniczki stup nr 9:
Pi; = 9* 109W = 981W moc istniejgcych opraw LED
Prad obliczeniowy obwodu:
lo2 =981 /230 * 0,98 = 4,35A
Prad rozruchowy:
Iz = loz = 4,35A - w przypadku opraw LED prad rozruchu rowny jest pradowi pracy.
Projektowane zabezpieczenie obwodu rozigcznikiem bezpiecznikowym Z-SLS/CB/1
z wkiadka: DO1 6A
. Moc istniejacego obwodu oswietleniowego nr 3 kier kier Biatystok stup nr 2:
Pir = 6* 109W = 654W moc istniejgcych opraw LED
Prad obliczeniowy obwodu:
lo1 = 654 /230 * 0,98 = 2,90A
Prad rozruchowy:
Ii1 = lo1 = 4,35A - w przypadku opraw LED prad rozruchu réwny jest prgdowi pracy.
Projektowane zabezpieczenie obwodu roztgcznikiem bezpiecznikowym Z-SLS/CB/1
z wkiadkg: DO1 6A
. Catkowite obcigzenie projektowanej szafy SO:
Pi =981 + 654 + 1035 = 2670W = 2,67kW  nie przekracza mocy umownej P = 17kW
Prad obliczeniowy szafy SO:
I, = S

U * cosp *\/3

1635 1035

I =
" 400+*0,98 * 1,73 + 400 * 0,85 * 1,73
Przyjeto zabezpieczenie przedlicznikowe w zestawie ZK-P wkiadkg nozowg WT-00- gG 25A

=241+176=4174A

oraz dodatkowe zabezpieczenie przedlicznikowe jako ogranicznik mocy umownej ETIMAT T
3p 6A.
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4.

WYKAZ MATERIALOW

Lp. Wyszczegblnienie Jedn. llosé
1. | Kabel YAKXs 4x35mm? m 12
2. | Kabel YAKXs 2x25mm? m 68
3. | Rura Arot BE 50 m 3
4. | Rura Arot KR 50 m 12
5. | Uchwyt U202 podwéjny z odsadzeniem Alpar szt. 3
6. | Uchwyt dystansowy SO 79.5 Ensto szt. 3
7. | Uchwyt koncowy 2x25 szt. 0
8. | Sruba hakowa M16 , L-200 szt. 0
9. | Zacisk przebijajgcy izolacje jednostronnie Al. 16-95 szt. 2

10. | Rura termokurczliwa RP52/20 - 1m szt. 3

11. | Mufa kablowa ZRM-1 16-25 szt. 3

12. | Tasma stalowa 20x0,7 m 9

13. | Wktadka DO1-6A szt. 1

14. | Wktadka DO1-16A szt. 1

15. | Wkiadka DO2-20A Szt. 3

16. | Wstawka redukcyjna szt. 3

17. | Wkitadka nozowa WTN-00 gG 32A szt. 3

18. | Ochronnik przepieciowy Etitec 500/5kA szt. 2

19. | Zacisk prgdowy Al. 6-35 szt. 2

20. | Bednarka ocynk. Fe/Zn 25x4 m 20

21. | Sonda uziemiajgca -grot szt 1

22. | Sonda uziemiajgca- przedtuzenie szt 3
23 | Zacisk sondy uziemiajgcej szt 1

24. | Zlagcze krzyzowe szt 3

25. | Linka Al. 25mm? m 0

26. | Ztgczka do karbowania Al. 25mm? szt 0

27. | Zacisk petlicowy 25-35 szt 0

28. | Szekla — ramka TKS S-80 szt 0

29, Zestaw z_+ac;owo-pomiarowy ZK-P i szafa osw. SO Kkpl. 1

(wyposazenie wg rys nr 3)

30. | Koncowka Al. 25 szt 3

31. | Sruba M 10x30 szt 2

32. | Folia kablowa niebieska 0,20m m 50
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5. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

5.1. Podstawa opracowania

Projekt modernizacji punktu sterowania oswietleniem ulicznym na terenie Gminy
Juchnowiec Koscielny: stacja transform. Stanistawowo 11-325 w m-ci Stanistawowo.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.09.1997r w sprawie
ogOlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami (Dz.U. z 2002r nr 91
poz. 811)

5.2. Zakres robot.

Montaz zestawu ztgczowo-pomiarowego.

Wykonanie linii kablowej zasilania zestawu zlgczowo-pomiarowego.

Montaz nowej szafy sterowania oswietleniem.

Wykonanie zasilania szafy sterowania oswietleniem z zestawu zigczowo-
pomiarowego.

Wykonanie polgczenia kablowego od szafki SO do istniejgcego kabla obwodu
oswietleniowego.

Demontaz istniejgcego punktu zapalania PZ.

5.3.  Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

Na terenie planowanych robét znajduja sie nastepujgce budowle:

linie napowietrzne niskiego i sredniego napiecia,

sieci uzbrojenia podziemnego: wodocigg, kanalizacja,
droga gminna, powiatowa

budynki mieszkalne jednorodzinne.

5.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie prowadzenia robo6t wystepujg nastepujgce elementy zagospodarowania

terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

linie napowietrzne nn i sn,
istniejgce drogi.

5.5. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych.

Prace przy modernizacji o$wietlenia niosg nastepujgce zagrozenia:

ryzyko upadku z wysokosci przy montazu przewodow i kabli,

upadek narzedzi lub materiatow z wysokosci,

porazenie pradem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzagdzen
elektrycznych oraz w technologii prac pod napieciem PPN

potragcenie pojazdem drogowym w czasie prowadzenia prac w pasie drogowym.
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5.6.

5.7.

5.8.

Sposob prowadzenia instrukta  zu pracownikOw przed przyst gpieniem
do robot.

Przed wykonywaniem robét nalezy zaznajomi¢ pracownikow z przepisami i zasadami
bhp w zakresie prowadzonych przez nich prac oraz zapoznac ze sposobami postepowania
w razie porazenia prgdem elektrycznym.

Metoda wykonywania prac pod napi eciem

Prace pod napieciem w urzgdzeniach rozdzielczych i liniach kablowych wykonywac¢
tylko na polecenie pisemne zgodnie z obowigzujgcymi kartami technologicznymi prac pod
napieciem i obowigzujgcymi instrukcjami do prac PPN w RE Biatystok.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nastwom wynikaj gcym z wykonywania robot.

W celu zapobiezenia wypadkom przy realizacji przedsiewziecia nalezy:

e zabezpieczy¢ strefy robdt w zakresie warunkéw prowadzenia ruchu kotowego
i pieszych,

« stosowaé¢ maszyny i urzadzenia sprawne, ktore spelniajg wymagania bhp przez
caly okres ich uzytkowania i przeszkoli¢ pracownikow przewidzianych do ich obstugi,

*  zapewni¢ oznakowanie maszyn i dostep do instrukcji ich obstugi,

e zapewni¢ staly nadzoér nad pracownikami,

e stosowacé srodki ochrony osobistej i asekuraciji,

* prace budowlano-remontowe na istniejgcej linii napowietrznej wykonywaé¢ po jej
wytgczeniu spod napiecia, zabezpieczeniu przed przypadkowym zalgczeniem pod
napiecie i po zatozeniu uziemienia w miejscu pracy,

» prace w technologii PPN wykonywac przy uzyciu narzedzi i sprzetu posiadajgcego
odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do pracy w technologii PPN,

e prace w technologii PPN powinni wykonywac¢ tylko pracownicy posiadajgcy wazne
uprawnienia do PPN w tym zakresie na terenie PGE o. Bialystok, RE Biatystok Teren.

e wyposazy¢ pracownikdéw w srodki tgcznosci oraz zaznajomié¢ ich z numerami telefonéw

alarmowych takich jak Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna i Pogotowie
Energetyczne.

RYSUNKI.

e Plan sytuacyjny lokalizacji zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK-P i szafki
sterowania osw. ulicznym SO zasilanych ze stacji Stanistawowo 11-325 -rys.nrl

» Schemat instalacji osw. ulicznego zasilanej ze stacji Stanistawowo 11-325 -rys. nr 2
* Schemat zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK-P i szafki sterowania

oswietleniem ulicznym SO zasilanych ze stacji Stanistawowo 11-325 —rys.nr3
e Widok zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK-P i szafki sterowania
oswietleniem ulicznym SO —rys.nr4
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