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© stuptypu2N
® Stuptypu EPV

@® stup stalowy okragly
L O— istniejgca oprawa ze zrodtem LED
0 istniejgca oprawa ze zrodtem sodowym

projektowane ztgcze ZK-P + SO
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AsXSn 2x25 osw.

AsXSn 4x + AsXSn 2x25 oéw.

Typ oprawy llos$é
L1-19,3W
L2 -26,3W
L3-38,1W 11-szt
L4 -42,3W
L5 - 54,5W
L6 - 71,9W
L7 - 89,2W
L8 - 109W
Ochrona od porazen: _ L9 - 137W
"Samoczynne wylgczenie
zasilania w uktadzie TN-C" inne 5-szt
TAST RADOM CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI .
A Branza:
Wykonawca: / EL1-AST Sp. z o.o.
Y ’ k\(/é 26-600 Radom ul. Toruriska 9 Elektryczna
STEFA;‘ TATAREK tel. (048) 32‘:)‘3823’4481;,2?2;: 1(4;)31881; 331 40 23
Inwestor: GMINA Juchnowiec Koscielny Data:
nwestor: 16-061 Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10 08.2016r
Modernizacja punktéw sterowania o$w. ulicznym Podz.:
Temat: . . . < .
na terenie Gminy Juchnowiec Koscielny
. L . . . . Nrrys.:
N . Schemat instalacji oswietlenia ulicznego zasilanej
azwa rys.: , 2
ze ST Hermandwka II nr 11-303
Podpis:
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