WIDOK PROJEKTOWANEJ SZAFKI SO | ISTNIEJACEGO ZLACZA ZK1a + TL3 Nr.6524

Opis techniczny:

Obudowa: poliester (wzmocniony widknem szklanym) - karbowana lakierowana

799

powlokg antygrafitti RAL7035. Konstrukcja modutowa umozliwia zamiennosé
elementéw. Obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne IK-10, wysokg

temperature, klasa palnosci FH2-7, promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne,

zapewniajgca szczelnos$¢ IP 44 oraz Il klase ochronnosci.

Fundamenty: wykonany z tego samego tworzywa co obudowa; element oddzielny

konstrukcyjnie; trwate okreslenie poziomu zagtebienia w gruncie;

Zamek: zapewnia trzypunktowe zamkniecie drzwiczek; przystosowany do wkiadki

Master Key; wyposazony w uchwyt na kiddke; Wentylacja: grawitacyjna;
Tabliczka ostrzegawcza naniesiona w spos6éb trwaly i trudno usuwalny.
Uchwyty kablowe do mocowania kabli zamontowane w cze$ci fundamentowe;.
Szyna PEN z "Al" - wyprofilowana ze srubami M12 i zaciskami typu V-klema.

Ochrona od porazen:
"Samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C"
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Podstawowe dane techniczne

Zgodno$¢ z normami:

- PN-EN 61439-1:2011;

- PN-EN 61439-5:2011;

- PN-E 05163:2002;
- PN-EN 60529:2003;

- PN-EN 62262:2003;

- PN-EN 62208:2011;

- PN-EN 50274:2004;
- PN-EN 60695-11-10:2001/A 1:2005

- PN-EN 60947-1:2010/A 1:2011

- PN-EN 60947-3:2009/A2012

- PN-EN 60269-1:2010/A 1:2012
- PN-EN 60269-2:2010

- PN-EN 60898-1:2007/IS 1:2008

In cze$¢ pomiarowa max: 160A

In czg$¢ ztgczowa max: 400A/630A
Napigcie znamionowe: 230/400V
Napiecie znamionowe izolacji: 500/690V
Napiecie udarowe wytrz. czesci zigcz./pomiar: | 400A/630A
Czestotliwos¢ znamionowa: 50~60Hz
Stopnie ochrony: IK10, IP 44
Temperatura pracy: -25~55°C
lcw prad znam. krétkotrwaty wytrzym.: 20kA
Ipk prad znam. szczytowy wytrzym.: 40kA
Dopuszczalny czas trwania tuku elektrycznego: 100ms

- PN-EN 60898-1:2007/A 13:2012

Klasa ochronnosci:

- PN-EN 90054:1987
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- PN-EN 60044-1
- N SEP-E-001, N SEP-E-002
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