RADOM

STEFAN TATAREK

CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI

ELTAST Sp. z o.o.

26-600 Radom ul. Torunska 9

NIP 948-22-41-384
tel. (048) 360 83 44, fax (048) 331 40 23

Faza opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Temat opracowania:

Modernizacja punktu sterowania oswietleniem ulicznym na terenie
Gminy Juchnowiec Koscielny:
stacja transformatorowa Kleosin 01-1906

Adres obiektu budowlanego:

Kleosin, gm. Juchnowiec Koscielny

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Juchnowiec Koscielny

ul. Lipowa10

16-061 Juchnowiec Koscielny

Imie i nazwisko projektanta Numgr , Specjalnos¢ Data Podpis
uprawnien
Opracowat | mgrinz. Jerzy Kozinski
: _ o Instalacje
Projektowat| mgrinz. Jerzy Kozinski RA 84/85 elekiryczne 09-2016r
Sprawdzit
Egz.nr

Radom - 2016




Spis zawartosci

ZALACZNIKI:

warunki modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie UG Juchnowiec Koscielny
z dn. 29-07-2016r. wydane przez PGE Dystrybucja SA Oddziat Biatystok

Rejon Energetyczny Biatystok Miasto, znak RE1/6486/RM1/£t/1421/2016
o$wiadczenie projektanta

o kserokopia uprawnien projektanta
e kserokopia zaswiadczenia przynaleznosci do MOIIB
2 OPIS TECHNICZNY .....coiiiiiiiiiiiiissssssssssss s s s s ss s ss s s s s s ssssssssss s s s s s s s s s s s s s ssssssssssssssssnsnnnnns -8-
P N o To ES] = A1V 7= Mo o] k=ToTo )= o1 = T -8-
A 4= | (=TT o] o] = (70 111V o |- TR -8-
2.3 StAN ISINIEJGCY ...ciiiiiiiiiiiiiiiiie e -8-
2.4 Stan ProjJektOWEANY. .....cooiiiiiiiiiiiiieie e -9-
2.4.1. Ztgcze KablOWO-POMUIBIOWE .........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiieieee bbb eenesnennnne -9-
2.4.2. Szafa OSWIELIENIOWA. .......oi i -9-
2.6 Ochrona od porazen prgdem elektryCzZnym. .........cccccovviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee -9-
2.7 Ochrona przeCiwprzepi€CIOWAL. .........ccuuuuueiieeeeiiieiiiieee e e e e e e e eeeteea e e e e e e e e eaataaeeeaaaaeeeeens -10 -
2.8 RObOty demoONntazZoWe. ........oiiiiiii i -10 -
b I U VY= To T (o] (oo 1 Y -10 -
3. OBLICZENIA TECHNICZNE ........cccoeeeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssnssnsnsnnnnn -11 -
4. WYKAZ MATERIALOW .......oooveiceeieeeieeeeees s essssessssessssesssssssssessssesssssssssesssssssnaes -13 -
5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ......... -13 -
5.1. Podstawa OpraCOWaNIA ..........uuuiiiiieie e e et s e e e e e e e -14 -
L4 | (== N o] oo | AR -14 -
5.3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych. ...........cccccoiiiiiiiiii -14 -
5.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i ZzAdrowia [UAZI. ..........coouiiiiiiii e -14 -
5.5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych........ -14 -
5.6. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét....... -15-
5.7. Metoda wykonywania prac pod Napi€CieM ...........ceeeveviiiiiiiiiii e -15-
5.8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot. ..., -15-
L 2 51U 1 -14 -
e Plan sytuacyjny lokalizacji ztgcza kablowo-pomiarowego ZK 1a + TL3-P i szafki
sterowania oswietleniem ulicznym SO zasilanych ze stacji Kleosin 01-1906...... -rys.nr1
e Schemat instalacji osw. ulicznego zasilanej ze stacji Kleosin 01-1906................ -rys.nr2
e Schemat ztgcza kablowo-pomiarowego ZK 1a +TL3 i szafki sterowania oswietleniem
ulicznym SO zasilanych ze stacji Kleosin 01-1906 ..., —rys.nr3
e Widok ztgcza kablowo-pomiarowego ZK 1a+TL3 i szafki sterowania oswietleniem
UNCZNYM SO ...t e e e e e e e ea s —rys.nr4



PGE Drymtrybunja B.A
/"""--\ Occrual Blabyatok
Flyjon Ensrgatycany Basyalos Missio

ME 18050 Bimbysiod, ul, Ehstrpoame 13
—_— L (S AT SN0, e (BE) 0T d00E
POE Dyesrybemia B & wamal eakiviAnare | DEfpgmiyuryincg pi

Blalystok, dn. 30-089- 200167,

RE1/BABG/RM1 L /1421/2016

Wojt Gminy Juchnowiee Kodcinkny
ul. Lipows 10
16-061 Juchnowiec Kodcielny

Dotycry: Wydania warunkdw technicznych na medemizacjs | wymiesienie 2 rozdeielni stacyjnych

uldadow pomiarowych odwietlenia ulicinego w Gminie Juchnowiec Kodcielny.

figjon Energetyciny Blalystok Miasto w odpowiedzi na Pafstwa wmipsek  znak

IGN.7021.75.2016 1 dnia 16-09-2016r. pragnie poinformowae, i@ modernizacia bedrie moiliwa
jedynie po spelnieniu nastepulgoych warunkin:

L

5

6

fasitanie modernizowamych stal  odwietleniowych w  ramach  istnisjgopch  mocy
prayiqczeniows, w sytuaci gy moe privigcreniowa fest nie wystarczajgca naledy wystapic do
RE-1 z wnioskiem o wydanke warunkdw praylgcreniowyct na rwigkszenie mocy.

Wynieskenie szafeh odwietleniowych realizowad poprie: wybudowanie proylacra kablowego
nN do jcia kablowego rintegrowanego 1 uklademn pomiarowym, proy ktdrym naledy
tiokalirowad projektowane 50. IK+TL | 50 powinny sanowid odrgbne szafki Powyisse
wykonat rgodnie 7 obowigzuigcymi w PGE Dystrybucia 5.4 Oddziat Biatystok ,Wytyconymi do
mmmmwm I:Mh'rhu:ilﬁ.n. Dd:hllllhtmnh‘rmi-

Ay - ) Hl:lnl!h‘rhd'l namﬁmmwh
wykomowad tl.ndrun ¢ PN-E-5100-1- 1HI oraz HSEP-HIH Podigczenie labla do lind
napowietrine) nM oraz demontale wykonad w technologil Prac Pod Napigciem,

Urgodnié dokumentacje projeklowy w Rejonie Energetycznym Bialystok Miasto, prred
preystapieniem do wykomywania prac modermizacyjoych,

Da szatek odwietlenia ulicznego nr: 403, 407, 401, 405, 110, 404, 408, 409, 406 - ustala sie
granicg dostarcrania energii elektrycane| na racishach praylacra kablowege do linii
napowietring) nMN na stupie linil napowietrzne). Dla szafki 50-202 ustala sig granicy
dostarczania energil elektrycmej na zaciskach rozigomiba bezpiecinikowego w rozdzislnicy
i w polu nr 4 w STOL-524.

Urzgdzenie odwietlenia ulicznego od miejsca rorgraniczenia stron, porostalq na majgtky oraz
w konserwac UG Juchnowiec Kodcielny,

W przypadku stacjl wngtrzowych SN/nN, szafki z pomiarem | raberpieczeniami wyniedt na
rewngire stacll lub umiedcié w pasie drogowym oraz raprojktowad oddzielny obwid

FUE DypsirpSucie Dpde Akcyins & sefin w Luims. J0.08 Liie o Gotees 715 speivs 60 mssie oosotishinmis iy
IR Sad Fajorawy Laibies Waannda w Lubine ¢ medaby w Sedring. V) Wodse! Gosyadersry pod v KRE G0 LY PR . 280 00
REDCN. DRI Sapie soiimizasy § P 434 VA0 o w comrs oplempry Rores bemoee fork PERAD § 4 aWWerseuss & jsccobmore o
MHMH“!MM‘IIHIWMMMH_M



Mm:rmm-wywmﬂin Srafkl pomisrows &
MMMwnHmmmuquw
Master Key.

) mmmnumwmmwn
mmmhmm:m_mmlwm
Organizacji Berpiecinej Pracy w Energetyce.

I pawaianiam.
o freste; beays B
Lparipin JL1 i FpRERE

Amfiibs l'-wl"jk-}l wiyst yre
¥
1 i
angrem Dakrawagl

TAJEMMICA EBIORCY PGE Dystrybucia 5.A.

B wadornedis

i mELmREL

ey roewacdil | papirkihl el BB GRGN

Py I —————————————— A T L i

P R T b | ln sl i i Emple prewesy o SeitTTTRRTs PRA iy A w rm e i T TR RO ke kR
g et 1T TR R

Pk Bpdlha Adecypes § seeiliing w Lulsnene, 1580 L, - Qe J14 wormme du ey f rReOn BGTow
oy Egd mmnmruﬂumummmmmmmhwmmu
REGON DA Haptel cakfadowy B THL A28 100 o w el SMECory. Hani Do Rk PURAD B A aWaed A pesniovels 1

(- Viarmmmesa, Ny 40, 13580 G518 1111 C0FIG TNE S04

FEd



Radom, wrzesien, 2016r

Imie i nazwisko: Jerzy Kozinski

Uprawnienia: RA/84/85

Czionek Izby: Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Nr ewidencyjny: MAZ/IE/0741/09

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7-07-1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207
z 2003r poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy pn.:

.Modernizacja punktu sterowania oswietleniem ulicznym na terenie Gminy
Juchnowiec Koscielny: stacja transformatorowa Kleosin 01-1906”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant .......................coooeell.
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do pelnienia samodzielnych funkcfi technicanych w budownictwie

Na podstawie § 13 uSt. 1 pkt 4 1it. 4, 8§ 5 nets 1, §.7 =
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O MU T8 vyl Cy]nym:
MAZ-IYE-1BY-IWS =

Pan JERZY ANTOM| KOZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0741/09

adres zamieszkania ul. WARYNSKIEGO 2 B m. 6, 26-600 RADOM

jest cxfonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2016-09-30.

faswiadczenie rostalo wygensrowane elekironicznie | opatrzone bezplecznym podpisem alekironicznym
werylikowanym pezy pomocy watnego kwalifikowanego ceryfikatu w dnlu 2016-03-23 roku prrer;

Mieczystaw Grodrki, Preewoadniczgey Rady Mazowieckbej Okrggowe] 1zby Indynierdw Budewnictwa.

{Tgodrie art, B ust 3 ustawy ¢ dnia L8 wpeinis 2000 r. o pedpise elektranigorgm (O, U, 7001 Wr 130 poz. 1450} dane w postas
elekhraniczre] apatrrone berplecoym podpiem elekironiconym weryfikowsmym prey pomocy watnego kwalificwanego certyfikatu 1
Favwnewaine pod wighed houtidw e yeh dakumentom apalrpanym. podpiiamd whensedcinymi ]

* Werylikicjg pepriwneke dunych w misyen talwidenimg molss iprewdisd ja pemmocy rumery wendilscyesge rbwadcrenia na

stronia Poisiie) Liby Infymiortw Budnwnichws www.pib.org ol lub kontakbujge sig T blurem wiabtive] Qirqgews] by InTymierow
Budawnictwa.



2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatéw:
Umowa Nr IGK.272.10.2016 zawarta w dn. 03-06-2016r pomiedzy Gming Juchnowiec
Koscielny a CZE ,ELTAST” Radom ul. Torunska 9, dotyczaca wykonania zamowienia
pn. ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w Gminie Juchnowiec Koscielny — etap II”.
Program funkcjonalno-uzytkowy modernizacji punktéw sterowania oswietleniem ulicznym
zlokalizowanych na terenie Gminy Juchnowiec Koscielny.
Warunki modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie UG Juchnowiec Koscielny
z dn. 29-07-2016r. wydane przez PGE Dystrybucja SA Oddziat Biatystok Rejon
Energetyczny Biatystok Miasto, znak RE1/6486/RM1/k.t/1421/2016.
Katalogi aparatéw i osprzetu elektrycznego,
Obowigzujgce normy i przepisy.

2.2 Zakres opracowania.

2.3

Tematem niniejszego opracowania jest modernizacja punktu sterowania (punktu
zapalania PZ) oswietleniem ulicznym zasilanym z kontenerowej stacji transformatorowej
Kleosin 01-1906 w miejscowosci Kleosin ul. Zeromskiego.

Zgodnie z Programem funkcjonalno- uzytkowym opracowanym przez Inwestora
modernizacja polega na montazu nowego zlgcza kablowo-pomiarowego i nowej szafki
oswietleniowej w obudowie izolacyjnej na fundamencie. W trakcie prac modernizacyjnych
przewidywane byto wykonanie:

1. Montaz ztgcza kablowo-pomiarowego.

2. Wykonanie linii kablowej zasilania ztgcza kablowo-pomiarowego.

3. Montaz nowej szafy sterowania oswietleniem.

4. Wpykonanie zasilania szafy sterowania oswietleniem ze ztgcza kablowo-pomiarowego.

5. Demontaz istniejgcego punktu sterowania oswietleniem.
Ze wzgledu na to, ze istniejgce zlgcze kablowo- pomiarowe nr 6524 zamontowane byto w
2013ri obecnie jest w bardzo dobrym stanie technicznym oraz w uzgodnieniu z Wydziatem
Majgtku Sieciowego RE Biatystok Miasto, odstepuje sig w niniejszym opracowaniu od
montazu nowego ztgcza kablowo- pomiarowego i jego nowego zasilania ze stacji Kleosin
01-1906 oraz z wykonania zasilania szafy sterowania o$wietleniem ze ztgcza kablowo-
pomiarowego.

Stan istniejacy

Obwody oswietleniowe zasilane ze stacji transformatorowej Kleosin ST 01-1906
sg siecig napowietrzng ,skojarzong" z linig energetyczng abonenckg prowadzong w ukfadzie
ptaskim na stupach betonowych typu ZN i E. Lokalizacja tych stupéw wynika wytgcznie
Z potrzeb dostarczania energii elektrycznej mieszkancom gminy.

Ukfad pomiaru energii zamontowany jest w ztgczu kablowo-pomiarowym ZK1a +TL 3
nr 6524, ktére zlokalizowane jest przy scianie budynku stacji transformatorowej ST 01-1906
przy ul. Zeromskiego. Ztgcze zasilane jest kablem YKXs 5x25 mm?z pola nr 9 stagiji.

Obok ztgcza kablowo-pomiarowego jest zabudowana szafka oswietlenia ulicznego SO
nr 401. Z szafy SO wyprowadzone sg trzy obwody o$wietleniowe kablem YKXs 5x25 mm? :
na stup A-owy nr 1 przy ul. Zeromskiego, na stup A-owy nr 9 przy ul Zeromskiego w kier ul.
Reymonta oraz na stup typu E nr 14 przy ul. Kruczkowskiego. Do o$wietlenia drogowego
uzyte sg oprawy typu LED. Pomiar energii elektrycznej — 3-fazowy. Sterownie oswietleniem
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dodatkowym przewodem sterujgcym ,pilotem” od szafy oswietleniowej SO-403 przy ul.
Zambrowskiej poprzez sie¢ napowietrzng w ul. Zeromskiego.

Stan projektowany.

2.4.1. Ztgcze kablowo-pomiarowe.

Istniejgce zlacze kablowo-pomiarowe ZK1a+TL3 nr 6524 pozostaje bez zmian.
Istniejgcy kabel zasilajgcy ztgcze YKXs 5x25 pozostaje takze bez zmian. Nalezy wymienié
wktadki bezpiecznikowe o wartosci jak podano na rys. nr 3.

2.4.2. Szafa oswietleniowa.

2.5

Projektowang szafe oswietleniowg SO nalezy zamontowaé obok istniejgcego ztgcza
kablowo-pomiarowego na miejsce zdemontowanej starej szafy. Potgczenie szafy
oswietleniowej i ztgcza pomiarowego wykonac istniejgcym kablem YKXs 5x25mm? w rurze
KR 50.

Obudowa szafy o wym. 80x53cm (wys. x szer.) na fundamencie. Stopien ochrony IP 44
i odpornos¢ na uderzenia IK 10.
Sterowanie oswietleniem za pomocg sterownika LIS-UNI. Parametry sterownika
wg zatgczonej karty katalogowej.
Zabezpieczenia obwodowe przy uzyciu roztgcznikdw bezpiecznikowych typu Z-SLS/CB/1
z wktadkami DO1.
Dla wiasciwego wykonania obwodow oswietleniowych nalezy:
— do proj. SO wprowadzic¢ istniejgcy kabel YKXs 5x25 zasilajgcy obwod oswietleniowy
od stupa nr 1 przy ul Zeromskiego,
— do proj. SO wprowadzic¢ istniejgcy kabel YKXs 5x25 zasilajgcy obwdd oswietleniowy
od stupa nr 1 przy ul Zeromskiego kier ul. Reymonta,
— do SO wprowadzi¢ istniejgcy kabel YKXs 5x25 zasilajgcy obwod oswietleniowy
od stupa nr 14 przy ul Kruczkowskiego
— na stupie nr 1 ul. Zeromskiego zyte kabla odpigé¢ od przewodu napowietrznego ,pilota” i
zaizolowac.
W obrebie szafy SO kable ostoni¢ rurg KR 50 i uszczelnié rurg termokurczliwg. Po utozeniu
kabli i podtgczeniu do listew zaciskowych, dolng czes¢ ztgcza i szafy oswietleniowej SO
wypetni¢ kruszywem glihcowym ,keramzytem”.

Schemat istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego oraz schemat i widok szafy

oswietleniowej SO przedstawiono na rys. nr 3i nr 4.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

W sieci zasilanej ze stacji Kleosin 01-1906 jako s$rodek ochrony od porazen
zastosowane jest samoczynne wylgczenie zasilania w ukfadzie TN-C. Zigcze kablowo-
pomiarowe i szafa oswietleniowa wykonane sg w Il klasie ochronnosci co stanowi ochrone
przed dotykiem posrednim.

Szyne PEN w zlgczu kablowo-pomiarowym i szafie o$wietleniowej uziemié do istniejgcego
uziomu. Przy obydwu stupach A-owych przy ul. Zeromskiego oraz przy stupie nr 14 przy ul.
Kruczkowskiego, istniejg uziomy.



2.6 Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochronniki zamontowane sg na stupach w miejscu podtgczenia kabli ziemnych do linii
napowietrznej tj. stupach A-owych nr 1 i 9 przy ul. Zeromskiego oraz na stupie typu E nr 14
przy ul. Kruczkowskiego.

Opornos¢ uziemienia ochronnikéw Ru < 10Q.

2.7 Roboty demontazowe.

Robotami demontazowymi objete sa:

istniejgca obudowa szafka sterujgca SO 1-kpl
stycznik 1-szt
roztagcznik RBK-00 1-kpl
gniazdo bezpiecznikowe 63A n/t 10-szt
gniazdo wtyczkowe n/t 1-szt
przetgcznik n/t 1P 1-szt
ztgczka przelotowa 10-szt

Materiaty z demontazu zutylizowac a karty przekazania odpadu dostarczy¢ do Wydziatu Majatku
Sieciowego w RE 1.

2.8 Uwagi koncowe.

Roboty na linii odwietleniowej wykona¢ w technologii prac pod napieciem PPN, zgodnie
z normami: N SEP-E-003, PN-E-5100-1: 1998, N SEP-E-001 oraz aktualnymi przepisami
PBUE, BHP i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —
cz. V ,Instalacje Elektryczne”. Prace wykona¢ wytgcznie z materiatbw posiadajacych
certyfikaty bezpieczenstwa i wymagane atesty.

-10 -



OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Dobér zabezpieczen obwodow oswietleniowych

° Istniejgcy  obwaod oswietleniowy  nr 1 kier  stup  A-owy nr 1
ul. Zeromskiego zasilany jest dwufazowo.
Obcigzenie jednej fazy

Pi=8*115+ =920 W

Prad obliczeniowy fazy:

lo1 =920/230 0,85 =4,71 A

Prad rozruchowy:

lh=1,4%*471 =6,6A

Projektowane zabezpieczenie obwodu roztgcznikiem bezpiecznikowym Z-SLS/CB/1
z wktadka: DO1 10A.
Obcigzenie drugiej fazy
Pi» = 6x38,1 = 228,6W
Prad obliczeniowy:
loo =228,6/230%0,98 = 1,01A
Projektowane zabezpieczenie obwodu roztgcznikiem bezpiecznikowym Z-SLS/CB/1
z wktadka: DO1 6A.

. Istniejgcy  obwdd oswietleniowy nr 2 kier  stup A-owy nr 9
ul. Zeromskiego kier ul. Reymonta zasilany jest z trzech faz.
Obcigzenie jednej fazy

Pis=18*115 =2070 W

Prad obliczeniowy jednej fazy:

lo3 =2070 /230 *0,85 = 10,59A

Prad rozruchowy:

ls=1,4*10,59 =14,8A

Projektowane zabezpieczenie fazy roztgcznikiem bezpiecznikowym  Z-SLS/CB/1
z wktadka: DO1 16A
Obcigzenie drugiej fazy:
Pis = 16x38,1 = 609,8W
Prad obliczeniowy drugiej fazy:
lis = 609,8/230* 0,98 = 2,7A
Projektowane zabezpieczenie fazy rozitgcznikiem bezpiecznikowym Z-SLS/CB/1
z wktadka: DO1 6A

Obcigzenie trzeciej fazy:
Pis= 10x 26,3 = 263W
Prad obliczeniowy trzeciej fazy:
lis=263/230* 0,98 = 1,17A

Projektowane zabezpieczenie fazy roztgcznikiem bezpiecznikowym  Z-SLS/CB/1
z wktadka: DO1 6A
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. Istniejagcy obwdd  oswietleniowy nr 3  kier stup typu E nr 14
ul. Kruczkowskiego zasilany jest z dwoch faz
Obcigzenie pierwszej fazy

Pis =16 * 38,1 =609,6 W

Prad obliczeniowy fazy:

los = 609,6/ 230 *0,98 = 2,7A

Projektowane zabezpieczenie obwodu rozigcznikiem bezpiecznikowym Z-SLS/CB/1
z wktadka: DO1 6A

Obcigzenie drugiej fazy
P7=10*38,1+3*26,3= W
Prad obliczeniowy fazy:
lo7 = 609,6/ 230 *0,98 = 2,7A

Projektowane zabezpieczenie obwodu roztgcznikiem bezpiecznikowym Z-SLS/CB/1
z wktadkg: DO1 6A

. Catkowite obcigzenie projektowanej szafy SO:

Pi =920 + 228,6 + 2070+ 609,8+ 263+ 609,6+ 459,9 = 5,161kW nie przekracza mocy
umownej P = 40kW

Prad obliczeniowy szafy SO:

Iso = 5161/ 1,73*400%0,85 = 8,77A

Istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu ZK1a gG 63A wymieni¢ na WT-00 gG

40A W roztgczniku typu STV istniejgce wktadki gG50A wymieni¢ na gG25A.

-12 -



4,

WYKAZ MATERIALOW

Lp. Wyszczegdblnienie Jedn. | llosé
1. | Przewod AsXSn 2x25mm? m 0
2. | Kabel YKXs 5x25 m 5
3. | Kabel YAKXs 4x25 m 0
4. | Mufa kablowa ZRM 16-70 szt 0
5. | Rura Arot KR 50 m 5
6. | Uchwyt U202 podwdjny z odsadzeniem Alpar szt. 0
7. | Uchwyt U201 pojedynczy z odsadzeniem Alpar szt. 0
8. | Uchwyt dystansowy SO 79.5 Ensto szt. 0
9. | Uchwyt koncowy 2x25 szt. 0
10. | Sruba hakowa M16 , L=200 szt. 0
11. | Zacisk przebijajgcy izolacje jednostronnie Al. 16-95 szt. 0
12. | Rura termokurczliwa RP52/20 - 1m szt. 3
13. | Palczatka czteropalczasta AK4 1,5-25 termokurczliwa szt. 0
14. | Tasma stalowa 20x0,7 m 0
15. | Wkitadka DO1-6A szt. 5
16. | Wkitadka DO1-10A szt. 1
17. | Wkitadka DO1-16A szt. 1
18. | Wstawka redukcyjna szt. 7

Wktadka DO2 25A szt. 3

19. | Wkiadka nozowa WTN-00 gG 40A szt. 3

20. | Ochronnik przepieciowy Etitec 500/5kA szt. 0

21. | Zacisk prgdowy Al. 6-35 szt. 0

22. | Bednarka ocynk. Fe/Zn 25x4 m 0
23 | Sonda uziemiajgca -grot szt 0

24. | Sonda uziemiajgca- przedtuzenie szt 0

25. | Zacisk sondy uziemiajgcej szt 0

26. | Ztgcze krzyzowe szt 2

27. | Linka Al. 25mm? m 0

28. | Zigczka do karbowania Al. 25mm? szt 0

29. | Zacisk petlicowy 25-35 szt 0

30. | Szekla — ramka TKS S-80 szt 0

31. | Izolator szpulowy S-80 szt 0

32. | Szafa osw. SO (wyposazenie wg rys nr 3) kpl. 1

33. | Koncowka Al. 25 szt 0
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

5.1. Podstawa opracowania

Projekt modernizacji punktu sterowania oswietleniem ulicznym na terenie Gminy
Juchnowiec Koscielny: stacja transformatorowa Kleosin 01-1906 w miejscowosci
Kleosin, ul. Zeromskiego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.09.1997r w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami (Dz.U. z 2002r nr 91
poz. 811)

5.2. Zakres robét.

Montaz zestawu ztgczowo-pomiarowego.

Wykonanie linii kablowej zasilania zestawu ztgczowo-pomiarowego.

Montaz nowej szafy sterowania oswietleniem.

Wykonanie zasilania szafy sterowania o$wietleniem 2z zestawu zigczowo-
pomiarowego.

Wykonanie potgczenia kablowego od szafki SO do stupa nr 1

Demontaz istniejgcego punktu zapalania PZ.

5.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie planowanych robét znajdujg sie nastepujgce budowle:

linie napowietrzne niskiego i Sredniego napiecia,

sieci uzbrojenia podziemnego: wodocigg, kanalizacja,
droga gminna, powiatowa

budynki mieszkalne jednorodzinne.

5.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie prowadzenia robdot wystepujg nastepujace elementy zagospodarowania

terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

linie napowietrzne nn i sn,
istniejgce drogi.

5.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Prace przy modernizacji oswietlenia niosg nastepujgce zagrozenia:

ryzyko upadku z wysokos$ci przy montazu przewoddw i kabli,

upadek narzedzi lub materiatéw z wysokosci,

porazenie pragdem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzadzen
elektrycznych oraz w technologii prac pod napieciem PPN

potrgcenie pojazdem drogowym w czasie prowadzenia prac w pasie drogowym.
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5.6.

5.7.

5.8.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do robét.

Przed wykonywaniem roboét nalezy zaznajomi¢ pracownikdéw z przepisami i zasadami
bhp w zakresie prowadzonych przez nich prac oraz zapozna¢ ze sposobami postepowania
w razie porazenia pradem elektrycznym.

Metoda wykonywania prac pod napieciem

Prace pod napieciem w urzgdzeniach rozdzielczych i liniach kablowych wykonywaé
tylko na polecenie pisemne zgodnie z obowigzujgcymi kartami technologicznymi prac pod
napieciem i obowigzujgcymi instrukcjami do prac PPN w RE Biatystok.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét.

W celu zapobiezenia wypadkom przy realizacji przedsiewzigcia nalezy:

zabezpieczy¢ strefy robot w zakresie warunkéw prowadzenia ruchu kotowego

i pieszych,

o stosowaé maszyny i urzgdzenia sprawne, ktore spetniajg wymagania bhp przez
caty okres ich uzytkowania i przeszkoli¢ pracownikow przewidzianych do ich obstugi,

e zapewni¢ oznakowanie maszyn i dostep do instrukgcji ich obstugi,

e zapewni¢ staly nadzér nad pracownikami,

o stosowaé srodki ochrony osobistej i asekuracji,

e prace budowlano-remontowe na istniejgcej linii napowietrznej wykonywac¢ po jej
wytgczeniu spod napiecia, zabezpieczeniu przed przypadkowym zatgczeniem pod
napiecie i po zatozeniu uziemienia w miejscu pracy,

e prace w technologii PPN wykonywaé przy uzyciu narzedzi i sprzetu posiadajgcego
odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do pracy w technologii PPN,

e prace w technologii PPN powinni wykonywaé tylko pracownicy posiadajgcy wazne
uprawnienia do PPN w tym zakresie na terenie PGE o. Biatystok, RE Biatystok Miasto.

e wyposazy¢ pracownikdéw w srodki tgcznosci oraz zaznajomic ich z numerami telefonow
alarmowych takich jak Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna i Pogotowie
Energetyczne.

RYSUNKI.

Plan sytuacyjny lokalizacji ztacza kablowo-pomiarowego ZK 1a + TL3-P i szafki

sterowania oswietleniem ulicznym SO zasilanych ze stacji Kleosin 01-1906...... -rys.nr1
Schemat instalacji osw. ulicznego zasilanej ze stacji Kleosin 01-1906................ - rys.nr2
Schemat zlgcza kablowo-pomiarowego ZK 1a +TL3 i szafki sterowania o$wietleniem

ulicznym SO zasilanych ze stacji Kleosin 01-1906 ..o, —rys.nr3

Widok Zzlgcza kablowo-pomiarowego ZK 1a+TL3 i szafki sterowania oswietleniem
UHCZNYM SO .., —rys.nr4
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