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PGE Dystrybucia 5.4,

/_’ . Cddzisl Bialystok
PGE Rejon Energeiyceny Bialysiok Tomn
1E-850 Biahysiole wl Elpktrytzng 13

b {950 070 O6 D0, fax: (85) 676 6803

POE Dysirybuc)s 5.4 a-mall SexrotanaiRES. ohiFpgedyminyoucia.pl

Blahystok, dn. 3907 2016 r
REG/RME/MF/4396/2016

Gmina Juchnowlec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowlec Koscielny

W odpowiedzi na pismo dotyczgce modernnizacji odwietlenia ulicznego Rejon Energetyczny

Biatystok Teren wiydale nastepujgce warunkl modernizacjl oswietienia ulicznego na terenie gminy:

L,

Malety opratowad projekt wykonawcry, ktary podlega uzgodnieniu 7 Rejonem
Energetycznym Bialystok Teren w zakresie cegici przediicznikowe] orar lokalizacji punktow
sterowania ofwletleniem ulicznym

Projekt w czesa prredlicznikowe] wykonywad zgodnie z Wytycznymi do budowy systemdw
elektroenergetycrnych'w PGE Dystrybucja 5.A.

Przebudowad uklady sterowania ofwietleniem ulicznym £ jednoczesnym wyniesieniem na
zewingtre stacjl transformatorowych do wydzielonych szafek pomiarowo- sterowmniczych.

W przypadku stacji wnetrzowych SN/nN szafki wrar 1 pomiarem | zabezpieczeniami wyniedd
na gewngtrz budynku stacji lub umiesci w pasie drogowym oraz zaprojektowac oddzielny
obwid niskiego naphecia z rozdzeelnicy ni.

Srafke pomiarows 2 zabezpieczeniem giownym niskiego napiecia wyposazyt kiddkg lub
whkiadky wspotdzielong typu 01 , po uzyskaniu zgody 2 strony RE Biabystok Teren.

W prrypadku nowo wybudowanego punku sterowania | pomiaru nalezy wystgpic o nowe
warunki prrylaczeniowe. | wniosek o prrylaczenie do sied elektroenergetycznej dostepny na
naszej stronie Internetowej www.pgedystrybucja.pl |

Nie wyraza sie zgody na przejscie linii oSwietleniowej przez stup stacyjny.

W miejscach istniejgcych podziatéw energetycznej sieci komunalnej wykonac podziaty sieci
oswietlenia ulicznego poprzez zastosowanie roztgcznikéw niskiego napiecia w miejscu

rozdziatu linii.
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8. Wymiany punktdw stérowania winna dokonad firma posiadajgca pracownikdw o
odpowiednich lwalifikacjach rawodowych zgodnie @ obowiazujgoymi przepisami w zakresis
Organizacji Bezplecine| Pracy w Energetyce.

10. Calosc prac nakelv wykonac w technologil ,prac pod napieciem”, ber wylaczren energii
elektryczne) dla odbiorcdw,

11. Po rakonczeniu prac nalezy 2ghosié urzgdzenia do odbioru technicznego w zakresie urzadzen
przedlicznikowych,

12. Przed odbiorem dostarceyd dokumentacje powykonawcza.

13. Urzgdzenia odwistlenia ulicznego pozostang na majatku | w eksploatacji Gminy .
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Do wiadomosci :

1. a/a.
2. PEtapy.

PGE Dystrybucja Spotka Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejesiru przedsiebiorcéw prowadzonego 222
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie 2 siedziba w Swidniky, V! Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: (000343124, NIP: 946-25-93-855,

REGON: 060552840, Kapital zaklacowy: 9 728 424 180 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAD S.A. o/Warszawz, Al Jerozoiimskie 2,

0C-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pi
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W odpowieds na pismo dolyczace modemizacil oéwielienia ulicznego na lerenis
Pafstwa gminy Rejon Energetyczny Bialystok Teren informuje, ze wyraza 2gode na
umieszczene opraw ofwielleniowych na slupach bedacych wlasnodciq PGE Dystrybucia
S.A. Jednoczesnie wydajemy nastgpujace warunkl modemizac)i odwietienia ulicznego na
Iimniu gminy:

. MNalezy opracowac projekl wykonawczy, kidry podiega urpodnieniu 7 Rejonem

Enargetycznym Biatysiok Teren w zakresie credci przediicznikowe| oraz lokalizacji

punklow sterowania oswistleniem ulicznym.

2. Projekt w czescl przedicznikowe] wykonywad zgodnie z Wytycznymi do budowy
systemdw elektroenergetycenych w PGE Dysirybucia 5.A.

3. Przebudowac ukiady sierowania oéwielleniem ulicznym 2z jednoczesnym
wyniesieniem na zewngirz staci transformalorowych do wydzislonych szafek
pomiarowo- sterowniczych

4. W przypadku slagl wnegtrzowych SN/nN szafki wraz z pomiarem | zabezpieczenami
wynie$é na zewnalrz budynku staci lub umisdcié w pasie drogowym oraz
zaprojekiowac oddzieiny obwbd niskiego napiecia 2 rozdzielnicy niN.

5 Szafke pomiarows z zabezpieczenem ghdwnym niskiego napiecia wyposazryt kiddkg
|15m wkiadka wspdtdzielong typu Ol, po uzyskaniu zgody ze strony RE Bialysiok

gren,

6. W przypadku nowo wybudowanego punku sterowania | pomiaru nalazy wystapié o
nowe warunkl przytaczeniowe. (wniosek o przylaczenie do sied elekircenergetyczne)
dostgpny na nasze| stronia inlemelowes) www.pgedysirybucia. pl)

7. Nie wyrata sig zgody na przej$cia linii oswiatlaniowej przez siup stacyiny.

B W migecach isiniajacych podrfaldw energatycrne] sisel komunalne) wykonad
podzialy siec ocdéwiellania ulicznego poprzez zastosowanie rnﬂqu:auhm niskiego
napecia w migjscu rozdziab link.

8. Modemizacji oéwiallenia dokona firma posiadajaca pracownikdw o odpowiednich
kwalifikaciach zawodowych,

10. CalosE prac owigzanych z modemizacia odwiallenia ulicznego skojarzonych z liniami
napowtalrznymi nN nalezy przeprowadzic w technologil prac pod napleciem wediug
obowigzuigcych w PGE Dystrybucia S A. Oddzial Bialystok instrukcji.
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12. W przypadkach uzasadnionych wzglgdami technicznym| | bazpieczenstwa dopuszcza

sig za zgodg PGE Dysirybucja S.A. Oddzal Bialystok, wykonania prac przy
mzndzarﬂ:ﬁm wylgczonych spod napiecia zgodnie z obowigzujgcymi zasadami |
instrukcjami.

13.Za wylgczenie | dopuszczenie do pracy bedzie pobierana oplata zgodnie z

obowiazujgcy taryfg dia energil elektryczne] OSD.

14. Zobowiazujerny aby sumaryczny czas wylgczen przy wykonywaniu prac dia jednego

15.

18

odbiorcy nie mogl przekroczyt 5 h. W przypadku przekroczenia wymienionego czasu,
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok zastrzega sobie prawo do nie wyrazenia
zgody na ponowne wylacrenie odbiorcdw | dopuszczenie brygad do pracy.

przed przystgpleniem do realizacjl prac rwigzanych z modarnizaciy
oswietlenia ulicznego powinien zglosic sie do Rejonu Energetycznego Biatystok
Teren celem uzgodnienia szczegdldw organizacyjno-lechnicznych. Wykonawca
przed przystgpieniem do robdl bedzie zobowiazany do wdrozenia .Instrukcy
prowadzenia prac pod napipciem na linlach napowietrznych do 1 kV" obowiazujaca w
PGE Dystrybucja S5.A. Oddzial Biatystok.
W prrynadku usrkodzen w sieci nN spowodowanych przez Wykonawce. beda one
usuwane przez Spotke na koszl Wykonawcy.

17. Po zakoficzeniu prac nalary zglosit urzgdzenia do odbioru technicznego w zakresie

urzgdzen przediicznikowych.

18. Przed odbiorem dostarczyt dokumentacje powykonawcza,
18. Urzgdzenia odwietlenia ulicznego pozostang na majatku | w eksploatacj Gminy .
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Radom, wrzesien, 2016r

Imie i nazwisko: Jerzy Kozinski

Uprawnienia: RA/84/85

Czilonek Izby: Mazowiecka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: MAZ/IE/0741/09

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7-07-1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207
z 2003r poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy pn.:

,Modernizacja punktu sterowania oswietleniem ulicznym na terenie Gminy
Juchnowiec Koscielny: stacja transformatorowa Bronczany 6-25”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant ................cc.ccooiiennnn.



URZAD WOJEWODZKI Hadar, 1986=04=02
W RADOMIU
WYDZlAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGOD,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
1 MNADZORU BUDDWLANEGO

Ny UAN-II-K-85386/RA/E4/85
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji techpicenych w budownictwia

Na podstawis § .13 ust.. 1 pkt 4 lita. dy 8§ 5 usk. 1, 8.7
{ § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkejt techniczonych w budownictwie (D T.
Nr 8, poz. 46)

gtwierdza sie =
ORYWATEL _.._ JEEZY ANTONT EOZIRGET ol
o magisber infyniar elekiTyk . .

reymienis triul sawodowy)

Geoteatiy daiE . 29 gtyeznis 1953 r. w Redomin .
posiada preygotowanie zawodowe, UDOWAINIEjace do wykonywania samodzislnej funkcji
.. projektanta oraz kierownika budowy i rebdt .

w specjalnedel e _inatalnaﬁ.jun._q_inﬁqmiem;mj....w.-zah:r:aa.ia AL R
e 3potalacii elekbryeznyeh
ORYWATEL ... JERZY ANPOMNT XOoZTREET . .

jest opawainiony do

4/ sperzzdzania projektéw instalacji elektrycznmych,

2/ kierowanis, nadzorowsnis i kentrolowanla tm&uwi i robdt, kierowa-
nis i kontrolowanis wytwarzanis konstrukcyjoych elementow lnsta-
lacjli oraz oceniania i badanis stanu Yechnieznego w zakreslie
instalacji elekirycznychs

Otrzymuje :

Ob. Jerzy Antoni Kozias
ul. Waryfiskiego 2 b m 6
26 = 600 Hadom

LECeal. Tad MW 1 — 1G4T04 1000 sl A4



POLSKA
1 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O MU T8 vyl Cy]nym:
MAZ-IYE-1BY-IWS =

Pan JERZY ANTOM| KOZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0741/09

adres zamieszkania ul. WARYNSKIEGO 2 B m. 6, 26-600 RADOM

jest cxfonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2016-09-30.

faswiadczenie rostalo wygensrowane elekironicznie | opatrzone bezplecznym podpisem alekironicznym
werylikowanym pezy pomocy watnego kwalifikowanego ceryfikatu w dnlu 2016-03-23 roku prrer;

Mieczystaw Grodrki, Preewoadniczgey Rady Mazowieckbej Okrggowe] 1zby Indynierdw Budewnictwa.

{Tgodrie art, B ust 3 ustawy ¢ dnia L8 wpeinis 2000 r. o pedpise elektranigorgm (O, U, 7001 Wr 130 poz. 1450} dane w postas
elekhraniczre] apatrrone berplecoym podpiem elekironiconym weryfikowsmym prey pomocy watnego kwalificwanego certyfikatu 1
Favwnewaine pod wighed houtidw e yeh dakumentom apalrpanym. podpiiamd whensedcinymi ]

* Werylikicjg pepriwneke dunych w misyen talwidenimg molss iprewdisd ja pemmocy rumery wendilscyesge rbwadcrenia na

stronia Poisiie) Liby Infymiortw Budnwnichws www.pib.org ol lub kontakbujge sig T blurem wiabtive] Qirqgews] by InTymierow
Budawnictwa.



2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych materiatow:
Umowa Nr IGK.272.10.2016 zawarta w dn. 03-06-2016r pomiedzy Gming Juchnowiec
Koscielny a CZE ,ELTAST” Radom ul. Torunska 9, dotyczaca wykonania zamowienia
pn. ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w Gminie Juchnowiec Koscielny — etap II”.
Program funkcjonalno-uzytkowy modernizacji punktéw sterowania oswietleniem ulicznym
zlokalizowanych na terenie Gminy Juchnowiec Koscielny.
Warunki modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie UG Juchnowiec Koscielny
z dn. 29-07-2016r. wydane przez PGE Dystrybucja SA Oddziat Biatystok Rejon
Energetyczny Biatystok Teren, znak RE 6/RM 6/MF/4396/2016.
Warunki modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie UG Juchnowiec Koscielny
z dn. 23.08.2016r. wydane przez PGE Dystrybucjia SA Oddziat Biatystok
Rejon Energetyczny Biatystok Teren, znak RE 6/RM 6/MF/4783/2016
Katalogi aparatow i osprzetu elektrycznego,
Obowigzujgce normy i przepisy.

2.2 Zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest modernizacja punktéw sterowania (punktéw
zapalania PZ) oswietleniem ulicznym zasilanym z napowietrznej stacji transformatorowej
Bronczany 6-25 w m-ci Bronczany.

Modernizacja polega na montazu dwéch nowych zigcz kablowo-pomiarowych i nowych
szafek oswietleniowych w obudowie izolacyjnej na fundamencie. W trakcie prac
modernizacyjnych zostanie wykonane:

1. Montaz dwdch zestawow ztgczowo-pomiarowych.

2.  Woykonanie linii kablowej zasilania kazdego zestawu ztgczowo-pomiarowego.

3. Montaz dwoch nowych szaf sterowania oswietleniem.

4. Wpykonanie zasilania szafy sterowania o$wietleniem z zestawu ztgczowo-pomiarowego.

5. Demontaz istniejgcych punktéw zapalania PZ.

2.3 Stan istniejacy

Obwody oswietleniowe zasilane ze stacji transformatorowej Bronczany 6-25 s3 sieciag
napowietrzng wydzielong z linii abonenckiej prowadzong na stupach betonowych typu ZN
oraz betonowych wirowanych typu E. Lokalizacja tych stupéw wynika wytacznie z potrzeb
dostarczania energii elektrycznej mieszkaricom gminy.

Obwody oswietleniowe zasilane i sterowane sg z dwoéch ukladéw pomiarowo-
sterujgcych:

e pierwszy uktad pomiarowo- sterujgcy wraz z zabezpieczeniem obwodow oswietleniowych

usytuowany jest w czesci oswietleniowej rozdzielni stacyjnej zamontowanej na zerdzi
stacji. Z czesci oswietleniowej rozdzielni wyprowadzony jest jeden obwdd oswietleniowy.
Do oswietlenia uzyte sg oprawy typu LED oraz oprawy z sodowymi zrédiami swiatta.
Pomiar energii elektrycznej — 3-fazowy. Sterowanie automatem zmierzchowym AZ-B

e drugi ukfad pomiarowo- sterujgcy wraz z zabezpieczeniem obwodow oswietleniowych

usytuowany jest w napowietrznej szafie SO zamontowanej na stupie nr 12. Z szafy
wyprowadzony jest jeden obwod oswietleniowy. Do oswietlenia uzyte sg oprawy
typu LED. Pomiar energii elektrycznej — 1-fazowy. Sterowanie zegarem astronomicznym
CPA4.0.
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2.4 Stan projektowany.
2.4.1. Zestaw zlgczowo-pomiarowy

Zestawy zlgczowo-pomiarowe ZK-P-1 i ZK-P-2 nalezy zabudowa¢ na fundamencie
przy istniejgcych stupach betonowych wirowanych typu E: ZK-P-1 przy stupie nr 32 oraz ZK-
P-2 przy stupie nr 9

Ztgcze ZK-P-1 zasili¢ nalezy kablem YAKXs 4x25mm? z linii abonenckiej; ztgcze ZK-
P-2 kablem YAKXs 2x25mm?. Kable uktada¢ na stupie na uchwytach dystansowych. Do wys.
2,5m kabel ostoni¢ rurg BE 50 Arot. Do uszczelnienia rur stosowac rury termokurczliwe.
Do wykonania uszczelnienia koncéw kabla uzywaé palczatki termokurczliwe. Przy zigczu
zostawic zapas kabla 1,5 m.

Kazde ztgcze pomiarowe wyposazone jest w roztgcznik RBK-00 przystosowany do
plombowania i ogranicznik mocy ETIMAT T w obudowie przystosowanej do plombowania.
W zlgczu ZK-P-1 pomiar energii bezposredni 3-fazowy przeniesiony ze zdemontowanego
punktu  pomiarowo-sterujgcego z rozdzielni stacyjnej stacji transformatorowej.
W zlgczu ZK-P-2 pomiar energii bezposredni 1-fazowy przeniesiony ze zdemontowanej
napowietrznej szafy SO ze stupa nr 12.

Wartosci zabezpieczen podano narys nr 3.1inr 3.2.

2.4.2. Szafa oswietleniowa.

Kazdg projektowang szafe oswietleniowg SO nalezy zamontowa¢ obok zestawu
ztagczowo pomiarowego ZK-P. Potgczenie szafy oswietleniowej i ztacza pomiarowego
wykonaé kablem YAKXS 4x25mm? w rurze KR 50 ze zlgcza ZK-P-1 oraz kablem YAKXS
2x25mm? w rurze KR 50 ze ztgcza ZK-P-2.

Obudowa kazdej szafy o wym. 80x53 cm (wys. x szer.) na fundamencie. Stopieh ochrony IP
44 i odpornos¢ na uderzenia IK 10.

Sterowanie oswietleniem za pomocg sterownika LIS-UNI.

Zabezpieczenia obwodowe przy uzyciu roztgcznikdw bezpiecznikowych typu Z-SLS/CB/1
oraz Z-SLS/CB/3 z wktadkami DO1.

Dla wiasciwego wykonania obwodow oswietleniowych nalezy :

- na stupie nr 29 istniejgcy przewodd oswietleniowy przecigé i zamocowac odciggowo

- z SO1 wyprowadzi¢ obwdd oswietleniowy kablem YAKXs4x25 na stup nr 32 i nawigzac

do istniejgcego obwodu oswietleniowego,

- z SO2 wyprowadzi¢ obwod oswietleniowy kablem YAKXs2x25 na stup nr 9 i nawigzaé
do istniejgcego obwodu oswietleniowego.

Kable uktadaé na stupie na uchwytach dystansowych. Do wys. 2,50m kabel ostoni¢
rurg BE 50 Arot. Do uszczelnienia rur stosowac rury termokurczliwe. Przy stupie i przy szafie
SO zostawi¢ zapas kabla 1,5m. Po ufozeniu kabli, dolng czes¢ zigcza ZK-P i szafy
os$wietleniowej SO wypetni¢ kruszywem glincowym ,keramzytem?”.

Schemat i widok zestawu zigczowo-pomiarowego oraz szafy oswietleniowej SO
przedstawiono na rys. nr 3.1, 3.2 i nr 4.
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2.50chrona od porazen pragdem elektrycznym.

W sieci zasilanej ze stacji Bronczany 6-25 jako s$rodek ochrony od porazen
zastosowane jest samoczynne wylgczenie zasilania w ukfadzie TN-C. Zestaw zlgczowo
pomiarowy i szafa o$wietleniowa wykonane sg w Il klasie ochronnos$ci co stanowi ochrone
przed dotykiem posrednim.

Szyne PEN w kazdym zestawie zlgczowo-pomiarowym i szafie oswietleniowej
uziemic. Przy stupie nr 9 oraz nr 32 wykonac¢ uziom jako pretowo-tasmowy z bednarki Fe/Zn
25x4 i pretow @ 18. Opornos¢ uziemienia Ru < 10Q.

Po wykonaniu uziomu sprawdzi¢ pomiarem warto$¢ opornosci uziemienia.

2.6 Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi
w linii oswietleniowej przewidziano montaz ochronnikéw przepieé¢ typu ETITEC A 500/5kA.
Ochronniki nalezy zamontowac¢ na stupach w miejscu podtgczenia kabli ziemnych do linii
napowietrznej - stup nr 9 i stup nr 32.

Opornosé uziemienia ochronnikéw Ru < 10Q.

2.7 Roboty demontazowe.

Robotami demontazowymi objete sa:

- szafa sterowania o$wietleniem na stupie nr 12,

- przewdd zasilajgcy szafke w rurze ochronnej,

- przewody zasilajgce obwody oswietleniowe w rurach ochronnych,
- roztgcznik RBK w szafie stacyjnej,

- dwa gniazda bezpiecznikowe natablicowe w szafie stacyjne;j,

- stycznik w szafie stacyjnej,

- automat zmierzchowy w szafie stacyjnej.

Koncowki przewodow zasilajgcych roztgcznik RBK w  rozdzielni stacyjnej
zaizolowaé. Przewody te oraz przewody napowietrzne oswietleniowe na odcinku od stacji do
stupa nr 29 przewidziane sg do demontazu przez RE Biatystok teren w czasie planowanych
wylgczen staciji.

Materiaty z demontazu przekazac¢ do RE Biatystok Teren.

2.8 Uwagi koncowe.

Roboty na linii oswietleniowej wykona¢ w technologii prac pod napieciem PPN,
zgodnie z normami: N SEP-E-003, PN-E-5100-1: 1998, N SEP-E-001 oraz aktualnymi
przepisami PBUE, BHP i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych — cz. V ,nstalacje Elektryczne”. Prace wykona¢ wylgcznie
z materiatow posiadajgcych certyfikaty bezpieczenstw i wymagane atesty.
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3 OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 Doboér zabezpieczen obwodow oswietleniowych

. Moc istniejgcego obwodu oswietleniowego zasilanego z szafy SO-1:

Pi=8*26,3W = 210,4W moc istniejgcych opraw LED

Prad obliczeniowy obwodu nr 1:

lo=210,4/(1,73 * 400 * 0,98) = 0,31A

Prad rozruchowy:

Ir = lo = 2,24A - prad rozruchu opraw LED prad rozruchu réwny jest prgdowi pracy.
Projektowane zabezpieczenie obwodu rozigcznikiem bezpiecznikowym Z-SLS/CB/3
z wktadka: DO1 6A

° Catkowite obcigzenie projektowanej szafy SO-1:

Pi=210,4 W = 0,21kW nie przekracza mocy umownej P = 6kW

Prad obliczeniowy szafy SO-1:

lo=0,31A

Przyjeto zabezpieczenie przedlicznikowe w zestawie ZK-P wkiadkg nozowg WT-00- gG 25A
oraz dodatkowe zabezpieczenie przedlicznikowe jako ogranicznik mocy umownej ETIMAT T
3p 6A.

. Moc istniejgcego obwodu o$wietleniowego zasilanego z szafy SO-2:

Pi=13*26,3W +8 * 71,9W = 917,1W moc istniejgcych opraw LED

Prad obliczeniowy obwodu nr 2:

lo=917,1/(230 * 0,98) = 4,07A

Prad rozruchowy:

I- = lo =4,07A - prad rozruchu opraw LED prad rozruchu réwny jest prgdowi pracy.
Projektowane zabezpieczenie obwodu rozigcznikiem bezpiecznikowym Z-SLS/CB/1
z wktadka: DO1 6A

. Catkowite obcigzenie projektowanej szafy SO:

Pi = 917,1W = 0,92kW nie przekracza mocy umownej P = 6kW

Prad obliczeniowy szafy SO:

lo =4,07A

Przyjeto zabezpieczenie przedlicznikowe w zestawie ZK-P wkiadkg nozowg WT-00- gG 25A
oraz dodatkowe zabezpieczenie przedlicznikowe jako ogranicznik mocy umownej ETIMAT T
1p 6A.
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4 WYKAZ MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢
1. | Kabel YAKXs 4x25 m 31
2. | Kabel YAKXs 2x25 m 32
3. | Rura Arot BE 50 m 12
4. | Rura Arot KR 50 m 20
5. | Uchwyt U202 podwdjny z odsadzeniem Alpar szt. 6
6. | Uchwyt dystansowy SO 79.5 Ensto szt. 16
7. | Rura termokurczliwa RP52/20 - 1m szt. 4
8. | Palczatka czteropalczasta AK4 1,5-25 termokurczliwa szt. 2
9. | Palczatka dwupalczasta AK2 1,5-25 termokurczliwa szt. 2
10. | Tasma stalowa 20x0,7 m 12
11. | Wkiadka DO1 6A szt. 4
12. | Wkiadka DO1 10A szt. 4
13. | Wstawka redukcyjna szt. 8
14. | Wkiadka nozowa WTN-00 gG 25A szt. 4
15. | Ochronnik przepieciowy Etitec 500/5kA szt. 8
16. | Zacisk dwustronnie przebijajgcy Al. 6-35 szt. 12
17. | Bednarka ocynk. Fe/Zn 25x4 m 16
18. | Sonda uziemiajgca -grot szt 2
19. | Sonda uziemiajgca- przedtuzenie szt 6

20. | Zacisk sondy uziemiajgcej szt 2

21. | Zlgcze krzyzowe szt 4

22. | Uchwyt hakowy na stup typu E szt 1

23. | Uchwyt odciggowy 4x25 szt 2

24. | Koncowki przewodow 25mm? szt 8

o5 Zestaw ;%acgowo-pomiarowy ZK-P i szafa o$w. SO Kkpl. >

(wyposazenie wg rys nr 3.1 3.2)

26. | Koncéwka Al. 25 szt 8

27. | Sruba M 10x30 szt 8

28. | Folia kablowa niebieska 0,20m m 20
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3
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Podstawa opracowania

o Projekt modernizacji punktu sterowania oswietleniem ulicznym na terenie Gminy
Juchnowiec Koscielny: stacja transformatorowa Bronczany 6-25 w m-ci Broriczany,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r nr 120 poz. 1126),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.09.1997r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami (Dz.U. z 2002r nr 91
poz. 811)

Zakres robét.

Montaz dwoch zestawow ztgczowo-pomiarowych.

Wykonanie linii kablowej zasilania kazdego zestawu ztgczowo-pomiarowego.

Montaz dwoch nowych szaf sterowania o$wietleniem.

Wykonanie zasilania szafy sterowania oswietleniem z zestawu ztgczowo-pomiarowego.
Demontaz istniejgcych punktéow zapalania PZ.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie planowanych robot znajdujg sie nastepujgce budowle:
¢ linie napowietrzne niskiego i sredniego napiecia,

sieci uzbrojenia podziemnego: wodocigg, kanalizacja,

droga gminna, powiatowa

budynki mieszkalne jednorodzinne.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie prowadzenia robdt wystepujg nastepujace elementy zagospodarowania
terenu, ktére mogqg stwarzaé zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:
e linie napowietrzne nnisn,
e istniejgce drogi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Prace przy modernizacji oswietlenia niosg nastepujgce zagrozenia:
o ryzyko upadku z wysokosci przy montazu przewodow i kabli,
e upadek narzedzi lub materiatow z wysokosci,
e porazenie pragdem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzgdzen
elektrycznych oraz w technologii prac pod napieciem PPN
e potrgcenie pojazdem drogowym w czasie prowadzenia prac w pasie drogowym.

Spos6éb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do roboét.

Przed wykonywaniem robot nalezy zaznajomi¢ pracownikow z przepisami i zasadami
bhp w zakresie prowadzonych przez nich prac oraz zapozna¢ ze sposobami postepowania
w razie porazenia pradem elektrycznym.
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5.7. Metoda wykonywania prac pod napieciem

Prace pod napieciem w urzgdzeniach rozdzielczych i liniach kablowych wykonywaé

tylko na polecenie pisemne zgodnie z obowigzujgcymi kartami technologicznymi prac pod
napieciem i obowigzujgcymi instrukcjami do prac PPN w RE Biatystok.

5.8. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét.

W celu zapobiezenia wypadkom przy realizacji przedsiewziecia nalezy:
zabezpieczy¢ strefy robot w zakresie warunkéw prowadzenia ruchu kotowego
i pieszych,
stosowaé¢ maszyny i urzadzenia sprawne, ktore spetniajg wymagania bhp przez
caty okres ich uzytkowania i przeszkoli¢ pracownikow przewidzianych do ich obstugi,
zapewni¢ oznakowanie maszyn i dostep do instrukgji ich obstugi,
zapewni¢ staly nadzér nad pracownikami,
stosowac srodki ochrony osobistej i asekuraciji,
prace budowlano-remontowe na istniejgcej linii napowietrznej wykonywaé po jej
wylgczeniu spod napiecia, zabezpieczeniu przed przypadkowym zatgczeniem pod
napiecie i po zatozeniu uziemienia w miejscu pracy,
prace w technologii PPN wykonywa¢ przy uzyciu narzedzi i sprzetu posiadajacego
odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do pracy w technologii PPN,
prace w technologii PPN powinni wykonywac¢ tylko pracownicy posiadajgcy wazne
uprawnienia do PPN w tym zakresie na terenie PGE o. Biatystok, RE Biatystok Teren.
wyposazy¢ pracownikow w srodki tgcznosci oraz zaznajomié ich z numerami telefonéw
alarmowych takich jak Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna i Pogotowie
Energetyczne.

6 RYSUNKI

Plan sytuacyjny lokalizacji zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK-P-1 i szafki sterowania
oswietleniem ulicznym SO-1 zasilanych ze stacji Bronczany 6-25 stup nr 32 -rys. nr 1.1
Plan sytuacyjny lokalizacji zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK-P-1 i szafki sterowania
oswietleniem ulicznym SO-1 zasilanych ze stacji Bronczany 6-25 stup nr 9 - rys. nr 1.2
Schemat instalacji oswietlenia ulicznego zasilanej ze stacji Bronczany 6-25 - rys. nr 2
Schemat zestawu zigczowo-pomiarowego ZK-P-1 i szafki sterowania o$wietleniem
ulicznym SO-1 zasilanych ze stacji Bronczany 6-25 stup nr 32 - rys. nr 3.1

Schemat zestawu zlgczowo-pomiarowego ZK-P-1 i szafki sterowania o$wietleniem
ulicznym SO-1 zasilanych ze stacji Bronczany 6-25 stup nr 9 - rys. nr 3.2

Widok zestawu zlgczowo-pomiarowego ZK-P i szafki sterowania o$wietleniem
ulicznym SO - rys. nr 4
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