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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej, 

ORANGE POLSKA S.A. w związku z kolizją z projektowaną przebudową dróg gminnych w 

Juchnowcu Dolnym gm. Juchnowiec Kościelny. Rejon szafy 5A.  

1.2. Inwestor 
 
Inwestorem  jest:  Gmina Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec 
Kościelny    

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji 
 
Podstawą opracowania dokumentacji jest: 

 zlecenie inwestora, 

 dane zebrane przez projektanta w terenie. 

 Warunki techniczne nr. TODDRA-8783-039/17/WA z dnia 21.02.2017r wydane przez 

Orange Polska S.A. 

 Protokół  ZUDP.422.679.2017 z dnia 14.06.2017 

1.4. Zakres rzeczowy robót 
 
Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje: 

       km kab. 0,06 
 budowa kabli rozdzielczych doziemnych  ----------  ---------- 

       km par  0,6 
 
       km kab. 0,201 

 budowa kabli abonenckich doziemnych  ----------  ---------- 
       km par  0,552 
 

 demontaż kabli doziemnych     - 215m 

 wykonanie złącza przelotowego   - 3 szt. 

 wykonanie złącza rozgałęźnego   - 1 szt. 

 wykonanie złącz małoparowych   - 4 szt. 

 Budowa słupków rozdzielczych   - 1 kpl 

 demontaż słupków rozdzielczych    - 1 kpl 
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 przełożenie kabli doziemnych    - 5 mb 

 wykonanie uziemienia słupka    - 1 kpl. 

1.5. Wykonawca robót 
 

Wykonanie robót należy zlecić dla przedsiębiorstwa specjalistycznego w zakresie 

projektowanych robót. 

 

1.6. Projekty związane 
 

Projekt związany jest z projektami:  

Projekt budowlany: „Rozbudowa dróg gminnych w Juchnowcu  Dolnym w zakresie 

budowy nawierzchni jezdni, ciągu  pieszo-jezdnego,  zjazdów, chodników oraz budowy sieci  

kanalizacji deszczowej wraz z  wpustami  ulicznymi i  przykanalikami, z  budową i 

przebudową  infrastruktury  technicznej (urządzenia telekomunikacyjne, hydranty) ”. 

 

2. Część techniczna 

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego. 
 

Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna znajdująca się na terenie inwestycji zapewnia 

łączność telefoniczną a także zapewnia dodatkowe usługi telekomunikacyjne dla 

podłączonych do niej użytkowników. Na terenie inwestycji znajduje się istniejąca sieć 

telekomunikacyjna należąca do Orange Polska S.A.. Składa się z sieci miedzianej doziemnej. 

W związku z kolizjami istniejącej infrastruktury z projektowanym układem drogowym należy 

dokonać jej rozbiórki na odcinkach kolidujących oraz wybudować  poza obrębem 

projektowanej drogi.  

2.2. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne. 
 

Wybudować kabel rozdzielczy doziemny typu XzTKMXpw 10x4x0,5/5A/05-06 zgodnie 

z rys.01. Wykonać złącze rozgałęźne z którego należy wyprowadzić dwa kable typu 

XzTKMXpw 5x4x0,5 w kierunku słupka kablowego 5A/05 oraz 5A/06a. Do złącza 

wprowadzić należy istniejący kabel XzTKMXpw 5x4x0,5/5A/06b. Wykonać złącza 

przelotowe łącząc projektowane kable z istniejącymi. Zdemontować kolidujące odcinki kabli 
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doziemnych. Załącza wykonać za pomocą osłon termokurczliwych oraz pojedynczych lub 

modułowych łączników żył. Lokalizację złącz oznaczyć za pomocą znaczników EMS.  

Od słupka kablowego 5A/06a wybudować kabel abonencki XzTKMXpw 2x2x0,5 zgodnie 

z rys.01. Wykonać połączenie istniejącego oraz projektowanego kabla oraz zdemontować 

kolidujący odcinek przyłącza. Na wysokości  działki 176/2 na odcinku przebiegu kabla w 

ciągu jezdnym należy kabel umieścić w rurze ochronnej DVR 75. Końce rury zabezpieczyć 

przed zamuleniem oraz oznaczyć za pomocą znaczników EMS. 

Posadowić nowy słupek kablowy 5A/00 zgodnie z lokalizacją (rys.02). Do słupka należy 

wprowadzić istniejący kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5/5A/00 który należy zakończyć 

na nowej łączówce 10 parowej. Wprowadzić istniejące kable abonenckie oraz wybudować 

nowy odcinek przyłącza do budynku 1A. 

Przebudować przyłącze kolidujące z odcinkiem nawierzchni drogowej na działce 229 

poprzez budowę nowego odcinka kabla typu XzTKMXpw 4x2x0,5 w rurze ochronnej HDPE 

40. 

Po wykonaniu przebudowy wykonać pomiary elektryczne wybudowanych kabli. 

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg 

normy zakładowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.  

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg 

normy zakładowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

2.3. Wpływa inwestycji na środowisko naturalne oraz obiekty 
sąsiednie.   

Projektowane urządzenia teletechniczne nie spowodują żadnych ujemnych skutków 

wpływających na rozwój środowiska. Nie przewiduje się wycinki drzew. Przy budowie sieci 

telefonicznej zostaną zastosowane materiały nieszkodliwe dla środowiska i ludzi. 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek, na 

których będzie ona realizowana (wymienionych na stronie tytułowej) i nie ogranicza 

zagospodarowania terenów sąsiednich.      Sporządził: 
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3. Wyszczególnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A. 
 

Lp. Wyszczególnienie kabli Długość kabli  [mb] Ilość km par 
Trasowa Montażowa 

 A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych 
 XzTKMXpw 5x4x0,5 60 73 0,6 
 RAZEM A 60 73 0,6 
B. Budowa kabli abonenckich doziemnych 
 XzTKMXpw 4x2x0,5 75 78 0,3 
 XzTKMXpw 2x2x0,5 126 134 0,252 
RAZEM B 201 212 0,552 

4. Zestawienie ważniejszych materiałów. 
 
1. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 mb. 73 
1. Kabel XzTKMXpw 4x2x0,5 mb. 78 
1. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 mb. 134 
2. Osłona złącza XAGA48/12-150 szt. 4 
3. Pojedyncze łączniki żył szt. 120 
4. Znacznik EMS szt. 9 
5. Rura osłonowa HDPE 110/6,3 mb 39 
5. Rura dwudzielna A110PS mb 12 
5. Rura DVR75 mb 11 
5. Słupek kablowy kpl 1 
5. Zespół łączówek szczelinowych 10p szt. 1 
5. Uziom szpilkowy kpl. 1 
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Decyzja o nadaniu uprawnień. 
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Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 

 











SKALA  1:500ARKUSZ  1/4PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENUSKALA  1:500ARKUSZ  3/4PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU16-061 Juchnowiec  Kościelny  ul. Modrzewiowa  19tel. (85) 873-03-85,  fax (85) 873-01-28   kom. 600-97-13-99http://projektowaniedrog.bialystok.pl    |    e-mail: zygmuntbierylo@wp.plPROJEKT  PRZEBUDOWY SIEC I ORANGE.REJON SZAFY 5AObiekt:Adres:j.w.Skala:     Data:    22.03.2017 r.1:500inż. Dariusz MocarskiPROJEKTANT:DT-WBT/02430/03/UB R A N Ż A     TELEKOMUNIKACYJNArysunku:Obiekt:NazwaRozbudowa dróg gminnych w Juchnowcu Dolnym w zakresie budowy nawierzchni jezdni,ciągu pieszo-jezdnego, zjazdów, chodników oraz budowy sieci kanalizacji deszczowejwraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami, z  budową i przebudową infrastrukturytechnicznej  (urządzenia telekomunikacyjne, hydranty)+20+40+60+80+20+40+60+80+20+40+60+80+20+40+60+80+20+40+60+80+20+40+60+20+40+60+20+40+60+20+80+80+8012345678+20+40+60+80+20+40+601+20+40+60+40+60+20+801+20+40+60+80+201LEGENDA:- projektowane zieleńce- projektowana  nawierzchnia jezdni i ciągu pieszo-jezdnego z kostki  betonowej brukowej koloru naturalnego betonu- projektowane  krawężniki- projektowane  obniżone  krawężniki- projektowane  obrzeża- projektowana  nawierzchnia chodnika- projektowane  oporniki wtopione do poziomu jezdni- projektowana  nawierzchnia zjazdów- projektowany  wpust deszczowy  z  przykanalikiem- projektowana  kanalizacja  deszczowa- projektowana  nawierzchnia  ciągu pieszo-jezdnego z kostki  betonowej brukowej koloru czerwonego- numer działki na której projektowana jest inwestycja- projektowane wybrukowanie- numer działki przewidzianej do podziału celem poszerzenia pasa  drogowego- projektowana  granica  pasa drogowego (granica  wykupu  działek)- istniejące  granice działek- projektowany hydrant p.poż.- istniejący hydrant p.poż. do demontażu- drzewo (grupa drzew) przewidziane do wykarczowania  (roślinność wykazana na mapie zasadniczej)      Uwaga:    Numer  podany na  rysunku zgodnie z tabelą  drzew, krzewów i pni do usunięcia- drzewo  (grupa   drzew)   lub   krzewy  (grupa   krzewów  i  drzew)  przewidziane  do  wykarczowania  (roślinność niewykazana na mapie zasadniczej)- pień  do  wykarczowania- granica realizacji przedsięwzięcia oraz granica przewidywanego  obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwizięcie- punkty załamania granicy realizacji przedsięwzięcia oraz granicy  przewidywanego obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwizięcie- projektowany  wodociąg- istniejąca  kanalizacja  deszczowa  do  likwidacji  - projektowany wpust deszczowy na studni rewizyjnej z osadnikiem- projektowane wyniesienie nawierzchni skrzyżowania przez  wybrukowanie kostką betonową brukową koloru grafitowego- projektowana linia  telekomunikacyjna doziemna- istniejąca linia  telekomunikacyjna doziemna do likwidacjiLEGENDA:- projektowane zieleńce- projektowana  nawierzchnia jezdni i ciągu pieszo-jezdnego z kostki  betonowej brukowej koloru naturalnego betonu- projektowane  krawężniki- projektowane  obniżone  krawężniki- projektowane  obrzeża- projektowana  nawierzchnia chodnika- projektowane  oporniki wtopione do poziomu jezdni- projektowana  nawierzchnia zjazdów- projektowany  wpust deszczowy  z  przykanalikiem- projektowana  kanalizacja  deszczowa- projektowana  nawierzchnia  ciągu pieszo-jezdnego z kostki  betonowej brukowej koloru czerwonego- numer działki na której projektowana jest inwestycja- projektowane wybrukowanie- numer działki przewidzianej do podziału celem poszerzenia pasa  drogowego- projektowana  granica  pasa drogowego (granica  wykupu  działek)- istniejące  granice działek- projektowany hydrant p.poż.- istniejący hydrant p.poż. do demontażu- drzewo (grupa drzew) przewidziane do wykarczowania  (roślinność wykazana na mapie zasadniczej)      Uwaga:    Numer  podany na  rysunku zgodnie z tabelą  drzew, krzewów i pni do usunięcia- drzewo  (grupa   drzew)   lub   krzewy  (grupa   krzewów  i  drzew)  przewidziane  do  wykarczowania  (roślinność niewykazana na mapie zasadniczej)- pień  do  wykarczowania- granica realizacji przedsięwzięcia oraz granica przewidywanego  obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwizięcie- punkty załamania granicy realizacji przedsięwzięcia oraz granicy  przewidywanego obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwizięcie- projektowany  wodociąg- istniejąca  kanalizacja  deszczowa  do  likwidacji  - projektowany wpust deszczowy na studni rewizyjnej z osadnikiem- projektowane wyniesienie nawierzchni skrzyżowania przez  wybrukowanie kostką betonową brukową koloru grafitowego- projektowana linia  telekomunikacyjna doziemna- istniejąca linia  telekomunikacyjna doziemna do likwidacjiLEGENDA:- projektowane zieleńce- projektowana  nawierzchnia jezdni i ciągu pieszo-jezdnego z kostki  betonowej brukowej koloru naturalnego betonu- projektowane  krawężniki- projektowane  obniżone  krawężniki- projektowane  obrzeża- projektowana  nawierzchnia chodnika- projektowane  oporniki wtopione do poziomu jezdni- projektowana  nawierzchnia zjazdów- projektowany  wpust deszczowy  z  przykanalikiem- projektowana  kanalizacja  deszczowa- projektowana  nawierzchnia  ciągu pieszo-jezdnego z kostki  betonowej brukowej koloru czerwonego- numer działki na której projektowana jest inwestycja- projektowane wybrukowanie- numer działki przewidzianej do podziału celem poszerzenia pasa  drogowego- projektowana  granica  pasa drogowego (granica  wykupu  działek)- istniejące  granice działek- projektowany hydrant p.poż.- istniejący hydrant p.poż. do demontażu- drzewo (grupa drzew) przewidziane do wykarczowania  (roślinność wykazana na mapie zasadniczej)      Uwaga:    Numer  podany na  rysunku zgodnie z tabelą  drzew, krzewów i pni do usunięcia- drzewo  (grupa   drzew)   lub   krzewy  (grupa   krzewów  i  drzew)  przewidziane  do  wykarczowania  (roślinność niewykazana na mapie zasadniczej)- pień  do  wykarczowania- granica realizacji przedsięwzięcia oraz granica przewidywanego  obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwizięcie- punkty załamania granicy realizacji przedsięwzięcia oraz granicy  przewidywanego obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwizięcie- projektowany  wodociąg- istniejąca  kanalizacja  deszczowa  do  likwidacji  - projektowany wpust deszczowy na studni rewizyjnej z osadnikiem- projektowane wyniesienie nawierzchni skrzyżowania przez  wybrukowanie kostką betonową brukową koloru grafitowego- projektowana linia  telekomunikacyjna doziemna- istniejąca linia  telekomunikacyjna doziemna do likwidacjiLEGENDA:- projektowane zieleńce- projektowana  nawierzchnia jezdni i ciągu pieszo-jezdnego z kostki  betonowej brukowej koloru naturalnego betonu- projektowane  krawężniki- projektowane  obniżone  krawężniki- projektowane  obrzeża- projektowana  nawierzchnia chodnika- projektowane  oporniki wtopione do poziomu jezdni- projektowana  nawierzchnia zjazdów- projektowany  wpust deszczowy  z  przykanalikiem- projektowana  kanalizacja  deszczowa- projektowana  nawierzchnia  ciągu pieszo-jezdnego z kostki  betonowej brukowej koloru czerwonego- numer działki na której projektowana jest inwestycja- projektowane wybrukowanie- numer działki przewidzianej do podziału celem poszerzenia pasa  drogowego- projektowana  granica  pasa drogowego (granica  wykupu  działek)- istniejące  granice działek- projektowany hydrant p.poż.- istniejący hydrant p.poż. do demontażu- drzewo (grupa drzew) przewidziane do wykarczowania  (roślinność wykazana na mapie zasadniczej)      Uwaga:    Numer  podany na  rysunku zgodnie z tabelą  drzew, krzewów i pni do usunięcia- drzewo  (grupa   drzew)   lub   krzewy  (grupa   krzewów  i  drzew)  przewidziane  do  wykarczowania  (roślinność niewykazana na mapie zasadniczej)- pień  do  wykarczowania- granica realizacji przedsięwzięcia oraz granica przewidywanego  obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwizięcie- punkty załamania granicy realizacji przedsięwzięcia oraz granicy  przewidywanego obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwizięcie- projektowany  wodociąg- istniejąca  kanalizacja  deszczowa  do  likwidacji  - projektowany wpust deszczowy na studni rewizyjnej z osadnikiem- projektowane wyniesienie nawierzchni skrzyżowania przez  wybrukowanie kostką betonową brukową koloru grafitowego- projektowana linia  telekomunikacyjna doziemna- istniejąca linia  telekomunikacyjna doziemna do likwidacjiProjektowany dwukomorowy osadnik wirowyz wkładem lamelowym.Projektowany wylot betonowy prefabrykowany.Istniejący przepust rurowy betonowyśrednicy 50 cm i długości 12 m do likwidacji.+2016-061 Juchnowiec  Kościelny  ul. Modrzewiowa  19tel. (85) 873-03-85,  fax (85) 873-01-28   kom. 600-97-13-99http://projektowaniedrog.bialystok.pl    |    e-mail: zygmuntbierylo@wp.plPROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU - ARKUSZ 4/4Obiekt:Adres:j.w.Skala:     Data:    22.03.2017 r.1:500inż. Zygmunt Bieryłow zakresie dróg i mostówPROJEKTANT:upr. nr Bł/161/83 oraz Bł/88/94B R A N Ż A     D R O G O W AWSPÓŁPRACA:inż. Paweł Bieryłomgr inż. Katarzyna  Bieryłorysunku:Obiekt:NazwaRozbudowa dróg gminnych w Juchnowcu Dolnym w zakresie budowy nawierzchni jezdni,ciągu pieszo-jezdnego, zjazdów, chodników oraz budowy sieci kanalizacji deszczowejwraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami, z  budową i przebudową infrastrukturytechnicznej  (urządzenia telekomunikacyjne, hydranty)B R A N Ż A     S A N I T A R N A PROJEKTANT:mgr inż. Robert Drylupr. nr  PDL/0038/PWOS/06 w specj. siecii instalacje sanitarne bez ograniczeńB R A N Ż A     T E L E T E C H N I C Z N A PROJEKTANT:inż. Dariusz Mocarskiupr. nr DT-WBT/02430/03/U w  spec. instal. w telekom. K I E R O W N I K     P R A C O W N I inż. Zygmunt BieryłoUWAGA:1)  Osie  jezdni dróg gminnych wyznaczają następujące punkty główne:     - PPT1; PK1; PK2; PK3; PK4; PK5; PK6; PK7; PK8; PK9; PK10; PK11; W1; KPT1,     - PPT2; PK12; KPT2,     - PPT3, PK13; KPT3,     - PPT4; PK14: PK15; KPT4.     Określono ich współrzędne geodezyjne.2) Tyczenie  wszystkich  branż,  z  uwagi  na  mapę  numeryczną,  będzie  się odbywało     z   wykorzystaniem    numerycznych     technik    geodezyjnej    obsługi     inwestycji.     W tym  celu  do  egz.  nr  5  projektu  budowlanego  dołączono  płytę  CD  z danymi.3)  Spadki   poprzeczne  i  podłużne  należy  analizować  w  powiązaniu  z  pozostałymi     rysunkami tj.: profilami w  osiach  projektowanych jezdni, planami  warstwicowymi,     przekrojami  normalnymi  i  przekrojami poprzecznymi.UWAGA:1)  Osie  jezdni dróg gminnych wyznaczają następujące punkty główne:     - PPT1; PK1; PK2; PK3; PK4; PK5; PK6; PK7; PK8; PK9; PK10; PK11; W1; KPT1,     - PPT2; PK12; KPT2,     - PPT3, PK13; KPT3,     - PPT4; PK14: PK15; KPT4.     Określono ich współrzędne geodezyjne.2) Tyczenie  wszystkich  branż,  z  uwagi  na  mapę  numeryczną,  będzie  się odbywało     z   wykorzystaniem    numerycznych     technik    geodezyjnej    obsługi     inwestycji.     W tym  celu  do  egz.  nr  5  projektu  budowlanego  dołączono  płytę  CD  z danymi.3)  Spadki   poprzeczne  i  podłużne  należy  analizować  w  powiązaniu  z  pozostałymi     rysunkami tj.: profilami w  osiach  projektowanych jezdni, planami  warstwicowymi,     przekrojami  normalnymi  i  przekrojami poprzecznymi.UWAGA:1)  Osie  jezdni dróg gminnych wyznaczają następujące punkty główne:     - PPT1; PK1; PK2; PK3; PK4; PK5; PK6; PK7; PK8; PK9; PK10; PK11; W1; KPT1,     - PPT2; PK12; KPT2,     - PPT3, PK13; KPT3,     - PPT4; PK14: PK15; KPT4.     Określono ich współrzędne geodezyjne.2) Tyczenie  wszystkich  branż,  z  uwagi  na  mapę  numeryczną,  będzie  się odbywało     z   wykorzystaniem    numerycznych     technik    geodezyjnej    obsługi     inwestycji.     W tym  celu  do  egz.  nr  5  projektu  budowlanego  dołączono  płytę  CD  z danymi.3)  Spadki   poprzeczne  i  podłużne  należy  analizować  w  powiązaniu  z  pozostałymi     rysunkami tj.: profilami w  osiach  projektowanych jezdni, planami  warstwicowymi,     przekrojami  normalnymi  i  przekrojami poprzecznymi.UWAGA:1)  Osie  jezdni dróg gminnych wyznaczają następujące punkty główne:     - PPT1; PK1; PK2; PK3; PK4; PK5; PK6; PK7; PK8; PK9; PK10; PK11; W1; KPT1,     - PPT2; PK12; KPT2,     - PPT3, PK13; KPT3,     - PPT4; PK14: PK15; KPT4.     Określono ich współrzędne geodezyjne.2) Tyczenie  wszystkich  branż,  z  uwagi  na  mapę  numeryczną,  będzie  się odbywało     z   wykorzystaniem    numerycznych     technik    geodezyjnej    obsługi     inwestycji.     W tym  celu  do  egz.  nr  5  projektu  budowlanego  dołączono  płytę  CD  z danymi.3)  Spadki   poprzeczne  i  podłużne  należy  analizować  w  powiązaniu  z  pozostałymi     rysunkami tj.: profilami w  osiach  projektowanych jezdni, planami  warstwicowymi,     przekrojami  normalnymi  i  przekrojami poprzecznymi.
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SKALA  1:500ARKUSZ  1/4PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENUSKALA  1:500ARKUSZ  3/4PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU16-061 Juchnowiec  Kościelny  ul. Modrzewiowa  19tel. (85) 873-03-85,  fax (85) 873-01-28   kom. 600-97-13-99http://projektowaniedrog.bialystok.pl    |    e-mail: zygmuntbierylo@wp.plPROJEKT  PRZEBUDOWY SIEC I ORANGE.REJON SZAFY 5AObiekt:Adres:j.w.Skala:     Data:    22.03.2017 r.1:500inż. Dariusz MocarskiPROJEKTANT:DT-WBT/02430/03/UB R A N Ż A     TELEKOMUNIKACYJNArysunku:Obiekt:NazwaRozbudowa dróg gminnych w Juchnowcu Dolnym w zakresie budowy nawierzchni jezdni,ciągu pieszo-jezdnego, zjazdów, chodników oraz budowy sieci kanalizacji deszczowejwraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami, z  budową i przebudową infrastrukturytechnicznej  (urządzenia telekomunikacyjne, hydranty)+20+40+60+80+20+40+60+80+20+40+60+80+20+40+60+80+20+40+60+80+20+40+60+20+40+60+20+40+60+20+80+80+8012345678+20+40+60+80+20+40+601+20+40+60+40+60+20+801+20+40+60+80+201LEGENDA:- projektowane zieleńce- projektowana  nawierzchnia jezdni i ciągu pieszo-jezdnego z kostki  betonowej brukowej koloru naturalnego betonu- projektowane  krawężniki- projektowane  obniżone  krawężniki- projektowane  obrzeża- projektowana  nawierzchnia chodnika- projektowane  oporniki wtopione do poziomu jezdni- projektowana  nawierzchnia zjazdów- projektowany  wpust deszczowy  z  przykanalikiem- projektowana  kanalizacja  deszczowa- projektowana  nawierzchnia  ciągu pieszo-jezdnego z kostki  betonowej brukowej koloru czerwonego- numer działki na której projektowana jest inwestycja- projektowane wybrukowanie- numer działki przewidzianej do podziału celem poszerzenia pasa  drogowego- projektowana  granica  pasa drogowego (granica  wykupu  działek)- istniejące  granice działek- projektowany hydrant p.poż.- istniejący hydrant p.poż. do demontażu- drzewo (grupa drzew) przewidziane do wykarczowania  (roślinność wykazana na mapie zasadniczej)      Uwaga:    Numer  podany na  rysunku zgodnie z tabelą  drzew, krzewów i pni do usunięcia- drzewo  (grupa   drzew)   lub   krzewy  (grupa   krzewów  i  drzew)  przewidziane  do  wykarczowania  (roślinność niewykazana na mapie zasadniczej)- pień  do  wykarczowania- granica realizacji przedsięwzięcia oraz granica przewidywanego  obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwizięcie- punkty załamania granicy realizacji przedsięwzięcia oraz granicy  przewidywanego obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwizięcie- projektowany  wodociąg- istniejąca  kanalizacja  deszczowa  do  likwidacji  - projektowany wpust deszczowy na studni rewizyjnej z osadnikiem- projektowane wyniesienie nawierzchni skrzyżowania przez  wybrukowanie kostką betonową brukową koloru grafitowego- projektowana linia  telekomunikacyjna doziemna- istniejąca linia  telekomunikacyjna doziemna do likwidacjiLEGENDA:- projektowane zieleńce- projektowana  nawierzchnia jezdni i ciągu pieszo-jezdnego z kostki  betonowej brukowej koloru naturalnego betonu- projektowane  krawężniki- projektowane  obniżone  krawężniki- projektowane  obrzeża- projektowana  nawierzchnia chodnika- projektowane  oporniki wtopione do poziomu jezdni- projektowana  nawierzchnia zjazdów- projektowany  wpust deszczowy  z  przykanalikiem- projektowana  kanalizacja  deszczowa- projektowana  nawierzchnia  ciągu pieszo-jezdnego z kostki  betonowej brukowej koloru czerwonego- numer działki na której projektowana jest inwestycja- projektowane wybrukowanie- numer działki przewidzianej do podziału celem poszerzenia pasa  drogowego- projektowana  granica  pasa drogowego (granica  wykupu  działek)- istniejące  granice działek- projektowany hydrant p.poż.- istniejący hydrant p.poż. do demontażu- drzewo (grupa drzew) przewidziane do wykarczowania  (roślinność wykazana na mapie zasadniczej)      Uwaga:    Numer  podany na  rysunku zgodnie z tabelą  drzew, krzewów i pni do usunięcia- drzewo  (grupa   drzew)   lub   krzewy  (grupa   krzewów  i  drzew)  przewidziane  do  wykarczowania  (roślinność niewykazana na mapie zasadniczej)- pień  do  wykarczowania- granica realizacji przedsięwzięcia oraz granica przewidywanego  obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwizięcie- punkty załamania granicy realizacji przedsięwzięcia oraz granicy  przewidywanego obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwizięcie- projektowany  wodociąg- istniejąca  kanalizacja  deszczowa  do  likwidacji  - projektowany wpust deszczowy na studni rewizyjnej z osadnikiem- projektowane wyniesienie nawierzchni skrzyżowania przez  wybrukowanie kostką betonową brukową koloru grafitowego- projektowana linia  telekomunikacyjna doziemna- istniejąca linia  telekomunikacyjna doziemna do likwidacjiLEGENDA:- projektowane zieleńce- projektowana  nawierzchnia jezdni i ciągu pieszo-jezdnego z kostki  betonowej brukowej koloru naturalnego betonu- projektowane  krawężniki- projektowane  obniżone  krawężniki- projektowane  obrzeża- projektowana  nawierzchnia chodnika- projektowane  oporniki wtopione do poziomu jezdni- projektowana  nawierzchnia zjazdów- projektowany  wpust deszczowy  z  przykanalikiem- projektowana  kanalizacja  deszczowa- projektowana  nawierzchnia  ciągu pieszo-jezdnego z kostki  betonowej brukowej koloru czerwonego- numer działki na której projektowana jest inwestycja- projektowane wybrukowanie- numer działki przewidzianej do podziału celem poszerzenia pasa  drogowego- projektowana  granica  pasa drogowego (granica  wykupu  działek)- istniejące  granice działek- projektowany hydrant p.poż.- istniejący hydrant p.poż. do demontażu- drzewo (grupa drzew) przewidziane do wykarczowania  (roślinność wykazana na mapie zasadniczej)      Uwaga:    Numer  podany na  rysunku zgodnie z tabelą  drzew, krzewów i pni do usunięcia- drzewo  (grupa   drzew)   lub   krzewy  (grupa   krzewów  i  drzew)  przewidziane  do  wykarczowania  (roślinność niewykazana na mapie zasadniczej)- pień  do  wykarczowania- granica realizacji przedsięwzięcia oraz granica przewidywanego  obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwizięcie- punkty załamania granicy realizacji przedsięwzięcia oraz granicy  przewidywanego obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwizięcie- projektowany  wodociąg- istniejąca  kanalizacja  deszczowa  do  likwidacji  - projektowany wpust deszczowy na studni rewizyjnej z osadnikiem- projektowane wyniesienie nawierzchni skrzyżowania przez  wybrukowanie kostką betonową brukową koloru grafitowego- projektowana linia  telekomunikacyjna doziemna- istniejąca linia  telekomunikacyjna doziemna do likwidacjiLEGENDA:- projektowane zieleńce- projektowana  nawierzchnia jezdni i ciągu pieszo-jezdnego z kostki  betonowej brukowej koloru naturalnego betonu- projektowane  krawężniki- projektowane  obniżone  krawężniki- projektowane  obrzeża- projektowana  nawierzchnia chodnika- projektowane  oporniki wtopione do poziomu jezdni- projektowana  nawierzchnia zjazdów- projektowany  wpust deszczowy  z  przykanalikiem- projektowana  kanalizacja  deszczowa- projektowana  nawierzchnia  ciągu pieszo-jezdnego z kostki  betonowej brukowej koloru czerwonego- numer działki na której projektowana jest inwestycja- projektowane wybrukowanie- numer działki przewidzianej do podziału celem poszerzenia pasa  drogowego- projektowana  granica  pasa drogowego (granica  wykupu  działek)- istniejące  granice działek- projektowany hydrant p.poż.- istniejący hydrant p.poż. do demontażu- drzewo (grupa drzew) przewidziane do wykarczowania  (roślinność wykazana na mapie zasadniczej)      Uwaga:    Numer  podany na  rysunku zgodnie z tabelą  drzew, krzewów i pni do usunięcia- drzewo  (grupa   drzew)   lub   krzewy  (grupa   krzewów  i  drzew)  przewidziane  do  wykarczowania  (roślinność niewykazana na mapie zasadniczej)- pień  do  wykarczowania- granica realizacji przedsięwzięcia oraz granica przewidywanego  obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwizięcie- punkty załamania granicy realizacji przedsięwzięcia oraz granicy  przewidywanego obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwizięcie- projektowany  wodociąg- istniejąca  kanalizacja  deszczowa  do  likwidacji  - projektowany wpust deszczowy na studni rewizyjnej z osadnikiem- projektowane wyniesienie nawierzchni skrzyżowania przez  wybrukowanie kostką betonową brukową koloru grafitowego- projektowana linia  telekomunikacyjna doziemna- istniejąca linia  telekomunikacyjna doziemna do likwidacjiProjektowany dwukomorowy osadnik wirowyz wkładem lamelowym.Projektowany wylot betonowy prefabrykowany.Istniejący przepust rurowy betonowyśrednicy 50 cm i długości 12 m do likwidacji.+2016-061 Juchnowiec  Kościelny  ul. Modrzewiowa  19tel. (85) 873-03-85,  fax (85) 873-01-28   kom. 600-97-13-99http://projektowaniedrog.bialystok.pl    |    e-mail: zygmuntbierylo@wp.plPROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU - ARKUSZ 4/4Obiekt:Adres:j.w.Skala:     Data:    22.03.2017 r.1:500inż. Zygmunt Bieryłow zakresie dróg i mostówPROJEKTANT:upr. nr Bł/161/83 oraz Bł/88/94B R A N Ż A     D R O G O W AWSPÓŁPRACA:inż. Paweł Bieryłomgr inż. Katarzyna  Bieryłorysunku:Obiekt:NazwaRozbudowa dróg gminnych w Juchnowcu Dolnym w zakresie budowy nawierzchni jezdni,ciągu pieszo-jezdnego, zjazdów, chodników oraz budowy sieci kanalizacji deszczowejwraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami, z  budową i przebudową infrastrukturytechnicznej  (urządzenia telekomunikacyjne, hydranty)B R A N Ż A     S A N I T A R N A PROJEKTANT:mgr inż. Robert Drylupr. nr  PDL/0038/PWOS/06 w specj. siecii instalacje sanitarne bez ograniczeńB R A N Ż A     T E L E T E C H N I C Z N A PROJEKTANT:inż. Dariusz Mocarskiupr. nr DT-WBT/02430/03/U w  spec. instal. w telekom. K I E R O W N I K     P R A C O W N I inż. Zygmunt BieryłoUWAGA:1)  Osie  jezdni dróg gminnych wyznaczają następujące punkty główne:     - PPT1; PK1; PK2; PK3; PK4; PK5; PK6; PK7; PK8; PK9; PK10; PK11; W1; KPT1,     - PPT2; PK12; KPT2,     - PPT3, PK13; KPT3,     - PPT4; PK14: PK15; KPT4.     Określono ich współrzędne geodezyjne.2) Tyczenie  wszystkich  branż,  z  uwagi  na  mapę  numeryczną,  będzie  się odbywało     z   wykorzystaniem    numerycznych     technik    geodezyjnej    obsługi     inwestycji.     W tym  celu  do  egz.  nr  5  projektu  budowlanego  dołączono  płytę  CD  z danymi.3)  Spadki   poprzeczne  i  podłużne  należy  analizować  w  powiązaniu  z  pozostałymi     rysunkami tj.: profilami w  osiach  projektowanych jezdni, planami  warstwicowymi,     przekrojami  normalnymi  i  przekrojami poprzecznymi.UWAGA:1)  Osie  jezdni dróg gminnych wyznaczają następujące punkty główne:     - PPT1; PK1; PK2; PK3; PK4; PK5; PK6; PK7; PK8; PK9; PK10; PK11; W1; KPT1,     - PPT2; PK12; KPT2,     - PPT3, PK13; KPT3,     - PPT4; PK14: PK15; KPT4.     Określono ich współrzędne geodezyjne.2) Tyczenie  wszystkich  branż,  z  uwagi  na  mapę  numeryczną,  będzie  się odbywało     z   wykorzystaniem    numerycznych     technik    geodezyjnej    obsługi     inwestycji.     W tym  celu  do  egz.  nr  5  projektu  budowlanego  dołączono  płytę  CD  z danymi.3)  Spadki   poprzeczne  i  podłużne  należy  analizować  w  powiązaniu  z  pozostałymi     rysunkami tj.: profilami w  osiach  projektowanych jezdni, planami  warstwicowymi,     przekrojami  normalnymi  i  przekrojami poprzecznymi.UWAGA:1)  Osie  jezdni dróg gminnych wyznaczają następujące punkty główne:     - PPT1; PK1; PK2; PK3; PK4; PK5; PK6; PK7; PK8; PK9; PK10; PK11; W1; KPT1,     - PPT2; PK12; KPT2,     - PPT3, PK13; KPT3,     - PPT4; PK14: PK15; KPT4.     Określono ich współrzędne geodezyjne.2) Tyczenie  wszystkich  branż,  z  uwagi  na  mapę  numeryczną,  będzie  się odbywało     z   wykorzystaniem    numerycznych     technik    geodezyjnej    obsługi     inwestycji.     W tym  celu  do  egz.  nr  5  projektu  budowlanego  dołączono  płytę  CD  z danymi.3)  Spadki   poprzeczne  i  podłużne  należy  analizować  w  powiązaniu  z  pozostałymi     rysunkami tj.: profilami w  osiach  projektowanych jezdni, planami  warstwicowymi,     przekrojami  normalnymi  i  przekrojami poprzecznymi.UWAGA:1)  Osie  jezdni dróg gminnych wyznaczają następujące punkty główne:     - PPT1; PK1; PK2; PK3; PK4; PK5; PK6; PK7; PK8; PK9; PK10; PK11; W1; KPT1,     - PPT2; PK12; KPT2,     - PPT3, PK13; KPT3,     - PPT4; PK14: PK15; KPT4.     Określono ich współrzędne geodezyjne.2) Tyczenie  wszystkich  branż,  z  uwagi  na  mapę  numeryczną,  będzie  się odbywało     z   wykorzystaniem    numerycznych     technik    geodezyjnej    obsługi     inwestycji.     W tym  celu  do  egz.  nr  5  projektu  budowlanego  dołączono  płytę  CD  z danymi.3)  Spadki   poprzeczne  i  podłużne  należy  analizować  w  powiązaniu  z  pozostałymi     rysunkami tj.: profilami w  osiach  projektowanych jezdni, planami  warstwicowymi,     przekrojami  normalnymi  i  przekrojami poprzecznymi.
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Obiekt:

Adres: j.w. Skala:     Data:    22.03.2017 r. 1:500

inż. Dariusz Mocarski
PROJEKTANT:

DT-WBT/02430/03/U

B R A N Ż A     TELEKOMUNIKACYJNA

rysunku:

Obiekt:

Nazwa

Rozbudowa dróg gminnych w Juchnowcu Dolnym w zakresie budowy nawierzchni jezdni,
ciągu pieszo-jezdnego, zjazdów, chodników oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej
wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami, z  budową i przebudową infrastruktury

technicznej  (urządzenia telekomunikacyjne, hydranty)
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