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II. CZESC OPISOWA

1.0 Wstep

Celem wykonanych prac byto:
- okreslenie warunkéw gruntowych na poszczegdlnych ulicach,

- okreslenie warunkéw wodnych.

Przy opracowywaniu dokumentacji zostaty wykorzystane:

1 - umowa pomiedzy Zleceniodawcy i Wykonawcg okreslajgca zakres (ilos¢
i gtebokos¢ otworéw), rodzaj prac geologicznych i badan gruntéw,

2 - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25.04.2013r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. poz. 462),

3 - Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2.03.1999r w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430),

4 - normy:

PN-B-02479: 1998 - (Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdlne)

PN-B-02480: 1986 - (Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntéw)



PN-B-02481: 1998 - (Geotechnika. Terminologia podstawowa)
PN-B-04452: 2002 - (Geotechnika. Badania polowe)
PN-S-02205:1998 - (Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania)
BN-64/8931-01: Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
5 - Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych;
IBDiM, Warszawa 1998r
6 — Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (zatgcznik
do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dn. 16.06.2014r),
7 - wykonane prace geologiczne i badania gruntéw
8 - literatura branzowa

Inwestycje zgodnie z [2] zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

2.0 Potlozenie i opis terenu badan

Badane ulice potozone sg w zachodniej czesci Juchnowca Dolnego na W od gtéwnego
ciggu komunikacyjnego prowadzacego przez tg miejscowosé.

Sa to po czesci typowe ulice dojazdowe o nawierzchni bitumicznej do zabudowy willowej,
jednorodzinnej (rejon poétnocny), a po czesci drogi gruntowe zlokalizowane poza gtéwnym
obszarem zabudowy (gtéwnie rejon potudniowy).

Na odcinkach o nawierzchni bitumicznej istniejg instalacje kanalizacji sanitarnej i sie¢
wodociggowa.

Nawierzchnia bitumiczna - zwlaszcza w strefie wykonywanych wykopdéw - jest znacznie
zdeformowana, zapadnieta.

Najwyzsze rzedne wysokosciowe (ok. 146,5m npm) znajdujq sie w centrum badanego
terenu. W kierunku na N i S od centrum teren obniza sie odpowiednio do ok. 144 i 142m
npm.

Rozpoznanie geologiczne przeprowadzono na odcinkach o fgcznej dtugosci ok. 1500m.

Ogélng lokalizacje badanego odcinka ulicy przedstawia zat. 1 natomiast szczegétowq
zat. 2.

3.0 Opis wykonanych prac

Na omawianych ulicach wykonano w dn. 31.10.2015r - zgodnie z ustaleniami umowy -
8 otwordw (nr 1-8) o gtebokosci od 2,0 do 4,0m w lokalizacjach wskazanych na planie.
taczny metraz wiercen wynidst 22mb odwiertéw.

W trakcie prac wiertniczych rodzaj przewiercanych gruntéw okreslano metoda
makroskopowaq. Do tego opisu pobierano préby gruntéw z kazdej odmiennej litologicznie
warstwy - nie rzadziej niz co 1,0m profilu pionowego otworu - zgodnie z normami PN-B-
02480/86 i PN-B-04452/2002.

Dla gruntéw zalegajacych do gtebokosci strefy zamarzania (ok. 1,0-1,2m ponizej rzednej
terenu) okreslono w warunkach laboratoryjnych wartosci wskaznikéw piaskowych (WP)
charakteryzujacych ich podatnos¢ na zjawisko wysadzinowosci. tacznie wykonano

9 takich oznaczen.

Dla gruntéw spoistych okreslono bezposrednio w terenie orientacyjne wartosci stopnia
plastycznosci I, za pomoca penetrometru tloczkowego przyjmujac jako wynik kofcowy
$rednig arytmetyczng z 5 pomiardéw na kazdej prébce. kacznie wykonano 14 takich
oznaczen.



Na podstawie w/w prac i badan w ramach prac kameralnych opracowano:
- profile stupkowe otworéw nr 1 - 8 (zat.3),
- zbiorcze zestawienie wynikéw badan gruntéw (opis terenowy makroskopowy
z wynikami oznaczen wartosci WP i 1) (zat. 4),
- tekst opracowania wraz z oceng no$nosci (grupa G;) podtoza projektowanej
budowli.

4.0 Omoéwienie wynikéw badan

4.1 Konstrukcja istniejacej nawierzchni

Nawierzchnia bitumiczna znajduje sie na trasie ciggu ulicznego I na odcinku otw.1 -
otw.2 do skrzyzowania z ciggiem II (linia otw. 5 — otw. 6) oraz na czesci ciggu II od w/w
skrzyzowania do drogi przelotowej przez Juchnowiec Dolny.

Jest ona - szczegdlnie na odcinku otw. 1-2 - mocno zdeformowana poprzez wyrazne jej
zapadnigcia powstate w strefie stabo zageszczonych wykopéw pod instalacje
infrastrukturalne co kwalifikuje jg do wymiany.

Blizszych danych np. o jej grubosci nie ma poniewaz otwory 1 i 2 zostaty wyznaczone
poza jej obrebem.

Na pozostatych odcinkach na badanych ulicach wystepuje wzmocniona nawierzchnia
gruntowa poprzez wbudowanie warstwy pospoétki, zuzla, gruzu. Stwierdzone grubosci
tych wzmocnien sg podobne we wszystkich pozostatych otworach i wynoszg 0,18-0,20m
z wyjatkiem otw .7 (0,40m)

Szczegdtowe dane przedstawiono na profilach stupkowych otworéw (zat. 3) oraz w zat.4.
4.2 Warunki gruntowe

Pod warstwami konstrukcyjnymi (0,18+0,20 - 0,40m) nawiercono grunty whasciwego
podioza gruntowego. Sq to gtéwnie piaski pylaste o wartosciach WP=22-32, a wiec od
wysadzinowych do watpliwych i migzszosci od 0,12m (otw. 3) do 0,55m (otw. 5). Tylko
w otw. 3 i 4 pod tymi piaskami pylastymi wystepuje warstwa piaskéw drobnych
migzszosci rzedu 0,55-0,95m i WP=44-53.

Z analizy pionowych profili wszystkich otworédw wida¢, ze taczna grubos$¢ warstw gruntéw
sypkich wynosi od 0,30-0,50m (otw. 1, 6-8) do 1,00-1,25m (otw. 2, 3).

Gtebiej we wszystkich otworach do osiggnietych gtebokosci tj. 2,0-4,0m wystepuja
wyfqcznie grunty spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste. Gliny te charakteryzujq
sie w czesci stropowej zazwyczaj stanem potzwartym wskutek niewielkiej wilgotnosci
(stan suchy) i stanem twardoplastycznym w gtebszych partiach gdzie osiagajq stan
matowilgotny i wilgotny. Gliny piaszczyste posiadajg stopien plastycznoséci I, w granicach
od I,=0,10-0,12 do 1,=0,20-0,25, wyjatkowo I,=0,27 w otw. 7.

Stan potzwarty przypisano gruntom spoistym, ktére w trakcie wiercenia ulegaty badz
catkowitemu ,,sproszkowaniu” , badz tworzyly niewielkie bryliki. Taki stan rzeczy jest
wynikiem przesuszenia tych gruntéw. Giebiej, gdzie gliny posiadajq wieksza wilgotnos¢
naturalng ich stan odpowiada stanowi twardoplastycznemu.

W zat. 3 i 4 przedstawiono doktadnie warunki gruntowe w poszczegdlnych otworach.

4.3 Warunki wodne

W zadnym z odwiertéw do osiagnietych gtebokosci nie stwierdzono praktycznie obecnosci
wody gruntowej. Otwory s suche. Tylko w otw. 7 na gtebokosci ponad 2,0m zauwaza sie

niewielkie jej sqczenia zwigzane z niewielkim przewarstwieniem namutu piaszczystego.
Stwierdza sie, ze warunki wodne sg dobre.



5.0 Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych prac i badan stwierdza sie:

a/ nawierzchnia bitumiczna zwtaszcza na odcinku otw. 1-2 z racji swojego stanu
kwalifikuje sie do wymiany,

b/ na odcinkach wystepowania ,wzmocnionej” nawierzchni gruntowej grubo$é
wzmocnienia wynosi zazwyczaj ok. 0,20m i jest ona niejednolrodna i skfada sie ona
z pospotki (WP=50-55), zuzla, gruzu itp.,

¢/ warstwa wzmocnienia lezy zwykle na warstwie wysadzinowych i watpliwych piaskéw
pylastych, a spag gruntéw sypkich (piaski pylaste + piaski drobne w otw. 3 i 4) zalega
na gtebokosci od 0,30-0,40m do 1,00-1,25m,

d/ bezposrednio pod gruntami sypkimi na poziomie opisanym w ,c” nawiercono we
wszystkich otworach tylko grunty spoiste w postaci pétzwartych w ich stropie
i twardoplastycznych (I,=0,10-0,25) gtebiej glin piaszczystych,

e/ grunty spoiste sa silnie przesuszone co skutkuje ich niskim stanem plastycznosci
szczegdlnie w ich partiach stropowych,

f/ otwory praktycznie sa pozbawione obecnosci wody gruntowej i sa suche i warunki
wodne kwalifikuje sie jako dobre,

Oceny nosnosci podtoza dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2.03.1999r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.430).
Grupg nosnosci podioza G; wyznaczono punktowo w kazdym otworze badawczym do
1,0m ponizej poziomu posadowienia konstrukcji jezdni biorac pod uwage:

- rodzaj gruntéw wystepujacych w podtozu,

- warunki wodne.
Podziatu gruntéw pod wzgledem ich wysadzinowosci dokonuje sie na podstawie normy
PN-S-02205:1998 [4] biorac pod uwage nastepujgce kryteria:

- wskaznik piaskowy WP

- kapilarnos¢ bierng Hyp

- zawartosc¢ czgstek 0,075mm oraz czastek 0,02mm.

W przypadku tej dokumentacji wysadzinowos$¢ gruntéw okreslono na podstawie
makroskopowego rozpoznania ich rodzaju oraz oznaczonych wartoéci wskaznikéw
piaskowych (WP).

Badane podtoze zakwalifikowano do nastepujacej grupy nosnosci G;:
- otw. 1, 5-8: do grupy Gs,
- otw. 2-4: do grupy G;
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