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Projektowany zakres robét.

Budowa zasilania pompowni sciekéw w rejonie ulicy Mitej w miejscowosci Ignatki, gmina
Juchnowiec Koscielny, dziatka nr ewid.: 181/20.

— Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.
Linie napowietrzne i kablowe nN.
Sie¢ wodociggowa, sanitarna, deszczowa, telekomunikacyjna.
Budynki mieszkalne i gospodarcze, drogi.
— lIstniejgce obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
Sie¢ elektroenergetyczna, deszczowa, sanitarna, wodociggowa, drogi.
- Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie
Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas wykonywania wykopow.

Niebezpieczehstwo wypadkéw drogowych podczas transportu materiatdw oraz prac
w pasie drogowym.

Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas prac na czynnych
urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Ryzyko rozszczelnienia: wodociggu, sieci sanitarnej, deszczowe.
— Instruktaze BHP na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu
stanowiskowego z brygadg w celu omowienia zakresu robot, kolejnosci wykonywania prac,
zagrozeh wystepujgcych na budowie oraz przepiséw BHP.

Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie
o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegolnym
monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego,
w szczegolnosci  dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych i prac na wysokosci.

- Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy czionkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisow BHP, polecen
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do kontroli budowy.
Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac.
Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony nadzér przez wykwalifikowanych monteréw
i nie moga wykonywac prac samodzielnie.

Stosowaé zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do
uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny. Prace
wykonywac¢ w odziezy roboczej i ochronnej w szczegolnosci bezwzglednie uzywac kaskéw
ochronnych, kamizelek odblaskowych do robét w pasie drogowym.

Prace na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢
w PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny Biatystok Teren.

Do prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich mozna
przystgpi¢ wytgcznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny Biatystok Teren
zgodnie z pisemnym poleceniem.
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Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskaC zezwolenie na zajecie pasa drogowego
i prowadzenie robot w pasie drogowym.

— Teren robdt zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

PROJEKTANT:

Budowa zasilania pompowni $ciekow w rejonie ulicy Mitej w migjscowosci Ignatki, gmina Juchnowiec Koscielny.
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D. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

zasilania energetycznego pompowni $ciekéw

|l. Podstawa opracowania
- zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem,
— projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekow,
- warunki przytgczenia 19-B6/WP/00017 z dnia 02.01.2019r. wydane przez
PGE Dystrybucja S.A.,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- dane techniczne uzyskane od dostawcy przepompowni,
- obowigzujgce przepisy i normy.

Il. Zakres projektu
Zakresem projektu objeto:

— 0g0lng charakterystyke przepompowni,
- zasilanie przepompowni $ciekow,

- pomiar energii,

- instalacje odbiorcze przepompowni,

- ochrone od porazen,

- uwagi koncowe.

lll. Ogélna charakterystyka pompowni

Projekt kanalizacji sanitarnej przewiduje wybudowanie przepompowni $ciekdw w rejonie ulicy Mitej
w miejscowosci Ignatki, gmina Juchnowiec Ko$cielny - dz. nr ewid. 181/20.

Lokalizacje przepompowni pokazano na planie sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik do niniejszego
projektu — rys E1.

Przepompownia wykonana bedzie jako budowla podziemna prefabrykowana w formie zbiornika
w postaci walca wykonanego z polimerobetonu. Wewnatrz przepompowni zainstalowane bedag
dwie pompy z silnikami 3 fazowymi o mocy 4kW. Jedna pompa stanowi czynng rezerwe.
Sterowanie pracg pomp samoczynne za pomocg czujnikéw poziomu zainstalowanych w zbiorniku
przepompowni. Zestawy pompowe dostarczane sg fabrycznie z szafg sterowniczo - zasilajgca
i kablami zasilajgcymi i sterowniczymi. Szafa sterowniczo - zasilajgca ,RP” zostanie zamontowana
w poblizu zbiornika. Szafy sterowniczo - zasilajgce przepompowni w wykonaniu
antywtamaniowym (zamek patentowy) z sygnalizacjg awarii Swietlng i dzwiekowg. Uktad
automatyki dostosowany do istniejgcego systemu nadzoru opartego na technologii GPRS.

Zgodnie z projektem branzy sanitarnej zaprojektowana pompownia to pompownia typowa
spetniajgca n/w kryteria:

— obudowa z polimerobetonu z dnem wyprofilowanym przed odktadaniem sie osadow,

- system czyszczenia obudowy z czesci ptywajgcych i osadow,

- pomost i drabina ( wysuwana do gory ) stalowa kwasoodporna klasy min. AISI 316,

- pompy zatapialne,

- witaz DN600mm klasy D400 z mozliwoscig zamkniecia z zamontowang bezposrednio pod
wlazem krate bezpieczenstwa z materiatu odpornego na korozje, zamykang, otwierang do
wewnatrz w strone nieutrudniajgcg wejscia do pompowni i wyciggania pomp,

- sterowanie pracy pomp — sonda hydrostatyczna z awaryjnym poziomem sterowania
poziomu maksymalnego i suchobiegu,

- szafka sterownicza przepompowni w wykonaniu antywtamaniowym z sygnalizacjg awarii
Swietlng (czerwony sygnalizator) oraz dzwiekowa ( buczek),

— uktad automatyki, dostosowany do istniejgcego systemu nadzoru,

- powiadomienie o pracy — GSM z wykorzystaniem modemu przemystowego,

- sterownik mikroprocesorowy ze zintegrowanym panelem operatorskim,

- mozliwos¢ zdalnego przesytania danych o parametrach biezgcych pracy pompowni,

- mozliwos¢ zdalnego blokowania pracy pomp,

- uktad automatycznego catkowitego oprézniania pompowni,
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- ukfad powiadamiania z podtrzymaniem,

- zabezpieczenie réznicowo - prgdowe uktadu zasilania,

- obudowa sterownicy w Il klasa ochronnos$ci, minimum IP66,
- zabezpieczenia przeciwprzepieciowe uktadu sterowania,

- gniazdo do awaryjnego zasilania agregatem,

— amperomierz do pomiaru pragdu pobieranego przez pompe,
- mozliwosé wtgczenia do systemu monitoringu.

IV. Zasilanie przepompowni $ciekéw

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia ttocznia sciekdéw zasilana bedzie z zestawu
ztaczowo - pomiarowego ZK/TL usytuowanego na granicy dziatek 181/10 i 181/20. Montaz
przytagcza kablowego i zestawu zigczowo - pomiarowego ZK/TL, wykonany bedzie wedtug
odrebnego projektu realizowanego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, Rejon
Energetyczny Biatystok Teren.

Pozostaty zakres robdt zgodny z warunkami przylgczenia nalezy do Inwestora i obejmuje
wykonanie w.l.z. kablem YKY 4x16mm? o dlugosci trasowej 90m i montazowej 102m,
wyprowadzonym z zestawu zigczowo - pomiarowego ZK/TL do szafy sterujgco - zasilajgcej ,RP”
ttoczni, usytuowanej w poblizu pompowni. Zasilanie pomp Sciekowych odbywac sie bedzie z szafy
sterowniczej ,RP” stanowigcej wyposazenie ttoczni.

Trase projektowanego kabla, lokalizacje zestawu zlgczowo — pomiarowego ZK/TL i szafy
sterowniczo - zasilajgcej ,RP” podano na planie sytuacyjnym w skali 1:500 — rys. E1. Schemat
zasilania pompowni przedstawiono na rys. E2.

V. Pomiar energii

Pomiar pobieranej energii odbywac¢ sie bedzie licznikiem bezposrednim 3-fazowym energii
czynnej. Licznik zainstalowany bedzie w szafce z tworzywa sztucznego w Il klasie ochronnosci.
Szafka licznikowa TL wraz z zabezpieczeniem zainstalowana bedzie nad ztgczem kablowym ZK.
Szafka pomiarowa jest jednym z elementéw zestawu zigczowo — pomiarowego ZK/TL. Zestaw
ZK/TL objety jest odrebnym projektem realizowanym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok, Rejon Energetyczny Biatystok Teren.

VL. Instalacje odbiorcze przepompowni

Zasilanie pomp sciekowych odbywac sie bedzie z szafy sterowniczo - zasilajgcej ,RP” stanowigce;j
wyposazenie przepompowni. Obudowa szafy z cokotem i fundamentem do wkopania oraz z
podwojnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 66. W szafie sterujgco — zasilajgcej zamontowane s3a:
przetgczniki auto-recznie, lampki pracy i awarii pomp, przetgcznik sie¢-agregat, gniazdo 230VAC,
gniazdo agregatu 400VAC.

Wyposazenie szafy sterowniczej:

sterownik mikroprocesorowy PLC z wyswietlaczem, przektadnik pradowy, UPS, wytgczniki
silnikowe, sygnalizacja swietlno - dzwiekowa, gniazdo agregatu, gniazdo 230V, gniazdo 400V,
wytgczniki krancowe, zabezpieczenia nadprgdowe uktadu sterowania, wytgcznik réznicowo -
pradowy, ochronniki przepieciowe czteropolowe kl. C, czujnik kontroli i zaniku faz, o$wietlenie
wewnetrzne szafy.

Opis funkcjonalnosci sterownika:

— sterowanie pracy pomp — sonda hydrostatyczna z awaryjnym poziomem sterowania
poziomu maksymalnego i suchobiegu,

— ukfad sterujgcy wyposazony w system okresowego catkowitego oprozniania sciekow
Z przepompowni,

— ukfad automatyki dostosowany do istniejgcego systemu nadzoru,

— sterownik mikroprocesorowy ze zintegrowanym panelem operatorskim,

— mozliwoé¢ zdalnego przesytania danych o parametrach biezgcych pracy pompowni,

— mozliwos¢ zdalnego blokowania pracy pomp,

— ukfad automatycznego catkowitego oprézniania pompowni,
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— zabezpieczenie roznicowo - prgdowe uktadu zasilania,

— obudowa sterownicy w Il klasa ochronnosci, minimum IP65,

— zabezpieczenia przeciwprzepieciowe uktadu sterowania,

— ogrzewanie obudowy z termostatem,

— czujnik zalania komory ttoczni,

— czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

— oswietlenie komory pompowni,

— gniazdo do awaryjnego zasilania agregatem,

— mozliwo$¢ wigczenia do systemu monitoringu.
Zasilanie szafy sterowniczo - rozdzielczej wykona¢ kablem YKY 4x16mm? wyprowadzonym
z zestawu ztgczowo — pomiarowego ZK/TL. Montaz szafy sterowniczo - rozdzielczej ,RP”
wykonac na konstrukcji stalowej osadzonej na fundamencie.
Pompy i czujnik poziomu wyposazone sg w przewody sterowniczo — zasilajgce. Wymienione
przewody na odcinku od szafy sterowniczo - zasilajgcej ,RP” do zbiornika przepompowni nalezy
utozy¢ w rurze ostonowej typu HDPES0. Wewnatrz zbiornika przepompowni przewody mocowac
przy pomocy paskéw aluminiowych do tahncuchow wyciggowych pomp. Potgczenia przewoddéw
do szafy sterowniczo - zasilajgcej ,RP” wykona¢ zgodnie z DTR przepompowni.

VII. Ochrona przeciwporazeniowa
Dodatkowg ochrong od porazen prgdem elektrycznym bedzie samoczynne, szybkie wytgczenie

zasilania realizowane za pomoca wytgcznikéw réznicowo — prgdowych zainstalowanych w szafie
,RP”. Zyty przewodéw ochronnych pomp $ciekowych nalezy podigczy¢ do zacisku ,PE”, ktory
zostanie potgczony z projektowanym uziomem przy szafie sterowniczej. Uziom szpilkowy
zaprojektowano z 2-ch pretéw stalowych @20 diugosci 9m kazdy. Opornosc¢ projektowanego
uziomu nie moze by¢ wieksza od 10Q. Dla ochrony urzgdzen przepompowni przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi w szafie sterowniczej ,RP” winne by¢ zainstalowane ochronniki
przepieciowe sprowadzajgce przepiecia do 1,5kV. Ochrone od porazen wykonaé zgodnie z normg
PN IEC 60 364-4-41.

VIIl. Uwagi koncowe
- Opis stanowi integralng cze$¢ projektu. Projekt nalezy rozpatrywac cato$ciowo, wszelkie

elementy ujete w opisie technicznym, specyfikacji technicznej, przedmiarze robét, a nie
ujete na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane jako ujete w kazdej czesci
dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy problem zgtosi¢
projektantowi, ktory niezwtocznie zobowigzuje sie do jego rozstrzygniecia.

- Projektowane roboty elektryczne wykonywac¢ w terminie wg opracowanego harmonogramu.
Wykonywanie robét wymaga scistej koordynacji z realizacjg robét sanitarnych.

- Trase projektowanej linii wytyczy¢ geodezyjnie,

- Prace na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny Biatystok Teren.

- Wykopy w =zblizeniu do istniejgcych urzadzen podziemnych wykonywac recznie
z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

- Roboty realizowa¢ zgodnie 2z aktualnymi wytycznymi do budowy systemow
elektroenergetycznych PGE.

- Pomiary wykonac¢ z aktualnie obowigzujgcymi wytycznymi PGE.

- Catos¢ robdt elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, DTR oraz
obowigzujgcymi normami PN/E i przepisami BHP oraz wspoétczesng wiedzg techniczna.
Wszystkie prace winna wykonaé osoba lub przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.

PROJEKTANT
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