ST-E
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

TEMAT: Zasilanie energetyczne przepompowni $ciekow

NAZWY I KODY ROBOT BUDOWLANYCH:

CPV 45314310-7 Uktadanie kabli
CPV 45317100-3 Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych
45317100-3 Instalacje zasilania elektrycznego
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy
instalacji elektrycznych przepompowni S§cieckbw w rejonie ulicy Milej w miejscowosci Ignatki,
gm. Juchnowiec Koscielny.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objety ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z budowa instalacji
elektrycznych przepompowni §ciekow. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych przepompowni.
Zakres rob6t obejmuje:

e montaz rozdzielnic,

« podiaczenie kabli zasilajgcych rozdzielnice,

« podiaczenie kabli sterowniczo - sygnalizacyjnych,

« podlaczenie urzadzen technologicznych przepompowni,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepompownia — podziemny prefabrykowany zbiornik na $cieki lub wode, wyposazony w pompy,
1.4.2. Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozylowych wraz
z osprzetem utozone na trasie od punktu zasilajacego do odbiornika, stuzaca do przesytania energii
elektrycznej,
1.4.3. Trasa kabla - pas terenu w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych,.
1.4.4. Instalacje wnetrzowe — instalacje elektryczne zwigzane z obiektem budowlanym,
1.4.5. Napiecie znamionowe linii - napi¢cie migdzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana,
1.4.6. Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego,
1.4.7. Osprzgt do kabli i przewodow- zespot materialdéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czgsci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych,
1.4.9. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydane przez upowazniona do tego jednostke,
1.4.10. Certyfikat zgodno$ci — dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne
z okreslong normg lub z wlasciwymi przepisami prawnymi,
1.4.11. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
1 uzupehieniami w trakcie realizacji robot (budowy),
1.4.12. Inzynier — Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora,
1.4.13. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami.
Skroty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow.

Skroty uzyte w opracowaniu:

ST — Specyfikacja Techniczna

PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

NN — Niskie Napiecie



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wykonawca zobowiazany jest:

o dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne;j,

« stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,»B” wydane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek
badawczych do stosowania w Polsce,

« dla wyrobow nie objetych obowigzkiem certyfikacji — stosowac wyroby posiadajace stosowne §wiadectwa
jakosci oraz atesty,

e powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrédlach pozyskania materiatow przed rozpoczg¢ciem dostawy
1 uzyskac jego akceptacje.

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wtasciwosci technicznych na skutek wplywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Dopuszcza si¢, po uzgodnieniu z Inzynierem lub Projektantem, stosowanie materiatow innych producentéw
pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i jakosciowych.

2.2. Rozdzielnice

Rozdzielnice przepompowni zostang dostarczone razem z ttocznig. Sktad zestawu elementow wewnetrznych
rozdzielnicy okresla dokumentacja projektowa i DTR urzadzen. Rozdzielnice przed zamontowaniem nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych w sposdb uniemozliwiajacy zawilgocenie i uszkodzenie.

2.3. Kable elektroenergetyczne i sterowniczo - sygnalizacyjne

W liniach kablowych elektroenergetycznych i sterowniczo — sygnalizacyjnych powinny by¢ stosowane
przewody z materiatow o dostatecznej wytrzymato$ci na rozciaganie i dostatecznej odpornosci na wplywy
atmosferyczne i chemiczne.

Wszelkie kable i przewody winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B”. Kable i przewody winny
by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed przystapieniem do ich ukladania. W razie
wczesniejszego zakupienia, nalezy je przechowywa¢ w magazynie. Koncowki kabli 1 przewodow winny by¢
W sposOb pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wngtrza kabla. Kable o widocznych pgknigciach,
otarciach i innych uszkodzeniach powtoki izolacyjnej nie moga by¢ uzyte do budowy linii kablowych.
Dhugosci poszczegdlnych odcinkow linii kablowych zasilajacych zostaty podane w dokumentacji projektowe;.

2.3.1. Kable linii energetycznych

Rodzaje kabli stosowanych do zasilania urzadzen przepompowni okre§la dokumentacja projektowa. Zaleca
si¢ stosowanie w liniach kablowych energetycznych przewodow typu YAKXS oraz YKY o izolacji i powloce
polwinitowej wg PN-HD 603 S1:2002(U), IEC 60502-1.

2.3.2. Kable linii sterowniczo - sygnalizacyjnych

Rodzaje kabli sterowniczych stosowanych w przepompowni okresla DTR przepompowni. Zaleca si¢
stosowanie w liniach sterowniczo - sygnalizacyjnych przewodow z zyla miedziang o izolacji i powtoce
polwinitowe;.

2.4. Rury ochronne

Przepusty kablowe na kablach linii energetycznych i sterowniczo — sygnalizacyjnych nalezy wykonac¢ z rur z
polietylenu wysokiej gestosci. Wnetrza §cianek powinny by¢ gladkie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.
Dokumentacja Projektowa przewiduje stosowanie rur typu HDPE. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywac¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych.



2.5. Osprzet instalacyjny

Osprzet do kabli i przewodoéw - koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonywane sg z aluminium,
mosigdzu i miedzi, montowane poprzez zaciskanie, skrgcanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podiaczenie i umozliwia wielokrotne odlaczenie i przytaczenie przewoddéw do instalacji bez koniecznosci
kazdorazowego przygotowania koncow przewodu.

2.6. Folia

Foli¢ stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie folii
kalandrowej z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4 — 0,6 mm gat. I. Dla ochrony kabli niskiego napiecia
nalezy stosowac¢ foli¢ koloru niebieskiego.

2.7 Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-87/6774-04.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy
Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania instalacji elektrycznych przepompowni wod deszczowych,
pozostawia si¢ do wyboru wykonawcy, po akceptacji Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Rodzaje $rodkéw transportu uzywanego do wykonania instalacji elektrycznych przepompowni wod
deszczowych, pozostawia si¢ do wyboru wykonawcy, po uzgodnieniu z Inzynierem.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Wykonanie roboét nalezy realizowa¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST
1 wskazaniami Inzyniera. Przed przystapieniem do budowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich wykonywane beda roboty.
Okreslony w dokumentacji projektowej zakres prac obejmuje:

o montaz rozdzielnicy,

« utozenie i podlaczenie kabli zasilajacych rozdzielnice,

« podiaczenie kabli sterowniczo - sygnalizacyjnych,



 podiaczenie urzadzen wewnetrznych przepompowni,

Budoweg nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o bezpieczenstwie
1 higienie pracy.

5.2 Montaz rozdzielnicy
Przed przystagpieniem do montazu, nalezy konstrukcje wsporcze rozdzielnicy osadzi¢ w fundamencie
betonowym wylewanym na mokro. Rozdzielnice nalezy przykrecaé do konstrukceji wsporczych.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
« zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
o dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
o zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
o podlaczy¢ obwody zewnetrzne,
podiaczy¢ przewody ochronne.

5.3. Ukladanie kabli

5.3.1. Ogélne wymagania

Kable powinny by¢ ukladane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych
kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej instalacji.

5.3.2. Ukladanie przewodow na konstrukcji i wewnatrz zbiornika

Kable na odcinku od rozdzielnicy do pompy i czujnika poziomu nalezy utozy¢ w rurach ochronnych typu
okreslonego w Dokumentacji Projektowej, na konstrukcji i luzem wewnatrz zbiornika przepompowni.
W zbiorniku przewody mocowaé przy pomocy paskow aluminiowych do tancuchéw pomp i czujnika.
Podtaczenie przewodow pomp i czujnika poziomu wykona¢ zgodnie z DTR przepompowni.

5.4. Podlaczanie urzadzen

Miejsca polaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzglgdem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych robdt. Wykonawca ma
obowiagzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodno$ci
dostarczonych materialéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa i ST. Materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajace ich pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez
Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powiadamia Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktoérag moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera zatozonej jakosci.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robét
Szczegotowy wykaz oraz zakres badan po wykonaniu rob6dt zawarty jest w :
e PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 dla rozdzielnic,
o PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 dla kabli i przewodow.
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzania odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czesciowych i koncowych



polegajacych na kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

 zgodnosci potaczen z ustalonymi w dokumentacji powykonawczej,

e stan kabli i przewodow, osprzgtu instalacyjnego do kabli i przewodéw, stanu i kompletnosci

dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

« sprawdzenie ciggtosci wszystkich przewodoéw wystepujacych w danej instalacji,

» poprawno$¢ wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

» poprawno$¢ zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o§wietleniowych,

 pomiarach rezystancji izolacji.
Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz S0MQ. Rezystancja izolacji poszczegoélnych
obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napigciu 1kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokély z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacja projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowg dla kabli i przewodow jest metr dla pozostatych elementow instalacji sztuka, kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu
nastgpujace dokumenty:

o projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

o geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

o protokoty z dokonanych pomiarow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci uzytych materialéw i wykonanych robot na
podstawie wynikéw pomiarow i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:
« roboty przygotowawcze,
¢ oznakowanie robot,
e przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
« podiaczenie instalacji do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN) w tym

w szczegolnosci:

1. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.

. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe,

4. PN-IEC 60364-4:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

. PN-IEC 60364-5:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

. PN-IEC 60364-6:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

. PN-IEC 60364-7:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
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8. PN-EN 50146:2002
9. PN-EN 60529-2003
10. PN-EN 60799:2004
11. PN-EN 60439:2003
12. PN-EN 50274:2004

13. PN-81/E-08503
14. PN-80/C-89205
15. PN-68/B 06050
16. BN-87/6774-04
17. BN-78/6114-32

10.2. Inne dokumenty

instalacji lub lokalizacji.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

Stopiefn ochrony zapewnianej przez obudowy.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.
Sterownice i rozdzielnice niskonapieciowe

Sterownice i1 rozdzielnice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czgsci
niezabezpieczonych czynnych,

Elektroenergetyczny sprzgt ochronny.

Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu.

Roboty ziemne budowlane

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy, czarny.

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiorkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn.

10.04. 1972 r.

3. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11. 1990 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr81

zdn. 26.11.1990 r.

4. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru przewodow
i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.
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