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1. Czesc ogdlna.

1.1. Inwestor.

Inwestorem jest Podlaski Gmina Juchnowiec Koscielny. 16-061 Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10

1.2. Wykonawca i termin realizacji.

Wykonawcg projektu jest Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji
Inwestycji Komunalnych ,,INKOM” sp. z 0.0.. Termin realizacji projektu przewidywany jest na rok
2019.

1.3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej w ul. Mitej
we wsi Ignatki w Gminie Juchnowiec Koscielny.

1.4. Podstawa opracowania.
e zalecenia Inwestora;
e dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;
e dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne dotyczace istniejgcego rurociggu;
e normyPNiZN.

1.5. Normy i przepisy.

e 7ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

e 7ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

e ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

e ZN-11/TP S.A.-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1. Wtékna swiattowodowe.
Wymagania i badania.

e ZN-11/TP S.A.-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2. Kable s$wiattowodowe.
Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A.-006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane $wiattowoddw jednomodowych.
Wymagania i badania.

e 7ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki Swiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

e 7ZN-96/TP S.A.-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i
badania.

e 7ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

e 7ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.
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e ZN-96/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricdw rur. Wymagania i
badania.

e 7N-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

e ZN-11/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

e 7N-96/TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztgczowe. Wymagania i
badania.

e 7ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

e ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania.

e 7ZN-96/TP S.A.-039 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych - Linie optotelekomunikacyjne.

e 7ZN-96/TP S.A.-040 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe
(uzupetnienie do KNR 5-01).

e ZN-05/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce
dostep do studni kablowych. Wymagania i badania.

e 7ZN-05/TP S.A.-043 Linie optotelekomunikacyjne. $wiattowodowe ztgczowe ttumiki state do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

e 7ZN-10/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla Swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-10/TP S.A.-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajgce do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

o Instrukcja T-01. Odbidr i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.

e ZN-20111/FCA-MK1 Projektowanie i budowa s$wiattowodowej sieci pasywnej w technologii
mikrokanalizacji.

e |TU-T Recommendation G.652.D.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.X.2005r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
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1.6.

2.

2.1.

2.2.

Zakres rzeczowy robot.

- budowa rurociggu kablowego z rur RHDPEp40/3,7 km - 0,768
- budowa kabla $wiattowodowego 48) km - 0,428
- budowa ztaczy kablowych na kablu 48) szt. - 1

- demontaz rurociggu kablowego z rur RHDPEp40/3,7 km - 0,384
- demontaz kabla swiattowodowego 48) km - 0,428
- demontaz ztgczy kablowych na kablu 48) szt. - 1

- wyk. przepustéw pod drogami wykopem otwartym HDPE110 m - 27

- wyk. przepustéw pod drogami wykopem otwartym A110PS m - 68

- przetozenie sieci abonenckiej z mikrorurek fi12 m - 436

Czesc techniczna.

Stan istniejgcy i ogdélna charakterystyka inwestycji.

W zwigzku z przebudowag drogi gminnej ul. Mitej we wsi Ignatki w Gminie Juchnowiec Koscielny
wraz z budowg infrastruktury towarzyszgcej oraz przebudowg istniejacej infrastruktury
technicznej zachodzi koniecznos¢ przebudowy sieci MSK BIAMAN kolidujgcej z projektowang
przebudowg drogi.

Projekt niniejszy obejmuje przebudowe rurociggu kablowego wraz z kablem $wiattowodowym na
potrzeby MSK BIAMAN.

Przebudowa rurociaggu kablowego i sieci abonenckie;j.

Projektowany rurocigg kablowy nalezy wybudowaé z zastosowaniem rur RHDPEp40/3,7. Rury
rurociggu powinny byé wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewnetrzng ptaszczyzna
ryflowang oraz warstwg poslizgowa. Rurocigg nalezy uktadaé na gtebokosci 1,0 m liczac od dolnej
powierzchni rury i uwzgledniajgc naturalne uksztattowanie terenu. W terenie otwartym do
wykonywania wykopow stosowaé koparke. Na obszarach zabudowanych oraz w miejscach zblizer do
istniejgcych urzadzen wykopy wykonywaé recznie. W miejscach skrzyzowan z innymi obiektami
uzbrojenia terenu prace ziemne nalezy wykonywac recznie i stosowaé na rurociggu dodatkowe rury
ostonowe RHDPE110. Przejscia pod drogami utwardzonymi wykonaé¢ w rurach RHDPEp110/6,3
metodg przecisku a pod drogami gruntowymi - wykopem otwartym. PrzejScie poprzeczne pod
rowami, rzekami wykona¢ metodg przewiertu sterowanego w rurach ostonowych typu
RHDPp110/6,3.

Dla zapewnienia diugotrwatej sprawnosci rurocigg powinien by¢ szczelny w kazdym punkcie. W
miejscach zatamania rury nalezy uktada¢ tagodnymi tukami. taczenie rur rurociggu kablowego
powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztgczek skrecanych. Potgczenia powinny zapewni¢ szczelnosé
rurociagu, a takze powinny by¢ odporne na podwyzszonego cisnienia powietrza przy zacigganiu kabli
Swiattowodowych metodami pneumatycznymi. Dla rurociggdw wielorurowych nalezy przeprowadzic¢
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badanie szczelnosci dla wszystkich ciggdw. Miejsce ztaczek nalezy zaznaczyé w dokumentacji
powykonawcze;.

Na catej trasie nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza i lokalizacyjng w kolorze
pomaranczowym z napisem UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY. Tasma lokalizacyjna, z
wewnetrzng wktadka stalowa, powinna by¢ utozona bezposrednio nad rurociggiem, natomiast tasma
ostrzegawcza - w potowie gtebokosci jego zakopania. Tasma stalowa powinna mieé¢ zachowana
ciggtosc elektryczng na catym odcinku miedzyztagczowym. Korice tasmy stalowej nalezy zakorczy¢ na
zaciskach w puszcze hermetycznej w stupkach pomiarowo-oznaczeniowych umieszczonych przy
zasobnikach ztgczowych oraz w studniach kablowych.

Do oznaczenia wszystkich charakterystycznych punktdw na trasie rurociggu (zmiana trasy, zasobnik
ztgczowy, przejscia pod drogami, ciekami itp.) nalezy zastosowac stupki oznaczeniowe typu SO oraz
znaczniki elektromagnetyczne EMS.

Po utozeniu i zmontowaniu rur rurociggu Swiattowodowego nalezy wykonac badania ich szczelnosci.
Po wykonaniu prac teren doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Nalezy rdéwniez dokona¢ przebudowy sieci abonenckiej. W tym celu przetozy¢ istniejgca
mikrokanalizacje zgodnie z projektowang trasg. Przejscia pod drogami utwardzonymi dodatkowo
ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu A110PS.

2.3. Przebudowa kabli swiattowodowych.

Projektowany kabel swiattowodowy nalezy wciggna¢ do wybudowanego rurociggu kablowego. Kabel
nalezy przecig¢ w istniejgcym zasobniku kablowym w taki sposdb aby istniejacy zapas kabla
wykorzystaé do przeciggniecia kabla po nowej trasie rurociggu. Zaciggany kabel nie moze by¢
poddany nadmiernym sitom rozciggajgcym i zgieciom o zbyt matym promieniu. Dopuszczalny
promieri giecia jest okre$lony przez producenta kabla. Swiattowdd nalezy zacigga¢ metoda
pneumatyczng lub z zastosowaniem wciagarek z kontrolg sity ciggu. W wyjatkowych sytuacjach, jesli
warunki trasowe uniemozliwiajg stosowanie metody mechanicznej, dopuszcza sie zacigganie reczne.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa zaleca sie stosowanie
pneumatycznych metod zaciggania-wdmuchiwania kabli. Metody mechaniczna i reczna wymagajg
ciggtej kontroli wartosci sity ciggnienia i stopowania urzadzen zabezpieczajacych przed
przekroczeniem dopuszczalnej wartosci tej sity. Dopuszczalna sita, z jakg mozna zaciggac kabel,
powinna by¢ okreslona w warunkach technicznych na dany typ kabla.

2.3.1. Zapasy kabla.

Zapasy kabla swiattowodowego nalezy zainstalowac w istniejgcym zasobniku kablowym. Zapas
kabla nalezy zwing¢ na stelazu zapasu z zachowaniem minimalnych promieni giecia, zgodnie z
zaleceniami dostawcy.

2.3.2. Ziacza kablowe.

Na projektowanej przebudowie przewidziano budowe 1 (jednego) ztgcza przelotowego dla kabla
48J), 1zlokalizowanego w zasobniku kablowym. Dla przebudowanego kabla przewidziano
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wykorzystanie istniejgcej mufy kablowej. Wprowadzenie kabla do mufy nalezy wykonaé jednym
skrajnym portem mufy, a wyprowadzenie drugim skrajnym portem przeciwlegtym do pierwszego.

2.4. Pomiary kabli swiattowodowych.

Po wykonaniu potaczen swiattowodowych nalezy wykonac¢ pomiary reflektometryczne z obydwu
stron zmontowanego odcinka dla fali 1310 nm i 1550 nm, w celu stwierdzenia poprawnosci
wykonanych potaczen.

Po catkowitym zmontowaniu odcinkéw regeneratorowych, dla uzyskania wykreséw
reflektometrycznych, nalezy wykonaé na wszystkich wtéknach pomiary reflektometryczne dla fali
1310 nm i 1550 nm, pomiary transmisyjne ttumiennosci wynikowej z obydwu stron odcinka
regeneratorowego oraz pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego ztgczek swiattowodowych
roztgcznych.

2.5. Znakowanie.
Dla identyfikacji kabli w studniach kablowych, zasobnikach, na rurach rurociggu kablowego, nalezy
mocowac tabliczki identyfikacyjne z czytelnym napisem informujgcym o wtascicielu kabla, typie kabla
oraz numerze paszportyzacyjnym linii. Tabliczki powinny by¢ trwale chronione przed dostepem
wilgoci (np. laminowane). Przywieszki powinny by¢ umieszczone na rurach w kazdej studni kablowej.
Przewieszki ostrzegajgce o promieniowaniu laserowym, w kolorze z6ttym, powinny by¢ umieszczane
przy urzadzeniach laserowych oraz na kablach swiattowodowych.

2.6. Uwagi konncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowg urzadzen teletechnicznych nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami zaktadowymi. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa
urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzegac przepisow BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w
ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych. Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do
stanu sprzed rozpoczecia robdt. Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru.
Komisji odbioru nalezy przedstawi¢ aktualng dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami
pomiarow kabla.

3. Zestawienie podstawowych materiatow.

) Jednostka ..
L.p. Nazwa materiatu . llos¢
miary
. RuraRHDPEp40/3,7 z warstwg poslizgowg m 768
2. Rura ostonowa HDPE110/6,3 m 27
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Rura ostonowa A110PS m 68

3. Ztaczka skrecana do rur RHDPEp40/3,7 szt. 1

. Ostonka spawu Swiattowodu szt. 48
5. Uszczelnienie rury fi40, np. FIBER OPTIC SIMPLEX 12S057SB (9-

14mm) szt. 1

6. Ztacze przelotowe szt. 1
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Politechnika Biatostocka

Centrum Komputerowych Sieci Rozlegtych
ul. Wiejska 45A pok. 023

15-351 Biatystok

tel.: +48 85 746 91 55

fax.: +48 85 746 91 56

e-mail: biuro@biaman.pl

Projektowania i Realizacji Inwestycji
Komunalnych ,,INKOM” Sp. z o0.0.

w Biatymstoku

ul. Sobieskiego 12

15-014 Biatystok
e-mail:wj@inkom.bialystok.pl

Warunki techniczne

Warunki techniczne dotyczg:

»Przebudowa drogi gminnej ul. Mitej we wsi Ignatki w Gminie Juchnowiec Koscielny wraz z budowg

infrastruktury towarzyszqcej ora przebudowy istniejqcej infrastruktury technicznej”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 12.01.2018 Politechnika Biatostocka sie¢ MSK

BIAMAN potwierdzam, ze na obszarze objetym Panstwa inwestycjg znajduje si¢ rurociag

swiattowodowy 2xRHDPE fi 40/3,7 z kablem $wiattowodowym typy A-DQ(ZN)B2Y 48]

oraz sie¢ abonencka z mikrorurek fi 12 nalezgca do Politechniki Biatostockiej.

W zwigzku z tym, nalezy opracowa¢ projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen

telekomunikacyjnych wchodzgcych w  kolizj¢ z projekiowang inwestycja, Zwracajac

szezegolng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw
uzbrojenia terenu.

Niniejszym pismem przekazujemy warunki techniczne do projektowania i przebudowy sieci

Swiatlowodowej:

1. Na przebudowe rurociggu $wiattowodowego magistralnego i rozdzielczego nalezy
opracowac projekt, ktory nalezy uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi MSK BIAMAN.

2. Przebudowaé rurocigg $wiattowodowy magistralny (rurocigg dwuotworowy z rur RHDPE
f1 40/3,7, studnie typu SKR-1). Sie¢ abonencka z mikrorurek o przekroju fi 12 zgodnie z
przekazanym szkicem sieci.

3. Wykona¢ przebudowe:

a) kabla typu A-DQ(ZN)B2Y 48] / kabel magistralny utozony w rurociggu RHDPE fi 40
ul., Mita,
b) odgalezienia z istniejgcych muf swiattowodowych - kabel typu A-DQ(ZN)B2Y 12J.

4. W calu przebudowy kabla $wiatlowodowego typu A-DQ(ZN)B2Y 48] nalezy wybudowaé
rurocigg  Swiattowodowy,  zaciagngé  kable i  dokona¢  przelaczen @ w
istniejgcych/projektowanych mufach. Miejsce lokalizacji istniejacych muf w studniach
pokazano na rysunku graficznym.

5. Mufy i stelaze zapasu kabla nalezy trwale przymocowaé do $cian studni.



6. Wszelkie prace przelaczeniowe nalezy zgtosi¢ 14 dni przed ich planowanym rozpoczgciem
do ccitko@biaman.pl tel. 602-624-377 lub w.wroblewski@biaman.pl tel. 514-872-373
(uzgodni¢ godziny przerwy na kablu).

7. Po zakofczeniu prac nalezy dostarczyé 2 egzemplarze dokumentacji powykonawcze]
(inwentaryzacje trasy rurociggu) oraz dokumentacj¢ pomiarowa.

Przedstawione warunki techniczne nie moga by¢é bez zgody Politechniki Biatostockiej

udostepniane osobom trzecim. Niniejszym warunki techniczne zachowujg waznos$¢ przez

okres 12 miesigcy.

© U popRis)-;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-9AR-JQ9-E7H *

Pan Radostaw Stadnicki-Kolendo o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0142/04

adres zamieszkania ul. Putkowa 7 / 56, 15-143 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-06-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-22 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




URZRDY REGULACIT TELEKOMUNEAC

DECYZJA Mr DTT-TUZ30102/

2 dm‘;% marea 2002
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w telelcomunikanfi preewodowa] Wi 7 infrasiroliurg tewarryszacs
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