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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejgcia robot
zwiazanych z:

- wykonania ogrodzenia pompowni $ciekdw

- obudowy tablicy sterowniczej pompowni $ciekow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem ogrodzenia pompowni $ciekéw i obudowy tablicy sterowniczej pompowni $ciekéw. W zakres
rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze

- wykonanie zabetonowania stupkow
- montaz siatki ogrodzeniowej

- montaz furtek

- zabezpieczenia antykorozyjne

- kontrola jakosci

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe zgodne sa z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Ogrodzenie pompowni $ciekéw - uktad stupkow, siatek i furtek wejsciowych zabezpieczajacych teren
pompowni przed ingerencja osob nieupowaznionych.

Obudowy tablicy sterowniczej - uktad stupkow, siatek i furtek zabezpieczajacych tablice sterownicza przed
ingerencja osob nieupowaznionych.

Pompownia sieciowa — obiekt budowlany przeznaczony do przetransportowania $ciekow z poziomu nizszego

na poziom wyzszy

Pozostale okreslenia podstawowe zgodne sa z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY.

Ogodlne zasady stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialow.
Wykonawca zobowiazany jest:
- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatdéw przed rozpoczgciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje
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2.2. Materialy do wykonania ogrodzenia pompowni.

Do wykonania ogrodzenia pompowni nalezy stosowac¢ nastgpujace materialy:

- siatki ogrodzeniowej stalowej ocynkowanej, powlekanej tworzywem sztucznym o oczkach 50 x 50 mm, wg
BN-83/5032-02

- rury stalowe ocynkowane bez szwu @ 76,1x3,6 wg. PN-80/H-74219 (stupki stalowe)

- katownik L 50 x50 (furtka)

- ptaskownik 1 30x30

- linka stalowa @6mm

- zawisy, klamki, zamki

- materialy do spawania

2.3. Materialy do wykonania obudowy tablicy sterowniczej.

Do wykonania obudowy tablicy sterowniczej pompowni nalezy stosowac nast¢pujace materiaty:

- siatki ogrodzeniowej stalowej ocynkowanej, powlekanej tworzywem sztucznym o oczkach 40 x 40 mm, wg
BN-83/5032-02

- katownik L 50x50x6

- ptaskownik I 30x6

- zawiasy, klamki, zamki

- materialy do spawania

2.4. Farby.

Do malowania elementoéw ogrodzen nalezy stosowac farby olejne i ftalowe ogolnego stosowania.

2.5. Beton.

Beton na uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B- 03264:2002. Na budowie winien
by¢ uzywany beton marki B-15 lub inny zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.6. Skladowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub pojedynczych elementow.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ Sciekow
sanitarnych i wod opadowych.

2.6.1. Elementy metalowe.

Rury, ksztattowniki i siatka ogrodzeniowa moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu posegregowane wg.
gatunkow 1 wielko$ci. Pozostale drobne elementy metalowe winny by¢ sktadowane w magazynach
zamknigtych.

2.6.2. Inne materialy.

Kruszywo winno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego ogrodzenia. Podtoze sktadowiska powinno
by¢ rowne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed
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zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu
sktadowania i poboru.

Cement nalezy sktadowaé w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania
cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

2.7. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materialy na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.
Ogodlne zasady stosowania sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet do wykonywania ogrodzen.

Do wykonania rob6t zwiazanych z budowa ogrodzen elementéw pompowni Sciekow moze by¢ wykorzystany
sprzet nizej podany lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- pily do cigcia metalu

- spawarki

- rgezny sprzet do zaggszczania

- samochody skrzyniowe

- beczkowozy

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca zobowiazany jest dostosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $§rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Do przewozenia elementow ogrodzen uzywaé wyltacznie samochodow skrzyniowych

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki specjalistyczne, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki i jej zanieczyszczen i obnizenia temperatury przekraczajacej
granice okreslona w wymaganiach technologicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania robot.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane ogrodzenia elementéw pompowni sciekow.

5.2. Roboty przygotowawcze.
W ramach robot przygotowawczych nalezy wytyczy¢ lokalizacj¢ elementdw ogrodzenia pompowni.

5.3. Wykopy.
Wykopy pod fundamenty stupkow wykona¢ recznie zgodnie ze specyfikacja ST-03-01.

5.4. Wykonanie ogrodzenia pompowni.

Elementy ogrodzenia pompowni $ciekow jak: stupki i bramki nalezy przygotowac na zaktadzie prefabrykacji
przez ich pocigcie na odpowiednie dtugosci. Elementy bramki nalezy ze soba pospawac i przyspawac do nich
siatke.

Zaleca si¢ wbetonowanie stupkdéw ogrodzeniowych w fundamenty, tak aby utworzyly prefabrykaty gotowe do
wbudowania na budowie.

W przypadku wykonywania fundamentow shupkow ogrodzeniowych na budowie wykona¢ szalunek
fundamentow, ustawi¢ w nim stupki i zabetonowac.

Do betonowania uzy¢ betonu B15. Beton moze by¢ dostarczony z zaktadu betoniarskiego lub wykonany na
miejscu budowy.

Po wbetonowaniu stupkéw nalezy do nich przymocowac siatke, naciagna¢ linke i przymocowac ja do
stupkow, zawiesi¢ bramkg i przyspawa¢ zamknigcia.

5.5. Wykonanie obudowy tablicy sterowniczej.

Wszystkie elementy obudowy tablicy sterowniczej pompowni $ciekow nalezy przygotowac na zaktadzie
prefabrykacji przez ich pocigcie, zgigcie i zespawanie. Na budowe nalezy dostarczy¢ gotowa obudowe. Na
budowie nalezy wykona¢ wykopy pod fundamenty stupkow obudowy tablicy sterowniczej, wykonaé¢ szalunek
fundamentow, ustawi¢ w nim stupki obudowy szafy sterowniczej. Calos¢ szafy sterowniczej winna by¢
ustawiona na podktadach drewnianych na odpowiednim poziomie w stosunku do terenu i do czasu zwiazania
betonu nie moze obciaza¢ shupkow. Po ustawieniu obudowy szafy sterowniczej nalezy zabetonowac stupki.
Do betonowania uzy¢ betonu B15. Beton moze by¢ dostarczony z zaktadu betoniarskiego lub wykonany na
miejscu budowy.Po zwiazaniu rozebra¢ szalunki fundamentdéw, usuna¢ podktady spod obudowy i zasypac

wykopy.

5.6. Ochrona antykorozyjna.

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia pompowni i obudowy szafy sterowniczej winny by¢ oczyszczone z
rdzy 1 pomalowane dwukrotnie farbami antykorozyjnym ogo6lnego stosowania przeznaczonymi do malowania
elementow metalowych. Zaleca sig¢ stosowanie farby koloru zielonego lub innego uzgodnionego z Inzynierem.

OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU



6
KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE JUCHNOWIEC K OSCIELNY WE WSI KSIEZYNO, KOLONIA
KSIEZYNO I IGNATKI- ETAP 11
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09-01

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonaweca jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie materialow uzytych do budowy

- sprawdzenie wymiardw ogrodzenia i obudowy szafy sterowniczej
- sprawdzenie prawidtowosci ustawienia szafy sterowniczej

- sprawdzenie jako$ci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
- sprawdzenie prawidtowosci zabetonowania shupkow

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
Obudowa szafy sterowniczej winna by¢ wykonana z doktadnoscia +=1cm.
Ogrodzenie pompowni $ciekéw winno by¢ wykonane z doktadno$cia +5cm.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Jednostka obmiarowa sa:

- dla obudowy szafy sterowniczej - 1szt. (m) wykonanej obudowy

- dla ogrodzenia — Im wykonanego ogrodzenia

8. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogolne zasady przejecia robét.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- oczyszczenie elementow metalowych przed malowaniem

- wykonane fundamenty stupkow

- zasypany i zaggszczony wykop

Przejecie robot zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogblnego postepu robot.

Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow

Przejecie polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
uzycia wlasciwych materialow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami
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okreslonymi w punkcie ,,Kontrola jako$ci robot” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czesci robot.

Przejecie czegsci robot jest to odbiodr techniczny catkowicie wykonanego ogrodzenia lub calkowicie wykonanej
obudowy szafy sterowniczej. Przy przejeciu czgsci Robdot wymagane jest przedtozenie nastgpujacych
dokumentow:

- wszystkich dokumentow wymaganych przy przejgciu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- protokotéw wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych

- $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatow

- dwoéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej na planach sytuacyjnych wykonanych przez jednostke
geodezyjna

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeienia

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonane ogrodzenie pompowni §ciekdéw lub obudowy tablicy sterowniczej.
Cena wykonania obejmuje:

- oplatg za umieszczenie przewodow w pasie drogowym

- oplate za czasowe zajecie pasa ulicznego

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie lokalizacji

- dostarczenie materialow

- wykonanie elementow ogrodzenia i obudowy tablicy sterowniczej na zakladzie prefabrykacji

- wykonanie wykopu

- montaz elementoéw ogrodzenia i obudowy tablicy na budowie

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow metalowych ogrodzenia i obudowy tablicy sterowniczej

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna

- transport nadmiaru urobku

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Nie przewiduje si¢ odrgbnej ptatnosci za wykonanie ogrodzenia pompowni $ciekow lub obudowy tablicy
sterowniczej. Platnos¢ za wykonanie w/w elementéw winna by¢ doliczona do ptatnosci pompowni $ciekow.
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KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE JUCHNOWIEC K OSCIELNY WE WSI KSIEZYNO, KOLONIA
KSIEZYNO I IGNATKI- ETAP 11
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09-01

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
BN-83/5032-02  Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe.
BN-83/5032-02  Siatka ogrodzeniowa.
PN-M-80201, PN-M-80202, Linka do mocowania siatki.

PN-72/H-93202 Prety stalowe walcowane ptaskie
PN-67/M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia.

PN-ISO 8501-1  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnia i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych po catkowitym
usunigciu wezesniej natozonych powtok.

8. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

2.

3.

4,

5. PN-84/H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne.
6.

7.

8.

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
10. PN-EN-206-1. Beton Cz¢s$¢ I- Wymagania, wlasciwosci produkcja i zgodnosc.
11. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone.

AUTOR
mgr inz. Zygmunt Klepacki
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