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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejgcia robodt
zwiazanych z wycinka drzew na trasie kanalizacji sanitarnej.

Wycince podlegaja drzewa na ktore Zamawiajacy posiada decyzje administracyjne zezwalajace na ich
usuniecie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorka:

- mechaniczne $ciecie drzew

- usunigcie pni

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe zgodne sa z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania rozbidrek nie wystepuja.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

3.1. Sprzet do rozbiérki.

Do wykonania robot zwigzanych z wycinka drzew moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

- pily mechaniczne

- podnos$nik samochodowy z balkonem

- specjalistyczne maszyny do karczowania i frezowania pni oraz usunigcia ich z pasa drogowego

- maszyny do rozdrobnienia drobnych gatezi

- koparki lub ciagniki z osprzg¢tem do prowadzenia prac zwiazanych z wycinka drzew

- samochody ci¢zarowe i skrzyniowe

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4. TRANSPORT.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00
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4.1. Transport materialéw z wycinki drzew.

Material z rozbidérki mozna przewozi¢ samochodami cigzarowymi skrzyniowymi, wywrotkami lub
dowolnymi srodkami transportu przystosowanymi do przewozu pni i galezi pozyskanych z wycinki drzew i
uzgodnionymi z Inzynierem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Wykonanie wycinki drzew.

Wyecinki drzew nalezy dokona¢ pitami mechanicznymi. Drzewa nalezy $cina¢ od gory przy zastosowaniu
podno$nika samochodowego z balkonem i opuszczaé na ziemig¢ w sposob bezpieczny. Wycinke¢ drzew nalezy
rozpoczac od obcinania mniejszych konarow a na koncu cia¢ grubsze konary i pnie.

Po wykonaniu wycinki drzew nalezy za pomoca koparki lub innego sprzgtu usuna¢ pnie i korzenie drzew.

Uzyskane z wycinki drewno i gatgzie winny by¢ usuwane na biezaco z terenu wycinki lub za zgoda Inzyniera
czasowo skladowane w miejscach uzgodnionych z Inzynierem i nieutrudniajacych uzytkowania terenu.

Uzyskane z wycinki drewno moze zosta¢ na miejscu wycinki rozdrobnione lub wywiezione w catosci. Sposob
zagospodarowania drewna pozyskanego z wycinki Wykonawca winien uzgodni¢ z Inzynierem.

Doty po pniach drzew nalezy zasypac¢. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych
pniach drzew powinno spelnia¢ wymagania okre$lone w Specyfikacji Technicznej ,, Roboty ziemne”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Kontrola jakoS$ci robét zwiazanych z wycinkg drzew.
Kontrola jakosci robot polega na:

- sprawdzeniu zgodnos$ci usunigtych drzew z dokumentacja projektowa i uzyskanymi pozwoleniami na ich
usuniecie
- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot zwiazanych z wycinka drzew

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

7.1. Obmiar robét zwigzanych z wycinka drzew.
Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z wycinka drzew jest 1 sztuka wycigtego drzewa.

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogdblne wymagania dotyczace przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

8.1. Przejecie robdt zwigzanych z wycinka drzew.
Przejecia robodt bedzie wykonane jako przejecie robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Nie przewiduje si¢ osobnej ptatno$ci za roboty zwiazane z wycinka drzew. Koszt wykonania tych robot
powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawceg w kosztach wykonania robét ziemnych.

Cena wykonania robot zwiazanych z wycinka drzew winna objaé:
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- oplatg za usunigcie drzew

- oznakowanie robot

- roboty przygotowawcze

- uzgodnienie sposobu zabezpieczenia linii napowietrznych

- zabezpieczenie linii napowietrznych

- wycinkg drzew

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w trakcie usuwania pni po drzewach
- usunigcie pni drzew

- zaggszcezenie 1 zasypanie doldw po pniach

- zatadunek 1 wywo6z drewna i wszystkich odpadow uzyskanych z wycinki drzewa
- koszty optat za sktadowanie i utylizacj¢ drewna

- koszty optat wymaganych uzgodnien

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogodlnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z pdzniejszymi
zmianami)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z pdézniejszymi zmianami)

5. Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w Gminach ( Dz.U. Nr 132 poz. 622 z 1966r z
pozniejszymi zmianami)
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