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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa S Opis i wyliczenia - ] _jm. Poszcz.  Razem
Kanalizacja sanitarna we wsi Ksiezyno, Kolonia Ksigzyno i Ignatki - Il etap - Droga Ksigezyno-Koplany - odc.2/1-2/6
1 KANALY SANITARNE GRAWITACYJNE
1.1 Kanalizacja sanitarna
1 analiza wtas- Wytyczenie trasy utozenia kanatéw sanitarnych m
d.1.1 na
ST-02-01
100,50 m 100,50
RAZEM 100,50
2 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie na podbudo- m?
d.1.1 0802-04  wie z betonu gr.15 cm
ST-02-03
Ignatki, Droga do Koplan
5,00%0,50 m? 2,50
RAZEM 2,50
KNR 2-31  Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami samowytadowczymi na odlegto$é 5 t
d.11 1510-05  km z zatadunkiem mechanicznym - asfalt z rozbiorki - 2,40 t/m3
ST-02-03
2,50*0,04*2,40 t 0,24
RAZEM 0,24
KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- m?3
d1.1 1103-04  chodem samowyfadowczym na odlegiosé 5 km
ST-02-03
12,50*0,15 m3 0,38
] RAZEM 0,38
5 KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m?
d. ] 0805-05
8T-02-03
Ignatki, Droga do Koplan
81,50*1,05 m? 85,58
RAZEM 85,58
6 KNNR 6 Rozebranie obrzezy chodnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej m
(o i e 0806-07
ST-02-03
lgnatki, Droga do Koplan
81,50 m 81,50
RAZEM 81,50
7 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.1.1 0806-01
ST-02-03
lgnatki, Droga do Koplan
81,50 m 81,50
RAZEM 81,50
8 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w grun- m3
d1.1 0202-08 cie kat. lll z transportem urobku na odlegto$c do 2 km samochodem samowytadowczym -
ST-03-01 umocnienie scian wykopdw wypraskami zakiadanymi poziomo lub szalunkami skrzyniowymi
- odwoz tymczasowy
grunt lokalny kat. Il na odwoz tymczasowy
odc.2/1-2/6, L=100,50 m, H&r=2,85 m minus rura przeciskowa fi 323,9x10,0 mm, L=9,50+
6,00+8,50+4,00+4,00 m
(100,50-9,50-6,00-8,50-4,00-4,00)*1,00*(2,85-0,50) m® 160,98
RAZEM 160,98
9 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 2 km samochodem samowy- m?
d.1.1 0301-02 tadowczym - umocnienie scian wykopdw wypraskami zakiadanymi poziomo lub szalunkami
ST-03-01 skrzyniowymi - odwoz tymczasowy
grunt lokalny kat. Il - odwodz tymczasowy
wyKkop reczny na glebokosci 0,50 m
odc.2/1-2/6, L=100,50 m, H5r=2,85 m minus rura przeciskowa fi 323,9x10,0 mm, L=9,50+
6,00+8,50+4,00+4,00 m
(100,50-9,50-6,00-8,50-4,00-4,00)*1,00*0,50 m? 34,25
RAZEM 34,25
10 KNR 4-01  Pomosty dla pieszych nad wykopem m?
d1.1 0107-08
ST-03-01
3,00*1,00*2 m? 6,00
RAZEM 6,00
11 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - z piasku dowiezionego m?
d1.1 0511-01
ST-03-01
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12
d.1.1

13
d.1.1

d.1:1

15

16
d.11

17
d.1.1

18
d.1.1

19
d.1.1

20
o i1

21
d.1.1

22
d.i1

Podstawa

KNR-W 2-18
0311-03
ST-06-01

KNR-W 2-18
0408-03
ST-04-01

KNR 2-28
0409-01
ST-04-01

KNR-W 2-18
0517-02
ST-04-01

KNR-W 2-18
0530-01
ST - 04 - 01

KNR-W 2-18
0408-03
ST-04-01

KNR-W 2-18
0421-03
ST-04-01

KNR-W 2-18
0530-01
ST-04-01

analiza wilas-
na
ST-02-01

KNNR 1
0318-03
ST-03-01

analiza wias-
na
ST-03-01

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia
(100,50-32,00)*1,00*0,10

Przeciski wykonywane rurami stalowymi fi 323,8x10,0 mm o diugosci do 50 m w gruncie kat.
Il z przecigganiem rurociggow w rurach ochrannych bez kosztu rur przewodowych z PVC fi
200 mm

9,50+6,00+8,50+4,00+4,00

Kanaty z rur PVC kl.S SDR34 faczonych na wcisk fi 200 mm z wykonaniem proby szczel-

nosci

odc.2/1-2/6, L=100,50 m, Hér=2,85 m minus rura przeciskowa fi 323,9x10,0 mm, L=9 50+
6,00+8,50+4,00+4,00 m

100,50

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PE fi 1000 mm z betonowym pierscieniem
odcigzajgcym i wtazem D400

studnie rewizyjne PE fi 1000 mm, H$r=2,80 m

st. 2/1, 2/2, 216

3,0

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych fi 600 mm - zamkniecie rura teleskopowg z
wilazem B125

studnie inspekcyjne fi 600 mm, Hér=2 69 m

st. 2/3, 2/4, 2/5

3,0

Ptyty betonowe wokat studni rewizyjnych i inspekeyinych zlokalizowanych w gruncie o na-
wierzchni nieutwardzonej - beton B15
0,785"2,00*2,0070,14*2,0-0,785%1,20%1,20*0,14*2,0
0,785*1,30*1,30*0,15*3,0-0,785*0,80*0,80*0,15*3,0

Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk fi 200 mm - przepad w studni 2/6

0,99

Ksztattki PVC kanalizacyjne taczone na wcisk fi 200 mm
- wkiadka in-situ - szt.1

- trojnik réwnoprzelotowy 90 st.- szt.1

- kolano jednokielichowe 90 st .- szt.1

1,0

Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego B10 o objetosci 0.15 m3

0,50*0,50*0,50*1,0

Inwentaryzacja geodezyjna kanatéw sanitarnych

100,50

Zasypywanie reczne wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i giebokosci do
3.0 mw gruncie kat. I-lll - obsypka 0,30 m nad kanatem gr. rodzimym

kanat grawitacyjny PCV fi 200 mm
(0,30+0,200)*1,00*(100,50-32,00)
minus objetos¢ kanatéw PCV fi 200 mm
-0,785*0,20*0,20%(100,50-32,00)

Dowiezienie gruntu do zasypki - grunt z odwozu tymczasowego

grunt z odwozu tymczasowego
160,98+34,25
minus objetos¢ pod nawierzchnie drogowa gruntowa gr. 35 cm

-4

szt

szt.

szt

szt

kp!

kpl

Poszcz.
6,85
RAZEM

32,00
RAZEM

100,50
RAZEM

3,00
RAZEM

3,00
RAZEM

0,56
0,37
RAZEM

099
RAZEM

1,00
RAZEM

0,13
RAZEM

100,50
RAZEM

3425

-2,15
RAZEM

195,23

Razem

6,85

32,00

100,50

3,00

3,00

0,93

0,99

1,00

0,13

100,50

32,10
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23
d.1.:1

24
d.11

25
d.1.1

26
d.11

27
di

28
d.1.1

29
d11

30
d.11

31
d1.1

32
d.11

34
d1.2

Podstawa

KNNR 1
0214-03
ST-03-01

KNNR 1
0205-04
ST-03-01

KNNR 6
0103-03
ST-07-01

KNNR 6
0104-03
ST-07-01

KNNR 6
0109-03
ST-07-01

KNNR 6
0308-03
ST-07-01

KNNR 6
0309-03
S§T-07-01

KNNR 6
0503-01
ST-07-01

KNNR 6
0404-01
ST-07-01

KNNR 6
0403-03
ST-07 - 01

analiza wias-
na
ST-02-01

KNNR 1
0202-08
ST-03-01

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia
- 11,00%1,00*0,35
minus objetos¢ pod chodniki gr. 15 cm
- 81,50%1,00%0,15
minus objetosé kanatéw PCV fi 200 mm
- 0,785*0,20*0,20*(100,50-32,00)
Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami - grunt
kat. I-ll - gruntem dowiezionym i rodzimym
grunt z odwozu tymczasowego
177,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednioc zmagazynowanej w hatdach z transortem urobku na od-
legtos¢ 3 km samochodem samowytadowczym - nadmiar urobku z odktadu tymczasowego
3,85+12,23+2,15

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane w gruncie kat. |I-IV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni

2,50+85,58

Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm
Krotnos¢ =15

2,50

Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda

2,50

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 6 cm (warstwa wigzg-
ca)

2,50

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm (warstwa scieral- '

na)

2,50

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet-
nicne piaskiem - 90% do wykorzystania z rozbiorki

85,58

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
wg cementowg - 80% do wykorzystania z rozbioérki

81,50

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej - 90% do wykorzystania z rozbidrki

81,50

Odgatezienia kanalizacji sanitarnej
Wytyczenie trasy utozenia odgatezienia

2,50

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w grun-
cie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 2 km samochodem samowytadowczym -
umocnienie scian wykopdw wypraskami zaktadanymi poziomo lub szalunkami skrzyniowymi
- odwoz tymczasowy

grunt lokalny kat. Ill na odwoz tymczasowy

Poszcz.

-3,85
-12,23

2,15
RAZEM

177,00
RAZEM

18,23
RAZEM

88,08
RAZEM

2,50
RAZEM

2,50
RAZEM

2,50
RAZEM

2,50
RAZEM

85,58
RAZEM

81,50
RAZEM

81,50
RAZEM

2,50
RAZEM

Razem

177,00

177,00

18,23

88,08

2,50

2,50

2,50

1

2,50

85,58

81,50

81,50

2,50
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35
d1.2

36
d:12

37
d1.2

38
d1.2

39
d 1.2

40
d1.2

41
d1.2

42
d.1.2

Podstawa

KNR-W 2-18
0511-01
ST-03-01

KNR-W 2-18
0408-02
ST-04-01

analiza wias-
na
ST-04-01

analiza wlas-
na
ST-02-01

KNNR 1
0318-03
ST-03-01

analiza wias-
na
ST-03-01

KNNR 1
0214-03
ST-03-01

KNNR 1
0205-04
ST-03-01

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia
odc. 2/4-S, L=2,50 m, H$r=2,54 m minus rura ostonowa fi 273,0x10,0 mm, L=2,00 m

2,50"0,90"2,54

Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - z piasku dowiezionego

podsypka piaskowa gr. 10 cm
2,50*0,90*0,10

Odgatezienia z rur kielichowych z PCV kI.S fi 160 mm z wykonaniem préby szczelnosci

Ignatki, droga Ksiezyno-Koplany
odc. 2/4-S, L=2,50 m, Hér=2,54 m minus rura ostonowa fi 273,0x10,0 mm, L=2,00 m
2,50

Rury stalowe ostonowe fi 273/8.8 mm

2,00

Inwentaryzacja geodezyjna odgatezien sanitarnych

2,50

Zasypywanie reczne wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do
3.0 mw gruncie kat. I-1ll - obsypka 0,30m nad kanatem gruntem rodzimym

(0,30+0,16)*0,90*2,50
minus objetosé przytaczy kanalizacyjnych fi 160 mm
- 0,785*0,16*0,16*2,50

Dowiezienie gruntu do zasypki - grunt z odwozu tymczasowego

grunt z odwozu tymczasowego

572

minus podsypka piaskowa gr. 10 cm
-0,23

minus objetos¢ kanatéw PCV fi 160 mm
-0,785"0,16"0,16*2,50

Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami - grunt
kat. I-Il - gruntem dowiezionym i rodzimym

grunt z odwozu tymczasowego

544

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi ¢ pojemnosci tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednic zmagazynowanej w hatdach z transortem urobku na od-

legtosc 3 km samochodem samowytadowczym - nadmiar urobku z odkiadu tymczasowego

0,23+0,05

Poszcz.

5,72
RAZEM

0,23
RAZEM

2,50
RAZEM

2,00
RAZEM

2,50
RAZEM

1,04

-0,05
RAZEM

572
-0,23

-0,05
RAZEM

5,44
RAZEM

0,28
RAZEM

Razem

572

0,23

2,50

2,00

2,50

0,99

5.44

5,44

0,28



