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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejgcia robot
zwiazanych z budowa pompowni $ciekdw

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem pompowni $ciekow. W zakres robot wchodza:

- roboty przygotowawcze

- budowlane

- izolacyjne

- montaz prefabrykowanych pompowni

- uzbrojenie pompowni w sktad ktorego wchodza: przewody tloczne wewnatrz pompowni, zawory zwrotne,
zasuwy odcinajace, prowadnice pomp, krééce dopltywowe i ttoczne, kominek wentylacyjny, drabinka,
pomost wewnatrz pompowni, pokrywa wlazu

- wyposazenie w sklad ktorego wchodza: pompy, czujniki hydrostatyczne, armatura odporna na korozje

- kontrola jakosci

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Technicznej ST-00-00.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow.

Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

- stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadamia¢ Inzyniera na trzy tygodnie przed rozpoczeciem dostawy (lub w uzgodnionym terminie) o
proponowanych zrédtach pozyskania materialow i uzyskac jego akceptacje

2.2. Pompownia S$ciekow.

Zbiornik pompowni $ciekow wykonany bedzie z polimerobetonu. Srednica zbiornia pompowni, jej wysoko$é

oraz typ pomp podano w dokumentacji projektowe;.

Zgodnie z warunkami technicznymi Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w

Biatymstoku, zaprojektowano rozwiazanie spetniajace n/w kryteria:

- obudowa z polimerobetonu o minimalnej grubosci $cianki 6 cm z dnem wyprofilowanym przed
odkladaniem sie osadow,
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- pompy zatapialne z wolnym przelotem minimum @75 mm

- pomiar wysoko$ci poziomu zwierciadla Sciekow-sonda ultradzwigkowa z eliminacja zaktdcen i
wyj$ciem analogowym

- awaryjne plywaki mechaniczne oraz bezprzewodowe radiowe powiadamianie o zaistniatej awarii
przepompowni

- w kominku wentylacyjnym przepompowni wktad eliminujacy przykre zapachy

- wlaz z krata bezpieczenstwa, rurociagi, fancuch, drabina i pomost techniczny wykonane ze stali
kwasoodporne;]

- zabezpieczenie roznicowe pradowe uktadu zasilania,

- obudowa sterownicy II klasa ochronno$ci minimum IP66,

- zabezpieczenia przeciw przepigciowe ukladu sterowania,

- gniazdo do awaryjnego zasilania agregatem,

- amperomierz do pomiaru pradu pobieranego przez pompg,

- tablica sterownicza wyposazona w przekaznik

2.3. Beton.

Beton na budowie uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-0364:2002. Na budowie
winien by¢ stosowany betonow marki B-10 i B-15 lub inny zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.4. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

2.5. Stal zbrojeniowa.

Do zbrojenia powinna by¢ wykorzystana siatka zbrojeniowa 14 mm i stal zbrojeniowa A-0 lub inne wyroby
stalowe wykazane w dokumentacji projektowej Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnione z Inzynierem.

2.6. Materialy izolacyjne.

Materiaty izolacyjne winny odpowiada¢ nastgpujacym normom:
- lepik asfaltowy — PN-B-24620:1998/Az2004

- papa izolacyjna — PN-90/B-0415

2.7.Skladowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielko$ci 1 gatunkdow w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych elementow.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ sciekow
sanitarnych i wod opadowych.

2.7.1. Zbiorniki pompowni.

Prefabrykowany zbiornik pompowni $ciekow winny by¢ sktadowany pod zadaszeniem w pozycji lezacej i
zabezpieczony przed przetaczaniem si¢ i uszkodzeniami. Zbiorniki winny by¢ uktadane zgodnie z
wymaganiami producenta.

Zaleca sig bezposrednia dostawg zbiornika pompowni $ciekdw na budowe juz po wykonaniu fundamentu i
mozliwosci jego montazu bez potrzeby magazynowania.
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2.7.2. Wyposazenie pompowni $ciekow, kable.

Elementy stanowiace wyposazenie pompowni $ciekow ( pompy, kolana sprzegajace, zasuwy, prowadnice itp.)
oraz kable energetyczne wraz z osprzetem winny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych.

Ksztaltki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ skltadowane w sposdb uporzadkowany zabezpieczone przed
dzialaniem warunkow atmosferycznych na utwardzonym i zabezpieczonym przed wodami sktadowisku z
zapewnionym dostgpem do wszystkich elementow.

Elementy drobne jak uszczelki, srodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach
zamknigtych z podziatem na $rednice i typy.

2.7.3. Inne materialy.

Kruszywo winno by¢ sktadowane jak najblizej lokalizacji pompowni $ciekoéw. Podloze sktadowiska powinno
by¢ réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu
sktadowania i poboru.

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania
cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

Inne materialy. Pozostale materialy uzywane do wykonania przepompowni §ciekéw winny by¢ sktadowane
zgodnie z wymaganiami producentdw w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknigtych w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

2.8. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnos$ci. Dostarczone materialy na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet do wykonywania pompowni Sciekow

Do wykonania robot zwiazanych z budowa pompowni $ciekOw moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe

- dzwig o wymaganym wysiggu 1 udzwigu do montazu zbiornikow pompowni $ciekéw
- inny sprzet mechaniczny i reczny do zageszczania

- wciagarki reczne i mechaniczne

- samochody skrzyniowe

- samochody samowytadowcze 51 10 t

- sprezarka powietrzna spalinowa 4-5 m*/min

- beczkowozy

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem
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4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca zobowiazany jest dostosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $§rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Transport zbiornikéw pompowni $ciekdéw winien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producenta pompowni
Sciekow.

Zbioriki pompowni $ciekéw winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi o dlugosci
zapewniajacej utozenie zbiornika w cato$ci na skrzyni samochodowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem si¢ i przemieszczaniem w czasie transportu.

Ksztaltki, ztaczki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak
dla rur.

W celu usztywnienia utozonych elementow oraz zabezpieczenia styku za $cianami $rodka transportowego
nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz ciggna
z drutu do, podktadéw lub zaczepow na $rodkach transportowych.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki specjalistyczne, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki i jej zanieczyszczen i obnizenia temperatury przekraczajacej
granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania roboét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane przepompownie $ciekow.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do budowy pompowni $ciekdéw nalezy wytyczy¢ lokalizacje pompowni, a w razie
potrzeby dokona¢ rozbidrki nawierzchni drogowej.

5.3. Roboty ziemne — wykopy.

Wykopy pod pompownie $ciekoéw nalezy wykona¢ mechanicznie jako umocnione za pomoca grodzi¢
zabijanych pionowo zgodnie z dokumentacja techniczng i Specyfikacja Techniczna ,, Roboty ziemne —
wykopy i zasypy w gruntach kategorii [ do V”.

Urobek z wykopow odktada¢ w obrebie przepompowni $ciekow a nadmiar wywiezc.
Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i w/w Specyfikacja Techniczna
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5.4. Przygotowanie podloza.
Podtozem pod fundament do posadowienia pompowni jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu wyréwnany recznie.

5.5. Fundamenty.

5.5.1. Fundament pod pompownig $ciekow.

Pod pompownie $ciekoéw nalezy wykonac ptyte zelbetowa o wymiarach i na rzgdnych podanych w
dokumentacji projektowej oraz wytycznymi producenta przepompowni $ciekdw. Do wykonania plyty
fundamentowej nalezy uzy¢:

- stali zbrojeniowej A-0 O 14
- betonu marki B15

Z uwagi na posadowienie pompowni $ciekow w gruntach nawodnionych zaleca si¢ wykonanie ptyty
fundamentowej w zakladzie prefabrykacji a na budowie posadowienie jej na podtozu wykonanym z 10 cm
piasku. W przypadku wykonywania ptyty w miejscu budowy plyte nalezy posadowi¢ na podbudowie
wykonanej z betonu B10 grubosci 10 cm.

Plyta fundamentowa winna by¢ wykonana w poziomie.

5.5.2. Fundament pod tablice sterownicza.

Fundament pod tablice sterownicza nalezy wykona¢ z betony B15. Tablice sterownicza nalezy posadowi¢ na
cokole wykonanym z estroduru o wysokosci 40 cm.

Fundament ten jednocze$nie stanowi obudowe rur wentylacyjnych z pompowni $ciekow.

5.6. Roboty montazowe pompowni $ciekéw.

Zbiornik pompowni §ciekéw nalezy ustawi¢ na wykonanym fundamencie za pomoca dzwigu o odpowiednim
wysiggu i udzwigu.

Po zamontowaniu zbiornika pompowni §ciekow nalezy wykona¢ montaz wyposazenia pompowni sciekow.

Podlaczenie kanatow doptywowych $ciekow i rurociagu ttocznego do pompowni $ciekdow nalezy wykona¢ po
zasypaniu wykopow wokot pompowni do poziomu podiaczanych kanatow i przewodow.

Montaz zbiornika i wyposazenia pompowni $ciekow winien odby¢ si¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie moze by¢ przeprowadzone po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
zbiornika i podtaczanych do niej kanatow.

5.7. Roboty ziemne — zasypy.

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna
,Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V.

Uzyty materiat i sposob zasypania wolnych przestrzeni wokot zbiornika przepompowni nie powinien
spowodowac uszkodzenia jej jak rowniez powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta pompowni. Rodzaj
gruntu do zasypania wykopéw Wykonawca uzgodni z InZynierem.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie moze by¢ przeprowadzone po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
zbiornika i podtaczanych do niej kanatow.

5.8. Zasilanie przepompowni $ciekéw w energie¢ elektryczng.

Zasilanie przepompowni $ciekow w energig elektryczng winno by¢ zrealizowane poprzez wykonanie
zewngtrznych i wewngtrznych instalacji elektrycznych wraz z wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi
zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami technicznymi zasilania i odbioru ustalonymi przez Zaktad
Energetyczny.
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5.9. Ogrodzenie elementow pompowni $ciekow.

W zwiazku z tym , ze przepompownia §ciekéw zlokalizowana jest poza jezdnia drogi w celu
zapobiezenia najazdu na nia teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ za pomoca stupkéw drogowych
przeznaczonych do ogrodzenia tancuchowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do betonu, zapraw,
obsypek i podsypek oraz ustali¢c wymagane recepty laboratoryjne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadno$cia do 1 cm

- sprawdzenie rzednych posadowienia
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa i wymaganiami producenta pompowni $ciekow
wykonanych fundamentow

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa i wymaganiami producenta pompowni §ciekow
wyposazenia przepompowni $ciekdw

- sprawdzenie prawidtowosci polaczenia przewodow

- sprawdzenie szczelnoSci przewodow

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

- sprawdzenie pokryw wlazowych

- testy pompowania na mokro

- pomiar wydajno$ci pompowni na mokro

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztaltowac si¢ w nastgpujacych zakresach:

- odleglto$¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,10 m

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna ,,Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach
kategorii I do V™.

- rz¢dne pokryw powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do 5 mm

OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU



9
KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE JUCHNOWIEC KOSCIELNY WE WSI KSIEZYNO, KOLONIA
KSIEZYNO I IGNATKI- ETAP 11
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05-01

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Jednostka obmiarowa dla pompowni $ciekdéw jest 1 komplet obejmujacy:

zbiornik, kompletne wyposazenie (hydrauliczne i elektryczne), podtaczony kanat grawitacyjny i rurociag
tloczny, zasilanie w energi¢ elektryczna z licznikiem energii, ogrodzenie, wyréwnany teren z utozona kostka
brukowa oraz inne elementy umozliwiajace poprawne funkcjonowanie pompowni.

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogoélne wymagania dotyczace przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogdlne zasady przejecia robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- podtoza i podsypki

- fundamenty

- montaz zbiornikow

- zasypany i zaggszczony wykop

- Wyposazenie pompowni

- zasilanie elektryczne i sterowanie przepompowni

- podiaczenie rurociagdw tlocznych i grawitacyjnych

Przejecie robot zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robot.

Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlieniami w trakcie

wykonywania robot

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wedtug PN-86/B-
02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, glgboko$ci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
podtoza gruntowego wedtug PN-81/B-03020, poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe
wahania poziomow, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych

- stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowym

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

- dane okreslajace stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego obiektu

- dokumentacja producenta pompowni a w szczegolnosci dokumentacja techniczna pomp i zasilania
elektrycznego oraz sterowania przepompownia ( schematy i rysunki).

Przejgcie robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowa i z opadoéw atmosferycznych

- przydatnos$ci podtoza naturalnego do posadowienia pompowni §ciekow (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci)

- zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
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- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci utozenia

- jakosci wbudowanych materialdw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatow

- szczelno$ci przewodow 1 prefabrykatow na infiltracje

- materialow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
uzycia wlasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie ,,Kontrola jakosci robot” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokoldw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejgcie czesci robot.

Przejecie czegsci robot jest to odbior techniczny cato$ci pompowni po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Przy przejeciu czg$ci Robot wymagane jest przedtozenie nastgpujacych
dokumentow:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu czgs$ci robot

- protokotoéw wszystkich odbioréw technicznych czgsci robot

- protokoty odbiorow dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach
- $wiadectw jako$ci wydanych przez dostawcdéw materiatow

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanych przez jednostke geodezyjna

- instrukcje obstugi pompowni $ciekdw i wyposazenia otrzymane od producenta

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokoty badan, $wiadectwa i instrukcje

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Podstawe ptatnosci za kazda pompowni¢ $ciekdw bedzie stanowié ptatnos¢ za dostarczenie od producenta na
plac budowy kompletnej pompowni (zbiornik, wewngtrzne wyposazenie hydrauliczne i elektryczne,
zewnetrzna szafa sterownicza do sterowania praca pomp) oraz ptatnos¢ za instalacje kompletnej pompowni
Sciekdw wraz z jej rozruchem, wykonaniem ogrodzenia i placu wewngetrznego.

Platno$c¢ za komplet pompowni nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatow i
badan laboratoryjnych.

Wykop powinien by¢ zasypany i zageszczony do rzednej podtoza jezdni i chodnikow, a w przypadku braku
nawierzchni utwardzonej — do rzednej terenu przed rozpoczgciem robot.

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.

Cena wykonania jednego kompletu pompowni obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiorkowe, wytyczenie w terenie

- dostarczenie materialow

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie §cian wykopu
- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem

- odwodnienie wykopu
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- przygotowanie podtoza

- wykonanie fundamentow

- zamontowanie zbiornika pompowni i montaz armatury

- podtaczenie pompowni $ciekow do sieci zewngtrznych

- podtaczenia wewngtrzne pompowni (elektryczne i hydrauliczne)

- wykonanie zasilania pompowni wraz z licznikiem elektrycznym

- badania szczelnos$ci kanatéw i prefabrykatow

- wykonanie ewentualnej izolacji rur i innych elementow

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna

- transport nadmiaru urobku

- regulacj¢ wlazow lub pokryw pompowni do niwelety terenu

- sprawdzenie pracy pomp i systemu sterowania

- sprawdzenie wydajno$ci pompowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w Specyfikacji Technicznej
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji sanitarnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Dz.U. Nr 72/01 poz 747).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemOw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlane;j
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

7. Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 9 listopada w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnos$ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

8. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasoboéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich
usytuowanie. (Dz. U NR 21/97 poz.111)

9. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

10. PN-EN 752-1:2000 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
11. PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU



12
KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE JUCHNOWIEC KOSCIELNY WE WSI KSIEZYNO, KOLONIA
KSIEZYNO I IGNATKI- ETAP 11
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05-01

12. PN-EN 476:2001 - Wymagania ogo6lne dotyczace elementdw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjne;j.

13. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

14. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

15. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

16. PN-93/H-74124 - Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie

17. PN-EN 124:2000 - Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla rurociagu
pieszego i1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

18. PN-H-74051:1994 - Wlazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
19. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

20. PN-EN-206-1. - Beton- Czgs$¢ I- Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnos$¢.

21. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

22. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

23. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

24. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

25. PN-86/B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

26. PN-86/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1

zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowiska.
27. PN-B-24620:1988/Az2004 - Lepiki , masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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